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1 Sikkerhed
11

Produktet er som varmegiver beregnet til luk-
kede varmeanlaeg og varmtvandsproduktion.

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

Korrekt anvendelse

Anvendelse i overensstemmelse med forma-
let omfatter endvidere:

— Installation og drift af produktet kun i for-
bindelse med tilbehgr til luft-/reggassy-
stem, der er anfart i de andre gyldige bilag,
0g som er i overensstemmelse med enhe-
dens model

— Anvendelse af produktet under overhol-
delse af de medfglgende drifts-, installa-
tions- og vedligeholdelsesvejledninger til
produktet samt alle andre komponenter i
anlaegget

— Installation og montering under hensynta-
gen til produktets og systemets godken-
delse

— Overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der er anfort i vejlednin-
gerne

— Installation under iagttagelse af IP-koden

Som forkert anvendelse betragtes:

— anvendelse af produktet i kgretgjer, f.eks.
autocampere eller campingvogne. En-
heder, der er installeret permanent pa
samme sted (sakaldte faste installationer),
anses ikke for at veere karetgijer.

— anvendelse af produktet i kombination
med actoSTOR-modulet, bade i tilfeelde
af udskiftning eller ved en ny installation

— anvendelse af produktet til flerlagskonfigu-
ration eller som kaskade

— enhver umiddelbar kommerciel og indu-
striel anvendelse

— enhver anden anvendelse end den, der er
beskrevet i den foreliggende vejledning, og
enhver anvendelse, der gar ud over den
her beskrevne
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1.2

Til de her beskrevne arbejder kraeves en af-
sluttet erhvervsuddannelse. VVS-installate-

ren skal kunne dokumentere, at han har den
ngdvendige viden, evner og feerdigheder for
at kunne gennemfgre ovennaevnte arbejder.

Kvalifikation

Foelgende arbejder ma kun udfgres af en
VVS-installatgr med tilstraekkelige kvalifika-
tioner:

— Montering

— Afmontering

— Installation

— ldrifttagning

— Eftersyn og service
— Reparation

— Standsning

» Ga frem i henhold til den hgjeste standard.
» Brug et fagligt korrekt veerktg;j.

Personer med utilstreekkelig kvalifikation ma
aldrig udfgre ovennaevnte arbejder.

Dette produkt kan anvendes af barn fra 8 ar
samt af personer med begraensede fysiske
eller intellektuelle evner eller manglende erfa-
ring og viden, safremt de er under opsyn el-
ler er blevet undervist i sikker brug af produk-
tet og den dermed forbundne fare. Barn ma
ikke lege med produktet. Renggring og vedli-
geholdelse foretaget af brugeren ma ikke ud-
fores af bgrn, medmindre de er under opsyn.

1.3

Folgende kapitler formidler vigtige sikker-
hedsinformationer. At laese og iagttage disse
informationer er en grundlzeggende forud-
saetning for at afveerge livsfare, fare for per-
sonskade, materiel skade eller miljgskader.

Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Gas

Ved gaslugt:

» Ga ikke ind i rum, hvor det lugter af gas.

» Abn om muligt alle dere og vinduer, og
skab gennemtreek.

» Brug ikke aben ild (f.eks. lighter, taendstik).

» Der ma ikke ryges.

» Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringe-
klokker, telefoner eller andre samtalean-
lzeg i bygningen.

» Luk for gassen pa gasmalerens stopventil
eller hovedventilen.



» Luk om muligt gasventilen pa produktet.

» Advar beboerne i huset ved at rabe eller
banke pa deres der.

» Forlad straks bygningen, og naegt uved-
kommende adgang.

» Tilkald politiet og brandvaesenet, og under-
ret gasforsyningsselskabet, sa snart du er
kommet ud af bygningen.

1.3.2 Reggas

Raggasser kan forarsage forgiftninger, og

ved varme rgggasser er der ogsa risiko for
forbreendinger. Derfor ma reggasser aldrig
slippe ud ukontrolleret.

| tilfeelde af reggaslugt inde i bygninger:

» Abn alle tilgeengelige dare og vinduer, og
skab gennemtraek.

» Sluk produktet.

» Kontrollér raggaskanalerne i produktet og
reggasragrene.

For at undga r@ggasudslip:

» Tag kun produktet i drift med fuldsteendigt
monteret luft-/reggassystem.

» Benyt kun produktet - undtagen kortvarigt
til testformal - nar forreste kabinetdel er
monteret og lukket.

» Sgarg for, at vandlasen i kondensaflgbet
altid er fuld, nar produktet skal anvendes.
— Speerrevandshgjde ved apparater med

kondensvandlas (uoriginalt tilbehgr):
=200 mm

For at teetningerne ikke bliver beskadiget:

» Anvend kun vand eller almindelig smgre-
saebe i stedet for fedt til at lette monterin-
gen.

1.3.3 Lufttilfersel

Uegnet eller utilstraekkelig forbraendings- og
rumluft kan fare til materiel skade, men ogsa
til livstruende situationer.

For at forbreendingslufttilfarslen er tilstraekke-
lig ved rumluftafhaengig drift:

» Sgrg for en konstant uhindret og tilstreek-
kelig lufttilfgrsel til produktets opstillings-
rum i henhold til geeldende ventilations-
krav. Dette geelder iseer ogsa ved skabslig-
nende bekleedninger.

For at forhindre korrosion pa produktet og i
r@ggasaftreekket:

» Sorg for, at forbraendingslufttilfarslen altid
er fri for spray, oplgsningsmidler, klorhol-
dige renggringsmidler, maling, kleebemid-
ler, ammoniakforbindelser, stav o.l.

» Sgarg for, at der ikke opbevares kemiske
stoffer pa opstillingsstedet.

» Hyvis du installerer produktet i frisgrsaloner,
lakerings- eller snedkerveerksteder, rengga-
ringsfirmaer o.l., skal du veelge et separat
opstillingsrum, hvor rumluften er teknisk fri
for kemiske stoffer.

» Sorg for, at forbraendingsluften ikke fares
gennem skorstene, som tidligere er blevet
drevet med oliekedler eller andre kedler,
som kan forarsage tilsodning af skorste-
nen.

1.3.4 Luft-/reggassystem

Kedlerne er systemcertificeret sammen med
de originale luft-/reggassystemer.

» Anvend kun originale luft-/reggassystemer
fra producenten.

1.3.5 Elektricitet

Nettilslutningsklemmerne L og N er ogsa
streamfarende, nar enhedshovedafbryderen
er slaet fral

For at undga elektrisk sted skal du ga frem
pa felgende made, fgr du arbejder pa produk-
tet:

» Afbryd spaendingen til produktet ved at
sla alle stramforsyninger fra ved alle poler
(afbryder med mindst 3 mm kontaktabning,
f.eks. sikring/sikkerhedsafbryder), eller
traek netstikket ud (hvis et sadant findes).

» Husk at sikre mod genindkobling.

» Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er
afladede.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

1.3.6 Vagt
For at undga kvaestelser ved transport:

» Veer mindst to personer om at transportere
produktet.

For at undga materiel skade pa gasbolgers-
ret:

» Lad aldrig termokompaktmodulet heenge i
gasbglgergret.
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1.3.7 Eksplosive og let antendelige stoffer
For at undga eksplosioner og brand:

» Brug ikke produktet i rum med eksplosive
eller brandfarlige stoffer (f.eks. benzin,
papir, maling).

1.3.8 Hgje temperaturer

For at undga forbraendinger:

» Udfar farst arbejde pa komponenterne, nar
komponenterne er kolet af.

For at undga materiel skade ved varmeover-
forsel:

» Lod kun ved tilslutningsstykker, hvis de
ikke er skruet sammen med serviceha-
nerne.

1.3.9 Varmekredsvand

Bade uegnet varmekredsvand og luft i varme-
kredsvandet kan forarsage materiel skade pa
produktet og i varmegiverkredsen.

» Kontrollér varmekredsvandets kvalitet.
(- Kapitel 7.1)

» Hvis du anvender ikke-diffusionsteette
kunststofrgr i varmeanlzegget, skal du
sikre, at der ikke kommer luft ind i varmegi-
verkredsen.

1.3.10 Neutralisator

For at undga tilsmudsning af spildevandet:

» Kontrollér i overensstemmelse med de
nationale forskrifter, om der skal installeres
en neutralisator.

» Folg de lokale forskrifter for neutralisation
af kondensvandet.

1.3.11 Frost

For at undga materiel skade:

» Installer ikke produktet i rum med frostri-
siko.

1.3.12 Sikkerhedsanordninger

» Installer det nadvendige sikkerhedsudstyr i
anleegget.
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1.4  Forskrifter (direktiver, love,
standarder)

» Overhold de geeldende forskrifter, normer,
retningslinjer, forordninger og love.



2 Henvisninger vedrgrende
dokumentationen

» Folg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der
leveres med anlaeggets komponenter.

» Giv denne vejledning samt alle andre gaeldende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.

Denne vejledning geelder kun for falgende produkter:
Produkt - artikelnummer

VC 20CS/1-7 | (N-DK)
VC 25CS/1-7 | (N-DK)

0010022026
0010022027

Denne vejledning geelder udelukkende for:

— Danmark

3  Produktbeskrivelse

3.1

Den intelligente forbraendingsstyring er baseret pa den adap-
tive Siemens Sitherm Pro™-forbraendingsoptimering.

Sitherm Pro™-teknologi

Det betyder, at det ikke er nadvendigt at indstille gas-luftfor-

holdet (O2-veerdi eller CO2-veerdi) inden for en gasfamilie, og
det kan derfor heller ikke foretages. Treef dog de ngdvendige
foranstaltninger, nar du skifter gasfamilie, f.eks. fra naturgas

til f-gas eller omvendt, hvis apparatet er godkendt til dette.

3.2

L]

Visning af energiforbrug, energiudbytte og
effektivitet

Bemeerk

Nar printkortet udskiftes, nulstilles de veerdier, der
er registreret indtil da, fuldstaendigt i produktet og
system-automatikken.

Produktet, system-automatikken og appen viser omtrentlige
veerdier for energiforbrug, energiudbytte og effektiviteter,
som er ekstrapoleret pa grundlag af beregningsalgoritmer.

De veerdier, der vises i appen, kan afvige fra de andre vis-
ningsmuligheder pa grund af forskudte transmissionsinterval-
ler.

De fundne veerdier afheenger af:

Varmeanleeggets installation og system

Nytteegenskaber

Arstidsbestemte vejrpavirkninger

Forskellige tolerancer for enhedens interne komponenter
Veerdierne kan afleeses i falgende tidsformer:

- ldag

- lgar

— Sidste maned
— Sidste ar

— total

Registreringen af veerdierne omfatter kun produktet i den til-
stand, den blev leveret i fra fabrikken. Eftermonteret tilbehar
pa produktet samt andre komponenter i varmesystemet og
andre eksterne forbrugere indgar ikke i dataregistreringen.

Afvigelserne mellem de fundne veerdier og de faktiske veer-
dier kan veere stor. De fundne veerdier er derfor ikke egnede
til bl.a. at udarbejde eller sammenligne energiregninger.

3.3 Produktets opbygning

Gyldighed: VVC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

1 Tilslutning til luft-/reg- Gasarmatur
gassystem

Kompakt termomodul
Reggas-malestuds 8 ermo .

10  Styri lektrod
Volumensensor yringselextroce
11 Varmeveksler
12  Teendelektrode

13 Luftindsugningsrer

Ekspansionsbeholder
Kontrolboks
Hydraulikblok

Blaeser

N o g b~ WDN

14  Temperaturfeler
15  Vandtrykfeler
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3.4

Opbygning af produktets hydraulikblok

Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

1 Prioriteringsomskifter- ® Heojeffektiv pumpe

ventil . .

6 Sikkerhedsventil
Udluftningsslange : vent

7 Stiksokkel
Kondensaflab SoKKe

8 Enhedshovedafbryder
Manometer

9 Holder ALPHA Reader

3.5

Serienummer

Serienummeret star pa undersiden af frontbleenddeekslet og

pa typeskiltet.

3.6 Typeskilt

Typeskiltet er fra fabrikken anbragt pa enhedens overside og
pa bagsiden af kontrolboksen. Angivelser, der ikke er oplistet
her, finder du i separate kapitler.

Angivelse

Betydning

(]3]

Lees vejledningen!

F.eks. VC, VU, VM,
VHR S

Produkt uden integreret varmtvandspro-
duktion (kedel)

F.eks. VCW, VUW,

Produkt med integreret varmtvandspro-

VMW, VHR duktion (kombikedel)

10-43 Nominel varmeeffekt

C Kondenserende kedel

S Varmeveksler i rustfrit stal

F ExtraCondense, varmeveksler i rustfrit
stal

" Produktgeneration

-7 Produktudstyr

F.eks. N, E Gasgruppe

F.eks. BE, CN, DK, Bestemmelsesland

ES, FR, GR, NL,

NO, PT, SE

ecoTEC exclusive

Marketingnavn

F.eks. I2H, I2N, 12T
(G20) - 20 mbar

Gasgruppe og gastilslutningstryk fra
fabrikken

(2,0 kPa)

Kat. Kategori for gasenheder
Type Enheder af typen

PMS Maksimalt driftstryk varmedrift
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(kun ved kombike-
del)

Angivelse Betydning

Pnw Maksimal udgangseffekt

(kun ved kedel)

PMW Tilladt driftstryk varmtvandsdrift

D

(kun ved kombike-
del)

Maks. gennemstremningsvaerdi
varmtvand

DSN Apparat type nummer

NOx-cl. NOx-klasse (udledning af kveelstofdioxid)
Tmax Maksimale fremlgbstemperatur

\Y Netspaending

Hz Netfrekvens

w Maksimalt streamforbrug

Kapslingsklasse

Varmedrift

Drikkevand

P, Nominelt varmeydelsesomrade
(80/60 °C)

Poc Nominelt varmeydelsesomrade konden-
serende (50/30 °C)

Q, Varmebelastningsomrade

Quw Varmebelastningsomrade varmtvand-

sproduktion

(kun for Kina)

CCC-certificering

®

(kun for Kina)

Produktets levetid iht. RoHS-direktivet

XXXXXXYYYYYYYYYY222222222727

Stregkode med serienummer
3. til 6. ciffer = produktionsdato (ar/uge)

7. til 16. ciffer = produktets artikelnum-
mer

3.7

C€

CE-maerkning

Med CE-meerkningen dokumenteres det, at produkterne
opfylder de grundlaeggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserklzeringen.

Overensstemmelseserkleeringen foreligger hos producenten.




Produktmal

A

4 Montering 4.3

4.1 Kontrol af leveringsomfanget

Antal Betegnelse
1 Kondenserende kedel N
1 Pose med: enhedsophaeng,pose med mon-

teringsmateriale, pose med monteringstilbe-

her, aflgbsrer til sikkerhedsventil, pose med

kondensvandlas og sikringsring, pose med

pafyldningsventil
2 Lydisolering
1 Kondensaflgbsslange med ventilationsab- D

ning, tilbehgr
1 Medfglgende dokumentation

4.2 Mindsteafstande
<<
C C D p B
- > j«—— >
Mmal
mI A B c D
VC 20 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
Min. afstand VC 25 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
A Luft-/reggassystem o 60/100 mm: 165 eller Gyldighed: Produkt kun med varmedrift
248 mm, se montageskabelonen.
Luft-/reggassystem e 80/125 mm: 276 mm
|
B 180 mm \ i ]
5 mm k ! J
|

D 500 mm

T T | T T é ;
Q @™
||‘i||‘ o H nr U
@6 N T ol I o
[OI0) TN | s S ©
610 @7 s ) 3~
S [ Bl &
55 | 55
100 100
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4.4

1. Anvend monteringsskabelonen til at fastlaegge positio-
nen af borehuller, murgennembrud og til at aflaese af
alle ngdvendige afstande.

Anvendelse af monteringsskabelon

2. Anvend afstandsrammens monteringsskabelon ved
samtidig installation af kedlen med en varmtvandsbe-
holder (VIH Q 75/2 B eller VIH QL 75/2 B) og af en af-
standsramme.

4.5 Ophangning af produktet

1. Searg for, at vaeggen eller en ophaengningsindretning,
f.eks. enkeltstaende holder, har tilstreekkelig baerevne.

2.  Fastger enhedsophaenget med godkendt monterings-
materiale.

i

Bemaerk

Brug egnet monteringsmateriale iht. vandets
beskaffenhed pa monteirngsstedet ved en
baerekraft pa 100 kg.

Det medfglgende monteringsmateriale er
udelukkende beregnet til vaegge af beton og
massiv sten.

]

3.  Heaeng produktet op pa enhedsophaenget, og serg for,
at lydisoleringen sidder korrekt.

5 Installation
Fare!

A Skoldning og/eller risiko for materielle

skader som folge af forkert installation

og deraf udstremmende vand!

Mekaniske spaendinger i tilslutningsrar kan
medfare utaetheder.

» Monter tilslutningsrerene spaendingsfrit.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som fglge af
gastathedskontrol!

Gastaethedskontrol kan ved et prgvetryk pa
>11 kPa (110 mbar) medfgre skader pa gas-
armaturet.
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» Hvis du ved gasteethedskontrol ogsa saet-
ter tryk pa gasledningerne og gasarmatu-
ret i produktet, skal du anvende et maks.
provetryk pa 11 kPa (110 mbar).

» Hvis du ikke kan begreense provetryk-
ket til 11 kPa (110 mbar), skal far gastaet-
hedskontrol lukke en gasafspeerrings-
hane, der er installeret fgr produktet.

» Huvis du ved gasteethedskontrol har lukket
en gasventil, der er installeret far produk-
tet, skal du reducere gasledningstrykket,
for du abner denne gasventil.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af a&n-
dringer ved allerede tilsluttede ror!

» Tilslutningsrar ma kun deformeres, sa
lzenge de endnu ikke er tilsluttet pa pro-
duktet.

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af re-
ster i rerledningerne!

Svejserester, teetningsrester, snavs eller an-
dre rester i rgrledningerne kan beskadige
produktet.

» Skyl varmeanlzegget grundigt, fgr du in-
stallerer produktet.

5.1 Forudsatninger
5.1.1

En forkert gasgruppe kan forarsage fejlfrakoblinger af pro-
duktet. Der kan opsta teendings- og forbreendingsstgj i pro-
duktet.

» Anvend kun de gasgrupper, der er angivet pa typeskiltet.

Anvend den rigtige gasgruppe

5.1.2 Anvisninger og oplysninger vedrgrende
installation af B23

Et reggasaftreek for godkendte enheder model B23

(rumluftafhaengige vaeghaengte gaskedler) kraever en

omhyggelig planlaegning og implementering.

» Veer ved planlaegningen opmaerksom pa de tekniske data
for produktet.

» Benyt de anerkendte tekniske regler.

5.1.3 Udferelse af grundlzeggende arbejder for
installationen

1.  Installer en gasafspaerringshane pa gasledningen.

2. Kontrollér, at den monterede gasmaler egner sig til det
pakreevede gasflow.

3.  Beregn ud fra de anerkendte tekniske regler, om den
installerede ekspansionsbeholders kapacitet er til-
streekkelig til anleegskapaciteten.

Resultat:
Kapacitet ikke tilstraekkelig

» Installer en ekstra ekspansionsbeholder sa teet pa
produktet som muligt.



4.  Monter en aflgbstragt med en vandlas til kondensaf-
lgbet og sikkerhedsventilens afblaesningsrar. Traek
aflabsledningen, sa den er s& kort som muligt og har
gennemgaende fald mod aflgbstragten.

5.  lIsoler fritiggende ror til frostsikring, der er udsat for
miljgpavirkninger, med egnet isoleringsmateriale.

6.  Skyl alle forsyningsledninger grundigt igennem for in-
stallationen.

7.  Installer en pafyldningsanordning mellem koldtvands-
ledningen og varmeanlaeggets fremlgb.

5.2 Installation af rer til gas og varmeanlaeggets
fremlgb/centralvarmereturleb
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1. Afmonter beholderbypass (1) eller prop (2) fra behol-
derfremlgb og beholderreturlgb.

1. Installer gasreret spaendingsfrit p& gastilslutningen. 2.  Installer beholderfremlgbet og beholderreturlgbet iht.
2. Udluft gasraret fgr idrifttagning. standard.
3. Installer rarene til varmeanleeggets fremlgb og central-

varmereturlgb iht. standard. 5.4 Tilslutning af kondensataflgbsslange

4.  Kontrollér hele gasraret for taethed.

Fare!
5.3 Installation af varmtvandsbeholder Livsfare som folge af reggasudslip!

Vandlasens kondensataflgbsslange ma ikke
veere teet forbundet med en spildevands-
ledning, da funktionen af den interne kon-
m Bemaerk densvandlas ellers heemmes.

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

Fjern kun beholderbypassen, hvis du installerer
en varmtvandsbeholder pa disse tilslutninger.

» Lad kondensataflgbsslangen ende over
spildevandsledningen.

» Lad ikke kondensaflgbsslangen dykke
ned i vandspejlet fra spildevandslednin-
gens indlgb.
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1. Fyld vand pa vandlasen i kondensaflgbet.
(- Kapitel 7.9)

2. Installer den medfelgende kondensaflabsslange (1) pa
vandlasen (2).

i

Bemark

Hvis du ikke installerer den medfglgende
kondensaflgbsslange, ska du kun bruge
slanger/rgr af syrebestandigt materiale som
kondensaflgbsslange (f.eks. syrebestandigt
plast, polypropylen PP).

5.5 Montering af aflebsreret pa
sikkerhedsventilen

@

i
<

A

1. Installer aflgbsrgret (1) til sikkerhedsventilen, sa det
ikke er i vejen, nar vandlasens underdel afmonteres og
monteres.

2. Sgrg for, at man kan se ind i rgrenden, og at ingen kan
blive kvaestet, og ingen elektriske komponenter kan
blive beskadiget, nar der streammer vand eller damp ud
af roret.
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5.6 Luft-/reggasanlag

5.6.1 Montering og tilslutning af luft-

Ireggassystem

1.  De luft-/reggassystemer, der kan anvendes til system-
certificerede luft-/reggassystemer, fremgar af den ved-
lagte montagevejledning luft-/raggassystem.

Betingelse: Vadrumsinstallation

> Tilslut altid produktet til et rumluftuatheengigt luft-/regga-
sanleeg. Forbraendingsluften ma ikke tages fra opstillings-
stedet.

» Montér luft-/reggassystemet som beskrevet i den medfal-
gende monteringsvejledning.

5.6.2 Udskiftning af standardtilslutningsstykke til
luft-/roggassystem efter behov

5.6.2.1 Afmontering af standardtilslutningsstykke til
luft-/reggassystem

5.6.2.2 Montering af tilslutningsstykke
til luft-'reggassystem 2 60/100 mm eller
2 80/125 mm

1. Afmonter standardtilslutningsstykket til luft-/reggassy-
stemet. (- Kapitel 5.6.2.1)

2. Isaet det alternative tilslutningsstykke. Pas pa lasetap-
pene.

3. Drej standardtilslutningsstykket med uret, indtil det
lases.

5.7 Elinstallation

Elinstallationen ma kun foretages af en elektriker.
Produktet skal vaere jordforbundet.

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk stod!

Nettilslutningsklemmerne L og N er ogsa
stramfgrende, nar enhedshovedafbryderen
er slaet fra:

» Afbryd spaendingen til produktet ved at
sla alle stremforsyninger fra ved alle po-
ler (afbryder med mindst 3 mm kontaktab-
ning, f.eks. sikring eller sikkerhedsafbry-
der).

» Husk at sikre mod genindkobling.
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5.7.1

» Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er
afladede.
» Kontrollér for spaendingsfrihed.

Generelle informationer om tilslutning af
kabler

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som fglge af
forkert installation!

Netspaending til de forkerte klemmer og stikk-
lemmer kan gdelaegge elektronikken.

» Slut ikke netspeending til klemmerne
eBUS (+/-).

» Tilslut udelukkende tilslutningskablet til de
klemmer, der er maerket tilsvarende!

For tilslutningskablerne til de komponenter, som skal
tilsluttes, gennem kabelgennemfgringen i venstre side
af produktets underside.

2. Serg for, at kabelgennemfgringen er pasat korrekt, og
at kablerne er fort ordentligt igennem.

3.  Serg for, at kabelgennemfgringerne omslutter tilslut-
ningskablerne taet og uden synlig spalte.

4.  Anvend treekaflastninger.

5.  Afkort tilslutningskablerne efter behov.
24V | eBus /

L
230V

6.  For tilslutningskablet til de komponenter, der skal til-

sluttes, korrekt i kontrolboksen.
L <30 mm N
L
N ==
PE
L:l <40 mm |
T
+ =
L <30 mm

7.  Afisoler de fleksible kabler som vist pa illustrationen.
Pas pa ikke at beskadige de enkelte lederes isolering.

8.  Afisoler kun s meget af de indvendige ledere, at der
kan etableres stabile forbindelser.

9.  For at undga kortslutninger som fglge af lgse enkelt-
korer, skal de afisolerede koreender forsynes med ka-
belsko.

12

10.
11.

12.

Skru det pagaeldende stik pa tilslutningskablet.
Kontrollér, om alle korer sidder mekanisk fast i stikkets
stikklemmer. Foretag om ngdvendigt udbedring.

Stik stikket ind i den tilharende stikplads pa printpla-
den. (- Tilleeg J)

5.7.2 Krav til eBUS-ledningen

Overhold fglgende regler, nar du lsegger eBUS-kabler:

>
>
>

>

Brug kablet med 2 korer.

Brug aldrig afskaermede eller snoede kabler.

Brug kun korrekte kabler som f.eks. kabler af typen NYM

eller HO5VV (-F / -U).

Bemaerk, at den tilladte totalleengde er 125 m. Et kernet-

veersnit pa 20,75 mm? geelder op til en samlet laengde pa
50 m, og et kernetvaersnit pa 1,5 mm? gaelder fra 50 m og
opefter.

Sadan undgar du forstyrrelser af eBUS-signalerne (f.eks. via
interferens):

>

>

Hold en afstand pa mindst 120 mm fra netkabler eller
andre kilder til elektromagnetisk interferens.

Nar kabler laegges parallelt med netkabler, skal kablerne
fores i overensstemmelse med de relevante bestemmel-
ser, f.eks. pa kabelbakker.

Undtagelser: | tilfaelde af vaeggen og i afbryderboksen er
det acceptabelt, at minimumsafstanden overskrides.
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5.7.3 Afmontering af frontkabinettet

Lasn de to skruer til hgjre og venstre pa undersiden af
produktet uden at skrue skruerne helt ud.

Afmonter den forreste kabinetdel, som vist pa illustra-
tionen.
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5.7.4

2.

5.7.5
5.7.5
1.
2.

3.
4.

5.7.5

1.
2.

Abning af kontrolboksen

Pas pa ikke at belaste kontrolboksen.

Etablering af stramforsyningen
.1 Tilslutning af produkt med netstik

Kontrollér, at netspeendingen er 230 V.

Monter et egnet sikkerhedskontaktstik pa nettilslutning-
skablet.

Tilslut produktet via netstikket.

Sarg for, at netstikket altid er tilgeengeligt efter installa-
tionen.

.2 Tilslutning af produkt med fast tilslutning

Kontrollér for spaendingsfrihed.

Skru de to skruer (2) ud af enhedshovedafbryderen (1).
Tag deekslet af.

Losn de gverste tre skruer til klemmen (4), og fiern
nettilslutningskablet (5).

Laeg husinstallationskablet til den faste tilslutning.
(- Kapitel 11.7.14)
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6. Anvend et fleksibelt trekoret kabel iht. standard som
husinstallationskabel, der fares gennem kabelgennem-
feringen og ind i produktet.

7. Slut udelukkende husinstallationskablet til de klemmer,
der er meerket tilsvarende (3), og serg for, at faserne er
korrekte.

8. Sorg for, at husinstallationens kabel er tilsluttet til en
afbryder med mindst 3 mm kontaktabning (f.eks. sik-
ring eller effektafbryder).

. Monter daekslet pa enhedshovedafbryderen.
10. Skru de to skruer fast.
— Tilspeendingsmoment: 1,3 Nm

5.7.5.3 Tilslutning af produkt i vadrummet

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk stad!

Hvis du installerer produktet i rum, hvor der
forekommer fugt, f.eks. badeveerelser, skal
du overholde de nationale tekniske regler for
elinstallation. Hvis du bruger det evt. fabriks-
monterede tilslutningskabel med sikkerheds-
kontaktstik, er der risiko for et livsfarligt elek-
trisk stad.

» Brug aldrig det evt. fabriksmonterede til-
slutningskabel med sikkerhedskontaktstik
ved vadrumsinstallation.

» Slut produktet til via en fast tilslutning og
en elektrisk afbryder med en kontaktab-
ning pa mindst 3 mm (f.eks. sikringer eller
effektafbrydere) (- Kapitel 5.7.5.2).

» Veer opmaerksom pa den ngdvendige tilslutning pa reg-
gassiden til et rumluftuafhaengigt luft-/reggasanlaeg.

5.7.6 Tilslutning af styring

1.  Tilslut kablerne. (- Kapitel 5.7.1)
2. Overhold elektroplanen. (- Tilleeg J)

Betingelse: Styring til eBUS

» Indstil ferst den nominelle varmtvandstemperatur pa var-
megiverens betjeningspanel til den maksimale veerdi, for
du tilslutter system-automatikken (eBUS).

» Tilslut styringen til -tilslutningen BUS.
» Foretag brokobling af tilslutningen 24 V = RT (X100), hvis
der ikke er nogen bro.

Betingelse: Lavspaendingsstyring (24 V)

» Fjern broen, og slut styringen til tilslutningen 24 V = RT (
X100).

Betingelse: Maksimaltermostat gulvopvarmning

» Fjern broen, og tilslut maksimaltermostaten pa tilslutnin-
gen Burner off.

3.  Omstil for flerkredsstyring D.018 fra Eco
(intermitterende pumpe) til Konstant (viderekerende
pumpe). (- Kapitel 8.1)
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5.7.7 Tilslutning af varmtvandsbeholder

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

vy

» Slut varmtvandsbeholderen til stikket (1).

5.7.8

1. Tilslut modulet til stiksoklen (- Installationsvejledning til
styringsmodul ).

i

Betingelse: Efterfglgende installation

Installation af styringsmodul

Bemark

Ved installationen af styringsmodulet frikob-
les ekstrafunktioner.

» Abn installatgrniveauet. (- Kapitel 6.2)
» Naviger til menupunktet Installationsassistent.
» Start og gennemga installationsassistenten.

5.7.9 Installation af modulboks,
multifunktionsmodul og ekstrakomponenter
1.  Installer modulboksen til multifunktionsmodulet (valgfri
printplade) i produktet (- Installationsvejledning til mo-
dulboks).

2. Tilslut multifunktionsmodulet til produktets printplade
(~ Installationsvejledning modulboks).

3.  Tilslut ekstrakomponenter til multifunktionsmodulet
(~ Installationsvejledning modulboks).

4.  Konfigurer den gnskede funktion via diagnosekoderne.
(- Kapitel 8.2)

5.7.10 Installer kommunikationsenheden
(ekstraudstyr)

» Installer kommunikationsenheden (- Installationsvejled-
ning til kommunikationsenhed).

5.7.11 Anvendelse af ekstra relae

i

1. Slut endnu en komponent direkte til det integrerede ek-
stra relee med tilslutningen Opt. (det gra stik) pa print-
plade.

2. Tilslut kablerne. (- Kapitel 5.7.1)

For at tage den tilsluttede komponent i drift skal

komponenten velges i diagnosekoden D.026.

(- Kapitel 6.3)

Bemaerk
Tilslutning Opt. (grat stik) pa printpladen er ikke
tilgeengelig pa hvert produkt.

w
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5.7.12 Installation af cirkulationspumpe
Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

Betingelse: Styring tilsluttet

» Tilslut kablerne. (- Kapitel 5.7.1)

» Hovis stikpladsen X713 er tilgeengelig, skal du forbinde
230 V-tilslutningskablet med stikket til stikplads X73 og
saette stikket i pa stikpladsen.

» Huvis stikpladsen X713 allerede er konfigureret, skal du
slutte cirkulationspumpen til X76.

» Huvis stikpladsen X713 (hvis tilgaengelig) og X716 allerede
er optaget, skal du tilslutte cirkulationspumpen til multi-
funktionsmodulet (valgfri printplade). (- Kapitel 5.7.9)

» Forbind tilslutningskablet fra den eksterne faler med
klemmerne 1 (OT ) og 6 (FB) til kantkonnektoren X41,
der fgler med styringen.

» Seet kantkonnektoren pa printpladens stikplads X41.

5.7.13 Lukning af kontrolboksen

1.

2. Serg for, at holderne pa hgjre og venstre side af kon-
trolboksen er monteret korrekt.

6 Betjening

6.1 Betjeningskoncept

Betjeningskonceptet, betjeningen af produktet samt leese-
og indstillingsmuligheder pa brugerniveauet er beskrevet i
betjeningsvejledningen.

Du kan se en oversigt over afleesnings- og indstillingsmulig-
hederne pa installatarniveauet i tabellen over installatgrni-
veau i tillaegget.

Installaterniveau (- Tillaeg A)
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6.2 Abning af installaterniveauet
1. Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installaterni-

veau, og bekraeft med @
2. Indstil koden til installatgrniveauet, og bekraeft med

W)

— Kode for installat@rniveau: 17

6.2.1

» Tryk pa @

< Grundvisningen vises.

Forlade installaterniveau

6.3 Hentning/indstilling af diagnosekoder

Abn installatarniveauet. (- Kapitel 6.2)
Naviger til menupunktet Diagnosekoder.
Veelg den gnskede diagnosekode med scrollbaren.

Bekraeft med @

Veelg den gnskede veaerdi for diagnosekoden med
scrollbaren.

Diagnosekoder (- Tillaeg B)

aor ON =

6. Bekraeft med @

7. Gentag efter behov arbejdstrin 2. til 6. for at indstille
flere diagnosekoder.

6.3.1 Afslutning af diagnosekoder

> Tryk pa @
< Grundvisningen vises.

6.4 Abning af preveprogram

1. Abninstallatgrniveauet. (- Kapitel 6.2)

2. Naviger til menupunktet Testmodi -~ Testprogram-
mer.

3.  Veelg det gnskede prgveprogram med scrollbaren.
Testprogrammer (- Tilleeg E)

4.  Bekreeft med @
< Prgveprogrammet startes og afvikles.

< Nar du har valgt preveprogrammet P.001, skal du
forst indstille den gnskede belastning og bekraefte

med @

5. Under afviklingen af prgveprogrammet kan du efter

behov trykke pa @ for at fa vist Dataoversigt.
6. Veelg efter behov yderligere et preveprogram.
6.4.1 Forladelse af proaveprogram

> Tryk pa @
< Grundvisningen vises.
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6.5

1. Abn installatgrniveauet. (- Kapitel 6.2)

2. Naviger til menupunktet Testmodi — Aktuatortest.

3.  Veelg den gnskede aktuatortest med scrollbaren.
Aktortest (- Tillaeg F)

Udferelse af aktuatortest

4.  Bekreeft med @
< Aktuatortesten starter og gennemfares.
5.  Under afviklingen af aktuatortesten kan du efter behov

trykke pa @ for at fa vist felgende: Dataoversigt.
6. Veelg om ngdvendigt endnu en aktuatortest.

6.5.1 Afslut aktuatortest

» Tryk pa @
< Grundvisningen vises.

6.6

1. Abninstallaterniveauet. (- Kapitel 6.2)
2. Naviger til menupunktet Dataoversigt.
< Pa displayet vises den aktuelle driftstilstand.

Abning af dataoversigt

6.7

» Naviger til MENU - INFORMATION - Statuskode.
Statuskoder (- Tilleeg C)

< Pa displayet vises den aktuelle driftstilstand
(statuskode).

Abning af statuskoder

6.7.1 Afslutning af statuskoder

» Tryk pa @
< Grundvisningen vises.

6.8 Forlad VVS-installaterens niveau

» Tryk pa @

< Grundvisningen vises.

6.9 Udferelse af skorstensfejertilstand

(forbraendingsanalyse)

1. Trykpa @

2. Trykpa @ eller naviger til MENU — INDSTILLINGER
— Skorstensfejermodus.

3.  Veelg en af fglgende varmebelastninger for at udfere
forbraendingsanalyse:

— Indstillelig varmebelastning
— Maks. varmebelastning VV
— Min. varmebelastning

4. Bekraeft med @

< Huvis du har valgt Indstillelig varmebelastning,
skal du indstille den gnskede varmebelastning og

bekraefte med @

< Nar statuskode S.093 vises, sker der en kalibrering.

< Nar statuskode S.059 vises, er minimumcirkulatio-
nen af varmekredsvand for den valgte varmebelast-
ning ikke naet. Forgg cirkulationen i opvarmnings-
systemet.

5.  Start ferst en ny maling, nar produktet frigiver malin-
gen.
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Bemaerk
Skorstensfejertilstand kgrer i 15 minutter og

kan til enhver tid afbrydes med @

i

6. Trykevt. pa @ for at fa vist driftstilstanden.

7 Idrifttagning

71

Kontrol og forbehandling af
varmekredsvand/pafyldnings- og
suppleringsvand

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af var-
mekredsvand af darlig kvalitet

» Sgarg for, at varmekredsvandet har til-
straekkelig god kvalitet.

» For du fylder eller efterfylder anleegget, skal du kontrol-
lere kvaliteten af varmekredsvandet.

Kontrol af varmekredsvandets kvalitet

» Tag lidt vand ud af varmekredsen.

» Kontrollér varmekredsvandets udseende.

» Hvis du konstaterer bundfald, skal du afslamme anlaeg-
get.

» Kontrollér med en magnetstav, om der findes magnetit
(jernoxid).

» Hvis du konstaterer magnetit, skal du renggre anlaegget
og treeffe korrekte foranstaltninger med henblik pa korro-
sionsbeskyttelse (f.eks. montering af magnetitudskiller).

» Kontrollér pH-vaerdien i det vand, du har fiernet, ved
25 °C.

» Ved veerdier under 8,2 eller over 10,0 skal du rengare
anleegget og forarbejde varmekredsvandet.

» Sorg for, at der ikke kan komme ilt ind i varmekredsvan-
det.

Kontrol af pafyldnings- og suppleringsvand
» Mal hardheden af pafyldnings- og suppleringsvandet, far
du fylder anlaegget.

Forbehandling af pafyldnings- og suppleringsvand

» Overhold de gaeldende nationale forskrifter og tekniske
regler vedrgrende behandling af pafyldnings- og supple-
ringsvandet.

Hvis nationale forskrifter og tekniske regler ikke angiver hg-
jere krav, geelder fglgende:

Du skal klarggre pafyldnings- og suppleringsvand.

— nar den samlede pafyldnings- og suppleringsvand-
maengde i anleeggets anvendelsestid overskrider det
tredobbelte af varmeanlaeggets beregnede volumen, eller

— nar varmekredsvandets pH-veerdi ligger under 8,2 eller
over 10,0, eller

— nar de vejledende veerdier, der fremgar af nedenstdende
tabel, ikke overholdes.
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Samlet Vandhardhed ved specifikt anlagsvolumen”
varmey > 20 kW
delse

< 20 I/kW < 40 kW > 40 I/kW
kW saH | MV egy | MOV ol molime

m m

<50° Ingen |Ingen | <4gg| =30 <0,3 | <0,05
<50 <168 | <3 <84 | <15 <0,3 | <0,05
> 50 til <112 | =2 <56 | <10 <0,3 | <0,05
<200
>200tl | <84 <15 <03 | <005 |<0,3 | <0,05
<600
> 600 <03 <0,05 | <03 |<005 |<03 |<0,05
1) Liter nominelt indhold/varmeydelse; ved anlaeg med flere ked-
ler skal den mindste enkelt-varmeydelse anvendes.
2) Specifikt vandinhold i varmegiveren =2 0,3 | pr. kW.
3) Specifikt vandindhold i varmegiveren < 0,3 | pr. kW (f.eks.
cirkulationskedel) og anlaeg med elektriske varmeelementer.

Forsigtig!

Risiko for tingsskade som foelge af, at der
er kommet uegnede tilsaetningsstoffer i
varmekredsvandet!

Uegnede additiver kan medfgre aendringer
pa komponenter, stgj i varmedrift og evt.
yderligere folgeskader.

» Benyt aldrig uegnede frost- og korrosions-
sikringsmidler, biozider og taetningsmid-
del.

Ved korrekt anvendelse har falgende additiver ikke hidtil vist
tegn pa problemer pa vores produkter.

» Folg altid producentens anvisninger ved brug af tilsaet-
ningsstoffer.

Vi haefter ikke for skader eller effekter af additiver i opvarm-
ningssystemet.

Tilsaetningsstoffer for rengering (efterfelgende
skylning pakrzaevet)

- Adey MC3+

- Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Tilsaetningsstoffer for permanent anvendelse i an-
la2gget

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Tilsaetningsstoffer for frostbeskyttelse ved perma-
nent anvendelse i anleegget

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Huvis du har tilsat de ovennaevnte additiver, skal du un-
derrette brugeren om de ngdvendige foranstaltninger.

» Informer brugeren om de nagdvendige forholdsregler ved-
rgrende frostbeskyttelse.
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7.2 Stremlgs pafyldning og udluftning af
varmeanlaegget

Betingelse: Produktet er ikke taendt

» Skyl varmeanlaegget, for du fylder det.

» Forbind varmeanlaeggets tamningshane med et aflgb iht.
standard.

» Afhaengigt af udstyret skal du forbinde varmeanleeggets
servicehane med en varmtvandsforsyning i henhold fil
standard, om muligt med koldtvandshane, eller aktivere
pafyldningsanordningen.

» Abn alle radiator-termostatventiler og i givet fald service-
haner.

» Udluft det hgjestliggende varmelegeme, indtil der Igber
vand uden bobler ud af udluftningsventilen.

» Udluft alle de andre varmelegemer, indtil varmeanlaegget
er helt fyldt med varmekredsvand.

» Efterfyld varmekredsvand, indtil det kraevede pafyldnings-
tryk er naet.

— Veaer opmaerksom pa manometeret.

» Nar det nedvendige fyldetryk er naet, skal du lukke servi-
cehanen og koldtvandshanen eller pafyldningsanordnin-
gen.

7.3 Aktivering af produktet

il

Bemaerk

Ved forste idrifttagning aktiveres bleeseren med
maksimalt omdrejningstal for at kontrollere, om
der foreligger en rgggasblokering. Breenderdrift
er derefter blokeret i 2 minutter. Denne kontrol
gentages automatisk, nar produktet taendes igen,
sa leenge produktets braender ikke har veeret 10
minutter i drift.

» Tryk pa enhedshovedafbryderen pa undersiden af pro-
duktet.

< Pa displayet vises grundvisningen.

7.4 Gennemgang af installationsassistenten

Installationsassistenten starter, hver gang produktet teendes,
og kan til enhver tid startes via VVS-installatgrens niveau.

Installatgrniveau (- Tillaeg A)

» Luk gasafspeerringshanen, far du gennemfgrer installa-
tionsassistenten.

» Sarg for, at gasafspaerringshanen forbliver lukket, indtil
installationsassistenten er gennemfart.

» Nar installationsassistenten er gennemfgrt, skal du abne
gasafspaerringshanen og teende varmekravet.
7.41 Genstart af installationsassistenten

1. Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installaterni-
veau - Installationsassistent.

2. Bekraeft med @
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7.5 Prgveprogrammer og aktuatortest
MENU - INDSTILLINGER - Installaterniveau -~ Testmodi

Ud over installationsassistenten kan falgende funktioner
ogsa anvendes til idrifttagning, vedligeholdelse og fejlfinding:

Testprogrammer (- Tilleeg E)
Aktortest (- Tillaeg F)

7.6 Sikring af tilladt anlagstryk

Hvis varmeanlaegget daekker flere etager, kan det vaere
negdvendigt, at pafyldningstrykket er hgjere end det tilladte
driftspafyldningstryk for at undga, at der treenger luft ind i
varmeanlaegget.

— Tilladt driftspafyldningstryk: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0
... 2,0 bar)

Hvis pafyldningstrykket kommer ned i minimalomradet, sig-
nalerer produktet trykmanglen via en blinkende vaerdi pa dis-
playet.

— Minimalomrade pafyldningstryk: 0,05 ... 0,08 MPa (0,50
... 0,80 bar)

Hvis pafyldningstrykket ligger under minimalomradet, gar
produktet ud af drift, og pa displayet vises en tilsvarende
meddelelse.

» Pafyld mere anlaegsvand for at genstarte produktet.

7.7 Pafyldning og udluftning af varmeanlagget

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder ELLER Produkt kun
med varmedrift

Betingelse: Produkt er teendt

» Skyl varmeanlaegget, for du fylder det.
» Start preveprogrammet P.008. (- Kapitel 6.4)

< Prioriteringsomskifterventilen karer hen i midter-
positionen, pumperne kgrer ikke, og produktet gar
ikke over i varmedirift.

» Forbind varmeanlaeggets pafyldnings- og temnings-
hane korrekt med en varmekredsvandforsyning.

» Abn for vandforsyningen.

» Abn alle radiator-termostatventiler og i givet fald servi-
cehaner.

» Abn langsomt fylde- og temningshanen, s& det varme
vand strgmmer ind i varmesystemet.

» Udluft det hgjestliggende varmelegeme, indtil der |g-
ber vand uden bobler ud af udluftningsventilen.

» UdIuft alle de andre varmelegemer pa alle ni-
veauer, indtil varmeanlzegget er helt fyldt med
varmekredsvand.

» Luk alle udluftningsventilerne.

» Efterfyld varmekredsvand, indtil det kreevede pafyld-
ningstryk er naet.

> Luk pafyldnings- og temningshanen til varmeanlaeg-
get.

» Kontrollér alle tilslutninger og hele varmesystemet for
uteetheder.
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7.8 Udluftning af produkt

1. Hvis du efterfylder varmt vand, skal du starte pravepro-
grammet P.000. (- Kapitel 6.4) Hvis fejlkoden F.022
var der i mere end 30 sek., er det tilstrackkeligt at starte
udluftningsprogrammet for at nulstille fejlkoden. Det er
ikke n@dvendigt at trykke pa resettasten.
< Produktet starter ikke op, den interne pumpe karer

intermitterende og udlufter automatisk varmekred-
sen eller varmtvandskredsen.
< Displayet viser anleegstrykket i varmeanlaegget.

2. Sorg for, at pafyldningstrykket ikke kommer under min.
pafyldningstryk.

- 20,08 MPa (= 0,80 bar)

3. Kontrollér, om varmeanlaeggets pafyldningstryk ligger
mindst 0,02 MPa (0,2 bar) over trykekspansionsbe-
holderens modiryk (MAG) (Panizg 2 Puac + 0,02 MPa
(0,2 bar)).

Resultat:
Varmeanlaeggets pafyldningstryk er for lavt
» Fyld og udluft varmeanlaegget. (- Kapitel 7.7)

i

Bemaerk

Hvis der stadig er for meget luft i varme-
anlaegget, nar praveprogrammet P.000
er afsluttet, skal du starte prgveprogram-
met igen.

7.9 Pafyldning af vandlasen i kondensaflebet

1.  Lgsn vandlasens underdel (3) fra vandlasens overdel
(1)
2. Fjern svgmmeren (2).

3.  Fyld underdelen med vand op til 10 mm under konden-
sataflgbet (4).

4. Iseet svemmeren igen.
5.  Fastger vandlasens underdel pa vandlasens overdel.
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7.10

7.10.

Kontrol af gasindstillinger

1 Kontrol af gasindstilling fra fabrikken

» Kontrollér angivelserne vedr. gasart pa typeskiltet, og

sammenlign dem med den gasgruppe, der er til radighed

pa opstillingsstedet.
Resultat 1:

Produktets forudindstillede gasgruppe passer ikke til den

lokale gasgruppe.

» Tag ikke produktet i drift.

» Kontakt kundeservice.

Resultat 2:

Produktets udferelse passer til den lokale gasgruppe.
» Kontrollér gastilslutningstrykket/gastrykket.

(> Kapitel 7.10.2)

» Kontrollér CO2- og Oz-indholdet. (- Kapitel 7.10.4)

7.10.

1.
2.

2 Kontrol af gastilslutningstryk/gastryk

Tag produktet midlertidigt ud af drift. (- Kapitel 12.1)
Klap kontrolboksen ned.

© N o

Lasn prgveskruen (1).

— Omdrejninger mod venstre: 2

Tilslut et manometer til maleniplen (2).

— Arbejdsmateriale: U-rgrsmanometer
— Arbejdsmateriale: Digitalt manometer

Klap kontrolboksen op.
Abn gasventilen.
Start produktet.

Mal gastilslutningstrykket/gastrykket i forhold til atmos-

feeretrykket.

0020282244 _05 Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Tilladt gastryk

Dan- Naturgas H
mark

1,7 ... 2,5 kPa
(17,0
... 25,0 mbar)

Gastilslutningstryk: uden brug af P.001
Gastryk: med hjeelp fra P.001 (- Kapitel 6.4)

Resultat 1:
Gastilslutningstryk/gastryk i det tilladte omrade

>

VVvyVvVyVYyVYVvYYVvyYy

Tag produktet midlertidigt ud af drift.
(- Kapitel 12.1)

Klap kontrolboksen ned.

Fjern manometeret.

Skru skruen pa maleniplen fast.

Abn gasventilen.

Kontrollér maleniplens gastaethed.

Klap kontrolboksen op.

Monter frontkabinettet. (— Kapitel 7.10.3)
Start produktet.

Resultat 2:
Gastilslutningstryk/gastryk ikke i det tilladte omrade

v

VVvVyVvyVvyVYyVvYYVvyYyYy

Forsigtig!

Risiko for materielle skader og drifts-

fejl som folge af forkert gastilslut-

ningstryk/gastryk!

Hvis gastilslutningstrykket/gastrykket

ligger uden for det tilladte omrade, kan

det medfare driftsfejl og beskadigelse af

produktet.

» Foretag ikke indstillinger af produk-
tet.

» Tag ikke produktet i drift.

Hvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal du kontakte
gasforsyningsselskabet.

Tag produktet midlertidigt ud af drift.
(- Kapitel 12.1)

Klap kontrolboksen ned.

Fjern manometeret.

Skru skruen pa maleniplen fast.

Abn gasventilen.

Kontrollér maleniplens gastaethed.

Klap kontrolboksen op.

Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)
Luk gasventilen.
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7.10.3 Montering af frontkabinettet

2.

Skru de to skruer til venstre og hgjre pa undersiden af
produktet fast.

7.10.4 Kontrol af CO2- og O2z-indholdet

1.

2.

20

Abn maleabningen pa reggasmalestudsen, og monter
malesonden til reggas-analyseapparatet.

Start skorstensfejermodus (- Kapitel 6.9).

Bemaerk
@ Udfgr kun malingerne med monteret forreste
kabinetdel.

Veer opmaerksom pa den korrekte varmebelastning.

— Maks. varmebelastning VV (standardvalg)

— Indstillelig varmebelastning (Ved nogle installa-
tioner skal der afviges fra standardvalget)

Vent, indtil produktet har afsluttet kalibreringen via

S.093, og status i S.004, S.014 eller S.024 er skiftet.

Placer malesonden til reggas-analyseapparatet midt i

rgggaskernestrgmmen.

Vent, indtil maleveerdien har stabiliseret sig, og skriv

derefter den aflaeste maleveerdi ned.

Sammenlign den afleeste malevaerdi med det tilladte

omrade fra diagrammerne.

Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

&

L
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 B

A CO:2-indhold [vol.-%] B Varmebelastning

1 Maks. COzindhold R;‘_N] conindhold

naturgas A e
naturgas

Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)
Ak
1

-
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 B

O =~ N Wh OO N®O© O

A Oz-indhold [vol.-%)] B Varmebelastning
1 Maks. Oxindhold , W’] Ouindhold
naturgas in. Oz-indhold na-
turgas
Resultat:

Veerdi uden for det tilladte omrade

» Kontrollér luft-/reggassystemets totale rgrlaengde.

» Kontrollér luft-/reggassystemet for recirkulation og
blokeringer.

» Maligen CO:- og Oz-indholdet ved rgggasmalest-
udsen, og log malevaerdien.

» Hvis CO2- og Oz-indholdet stadig er uden for det
tilladte omrade, skal du korrigere gas-luftforholdet
via D.158 og igen male CO:- og Oz-indholdet pa
reggasmalestudsen.

» Hvis CO2- eller Oz-indholdet fortsat ligger uden for
det tilladte omrade, skal du udskifte styringselektro-
den (- Kapitel 11.7.13) og stille D.158 pa fabrik-
sindstillingen.

» Mal igen CO2- og Oz-indholdet ved rgggasmalest-
udsen, og log maleveerdien.

» Hovis vaerdien fortsat ligger uden for det tilladte om-
rade, skal du undlade at tage produktet i drift og i
stedet kontakte kundeservice.

Fjern reggas-analyseapparatet, og luk maleabningen

pa reggasmalestudsen.
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1. Kontrollér, at der foreligger et varmekrav.
2. Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installatorni-
veau - Dataoversigt.
< Hvis produktet karer korrekt, vises meddelelsen
$.004 pa displayet.

Kontrol af varmedriften

7.12

Med stigende vandtemperatur stiger sandsynligheden for
kalkfejl.

» Afkalk vandet efter behov.

Afkalkning af vand

Betingelse: Vandhardhed: = 3,57 mol/m?

» Reducer den nominelle vaerdi for varmtvandstemperatu-
ren.

— Varmtvandstemperatur: < 50 °C

7.13

1. Kontrollér, at der foreligger et varmtvandskrav.

Kontrol af varmtvandsproduktionen

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

» Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installaterni-
veau - Dataoversigt.
< Hvis varmtvandsbeholderen opvarmes korrekt,
vises S.024 pa displayet.
< Hvis beholderen er udstyret med en temperatur-
sensor, skal du kontrollere temperaturen i beholde-
ren Udlgbstemp. VV-beholder

Betingelse: Styring tilsluttet

» Indstil den nominelle temperatur for den tilslut-
tede varmtvandsbeholder pa styringen (- Drifts- og
installationsvejledning til styring).

< Kedlen overtager den nominelle temperatur, der er
indstillet pa styringen.

7.14

» Kontrollér de gasfagrende dele, den indvendige luft-rag-
gas-taethed, varmekredsen og varmtvandskredsen for
teethed.

» Kontrollér, at luft-/raggassystemet er korrekt installeret.
» Kontrollér, om frontblaenddaekslet er monteret.

Kontrol af taethed

Betingelse: Rumluftuafhaengig drift

» Sorg for, at den forreste kabinetdel og kabelgennemfgarin-
gen er lukket helt teet.

7.15 Tilpasning til maks. l&engde af luft-

Iroggassystemet

Gyldighed: C13, vandret veeg-/taggennemfering, luft-reggassystem
2 60/100 mm, systemcertificeret reggasinstallation

For at kompensere for tryktab via luft-/reggassystemet er det
ngdvendigt at indstille installationsassistenten (landespecifik)
eller diagnosekoden D.164.

Dette kapitel geelder kun for fglgende produkter:
Produkt - artikelnummer

VC 20CS/1-7 | (N-DK)
VC 25CS/1-7 | (N-DK)

0010022026
0010022027
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@60/100

» Indstil diagnosekoden D.164. (- Kapitel 6.3)

Langde (A) [m] + tilsvarende | Indstilling

lzengde til omstyring ")

<5 Ingen tilpasning ngdvendig.
Standardveerdien anvendes.

25 2) 5

') Den maksimale rgrleengde reduceres ved ekstra omstyringer
som fglger: hver 87°-bgjning med 1 m, hver 45°-bgjning med um
0,5 m.

2) Maks. rerleengde, se monteringsvejledningen til luft-reggassy-
stemet.

8 Tilpasning til anlaegget

8.1 Indstilling af parametre

» Naviger til menuen Start inst.assistent, og genstart in-
stallationsassistenten.

» Naviger til menuen Diagnosemenu, og indstil mere vidt-
gaende anlasgsparametre.

Diagnosekoder (- Tillaeg B)

8.2 Aktivering af multifunktionsmodulets

ekstrakomponenter
Betingelse: Komponent tilsluttet til relee 1

» Veelg parameter D.027 for at tildele relae 1 en funktion.
(- Kapitel 6.3)

Betingelse: Komponent tilsluttet til relae 2

» Veelg parameter D.028 for at tildele relee 2 en funktion.
(- Kapitel 6.3)

8.3

8.3.1

Under driften tilpasses varmebelastningen via braender-
modulationen trinlgst til den nadvendige varmeydelse for
varmesystemet.

Tilpasning af indstillinger for varme

Varmebelastning
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8.3.1.1 Minimal varmebelastning

Via D.085 kan den laveste varmebelastning heeves i omradet
mellem minimumvaerdien og graenseveerdien af den tekniske
betingede teendydelse. Varmecellen modulerer til den indstil-
lede veerdi, og modulationsomradet begraenses.

Taktdriften bliver mere sandsynlig ved at haeve den nederste
modulationsgreense.

Denne indstilling geelder for varme- og varmtvandsdriften.

8.3.1.2 Indstilling af maks. varmebelastning

Den maksimale varmebelastning kan via D.000 indstilles til
det ydelsesbehov, der geelder for anlaegget.

Hvis indstillingen auto aktiveres i parameteren D.000, tilpas-
ser produktet automatisk den maksimale varmebelastning til
anlaeggets aktuelle behov.

8.3.2

i

Til overfgrsel af varme bruges volumenstrgmmen med var-
mekredsvand, som den interne omlgbspumpe opbygger i
varmeanlaegget. Til opbygning af volumenstregmmen findes
der forskellige hydrauliske driftsmader, som man kan veelge
via D.170.

Afhaengigt af indstillingen af parameteren D.170 kan der
foretages finindstillinger via parameteren D.171 til D.175.

Indstilling af hydraulisk drift

Bemaerk
Afhaengigt af produktvariant findes der forskellige
hydrauliske driftsmader.

LE1

nr = .=

O8(

0

%9 = ° ° °
¢y Iz o ° ° °

D.171 D.172 D.173 D.174 D.175

%
%

1: Uden byp. Ap-konst.-kick

Ved denne driftsmade drives pum-
pen med et konstanttryk. Hvis der
ikke foreligger nogen cirkulations-
vandmaengde til start af varmedrift,
og der er et varmekrav, kan cirkula-
tionsvandmaengden sikres med auto-
matisk trykforagelse ved denne pum-
pedriftstype.

2: Bypass Ap-konst.
Pumpereguleringstype konstanttryk

Den interne varmepumpe arbejder
med konstanttryk pa varmeanlaegget.
Transporttrykket kan veelges mellem
100 og 400 mbar via D.171.

Den interne cirkulationsventil abnes
kun ved behov for at opretholde en
minimumcirkulation. Ved behov kan
der indstilles et maksimalt abnings-
tryk via D.174.

c)

3: Spredning AT
Pumpestyringstype spredning

Den interne varmepumpe arbejder
pa en temperaturspredning mel-
lem fremlgbs- og returlgbstempera-
tur. Malet er varmesystemets spred-
ningsniveau og ikke trykforsyningen.
Den nominelle veerdi for spredningen
angives via D.172.

Varmepumpens arbejdsomrade for
spredningsregulering kan indstilles
via D.173 og D.174.

4: Fast pumpetrin

Pumpestyring pumpekurve

Den interne pumpe arbejder pa en
valgt pumpekurve. Via den valgte
pumpekurve og den foreliggende an-
leegsmodstand findes varmesyste-
mets volumenstrgm og tryk. Den no-
minelle veerdi for pumpekurven angi-
ves via D.175.

Der findes ingen styring for tryk eller
temperatur, da pumpen arbejder pa
en fast pumpekurve.

Denne pumpedriftsart foretreekkes til
en homogen varmeoverfgrsel, hvis
der er installeret blandergr, system-
separation, hydraulisk kaskadesy-
stem samt en bufferbeholder.

Varmesystem med radiatorer

Gulv-varmesystem

=

Varmesystem med radiatorer og
decentral gulvopvarmning

Indstilling D.170 Beskrivelse

0: Uden bypass Ap-konst.

Ved denne driftsmade drives pum-
pen med et konstanttryk.
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08 H

Afbrydelse af varmegiveren fra var-
mesystemet (blandergr, pladevarme-
veksler, bufferbeholder)

» Veaelg parameteren D.170 og evt. D.171 til D.175 for at

tilpasse den hydrauliske driftsmade for varmegiveren til
varmeanlaegget. (-

Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0020282244 05
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8.3.3 Indstilling af

fremlgbstemperatur/onsketemperatur

Via system-automatikken kan den gnskede temperatur
indstilles (- drifts- og installationsvejledning til system-
automatik).

Hvis der ikke er tilsluttet nogen system-automatik, kan den
nominelle fremlgbstemperatur indstilles via styringen til var-
megiveren. Den maksimale nominelle fremlgbstemperatur
indstilles via D.071.

» Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du pa @
< Pa displayet vises den allerede indstillede fremlgb-
stemperatur.
< Hvis der er tilsluttet et styringsmodul , vises den gn-
skede temperatur pa displayet.

8.3.4 Breendersparretid

For at undga, at breenderen taendes og slukkes hyppigt, og
dermed undga energitab, aktiveres en elektronisk spaerring
af genstart i en defineret periode, hver gang branderen er
blevet slukket. Breenderspaerretiden er kun aktiveret for var-
medriften. Varmtvandsdrift i Iabet af en Igbende braender-
speerretid pavirker ikke denne periode (fabriksindstilling: 20
min).

8.3.5

1. Indstil diagnosekoden D.002. (- Kapitel 6.3)

Indstilling af breendersparretiden

Bemark

Veerdierne i felgende tabeller geelder kun, hvis
diagnosekoden D.071 er indstillet til 75 °C.

Indstillet maksimal braenderspzerretid

Teremion ( [min.]

nom.) [Cl 2] 5] 10] 15| 20| 25| 30
30 20| 45| 85| 126 16,7 20,8| 24,9
35 20| 421 78| 115 151|187 22,4
40 20139 717193 135| 16,6| 19,8
45 20| 36| 64| 91| 118/ 145 173
50 20| 34| 56| 7.9 | 102|125/ 147
55 20| 31) 49| 67| 85104 122
60 20| 28] 42| 55| 69| 83| 96
65 20| 25| 35| 44| 53] 62/ 7.1
70 20| 23| 27 32| 36| 41| 45
75 20| 20] 20| 20| 20| 20/ 20

Indstillet maksimal braeenderspzaerretid

Trremion ( [min.]

nom)[Cl 35T 400 45| s0] 55| 60
30 290 331|372 | 41,3 | 454 | 495
35 26,0 | 296 | 333 | 36,9 | 405 | 442
40 230 262|294 | 325| 357 | 389
45 20,0 | 22,7 | 255 28,2 | 309 | 336
50 170 | 193 | 21,5 | 238 | 26,1 | 284
55 140 | 158 | 17,6 | 195 | 21,3 | 23,1
60 11,0 124 | 137 | 151 | 165 | 17,8
65 80| 89 98107 11,6 | 125
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Indstillet maksimal breenderspzerretid
Trremiob [m|n]
(nom.) [°C]

35 40 45 50 55 60
70 50| 55| 59| 64 6,8 7.3
75 20| 20| 20| 20 2,0 2,0

2. Afslut diagnosekoderne. (- Kapitel 6.3.1)
3. Forlad installatgrniveauet. (- Kapitel 6.2.1)

8.3.6

Via D.001 kan pumpeefterlgbstiden indstilles. Registreringen
af varmebehovet kan derved optimeres.

Indstilling af pumpeefterlobstid

8.3.7 Indstilling af driftsmade for

centralvarmepumpe

Via D.018 kan driftsmaden indstilles for varmepumpen. Regi-
streringen af varmebehovet kan derved optimeres.

8.3.8 Pumpekarakteristik

Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

A

400 = m e

300

200

100} e e @> _____

o
1000 1200 1400 1600 B

0 200 400 600 800
A Trykhgjde [mbar] B Kapacitet [I/h]
1 Maksimal trykhgjde 3 Minimal trykhgjde

2 Fabriksindstilling

8.3.9 Indstilling af varmekurve

Betingelse: Reguleringsmodul tilsluttet

B A 435 3 25 2 18
90
15
80
1.2
70
1.0
60 0.8
50 06
04
40 k-—- (A A - I oy N —n
/ I 0.2
01, 7,,,//:?0.1
20 k& = a— i -
5 10 5 0 -5 10 -5 20 A

A Udetemperatur °C B Nominel fremlgbstem-

peratur °C

Figuren viser de mulige varmekurver fra 0,1 til 4,0 for en
nominel rumtemperatur pa 20 °C. Hvis man f.eks. har valgt
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varmekurven 0.4, indstilles fremlgbstemperaturen til 40 °C
ved en udetemperatur pa -15 °C.

B A

70
60
50
40 0.4
30
22 -
20 15 10 5 0 -5 10 -15  -20 A
C 18 D
A Udetemperatur °C C Nominel rumtemperatur
B Nominel fremlgbstem- D A?(
peratur °C B2 &

Hvis varmekurven 0.4 er valgt og tildelt for den nominelle
rumtemperatur 21 °C, forskydes varmekurven, som det er
vist pa illustrationen. Pa aksen a med 45° haeldning forsky-
des varmekurven parallelt svarende til vaerdien af den indstil-
lede rumtemperatur. Ved en udetemperatur pa -15 °C sgrger
styringen for en fremlgbstemperatur pa 45 °C.

» Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installaterni-
veau - Anlagskonfiguration -~ Opvarmning -~ Varme-
kurve:.

» Veelg den gnskede veerdi med scrollbaren.

» Forlad VVS-installatgrens niveau. (- Kapitel 6.8)

8.3.10 Indstilling af trykhgjde

1. Indstil diagnosekoden D.171. (- Kapitel 6.3)
2. Indstil trykhgjden til den ngdvendige veerdi.
3.  Forlad VVS-installatgrens niveau. (— Kapitel 6.8)

8.3.11 Udferelse af hydraulisk justering
1. Kgb ALPHA Reader.

})0 Google play

2.  Download den gratis app Grundfos GO Balance fra
Google play® eller App Store® pa din mobilenhed.

i

Bemaerk

Bemeerk, at taksten for internetforbindelsen
ikke skal veere tids- eller dataafhaengig, da
der ellers kan palgbe yderligere omkostnin-
ger.

3. Installer den gratis app Grundfos GO Balance pa din
mobilenhed.

4.  Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 5.7.3)

5. Klap kontrolboksen ned.
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7.  Star appen Grundfos GO Balance pa din mobilenhed,

og felg trin-for-trin-vejledningen.

8.  Afmonter den hydrauliske justering ALPHA Reader.
9. Klap kontrolboksen op.

10. Deaktiver funktionen Hydraulisk justering pa varme-
giverens display, da varmeveksleren ellers er blokeret i
6 timer.

11.  Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

8.4
8.41

Tilpasning af indstillinger for varmtvand

Indstilling af varmtvandstemperatur

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

Fare!
A Livsfare pa grund af legionella!
Legionella opstar ved en temperatur under
60 °C.
» Sorg for, at brugeren kender alle for-
holdsregler til beskyttelse mod legionel-
labakterier for at kunne opfylde alle geel-

dende krav til forebyggelse af legionella.

1. Overhold de geeldende bestemmelser om forebyg-
gelse af legionella.

2.  Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du pa

3. Indstil den gnskede varmtvandstemperatur.
Gyldighed: Produkt med system-automatik

» Indstil farst den nominelle varmtvandstemperatur pa
varmegiverens betjeningspanel til den maksimale
veerdi, for du tilslutter system-automatikken (eBUS).

» Indstil den gnskede varmtvandstempera-
tur pa system-automatikken (- Driftsvejled-
ning/installationsvejledning til system-automatik).

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Kontrollér varmtvandsproduktionen. (- Kapitel 7.13)
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Overdragelse til ejeren

» Efter afsluttet installation skal den medfglgende maerkat
pa brugerens sprog med opfordring om at laese vejlednin-
gen kleebes pa produktets front.

» Forklar ejeren, hvor sikkerhedsudstyret sidder, og hvor-
dan det fungerer.

» Forteel ejeren, hvordan produktet skal handteres.

» Ggr iseer opmaerksom pa de sikkerhedsanvisninger, som
ejeren skal overholde.

» Informer brugeren om, at han skal fa foretaget service af
produktet med de foreskrevne intervaller.

» Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til eje-
ren til opbevaring.

» Oplys ejeren om foranstaltningerne til tilfarsel af forbraen-
dingsluft og reggasaftreek, og ger opmaerksom pa, at det
ikke ma aendres.

» Ggr brugeren opmaerksom pa, at denne ikke ma opbe-
vare og anvende eksplosive eller let antaendelige materi-
aler (f.eks. benzin og maling) i produktets opstillingsrum.

10 Eftersyn og service

» Overhold de minimale inspektions- og vedligeholdelses-
intervaller.

» Vedligehold produktet tidligere, hvis resultaterne af in-
spektionen gar en tidligere vedligeholdelse ngdvendig.

10.1

Hvis du udskifter komponenter, skal du kun bruge de med-
felgende nye originale pakninger. Det er ikke ngdvendigt at
bruge yderligere teetningsmidler.

Brug originale pakninger

10.2

Det er muligt at definere et serviceinterval pa to mader.

Serviceinterval

Via D.084 indstiller du pa baggrund af driftstimer.
Via D.161 indstiller du pa baggrund af en dato.

Hvis du kun indstiller den ene af de to diagnosekoder (D.084
eller D.161), nulstilles den anden diagnosekode automatisk
til fabriksindstillingen.

Hvis du til D.084 veelger Ikke indstillet, deaktiveres service-
meddelelsen baseret pa driftstimer. Servicemeddelelsen ba-
seret pa dato er stadig aktiv og kan ikke deaktiveres.

Servicemeddelelsen vises pa baggrund af den haendelse,
der farst indtraeder (nar de indstillede timer er forlgbet, eller
nar den indstillede dato er naet).

Nar servicearbejdet er udfert, skal du indstille serviceinter-
vallet igen. (- Kapitel 10.2.1)

10.2.1 Indstilling/nulstilling af serviceinterval

1. Indstil diagnosekoden D.084 eller D.161.
(- Kapitel 6.3)

i

Bemaerk

Driftstimerne frem til naeste inspek-
tion/vedligeholdelse skal indstilles individuelt
(afheaengigt af anleegstype og varmeydelse).
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Driftstype Vejledende vardi drift-
stimer (baseret pa 1 ar)

Varmedrift 4000 h

Varme- og varmtvandsdrift 5000 h

2. Afslut diagnosekoderne. (- Kapitel 6.3.1)
3.  Forlad installatarniveauet. (- Kapitel 6.2.1)

10.3 Aktortest

MENU - INDSTILLINGER - Installaterniveau — Testmodi
- Aktuatortest

Med aktuatortesten kan varmeanleeggets enkelte komponen-
ter aktiveres og testes.

Aktortest (- Tilleeg F)

10.4 Afmontering/montering af
termokompaktmodul

Braenderflange Gasarmatur

Premix-braender Teendtransformer

Styringselektrode Taendelektrode

A WO N -

Omdrejningstalreguleret
blaeser

i)

Bemaerk

Styringselektroden mé kun bergres pa den kera-
miske del. Det er ikke tilladt at renggre styrings-
elektroden.

10.4.1 Afmontering af et kompakte termomodul

Fare!
Livsfare og risiko for materielle skader
som fglge af varm reggas!

Pakningen, isoleringsmatten og de selvla-
sende mgtrikker pa braenderflangen ma ikke
blive beskadiget. Hvis det sker, kan der
stremme varm rgggas ud, som kan medfgre
personskader og materielle skader.

» Udskift pakningen, hver gang breender-
flangen har veeret abnet.

» Udskift de selvlasende metrikker pa braen-
derflangen, hver gang den har vaeret ab-
net.
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» Hvis isoleringsmatten pa braenderflangen
eller pa varmevekslerens bagside udviser
tegn pa skader, skal isoleringsmatten
udskiftes.

Adskil produktet fra strgmforsyningen.
Luk gasventilen.

Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 5.7.3)
Klap kontrolboksen ned.

12.

13.

14.

15.

Kontrollér breenderen og breender-isoleringsmatten for
beskadigelser. (- Kapitel 10.5.3)

Kontrollér varmeveksleren for beskadigelser.
Resultat:

Varmeveksler beskadiget

» Udskift varmeveksleren. (- Kapitel 11.7.7)
Kontrollér varmeveksleren for tilsmudsninger.
Resultat:

Varmeveksler tilsmudset

» Renggr varmeveksleren. (- Kapitel 10.5.2)
Kontrollér varmevekslerens isoleringsmatte for skader.
Resultat:

Isoleringsmatte beskadiget

» Udskift isoleringsmatten (-~ Reservedelsvejledning
isoleringsmatte varmeveksler).

10.4.2 Montering af kompakt termomodul

Traek luftindsugningsreret (1) ud af den gverste holder,
og tag luftindsugningsraret af indsugningsstudsen, som
vist pa illustrationen.

Skru omlgbermeatrikken pa gasarmaturet (3) af.
Treek de to stik pa gasarmaturet af.

Treek stikket eller de to stik pa blaesermotoren (2) af
ved at trykke lasetappen ind.

10.
11.
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Traek jordkablet (6) af teendelektroden (4), de to stik af
teendtransformeren (5) og kablets stik af styringselek-
troden (3).

Skru de fire mgtrikker af braenderflangen (2).
Treek hele termokompaktmodulet af varmeveksleren

().

Saet termokompaktmodulet pa varmeveksleren (1).
Spaend de fire nye mgtrikker over kryds, indtil braender-
flangen slutter helt teet med anslagsfladerne.

— Tilspeendingsmoment: 6 Nm

Séaet jordkablets stik (6) fra teendelektroden (4), de to
stik pa teendtransformeren (5) og kablets stik fra sty-
ringselektroden (3) pa igen.
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4.  Seet stikket eller de to stik pa bleesermotoren (2) igen.
5.  Seaet de to stik pa gasarmaturet (3) pa igen.

6. Alternativ 1:

» Skru omlgbermgtrikken pa gasarmaturet med en
ny pakning. Husk at sikre gasreret, sa det ikke kan
drejes.

— Tilspeendingsmoment: 40 Nm
6. Alternativ 2:

» Skru omlgbermgtrikken pa gasarmaturet med en
ny pakning. Husk at sikre gasraret, sa det ikke kan
drejes.

— Tilspeendingsmoment: 15 Nm + 60°

7. Abn gasventilen.

Kontrollér produktet for teethed. (- Kapitel 7.14)

9.  Kontrollér, om pakningsringen i luftindsugningsraret
sidder rigtigt.

10. Seet Iuftindsugningsrgret (1) pa indsugningsstudsen,
og tryk luftindsugningsrgret ind i den gverste holder,
som vist pa illustrationen.

®

11. Kontrollér gastilslutningstrykket/gastrykket.
(- Kapitel 7.10.2)
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10.5
1.

2.

10.5.

N

ook~

10.5.

Renggring/kontrol af komponenter

Udfer de forberedende arbejder fgr hver renge-
ring/kontrol. (- Kapitel 10.5.1)

Udfar de afsluttende arbejder efter hver rengg-
ring/kontrol. (- Kapitel 10.5.6)

1 Forberedelse af rengerings- og
kontrolarbejder

Tag produktet midlertidigt ud af drift. (- Kapitel 12.1)

Afmonter evt. installerede moduler under produktet (-
Installationsvejledning til modul).

Afmonter frontkabinettet. (— Kapitel 5.7.3)

Klap kontrolboksen ned.

Beskyt kontrolboksen mod staenkvand.

Afmonter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.1)

2 Rengering af varmeveksleren

?77?

Renger varmespiralen (1) i varmeveksleren (3) med
vand eller om ngdvendigt med eddike (maks. 5 % sy-
re).

— Indvirkningstid renggringsmiddel: 20 min

Skyl de oplgste urenheder af med en kraftig vand-
strale, eller anvend en plastbgrste. Ret ikke vandstra-
len direkte mod isoleringsmatten (2) pa bagsiden af
varmeveksleren.

< Vandet Igber ud af varmeveksleren gennem vand-
l&sen i kondensaflgbet.

Kontrollér varmevekslerens isoleringsmatte for skader.
Resultat:
Isoleringsmatte beskadiget

» Udskift isoleringsmatten (— Reservedelsvejledning
isoleringsmatte varmeveksler).
Renggr vandlasen i kondensaflgbet. (— Kapitel 10.5.5)
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10.5.3 Kontrol af braender og braender-

isoleringsmatte for beskadigelser

Kontrollér braenderens (2) overflade for beskadigelser.
Resultat:

Breender beskadiget

» Udskift breenderflangen. (- Kapitel 11.7.4)
Monter en ny braenderflangepakning (3).

Kontrollér isoleringsmatten (1) ved braenderflangen for
beskadigelser.

Resultat:
Isoleringsmatte beskadiget
> Udskift breenderflangen. (- Kapitel 11.7.4)

10.5.4 Kontrol af fortrykket i

1.

ekspansionsbeholderen
Tom produktet. (- Kapitel 10.6)

®\@
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Kontrollér fortrykket i ekspansionsbeholderen ved eks-
pansionsbeholderens ventil (1).

— Arbejdsmateriale: U-rarsmanometer
— Arbejdsmateriale: Digitalt manometer
Resultat 1:

= 0,075 MPa (= 0,750 bar)

Fortrykket er i det tilladte omrade.
Resultat 2:

< 0,075 MPa (< 0,750 bar)

» Efterfyld ekspansionsbeholderen i overensstem-
melse med varmeanlaeggets statiske hgjde, helst
med kvaelstof, ellers med luft. Kontrollér, at tamme-
ventilen star aben under pafyldningen.

Hvis der stremmer vand ud af ventilen pa ekspansions-
beholderen, skal ekspansionsbeholderen udskiftes.
(- Kapitel 11.7.8)

Fyld og udluft varmeanlaegget. (- Kapitel 7.7)
Udluft produktet. (- Kapitel 7.8)

10.5.5 Rengering af vandlasen i kondensaflgbet

akrwbd=

N o

Adskil kondensaflabsslangen fra vandlasens underdel.
Tag vandlasens underdel af.

Fjern svgmmeren.

Skyl vandlasens underdel ren med vand.

Fyld vandlasens underdel med vand op til 10 mm un-
der kondensataflgbet.

Indsaet svemmeren.
Fastger vandladsens underdel pa kondensvandlasen.

Fastger kondensaflgbsslangen pa vandlasens under-
del.

10.5.6 Afslutning af rengorings- og kontrolarbejder

Monter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.2)

2. Klap kontrolboksen op.

3. Abn alle servicehaner og gasafspaerringshanen, hvis
det ikke allerede er sket.

4.  Kontrollér produktet for teethed. (- Kapitel 7.14)

5.  Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

6.  Monter i givet fald frontblaenddeekslet under displayet.

7. Installeri givet fald modulerne under produktet (- In-
stallationsvejledning til modul).

8.  Etabler stramforsyningen, hvis det ikke allerede er
gjort.

9.  Start produktet igen, hvis det ikke allerede er sket.

10.6 Temning af produktet

o0k v~

© N

Tag produktet midlertidigt ud af drift. (- Kapitel 12.1)
Luk produktets servicehaner.

Luk gasventilen.

Start produktet.

Start prgveprogrammet P.008. (- Kapitel 6.4)

Abn temmeventilerne.

< Produkt (varmekreds) tsmmes.

Luk tamningsventilerne.

Tag produktet midlertidigt ud af drift. (- Kapitel 12.1)

10.7 Afslutning af eftersyn og service

| 4

vvyyy

Kontrollér gastilslutningstrykket/gastrykket.
(- Kapitel 7.10.2)

Kontrollér CO2- og Oz-indholdet. (- Kapitel 7.10.4)
Kontrollér produktet for taethed. (- Kapitel 7.14)
Indstil evt. serviceintervallet igen. (- Kapitel 10.2.1)
Notér inspektionen/vedligeholdelsen.
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11 Afhjalpning af fejl

1.1

1. Naviger til MENU - INDSTILLINGER - Installaterni-
veau - Dataoversigt.

2. Udlees ngddrifts- og fejlhistorikken for at konstatere,
om der foreligger en fejl. (- Kapitel 11.3.2.1)

Kontrol af dataoversigt

11.2 Servicemeddelelser
Hvis et indstillet vedligeholdelsesinterval er udlgbet, eller

)
der foreligger en servicemeddelelse, vises ¥ pa displayet.
Produktet er ikke i fejltilstand.

Hvis flere servicemeddelelser forekommer samtidig, vises de
pa displayet. Hver servicemeddelelse skal bekreeftes.

Vedligeholdelseskoder (- Tilleeg G)

11.3 Fejlmeldinger

Hvis flere fejl forekommer samtidig, vises fejlene pa dis-
playet. Hver fejl skal bekreeftes.

0

Bemark

Som folge af en kondensatblokeringstest efter det
sidste teendingsfors@g vises fejlmeddelelserne
F.028, F.029 og F.347 med forsinkelse. Afvent
fejlvisningen!

11.3.1 Afhjalpning af fejl

» Afhjeelp fejlene (fejimeldinger/fejlkoder) efter kontrol af
foranstaltningerne.

Fejlkoder (- Tillaeg D)

» Tryk pa resettasten for at tage produktet i drift igen.
— Maksimalt antal gentagelser: 3

» Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, og fejlen ogsa opstar igen
efter resetforsggene, skal du kontakte kundeservice.

11.3.2 Fejlhistorikken/neddrifthistorikken

Hvis der er opstaet fejl, er maks. de 10 sidste fejimeldinger
tilgeengelige i fejlhistorikken/ngddrifthistorikken.

11.3.2.1 Gennemgang/sletning af
fejlhistorik/neddrifthistorik

1. Abninstallatgrniveauet. (- Kapitel 6.2)
2. Naviger til menuen Fejlhistorik Neddriftshistorik.
< Pa displayet vises antal opstaede fejl, fejlnummer
og tilhgrende tekstindikator.
3. Veelg den gnskede fejimelding med scrollbaren.

4.  For at slette fejlhistorikken/naddrifthistorikken skal du
indstille diagnosekode D.094. (- Kapitel 6.3)

5. Forlad VVS-installaterens niveau. (- Kapitel 6.8)
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11.4 Neddriftsmeldinger

Ngddriftsmeldingerne inddeles i reversible og irreversible
meldinger. De reversible L.XXX koder opheeves automatisk,
og de irreversible N.XXX koder kraever et indgreb.

Hvis en irreversibel N.XXX kode forekommer for farste gang,
kan du via resettasten forsgge at afhjeelpe den midlertidige
komfortbegreensning. Hvis den samme irreversible ngddrift
forekommer flere gange, skal du udfgre foranstaltningerne
fra tabellen.

Hvis flere irreversible ngddriftsmeldinger forekommer samti-
dig, vises de pa displayet. Hver irreversible ngddriftsmelding
skal bekraeftes.

Reversible ngddriftskoder (- Tillaeg H)
Irreversible ngddriftskoder (- Tillaeg 1)

11.4.1 Gennemgang af ngddriftshistorik

1. Abninstallatgrniveauet. (- Kapitel 6.2)
2. Naviger til menuen Neddriftshistorik.

< Pa displayet vises en liste over de opstaede ngd-
driftsmeldinger.

3.  Veelg den gnskede ngddriftsmelding med scrollbaren.
4.  Forlad installatgrniveauet. (- Kapitel 6.2.1)

11.5

]

> Tryk pa @ i mere end 3 sekunder.

Afhjaelpning af produktfejl

Bemaerk
Maksimalt antal gentagelser: 3.

< Padisplayet vises D
» Hovis du bliver opfordret til det, skal du bekraefte nulstillin-

gen af produktet med @
< Produktet genstarter.

» Huis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal du kontakte kunde-
service.

11.6  Nulstilling af parametre til

fabriksindstillingen

1. Skriv alle relevante indstillinger i spalten Aktuel i tabel-
len Diagnosekoder i tilleegget. (- Tilleeg B)

i

Bemaerk

Ved reset til fabriksindstillingen slettes alle
anlaegsspecifikke indstillinger. Vaerdierne
af diagnosekoden D.052 og D.182, hvis de
er tilgeengelige, forbliver automatisk Iast.
(- Kapitel 6.3)

2. Indstil diagnosekoden D.096. (- Kapitel 6.3)
< Parametre nulstilles til fabriksindstilling.

3. Kontrollér de anlaegsspecifikke indstillinger, og tilpas
dem.

4.  Forlad VVS-installaterens niveau. (- Kapitel 6.8)
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11.7  Udskiftning af defekte komponenter

1.  Udfer de forberedende arbejder far hver reparation.
(- Kapitel 11.7.2)

2. Udfer de afsluttende arbejder efter hver reparation.
(- Kapitel 11.7.15)

11.7.1 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producen-
ten ved overensstemmelsesprgvningen. Hvis der ved ved-
ligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certifice-
rede dele, kan det resultere i, at produktet ikke laengere op-
fylder de gaeldende normer og produktets overensstemmelse
derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor pa det kraftigste, at der kun anvendes ori-
ginale reservedele fra producenten, da man dermed er sik-
ker pa, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du
vil have oplysninger om de tilgeengelige originale reserve-
dele, skal du henvende dig pa kontaktadressen, som frem-
gar af bagsiden af vejledningen.

» Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller
reparation, ma du kun anvende reservedele, som er god-
kendt til produktet.

11.7.2 Forberedelse af reparation

1. Tem produktet, hvis produktets vandferende kompo-
nenter skal udskiftes. (- Kapitel 10.6)

2. Tag produktet midlertidigt ud af drift. (- Kapitel 12.1)
Afbryd stremmen til produktet.

4.  Afmonter evt. installerede moduler under produktet (-
Installationsvejledning til modul).

5.  Afmonter frontkabinettet. (— Kapitel 5.7.3)

w
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Forsigtig!
Risiko for materiel skade som fglge af
mekanisk deformation!

Hvis begge sidepaneler afmonteres, kan
produktet blive mekanisk deformeret. Det kan
give skader f.eks. pa rgrfaringen, som kan
medfare uteetheder.

» Afmonter altid kun et sidepanel, aldrig
begge sidepaneler samtidig.

7. Luk gasventilen.

8.  Luk servicehanerne i varmeanlaeggets fremlgb, re-
turlgb og i koldtvandsledningen, hvis det ikke er sket
endnu.

9.  Kontrollér, at der ikke drypper vand ned pa stremfar-
ende komponenter (f.eks. kontrolboksen).

10. Afmonter luftindsugningsraret.
11.  Anvend kun nye pakninger og skruer.
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11.7.3 Udskiftning af pumpehoved

Al

9

10.
1.

12.
13.

Treek stikket (6) og (7) af pumpehovedet.

Fjern holderen ALPHA Reader (5).

Lasn de fire skruer (4).

Fjern pumpehovedet (3).

Kontrollér pumpeunderdelen indvendigt (1) for snavs.
Resultat 1:

Der er snavs

» Renggr pumpeunderdelen indvendigt.
Resultat 2:

Snavset er magnetisk

» Kontrollér den installerede magnetitudskiller.
Udskift O-ringen (2).

Fastger det nye pumpehoved pa pumpeunderdelen
med fire nye skruer.

Krydsspaend de fire skruer, indtil pumpehovedet ligger
ensartet an mod pumpeunderdelen.

— Tilspeendingsmoment: 5 Nm
Monter holderen ALPHA Reader.
Saet de to stik pa pumpehovedet igen.

Fyld og udluft varmeanleegget. (— Kapitel 7.7)
Udluft produktet. (— Kapitel 7.8)
Kontrollér produktet for teethed. (- Kapitel 7.14)

11.7.4 Udskiftning af braenderen

i

Afmonter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.1)

2.

Bemaerk

Udskift aldrig kun braenderen, men altid braen-
derflange, braender og reguleringselektrode samt
pakninger.

Afmonter taendelektroden. (- Kapitel 11.7.12)
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10.

11.
12.

Skru de to skruer (5) mellem braenderflangen (6) og
bleeseren ud.

Tag braenderflangen af.

Monter den nye braender (3) med en ny braenderpak-
ning (2) og en ny breenderflange.

Skru de tre skruer (4) fast.
— Tilspeendingsmoment: 6 Nm

Monter den nye braenderflange med en ny braender-
flangepakning (1). Udskift pakningen (7) mellem braen-
derflangen og blaeseren.

Skru de to skruer pa braenderflangen fast.
— Tilspeendingsmoment: 5,5 Nm

Monter den nye reguleringselektrode pa den nye braen-
derflange. (- Kapitel 11.7.13)

Saet teendelektroden i med en ny pakning.

i

Monter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.2)
Kontrollér CO2- og Oz-indholdet. (- Kapitel 7.10.4)

Bemaerk

Bergr kun teend- og styringselektroden pa
den keramiske del.

11.7.5 Udskiftning af bleeser

1.

Afmonter gasarmaturet. (- Kapitel 11.7.6)
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2. Treek stikket eller de to stik ud af blaesermotoren.

3. Treek luftindsugningsreret ud af den gverste holder, vip
luftindsugningsrgret fremad, og tag luftindsugningsre-
ret af indsugningsstudsen.

4.  Skru de to skruer (2) mellem blandingsrgret og bleeser-

flangen ud.
5.  Fjern blaeseren (1).
6. Isaet den nye blaeser. Udskift herunder alle pakninger.
7. Skru de to skruer mellem blandingsrgret og blaeserflan-
gen fast.

— Tilspeendingsmoment: 5,5 Nm
8.  Monter gasarmaturet. (- Kapitel 11.7.6)

9.  Seet luftindsugningsraret pa indsugningsstudsen, vip
luftindsugningsreret bagud, og tryk luftindsugningsreret
ind i den gverste holder.

10. Saet stikket eller de to stik pa bleesermotoren igen.
11.7.6 Udskiftning af gasarmaturet

Afmontering af gasarmatur

Betingelse: Gasarmatur variant A
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Betingelse: Gasarmatur variant B

Treek de to stik (1) af gasarmaturet.
Skru omlgbermgtrikken pa gasarmaturet Igs.

Lasn de to skruer til fastgerelse af gasarmaturet pa
bleeseren.

Fjern gasarmaturet.

Montering af gasarmatur

5.
6.

10.
11.

12.

Indsaet gasarmaturet. Udskift herunder alle pakninger.

Fastger gasarmaturet pa blaeseren ved hjaelp af de to
skruer.

— Tilspeendingsmoment: 5,5 Nm
Alternativ 1:

» Skru omlgbermgtrikken pa gasarmaturet med en
ny pakning. Husk at sikre gasraret, sa det ikke kan
drejes.

— Tilspeendingsmoment: 40 Nm

Alternativ 2:

» Skru omlgbermgtrikken pa gasarmaturet med en
ny pakning. Husk at sikre gasreret, sa det ikke kan
drejes.

— Tilspeendingsmoment: 15 Nm + 60°
Saet gasarmaturets to stik pa.

Kontrollér gasarmaturet og tilslutningerne for teethed.
(- Kapitel 7.14)

Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

Falg anvisningerne fra reservedelsvejledningen, der
felger med gasarmaturet, og indstil de ngdvendige
diagnosekoder.

Kontrollér CO2- og Oz-indholdet. (- Kapitel 7.10.4)

11.7.7 Udskiftning af varmeveksleren

1.

2.
3.

Afmonter enhedstilslutningsstykket til luft-/reggassyste-
met. (- Kapitel 5.6.2.1)

Afmonter sidepanelet. (- Kapitel 11.7.2)
Afmonter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.1)
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Gyldighed: Produkt kun med varmedrift

» Fjern klemmerne pé fremlgbsraret (1) og pa returlgbs-

roret (2).

» Lgsn rgrene pa frem- og returlgbet pa varmeveksle-
ren.

» Traek kondensaflgbsslangen (4) af varmeveksleren
(1).

» Hvis varmeveksleren er fastgjort med en holder (2),
skal du fjerne de to skruer pa den forreste holder og
tage holderen af.

Gyldighed: Produkt kun med varmedrift

No oA~

© ®

» Szt fremlgbs- og returlgbsraret ind i varmeveksleren

til anslag. Udskift herunder alle pakninger.
» Fastger klemmerne pa frem- og returlabsraret.

Fastger kondensaflgbsslangen pa varmeveksleren.

Monter det kompakte termomodul. (- Kapitel 10.4.2)

Monter kabinettets side. (- Kapitel 11.7.15)

Monter tilslutningsstykket til luft-/reggassystemet.
(- Kapitel 5.6.2.2)

Fyld og udluft varmeanleegget. (— Kapitel 7.7)
Udluft produktet. (— Kapitel 7.8)
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11.7.8 Udskiftning af ekspansionsbeholder

o o

@YD

N =

>

Lasn matrikken (3).

Lasn skruen (1) til holdepladen (4), og tag holdepladen
af.

Treek ekspansionsbeholderen (2) til siden og ud.
Saet den nye ekspansionsbeholder ind i produktet.

Skru matrikken under ekspansionsbeholderen fast.
Anvend en ny pakning.

Fastger holdepladen med skruen.

Fyld og udluft varmeanlaegget. (- Kapitel 7.7)
Udluft produktet. (- Kapitel 7.8)

11.7.9 Udskiftning af display

a

Bemaerk
Reservedele ma kun benyttes en gang.

Hvis du kun udskifter displayet, overtager det nye
display de tidligere indstillede parametre fra den
printplade, der ikke er blevet udskiftet, nar produk-
tet teendes. Nar displaykomponenterne er blevet
udskiftet, overferes DSN-koden (Device Specific
Number) til de udskiftede komponenter og skrives
uudsletteligt ind i komponenternes hukommelse.

o proDdN=

Lgsn displayet (1) fra holderen (2) pa den venstre side.
Treek stikket (3) pa displayet ud.

Udskift displayet.

Seet stikket pa det nye display.

Monter displayet i holderne.

33



Etabler stremforsyningen.

< Der sker en dataudveksling mellem printplade og
display.

11.7.10 Udskiftning af printplade

Bemaerk
Reservedele ma kun benyttes en gang.

i

Hvis fejlen F.064 foreligger, skal du farst kontrol-
lere diagnosekoden D.166, fgr du udskifter print-
pladen.

Hvis du udskifter printpladen, overtager den nye
printplade de tidligere indstillede parametre fra det
display, der ikke er blevet udskiftet, nar produktet
teendes. Nar printpladekomponenterne er blevet
udskiftet, overferes DSN-koden (Device Specific
Number) til de udskiftede komponenter og skrives
uudsletteligt ind i komponenternes hukommelse.

Abn kontrolboksen. (- Kapitel 5.7.4)

Skift printpladen som beskrevet i de medfalgende mon-
terings- og installationsvejledninger.

Luk kontrolboksen. (- Kapitel 5.7.13)

Etabler stremforsyningen.

< Der sker en dataudveksling mellem printplade og
display.

Indstil om ngdvendigt den ngdvendige forskydning.

(- Kapitel 11.7.11)

11.7.11 Udskiftning af printplade og display

Bemaerk
Reservedele ma kun benyttes en gang.

i

Nar du har udskiftet display- og printpladekompo-
nenterne, slettes alle systemspecifikke indstillin-
ger.

Brug evt. de anleegsspecifikke indstillinger, for ek-
sempel fra tabellen med diagnosekoder i tillaeg-
get, hvis de er skrevet ned der. (- Tilleeg B)

Betingelse: Printplade og display defekte, gasarmatur variant A1 eller A2

XXXXXX
XXXXXXXXXX

& XXXXXX A1l
wat g XXXXXXXX  [[D.052=1YY]
IIIF
/

A2

Betingelse: Printplade og display defekte, gasarmatur variant B1 eller B2

TINAXXXXR
AXXXXX

/ XXXXXXXX
B1
W
L
o -
\ XXXXXXXX
B2

12z D.052=0YY
D.182=12Z

w

© N O

11.

12.

13.

Aflees den patrykte forskydning (1) fra bagsiden eller

undersiden af gasarmaturet. Brug f.eks. et spejl. Aflees

den patrykte forskydning fra forsiden af gasarmaturet

ved reservedelshaendelser.

Abn kontrolboksen. (- Kapitel 5.7.4)

Udskift printpladen og displayet som beskrevet i de

medfglgende monterings- og installationsvejledninger.

Luk kontrolboksen. (- Kapitel 5.7.13)

Udskift styringselektroden. (- Kapitel 11.7.13)

Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

Etabler stremforsyningen.

Teend produktet. (- Kapitel 7.3)

< Efter at det er teendt, skifter produktet direkte til
menuen for indstilling af sprog.

Veelg det gnskede sprog.

Aflzes DSN-Code (apparatnummer) fra typeskiltet pa

bagsiden af kontrolboksen.

Indstil den rigtige veerdi (via D.093) for den pageel-

dende produkttype. (- Kapitel 6.3)

< Elektronikken er nu indstillet til produkttypen, og
parametrene for alle diagnosekoderne svarer til
fabriksindstillingerne.

< Installationsassistenten starter.

Hvis du vil genkonfigurere gasarmaturet, skal du
indstille forskydningen i henhold til falgende tabel.
Veer opmeerksom pa gasarmaturets varianter og den
anvendte gasfamilie.

Naturgas
Variant gas- | 055 | p.182
armatur
A1/A2 1YY -
B1/B2 oYy -

Kontrollér CO2- og Oz-indholdet. (- Kapitel 7.10.4)

11.7.12 Udskiftning af taendelektrode

Fare!

Livsfare som folge af varme reggasser!
Pakninger, skruer og isolering pa styrings-
elektroden og braeendkammeret ma ikke veere
beskadiget.

» Undga beskadigelse af breenderisole-
ringsmatten pa bagsiden af braendkam-
merdaekslet.
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» Udskift breenderisoleringsmatten, sa snart
den viser tegn pa beskadigelse.

» Forny altid teendelektrodens pakning og
skruer i forbindelse med en udskiftning.

1. Traek stikket (1) pa styringselektrodens kabel af.
2. Skru begge skruer ud.

3.  Tag forsigtigt styringselektroden (4) ud af braenderflan-
gen (3). Pas pa ikke at beskadige breenderisolerings-
matten pa bagsiden af braendkammerdaekslet.

4.  Fjern pakningsresterne pa braenderflangen.

1. Traekjordkablet (.4) af. 5. Isaet den nye styringselektrode med ny pakning (2).
2. Treek stikket (1) til teendelektrodekablet af.
2' ikrufbeg']gt('a ftrue; u|d-|<t den (5) ud af breenderfl Bemaerk
’ ag orS|g°|g gendelextro .en (5)uda . raeq © a?gen m Den nye styringselektrode ma kun bergres
(3). Pas pa ikke at beskadige breenderisoleringsmatten . . . .
. . pa den keramiske del. Det er ikke tilladt at
pa bagsiden af breendkammerdaekslet. .
. . . renggre styringselektroden.
5. Fjern pakningsresterne pa breenderflangen.

6. Isaet den nye teendelektrode med ny pakning (2).
6.  Skru styringselektroden fast med to nye skruer.

— Tilspeendingsmoment: 3 Nm

Bemaerk
@ Den nye taendelektrode ma kun bergres 7. zzer: stikket pa styringselektrodens teendingsledning pa

pa den keramiske del. Det er ikke tilladt at
rengere teendelektroden. 8.  Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

9. Abn gasventilen.

10. Tilslut produktet til stramforsyningen.

11. Via D.146 skal du aktivere diagnosekode D.147.
(- Kapitel 6.3)

Indstil diagnosekoden D.147 til Ny elektrode

(- Kapitel 6.3).

13.  Kontrollér CO2- og O=-indholdet. (— Kapitel 7.10.4)

7. Skru teendelektroden fast med to nye skruer.
— Tilspeendingsmoment: 3 Nm

8. Saet stikket pa taendelektrodens taendingsledning pa 12,
igen.

9.  Saet stikket til jordkablet pa igen.

11.7.13 Udskiftning af styringselektrode 11.7.14 Traekning af ledninger

]
F-are. Bemaerk
A Livsfare som felge af varme reggasser! [I] Hgje temperaturer kan forarsage skader pa led-

Pakninger, skruer og isolering pa styrings- ningsnettene.
elektroden og breendkammeret mé ikke veere Forkert traekning af ledninger kan forarsage elek-
beskadiget. tromagnetiske fejl.
» Undga beskadigelse af breenderisole- Monter ledningerne som vist pa illustrationen for
ringsmatten pa bagsiden af braendkam- at undga skader og fejl.
merdaekslet.

» Udskift braenderisoleringsmatten, sa snart
den viser tegn pa beskadigelse.

» Forny altid styringselektrodens pakning og
skruer i forbindelse med en udskiftning.
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Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

Kabeltrae hydraulik
(pumpeskovlhjul-volu-
mensensor, vandtryks-
ensor, prioriteringsom-
skifterventil)

Kabeltrae (bleeser, ga-
sarmatur, temperatur-
sensorer)

Kabeltrae, teending

Kabel, lav-energi-
pumpe
Netkabel

1. Monter ledningerne som vist pa illustrationen.

2. Veer opmaerksom pa farvekodningen ved pasaetning af
stikkene.

11.7.15 Afslutning af reparation

w

No o~

Hvis du har afmonteret sidepanelet, skal du montere
sidepanelet som vist pa illustrationen.

Skru sidepanelet fast med to nye skruer.

Abn alle servicehaner og gasafspaerringshanen, hvis
det ikke allerede er sket.

Kontrollér produktet for teethed. (- Kapitel 7.14)
Monter frontkabinettet. (- Kapitel 7.10.3)

Monter i givet fald frontblaenddaekslet under displayet.

Installer i givet fald modulerne under produktet (- In-
stallationsvejledning til modul).

Etabler stremforsyningen, hvis det ikke allerede er
gjort.

Start produktet igen, hvis det ikke allerede er sket.
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12 Standsning

121 Midlertidigt driftsopher
1. Tryk pa enhedshovedafbryderen pa undersiden af pro-

duktet.
< Displayet slukker.

2. Luk gasventilen.

3.  Ved produkter med tilsluttet varmtvandsbeholder skal
du ogsa lukke koldtvandsafspaerringsventilen.

12.2 Endeligt driftsophor
1. Tem produktet. (- Kapitel 10.6)
2. Tryk pa enhedshovedafbryderen pa undersiden af pro-

duktet.
< Displayet slukker.

3. Afbryd strammen til produktet.
Luk gasventilen.

5. Ved produkter med tilsluttet varmtvandsbeholder skal
du ogsa lukke koldtvandsafspaerringsventilen.

»

13 Bortskaffelse af emballagen

» Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
> Folg alle relevante forskrifter.

14 Kundeservice

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen,
som er angivet pa bagsiden, eller pa www.vaillant.dk.
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Tillzeg
A Installaterniveau

ikke synlige.

G )  Bemaerk
m Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder eller nogle trin i installationsassistenten muligvis

Indstillingsniveau

Vardier

min. ‘ maks.

Enhed

Inkrement, valg, forklaring

Fabrik-
sindstil-
ling

Indtast adgangskode

0‘99

1 (FHW-kode 17)

Dataoversigt

Aktuel veerdi

Installationsassistent

- Sprog:

Sprog, der kan veelges

Landespe-
cifik

Indtast adgangskode

1 (FHW-kode 17)

- Dato:

Aktuel dato

- Klokkeslet:

Aktuelt klokkesleet

— Apparatnummer (DSN)

0 250

Indstilling af apparatnummer (vises kun ved dob-
belt reservedelshaendelse fra display og printpla-
de)

- Fyldning af anlaeg med vand

Kontrollér pafyldningstryk, og efterfyld evt. varme-
anleeg.

Henvisning til manuel udluftning

Sgrg for, at alle varme- og varmtvandskredse er
udluftet manuelt fgr naeste trin.

- Veelg gasart

: Ikke valgt

: Naturgas

: Propan 30/37 mbar

: Specialgas FR

: Specialgas GB

: Specialgas IT

: Propan 50 mbar

7: Ls-gas

Kun valget for det enkelte produkt vises her. Hvis

du kan andre til f-gas og veelger det, skal den
relevante maerkat monteres.

O A WON =20

- Offset, stepmotor gasventil

101 183

Denne veerdi svarer til diagnosekoden D.052, ,
hvis forskydningen er angivet pa bagsiden af ga-
sarmaturet (skal kun bruges ved dobbelt reserve-
delshaendelse af display og printplade). Ved re-
servedelshandelse er forskydning angivet pa for-
siden af gasarmaturet. (- Kapitel 11.7.11)

20 70

Denne veerdi svarer til diagnosekoden D.052,

, hvis forskydningen er angivet pa undersiden

af gasarmaturet (skal kun bruges ved dobbelt
reservedelshaendelse af display og printplade).
Ved reservedelshaendelse er forskydning angivet
pa forsiden af gasarmaturet. (- Kapitel 11.7.11)

- Forskyd. skridtmotor gasarmatur
2

Denne veerdi svarer til diagnosekoden D.182, ,
hvis forskydningen er angivet pa bagsiden af ga-
sarmaturet (skal kun bruges ved dobbelt reserve-
delshaendelse af display og printplade). Ved re-
servedelshzendelse er forskydning angivet pa for-
siden af gasarmaturet. (- Kapitel 11.7.11)

Gyldig for produkter med den indstillede gastype
f-gas.

* Veelg det optimale driftspunkt for de anlaeg, der befinder sig pa stedet.
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Indstillingsniveau Vardier Fabrik-
Enhed Inkrement, valg, forklaring sindstil-
min. maks. ling

— Forskyd. skridtmotor gasarmatur 101 199 Denne veerdi svarer til diagnosekoden D.182,

2 , hvis forskydningen er angivet pa undersiden
af gasarmaturet (skal kun bruges ved dobbelt
reservedelshaendelse af display og printplade).
Ved reservedelshaendelse er forskydning angivet
pa forsiden af gasarmaturet. (-~ Kapitel 11.7.11)
Gyldig for produkter med den indstillede gastype
f-gas.

- Reggasinstallation enkel konfig. Tilpasningen sker automatisk efter valget.
Produktafhaengig

- Hydraulisk drift 0 4 0: Uden bypass Ap-konst. *
1: Uden byp. Ap-konst.-kick
2: Bypass Ap-konst.
3: Spredning AT
4: Fast pumpetrin

- Justering af tilgeengeligt tryk mbar Dette valg athaenger af indstillingen Hydraulisk
drift.

— Spredningsindstilling K Dette valg afhaenger af indstillingen Hydraulisk
drift.

- Indstilling af pumpetrin % Dette valg afhaenger af indstillingen Hydraulisk
drift.

- Vejrkompenserende styring 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
Denne funktion skal aktiveres, hvis der er installe-
ret en udetemperatursensor og ingen rumtempe-
raturstyring.
Produktafhaengig

- Varmekurve 0,1 4,0 Inkrement: 0,05 1,2
Produktafhaengig (— Kapitel 8.3.9)

- Kontakt VVS-installater Firma, Telefonnummer

Assistent til hydraulisk justering

Testprogrammer

- P.XXX Aktuel veerdi Neermere informationer finder du i tabellen over
pr@veprogrammer.

Aktuatortest

- T.XXX Aktuel veerdi Naermere informationer finder du i tabellen over
aktuatortest.

Diagnosekoder

- D.XXX Aktuel veerdi Naermere informationer finder du i tabellen over
diagnosekoder.

Fejlhistorik

- F.XXX Aktuel veerdi Fejlkoder vises kun og kan kun slettes, hvis der
er sket fejl.
Neermere informationer finder du i tabellen over
fejlkoder.

Naddriftshistorik

- L.XXX Aktuel veerdi Reversible koder

- N.XXX Irreversible koder
Naermere informationer finder du i tabellen over
ngddriftskoder.

Vedligeholdelseskoder

- L.XXX Aktuel veerdi Naermere informationer finder du i tabellen over
vedligeholdelseskoden.

Fabriksindstillinger? Nej, Ja

Anlaegskonfiguration

(Valg kun muligt, hvis et styringsmodul VRC 710 er installeret)

- Status: S.XXX

- Opvarmning

Aktuel veerdi

°C

Nom. fremlgbstemperatur:

* Veelg det optimale driftspunkt for de anlaeg, der befinder sig pa stedet.
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Indstillingsniveau Veerdier Fabrik-
Enhed Inkrement, valg, forklaring sindstil-
min. maks. ling
- Opvarmning Aktuel veerdi °C Malt fremigb:
10 99 °C Udkobl.-graense, udetemp.: 20
0,10 4,00 Varmekurve: 1,2
30 80 °C Min. nom. fremlgbstemp.: 30
40 80 °C Maks. nom. fremlgbstemp.: 40
Reduceret drift: Eco, Reducer. Reducer.
- Varmtvand Cirkulationsp.: Fra, Til Fra
Legio.beskyt. dag: Fra, Dagligt, ugedag Fra
Legio.beskyt. klokkeslaet:
— Gulvterringsprofil 0 90 °C Vis og indstil nominel fremlgbstemperatur for dag
1-29.
Udterring af gulv Aktiverer gulvtgrringen for nystabt gulv i overens-
(Valg kun muligt, hvis et styringsmodul stemmelse med indstillingerne under Gulvter-
VRC 710 er installeret) ringsprofil.
Torring dag:
Gulvterring temperatur: °C

* Veelg det optimale driftspunkt for de anleeg, der befinder sig pa stedet.

B Diagnosekoder

i

Bemaerk

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pagaeldende pro-
dukt eller kan ikke indstilles.

Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel
D.000 Produktafhaen- kW indstillelig varmedellast: Indstillings-
Maks. belastning i varmedrift gig omradet fremgar af de tekniske data.
Ikke alle produkter har et indstillings-
omrade. auto
auto: Produkt tilpasser automatisk
maks. varmedellast til det aktuelle
anlaegsbehov.
D.001 1 60 min 1 5
Efterlgbstid centralvarmepumpe Efterlgbstid intern pumpe til varme-
drift
D.002 2 60 min 1 20
Maksimal breenderspeerretid Maksimal breenderspeerretid varme
ved 20 °C fremlgbstemperatur
D.003 Aktuel veerdi °C 1
Varmtvandstemperatur, faktisk veerdi
D.004 Aktuel veerdi °C Beholderfglerens maleveerdi.
Varmtvandsbeholdertemperatur
D.005 Aktuel veerdi °C Maksimalt den i D.071 indstillede
Fremlgbstemperatur centralvarme veerdi, begreenset via en eBUS-sty-
nominel veerdi ring, hvis tilsluttet.
D.006 Aktuel veerdi °C 35
Varmtvandstemperatur nominel veerdi
D.008 Fra, Til
Status rumtermostat (230V)
D.009 Aktuel veerdi Vises, hvis en styring er tilsluttet.
Indstillet veerdi for eBUS-styring
D.010 Aktuel veerdi Fra, Til
Status centralvarmepumpe
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel
D.011 Aktuel veerdi Fra, Til
Status ekstern pumpe
D.012 Aktuel veerdi Fra, Til
Status Beholder ladepumpe
D.013 Aktuel veerdi Fra, Til
Status cirkulationspumpe
D.015 Aktuel veerdi %
Pumpeomdr.tal faktisk veerdi
D.016 Aktuel veerdi Fra, Til
Status rumtermostat (24V)
D.017 Fremlgbstemp.regulering Fremlgbs-
Varmestyringsart Returlgbstemp.regulering (Hvis du temperatur-
har aktiveret returlgbstemperatur-re- | regulering
gulering, er funktionen til automatisk
registrering af varmeydelsen ikke ak-
tiv.)
D.018 Konstant (Pumpe kgrer under rum- Eco
Driftsmade centralvarmepumpe termostatkrav)
Eco (Pumpe kgrer intermitterende
efter breenderdrift. Pumpecyklus: 5
min til/25 min fra.)
D.020 50 70 °C 1 70
Indstilling maks. varmtvandstempera- kun produkt med varmtvandsproduk- (Kedel)
tur tion 65
(Kombikedel)
D.021 Aktuel veerdi Fra, Til
Status varmstart for varmtvand
D.022 Aktuel veerdi Fra, Til
Status varmtvandskrav
D.023 Aktuel veerdi Fra, Til
Status varmekrav
D.025 Aktuel veerdi Fra, Til
Status varmtvandskrav eBUS-styring (Vises, hvis en styring er tilsluttet.)
D.026 1 9 1: Cirkulationspumpe 2
Funktion internt ekstra relee 2: Ekstern pumpe
D.027 3: Ladepumpe
Funktion eksternt tilbehgrsrelae 1 4: Emhaette
D.028 5: Ekstern magnetventil
Funktion eksternt tilbehgrsrelee 2 6: Ekstern fejlmeddelelse
8: eBUS fjernbetjening
9: Pumpe til besk. mod legio.
10: Bypassventil solarbeholder
D.029 Aktuel veerdi I’h Aktuel gennemstrgmningsmeaengde
Gennemstrgmning varmekreds gennem volumensensor
D.031 Aktuel veerdi 1. Halvautomatisk
Automatisk fyldeanordning 2. Automatisk
D.033 Aktuel veerdi 1/min
Blaeseromdrejningstal nominel vaerdi
D.034 Aktuel veerdi 1/min
Blaeseromdrejningstal fakt. veerdi
D.035 Aktuel veerdi % 0: Position varme 1
Stilling 3-vejsomskifterventil 1: Midterstilling (midterposition)
2: Varmtvand
D.036 Aktuel veerdi I/min Aktuel gennemstrgmningsmaengde
Gennemstrgm. varmtvandskreds gennem pumpeskovihjul volumen-
sensor
D.039 Aktuel veerdi °C

Varmtvandsindlgbstemperatur faktisk
veerdi
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel

D.040 Aktuel veerdi °C
Fremlgbstemperatur fakt. veerdi
D.041 Aktuel veerdi °C
Tilbagelgbstemp. faktisk veerdi
D.043 0,1 4,0 0,05 1,2
Varmekurve
D.045 5 30 °C 1 21
Forskydning varmekurve
D.047 Aktuel veerdi °C Kun i forbindelse med en udefgler.
Udetemperatur
D.052 101 183 Forskydning angivet pa bagsiden Produktaf-
Forskyd. skridtmotor gasarmatur af gasarmaturet. Ved reservedels- haengig

haendelse er forskydning angivet

pa forsiden af gasarmaturet.

(- Kapitel 11.7.11)

20 70 Forskydning angivet pa undersi- Produktaf-
den af gasarmaturet. Ved reserve- haengig
delshaendelse er forskydning an-
givet pa forsiden af gasarmaturet.

(- Kapitel 11.7.11)
D.058 3 5 3: Min. nom. verdi VV 60 °C 5
Efteropvarmning solarkreds 5: Auto
Udlgbstemperatur 40 °C:
— Ved en indlgbstemperatur pa <
35 °C starter varmegiveren for at
opna den indstillede udlgbstem-
peratur.
— Ved en indlgbstemperatur pa >
35 °C standser varmegiveren, el-
ler den starter ikke. Hvis indlgb-
stemperaturen er < 30 °C, starter
varmegiveren igen.
Udlgbstemperatur 60 °C:
— Ved en indlgbstemperatur pa <
55 °C starter varmegiveren for at
opna den indstillede udlgbstem-
peratur.
— Ved en indlgbstemperatur pa >
55 °C standser varmegiveren, el-
ler den starter ikke. Hvis indlgb-
stemperaturen er < 50 °C, starter
varmegiveren igen.
Kun til produkter med integreret
varmtvandsproduktion.
D.060 Aktuel veerdi
Antal overophedningsfejl
D.061 Aktuel veerdi
Antal teendingsfejl
D.062 0 30 °C 1 0
Natsaenkning
D.064 Aktuel veerdi s
Gennemsnitlig teendingstid
D.065 Aktuel veerdi s
Maksimal teendingstid
D.066 Varmstart deaktiveret Produktaf-
Varmstart aktivering Varmstart aktiveret haengig
D.067 Aktuel veerdi min
Resterende braenderspeerretid
D.068 Aktuel veerdi
Antal mislykkede teendinger i 1. forseg
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel
D.069 Aktuel veerdi
Antal mislykkede taendinger i 2. forsgg
D.070 0 2 0: Auto 0
Indstilling 3-vejsomskifterventil 2: Position varme
Kun til produkter uden integreret
varmtvandsproduktion.
D.071 40 80 °C 1 75
Maksimal nominel fremlgbstemperatur
D.072 0 10 min Intern pumpe 2
Pumpeefterlgb efter beholderopvarm-
ning
D.073 -15 5 K 1 0
Forskydning nom. veerdi varmstart
D.074 Fra, Til Til
Legionellabeskyttelse beholder
D.075 20 90 min 1 45
Maksimal varighed af beholderop-
varmning
D.077 Ydelsesafheen- kW 1 Maks.
Maks. belastning varmtvandsdrift gig belastning
D.078 50 80 °C 1 75
Maksimal fremlgbstemperatur nominel Bemaerk
veerdi varmtvand Den valgte veerdi skal vaere mindst
15 K eller 15 °C over den indstillede
nominelle beholdervaerdi.
D.080 Aktuel veerdi h
Driftstimer Varme
D.081 Aktuel veerdi h
Driftstimer varmt vand
D.082 Aktuel veerdi
Braenderstarter varmedrift
D.083 Aktuel veerdi
Braenderstarter varmt vand
D.084 ———" 7000 h 1 5000
Driftstimer indtil vedligeholdelse "— — " = deaktiveret
D.085 Ydelsesafhan- kW 1 Min.
Min. belastning af enhed gig belastning
D.088 Aktuel veerdi 1,5 I/min (uden fors.)
Minimal varmtvandsgennemstremning 3,7 I/min (2 s forsinket)
D.090 Ikke registreret
eBUS-styring Registreret
D.091 Ingen forbindelse
Status DCF-forbindelse Datamodtagelse
Synkroniseret
Gyldig
D.092 Ilkke forbundet
Lagdelt beholder Kommunikationsfejl
Tilslutning aktiv
D.093 Aktuel veerdi Produktaf-
Apparatnummer (DSN) hzengig
D.094 Nej, Ja
Reset fejlhistorik Slet
D.095 Aktuel veerdi
Sofwareversioner
D.096 Nej, Ja
Fabriksindstillinger?
D.098 Kodemodstand 1
Veerdi kodemodstand Kodemodstand 3
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel

D.124 Aktuel veerdi
Smart ECO aktuel status
D.125 Aktuel veerdi °C
Udlgbstemperatur varmtvandsbehol-
der
D.128 Aktuel veerdi °C 40
Minimal nominel fremlgbstemperatur
varme
D.129 Aktuel veerdi °C 40
Minimal nominel veerdi varmt vand
D.145 Aktuel veerdi Diagnosekode til deaktivering af kon-
Deaktivering registrering luft-/raggas- trollen af reggasblokeringen.
system blokeret Brug kun denne diagnosekode, hvis

produktet viser fejlkoden F.235 ved

forste idrifttagning.

Nar du har testet luft-/reggassyste-

met og afhjulet evt. blokering, skal

du deaktivere kontrollen af reaggas-

blokeringen via D.145.
D.146 Nej, Ja
Frigivelse udskiftning styringselektrode
D.147 Nej
Udskiftning styringselektrode Ny elektrode

(Valg Ny elektrode kun muligt, hvis

D.146 er frigivet)
D.156 Frigivelse af gasomstilling, gastype
Frigivelse gasomstilling valgt
D.157 0: lIkke valgt Produktaf-
Valg af gastype 1: Naturgas haengig

2: Propan 30/37 mbar

3: Specialgas FR

4: Specialgas GB

5: Specialgas IT

6: Propan 50 mbar

7: Ls-gas

Kun valget for det enkelte produkt

vises her.
D.158 0 -5 0: Standardveerdi 0
Indstilling gas-luftforhold -1: Afmagring 1

-2: Afmagring 2

-3: Afmagring 3

-4: Afmagring 4

-5: Afmagring 5

Kun ved naturgasdrift.
D.159 Deaktiveret, Aktiveret Aktiveret
Speerretid omskiftning Speerretid omskiftning mellem varmt

vand og varmedrift.
D.160 1,0 2,0 bar 0,1 1,5
Vandtryk nominel veerdi Produktafhaengig
D.161 Aktuel veerdi Aktuel dato +
Vedligeholdelsesdato 1ér
D.162 0: Deaktiveret 1
Vejrkompenserende styring 1: Aktiveret

Geelder kun, hvis der er installeret en

udvendig temperatursensor og ikke

nogen rumtemperaturstyring.

Produktafhaengig
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed | Inkrement, valg, forklaring
min. maks. Fabrik Aktuel

D.163 1: Cirkulationspumpe Produktaf-
Funktion internt tilbehgrsrelee 2 11: Auto. pafyldningsanordning haengig

Ved produkter med automatisk pa-

fyldningsanordning er fabriksindstil-

lingen 11.
D.164 -5 5 For at kompensere for tryktab via 0
Roggasinstallation enkel konfiguration luft-/reggassystemet er det ngdven-

digt at indstille installationsassisten-

ten (landespecifik) eller diagnoseko-

den D.164.
D.166 0 50 1: Kontrollér fremlgbstemperaturfgle-
ADC-fejlindeks ren

2: Kontrollér returlabstemperaturfale-

ren

5: Kontrollér varmecellens kodemod-

stand

7-8: Kontrollér teendelektroden

9: Kontrollér fremlgbstemperatufele-

ren til varmt vand

15: Kontrollér blaeseren kodemod-

stand

17, 19, 20: Kontrollér styringselektro-

den

>30: Udskift printplade
D.167 0 1 0: Beholder ikke tilsluttet 0
Forbindelse beholder 1: Beholder tilsluttet
D.170 0 4 0: Uden bypass Ap-konst. Produktaf-
Hydraulisk drift 1: Uden byp. Ap-konst.-kick haengig

2: Bypass Ap-konst.

3: Spredning AT

4: Fast pumpetrin

Diagnosekoderne D.171 - D.175

refererer til valget i D.170.
D.171 100 400 mbar Geelder for Uden bypass Ap-konst., 200
Nominel vaerdi trykniveau Uden byp. Ap-konst.-kick og By-

pass Ap-konst..
D.172 Aktuel veerdi K Geelder for Spredning AT. 20
Nominel veerdi spredning
D.173 Aktuel veerdi mbar Geelder for Spredning AT. 100
Minimalt trykniveau
D.174 Aktuel veerdi mbar Geelder for Uden byp. Ap-konst.- 400
Maksimalt trykniveau kick, Bypass Ap-konst. og Spred-

ning AT.
D.175 Aktuel veerdi % 10 100
Pumpetrin Geelder for Fast pumpetrin.
D.182 1 80 Forskydning angivet pa bagsiden Produktaf-
Forskydning skridtmotor gasarmatur 2 af gasarmaturet. Ved reservedels- hzengig

haendelse er forskydning angivet

pa forsiden af gasarmaturet.

(- Kapitel 11.7.11)

Gyldig for produkter med den indstil-

lede gastype f-gas.

101 199 Forskydning angivet pa undersi- Produktaf-
den af gasarmaturet. Ved reserve- haengig
delshaendelse er forskydning an-
givet pa forsiden af gasarmaturet.

(- Kapitel 11.7.11)

Gyldig for produkter med den indstil-

lede gastype f-gas.
D.185 0 1 0: Enkel konfiguration 0
Konfiguration af belsegningstype 1: Multikonfiguration

Valg Multikonfiguration kun muligt,

hvis D.187 er frigivet.
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Diagnosekode Vardier Indstilling
Enhed Inkrement, valg, forklaring

min. maks. Fabrik Aktuel

D.186 0 5 0: ikke valgt 0
Skema multikonfiguration 1: Skema 1 —» Kaskade

2: Skema 2 - Enhedstype
C(10)3/C(12)3

3: Skema 3 - Enhedstype
C(11)3/C(13)3

4: Skema 4 - Enhedstype C(14)3

5: Skema 5 - Udskiftning af produk-
ter fra andre generationer i en multi-
belaegning med overtryk og kaskader
(Kun synlig, hvis det er valgt un-

der D.185 Multikonfiguration. Kun
valget for det enkelte produkt vises

her).
D.187 Frigiv Produktaf-
Frigivelse, raggasinstallation, konfig. Valgt haengig

(kun synligt, hvis ombygningsseettet
til luftindsugningsreret er monteret
med integreret tilbagestreamningssik-
ring og luft-massestreamssensor)

C Statuskoder

S\

Bemaerk
@ Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-
= dukt.

Adgangskode Betydning

S.000 Der foreligger intet krav for varmedriften.

S.001 Varmedriften er aktiv, og blaeseren er i fremlgb.

S.002 Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i fremlab.

S.003 Varmedriften er aktiv, og enheden teendes.

S.004 Varmedriften er aktiv, og braenderen er i drift.

S.005 Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen og blaeseren er i efterlgb.

S.006 Varmedriften er aktiv, og blaeseren er i efterlgb.

S.007 Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterlgb.

S.008 Varmedriften er aktiv, og enheden er i braenderspeerretid.

S.009 Varmedriften er aktiv, og enheden gennemfarer en automatisk driftstilpasning af styringselektroden
for at udligne elektrodens zldning.

S.010 Der foreligger intet krav for en varmtvandsaftapning.

S.011 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og blaeseren starter.

S.012 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og varmepumpen er i forlgb.

S.013 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og enheden teendes.

S.014 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og breenderen er i drift.

S.015 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og centralvarmepumpe og bleeser er i efterlgb.

S.016 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og blaeseren er i efterlgb.

S.017 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterlgb.

S.019 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og enheden gennemfgrer en automatisk driftstilpasning af styrings-
elektroden for at udligne elektrodens aldning.

S.020 Der foreligger intet krav for varmtvandsbeholderopvarmningen.

S.021 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og bleeseren starter.

S.022 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og pumpen er i fremlgb.

S.023 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og enheden teendes.

S.024 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og braenderen er i drift.

S.025 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og pumpen og bleeseren er i efterlgb.
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Adgangskode Betydning

S.026 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og bleeseren er i efterlab.

S.027 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterlgb.

S.028 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og enheden befinder sig i breenderspeerretiden.

S.029 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og enheden gennemfgrer en automatisk driftstilpasning af
ioniseringselektroden for at udligne elektrodens aeldning.

S.030 Der foreligger intet krav fra termostaten. Varmedriften er blokeret.

S.031 Varmedriften er deaktiveret, og der foreligger intet varmtvandskrav.

S.032 Blzaeseren genstartes pa grund af for hgj hastighedsafvigelse.

S.034 Frostsikringsfunktionen er aktiv.

S.039 Gulv-anleegstermostaten eller kondensatpumpen blokerer breenderdriften. Enheden er i ventetid.

S.041 Vandtrykket i opvarmningssystemet er for hgijt.

S.042 En ekstern enhed (f. eks. kondensatpumpe eller ekstern rgggasklap) blokerer for braenderdriften. En-
heden er i ventetid.

S.054 Enheden er i ventetid pa grund af vandmangel.

S.057 Forbreendingsreguleringens ngddrift blokerer for braenderdriften. Enheden er i ventetid.

S.059 Varmekrav forefindes. Cirkulationsvandmaengden ikke tilstreekkelig til braenderstart.

S.088 Udluftningsprogrammet er aktiveret.

S.091 Praesentationstilstanden med limiteret funktionalitet er aktiv.

S.092 Selvtest af cirkulationsvandmaengde er aktiv.

S.093 En reggasmaling er aktuelt ikke mulig.

S.096 Selvtesten for returtemperaturfgleren er aktiv. Varmekrav er blokeret.

S.097 Selvtest af vandtrykfgler er aktiv. Varmekrav er blokeret.

S.098 Selvtesten for fremlgbs- og returtemperaturfaler er aktiv. Varmekrav er blokeret.

S.109 Standby-tilstand er aktiv.

S.175 Installationsassistent gennemferes, og kravene er blokeret.

S.199 Enheden fyldes automatisk med vand.

S.326 Den hydrauliske sensor- og aktuatortest er aktiv.

S.328 Den eksterne pumpe kgrer permanent og er ikke forbundet med apparatet.

S.335 Det kontrolleres, om der foreligger en r@ggasblokering.

S.341 Enheden forringer belastningen midlertidigt p& den minimale modulation som fglge af en lang perma-
nent breenderdrift.

S.599 Enheden har en fejl.

D Fejlkoder

i
Li]

Bemark

dukt.

Bemark

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-

Pa grund af en kondensatblokeringstest efter det sidste teendingsforsgg vises fejlmeddelelserne F.028, F.029 og
F.347 med forsinkelse. Afvent fejlvisningen!

Kode/betydning

Mulig arsag Foranstaltning

F.000

Fremlgbstemperaturfelerens
signal er afbrudt.

Fejl i den elektriske tilslutning af | »
beholderudlgbstemperatursen-
soren

Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

Fremlgbstemperaturfgler defekt | » Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfale-

ren.

F.001

Returtemperaturfalerens signal
er afbrudt.

Fejl i den elektriske tilslutning af | »
returtemperaturfagleren

Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

Returtemperaturfaler defekt » Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

returtemperaturfeleren

F.002 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Varmtvandstilslutnings-tempera- | varmtvandstemperatursensoren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
tursensorens signal er afbrudt. | varmtvands-temperatursensor | » Kontrollér og udskift om ngdvendigt varmtvandstemperatursen-
defekt soren.
F.003 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Beholderfelerens signal er af- beholderfgleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
brudt. Beholderfgler defekt » Kontrollér og udskift om nedvendigt beholdertemperatursen-
soren.
F.010 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Fremlgbstemperaturfgleren er beholderudlgbstemperatursen- alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
kortsluttet. soren
Fremlgbstemperaturfgler defekt | » Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfale-
ren.
F.011 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Returtemperaturfaleren er kort- | returtemperaturfaleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
sluttet. Returtemperaturfgler defekt » Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.
F.012 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Varmtvandstilslutnings-tempera- | varmtvandstemperatursensoren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
tursensoren er kortsluttet. Varmtvands-temperatursensor » Kontrollér og udskift om ngdvendigt varmtvandstemperatursen-
defekt soren.
F.013 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Beholderfgleren er kortsluttet. beholderfgleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
Beholderfgler defekt » Kontrollér og udskift om n@dvendigt beholdertemperatursen-
soren.
F.020 Der er for lidt/intet vand i pro- 1. Fyld vand pa varmeanlaegget.
Sikkerhedstemperaturbegraen- duktet. 2. Kontrollér produktet og systemet for leekage.
S,Ieren_ (STB)gfbryderI gasb\llen- Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
t styrmgen.' asventilen ev beholderudlgbstemperatursen- alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
lukket, fordi temperaturen i soren
fremlgbs- eller returtempera-
turfaleren har overskredet mak- | Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
simumgraensevaerdien. returtemperaturfgleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
Fremlgbstemperaturfaler defekt | » Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfgle-
ren.
Returtemperaturfeler defekt » Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.
Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om ngdvendigt.
3-vejsomskifterventil defekt eller | » Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om ngdven-
blokeret digt.
Vandtrykfgler defekt » Kontrollér og udskift om ng@dvendigt vandtrykfaleren.
Volumesensor defekt » Kontrollér volumensensoren, og udskift den om ngdvendigt.
Manglende taendgnist via teend- | » Kontrollér taeendkabel, taendingsstik og taendelektrode.
kabler, teendingsstik eller taen-
delektrode
F.022 Der er for lidt/intet vand i pro- 1. Fyld vand pa varmeanlaegget.
Der er intet eller for lidt vand i duktet. 2. Kontrollér produktet og systemet for leekage.
]E)ro:julttet, eller vandtrykket er Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
orfavt. vandtrykfeleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
Kabel til pumpent/til vandtryks- » Kontrollér kablet til pumpen/til vandtrykssensoren.
sensoren lgst/ikke sat i/defekt
Vandtrykfgler defekt » Kontrollér og udskift om ngdvendigt vandtrykfaleren.
Pumpedrift forstyrret » Kontrollér kablet til pumpen/til vandtrykssensoren, og udskift
det om ngdvendigt.
Magnetventil til automatisk pa- » Kontrollér den automatisk pafyldningsanordning, og udskift
fyldningsanordning defekt pafyldningsanordningen om ngdvendigt.
Intern ekspansionsbeholder » Kontrollér ekspansionsbeholderen, og udskift den om ngdven-
defekt digt.
F.023 Luft i produktet » Udluft varmeanlaegget.
Temperaturspredningen mellem | pejj i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
frem-/returlgb for stor. beholderudlgbstemperatursen- alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
soren
Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive

alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.023

Temperaturspredningen mellem
frem-/returlgb for stor.

Fremlgbstemperaturfgler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfgle-
ren.

Returtemperaturfaler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.

Pumpen blokerer

» Kontrollér pumpens funktion.

Pumpe kgrer med nedsat
ydelse

» Kontrollér pumpens funktion.

3-vejsomskifterventil defekt eller
blokeret

» Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om ngdven-
digt.

Intern ekspansionsbeholder
defekt

» Kontrollér ekspansionsbeholderen, og udskift den om ngdven-
digt.

F.024
For hurtig temperaturstigning.

Luft i produktet

» Udluft varmeanlaegget.

Anlaegstryk for lavt

» Kontrollér anleegstrykket.

Fejl i den elektriske tilslutning af
beholderudigbstemperatursen-
soren

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

Fejl i den elektriske tilslutning af
returtemperaturfagleren

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

Fremlgbstemperaturfeler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfele-
ren.

Returtemperaturfeler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.

Pumpen blokerer

» Kontrollér pumpens funktion.

Pumpe kgrer med nedsat
ydelse

» Kontrollér pumpens funktion.

3-vejsomskifterventil defekt eller
blokeret

» Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om ngdven-
digt.

Intern ekspansionsbeholder
defekt

» Kontrollér ekspansionsbeholderen, og udskift den om ngdven-
digt.

F.025
Reggastemperaturen er for hgj.

Ledningsnet defekt

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt (printplade, stik X20,
kontakt 14/15).

hvis monteret: R@ggastempera-
turvogter er udlast

» Kontrollér reggastemperaturvogteren, og udskift den om ngd-
vendigt.

F.027
Der er registreret et flamme-

signal, mens braenderen er af-
brudt.

Gasmagnetventil uteet

» Foretag funktionskontrol af gasarmaturet, og udskift det om
ngdvendigt.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

F.028

Flammesignalet ikke registreret
i teendingsfasen.

Hard teending falger

1. Kontrollér varmeveksler, vandlas, vandlasadapter, vandlas-
slange (forbindelse mellem primaer varmeveksler og vandlas
samt vandlasslange uden for produktet), reggasrgrsadapter,
apparathus, forreste kabinetdel og sidedele for mulige ska-
der.

Udskift altid om n@dvendigt beskadigede dele.

Gasafspaerringshane lukket

Abn gasventilen.

Gastilslutningstryk for lavt

Kontrollér gastilslutningstrykket.

Luft i gasledningen (f.eks. ved
forste idrifttagning)

vivi v

Foretag fejlfinding pa enheden en gang.

Forkert gastype indstillet

» Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

» Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Luftindsugningsrer blokeret

» Kontrollér luftindsugningsreret, og udskift det om ngdvendigt.

Teending mislykket

1. Kontrollér teendingen med praveprogrammet P.021.

2. Produkt starter: teendelektrode, teendtransformer, gasarma-
tur og bleeser fungerer, gas strammer, og gasmeaengde er
korrekt, ingen blokering eller recirkulation konstateres..

3. Produkt starter ikke og viser igen fejlkode: Gennemfer de
naeste arsagskontroller.

Gastryk for lavt

» Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.

Styringselektrode har kontakt til
braenderen

N

Kontrollér afstanden mellem styringselektrode og braender.

Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.

n
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Mulig arsag
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kulation eller reggasblokering

F.028 Teendelektrode defekt » Kontrollér teendelektroden, og udskift den om nedvendigt.
Flammesignalet ikke registreret | Teending mislykket (kun ved f- » Udfer preveprogrammet P.022.
i teendingsfasen. gas)
Braender defekt » Kontrollér braenderen, og udskift den om nadvendigt.
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om nadvendigt.
gasarmatur
Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Jording mangelfuld » Kontrollér produktets jordtilslutning.
loniseringsstram afbrudt » Kontrollér styringselektroden, forbindelseskablet og stikforbin-
delsen.
Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele rgggassystemet.
kulation eller reggasblokering
Teendtransformator ikke tilsluttet | » Kontrollér stikket og stikforbindelsen.
Teendtransformer defekt » Foretag funktionskontrol af teendtransformeren, og udskift den
om ngdvendigt.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.

F.029 Gastilfgrsel afbrudt » Kontrollér gastilfarslen.

Ingen teending efter et flam- Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.

meudfald under drift. kulation eller r@gggasblokering
Jording mangelfuld » Kontrollér produktets jordtilslutning.
Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsreret, og udskift det om ngdvendigt.
Teending mislykket 1. Kontrollér teendingen med preveprogrammet P.021.

2. Produkt starter: taeendelektrode, teendtransformer, gasarma-
tur og blaeser fungerer, gas stremmer, og gasmeengde er
korrekt, ingen blokering eller recirkulation konstateres..

3. Produkt starter ikke og viser igen fejlkode: Gennemfer de
naeste arsagskontroller.

Teendingssvigt » Kontrollér taendtransformerens funktion.

Styringselektrode har kontakt til | 1. Kontrollér afstanden mellem styringselektrode og breender.

breenderen 2. Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om nadven-

digt.

Braender defekt » Kontrollér breenderen, og udskift den om ngdvendigt.

Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Teendelektrode defekt » Kontrollér taendelektroden, og udskift den om ngdvendigt.

Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.

gasarmatur

Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-

fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
F.032 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og bleeser inklusive
Blaeserens omdrejningstal er bleeseren alle stikforbindelser.
uden for tolerancen. Blaeser blokeret » Kontrollér blzeserens funktion.
Bleeser defekt » Kontrollér blaeseren, og udskift den om n@dvendigt.
Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
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Mulig arsag

Foranstaltning

F.032

Blaeserens omdrejningstal er
uden for tolerancen.

Printplade defekt

>

Udskift printpladen.

F.035

Luft-/reggassystemet er bloke-
ret.

Luftindsugningsrer blokeret

v

Kontrollér luftindsugningsrgret, og udskift det om nadvendigt.

Gastryk for lavt

v

Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.

Fejl i reggassystemet pga. recir-
kulation eller reggasblokering

v

Kontrollér hele reggassystemet.

Kodensvand i breenderkammer,
fordi kondensaflgb er tilstoppet

Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
vendigt.

registreres ikke

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.
3. Kontrollér braendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
breender).
4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
Forbreendingsiufttilfarsel ikke » Kontrollér forbraendingslufttilfgrslen.
tilstreekkelig
Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.
Braender defekt » Kontrollér breenderen, og udskift den om nedvendigt.
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.
gasarmatur
F.040 Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele regggassystemet.
Lufttallet er for lavt. kulation eller reggasblokering
Luftindsugningsrer blokeret > Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om ngdvendigt.
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.
2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.
3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).
4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
lagret i D.052 og evt. D.182
Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet, og udskift det om
gasarmaturet ngdvendigt.
Gasarmatur ikke tilsluttet elek- » Kontrollér gasarmaturets elektriske tilslutning.
trisk/tilsluttet forkert
Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.
Braender defekt » Kontrollér breenderen, og udskift den om nedvendigt.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
Blaeser defekt » Kontrollér blaeseren, og udskift den om ngdvendigt.
Luftmassestrgmssensor snavset | 1. Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.
eller defekt (kun i forbindelse 2. Udskift om ngdvendigt hele overstramsventilen.
med ombygningsseettet til luf-
tindtagsragret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)
F.042 Afbrydelse i ledningsnettet til » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og bleeser inklusive
Kodningsmodstanden (i led- bleeseren alle stikforbindelser (isser pa printpladen).
ningsnettet) eller gasgruppe- Anvendelse af et forkert led- > Kontrollér artikelnummeret pa ledningsnettet mellem printplade
modstanden (pa printpladen, ningsnet mellem printplade og og gasarmatur eller varmecelle, og udskift ledningsnettet om
hvis monteret) er ugyldig. gasarmatur nadvendigt.
Varmekildens kodemodstand » Kontrollér kodemodstanden (printplade stik X25, kontakt

11/12).
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Mulig arsag

Foranstaltning

med ombygningssaettet til luf-
tindtagsreret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)

F.044 Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
Styringselektrodens ioniserings- | Kulation eller raggasblokering
signal er for lavt. Driftstilpasnin- | |_yftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsreret, og udskift det om nadvendigt.
gen mislykkedes. - - - -
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.
2. Kontrollér, at kondensaflagbet er installeret korrekt.
3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).
4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Braender defekt » Kontrollér braenderen, og udskift den om ngdvendigt.
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.
gasarmatur
Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
lagret i D.052 og evt. D.182
Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.
Gasarmatur defekt » Udskift gasarmaturet.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
F.047 Fejl i den elektroniske tilslutning | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
Signalet fra varmtvandstempe- | af beholderudigbstemperatur- alle stikforbindelser.
ratursensoren ved den interne sensoren
beholders udgang er uplausi- Beholderudigbstemperatursen- | » Udskift beholderudlgbstemperatursensoren.
belt. sor defekt
F.049 Kortslutning pa eBUS-tilslutnin- | » Kontrollér alle eBUS-tilslutninger.
eBUS er kortsluttet, eller to ak- | 9N
tive eBUS-kilder har ombyttet Forskellige polariteter pa eBUS- | » Kontrollér polerne (+/-) i eBUS-tilslutningerne.
polaritet. tilslutningen
Printplade defekt » Udskift printpladen.
F.057 Ngddrift mislykket » Kontrollér ngddrift- og fejlhistorikken, og treef de ngdvendige
Forbreendingsreguleringen er foranstaltninger.
afbrudt, og den tilsvarende ned- | Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
drift har ikke fundet sted. kulation eller raggasblokering
Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om nadvendigt.
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.
2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.
3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
breender).
4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
lagret i D.052 og evt. D.182
Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
Blaeser defekt » Kontrollér via D.033 og D.034, om blaeseromdrejningstallet
afviger mere end 20-30 rpm.
Luftmassestremssensor snavset | 1. Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.
eller defekt (kun i forbindelse 2. Udskift om ngdvendigt hele overstremsventilen.
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F.061

ASIC eller yController ikke aktiv
i de definerede tidsrum.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet, og udskift det om
ngdvendigt.

Printplade defekt

Udskift printpladen.

F.062

Afbrydelsen af flammen regi-
streres forsinket.

Gasarmatur defekt

Udskift gasarmaturet.

Printplade defekt

Udskift printpladen.

Teendelektrode defekt

Kontrollér taendelektroden, og udskift den om ngdvendigt.

F.063

EEPROM melder fejl ved laese-
/skrivetest.

Printplade defekt

vi v v vl'v

Udskift printpladen.

F.064

Sensorsignalet kunne ikke om-
dannes korrekt.

Foler defekt

» Kontrollér den sensor, der vises under D.166.

Printplade defekt

» Huvis veerdien, der vises for D.166, er > 30 og ikke anfgrt, skal
du udskifte printpladen.

F.065

Den tilladte driftstemperatur
pa en elektronikkomponent er
overskredet.

Elektronik overophedet

» Kontrollér de ydre varmeindvirkninger pa elektronikken.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

F.067

Flammeovervagningen er de-
fekt.

Flammesignal uplausibelt

» Kontrollér flammesignalet.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

F.068

Flammeovervagningen melder
ustabilt signal.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

F.070

Enhedsidentifikationen (DSN)
er forkert, mangler eller passer
ikke til kodningsmodstand.

Apparatnumre er ikke indstillet
korrekt ved samtidig udskiftning
af printplade og display

1. Indstil det rigtige apparatnummer.

2. Udskift styringselektroden ved samtidig udskiftning af print-
plade og display.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og gasarmatur in-
klusive alle stikforbindelser.

F.071

Fremlgbstemperaturfeler leverer
ikke-plausible veerdier.

Fremlgbstemperaturfgler forkert
position

» Kontrollér fremlgbstemperaturfalerens positionering.

Fremlgbstemperaturfaler defekt

» Kontrollér og udskift om n@dvendigt fremlgbstemperaturfole-
ren.

F.072

Temperaturspredningen mellem
fremlgbs- og returtemperaturfg-
leren er ugyldig.

Fremlgbstemperaturfeler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt fremlgbstemperaturfale-
ren.

Fejl i den elektriske tilslutning af
beholderudigbstemperatursen-
soren

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

Returtemperaturfaler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt returtemperaturfaleren.

Fejl i den elektriske tilslutning af
returtemperaturfgleren

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

F.074

Vandtryksensorens signal er
afbrudt.

Fejl i den elektriske tilslutning af
vandtrykfgleren

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Vandtrykfgler defekt

» Kontrollér og udskift om n@dvendigt vandtrykfaleren.

F.075

For lavt trykspring ved start af
varmepumpen.

Vandtrykfgler defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt vandtrykfgleren.

Intern centralvarmepumpe de-
fekt

» Udskift den interne centralvarmepumpe.

Anlaegstryk for lavt

» Kontrollér anleegstrykket.

Intern ekspansionsbeholder
defekt

Kontrollér ekspansionsbeholderen, og udskift den om ngdven-
digt.

Der er for lidt/intet vand i pro-
duktet.

Fyld vand pa varmeanlaegget.
Kontrollér produktet og systemet for leekage.

Luft i produktet

Udluft varmeanlaegget.

Afbrydelse i kabeltree (Lin-ka-
bel)

vivN -~

Kontrollér kabeltraeet (Lin-kabel).

Afbrydelse i ledningsnettet

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

F.076

Overophedningsbeskyttelsen pa
primaer-varmeveksleren er aktiv.

Afbrydelse i kabeltrae

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt (printplade, stik X20,
kontakt 3/14).
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.077 Ingen/mangelfuld tilbagemelding | » Kontrollér reggasklappens funktion.
En kondensatpumpe eller en fra reggasklappen
ekstern rgggasklap blokerer for | Rgggasklap defekt > Udskift reggasklappen.
braenderdriften. — - - — - - - ——
Fejl i den elektriske tilslutning til | » Kontrollér den elektriske tilslutning til kondensatpumpen.
kondensatpumpen
Kondensatpumpe defekt » Udskift kondensatpumpen.
F.078 Forkert styringsmodul tilsluttet » Kontrollér, om styringsmodulet er kompatibelt med produktet.
Reguleringsmodulet understot- | Feji i den elektriske tilslutning 1. Ved produktion uden integreret varmtvandsproduktion: Kon-
tes ikke af enheden. af temperatursensoren til trollér, om broerne er monteret pa stik X2 mellem kontak-
varmtvandstilslutningen terne 2 og 5, og at der ikke foreligger nogen afbrydelse.
2. Hvis broerne er fejifri, skal du kontrollere og om ngdvendigt
udskifte ledningsnettet mellem printpladen og sensoren.
F.080 Fremlgbstemperaturfaler defekt | » Kontrollér NTC-sensor, stik, ledningsnet og printplade, og ud-
Koldtvands-indlgbstemperatur- | eller ikke tilsluttet skift om ngdvendigt.
sensoren i den interne beholder
defekt.
F.081 Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til den interne beholder.
Beholderopvarmningen er mis- | gekundeer varmeveksler tilstop- | »  Kontrollér den sekundzere varmeveksler for tilsmudsninger.
lykket. pet/blokeret
Kontraventil pumpe blokeret » Foretag funktionskontrol af pumpens kontraventil i den interne
beholder.
Stik til temperatursensor til » Kontrollér stikket og stikforbindelsen til temperatursensoren til
varmtvandstilslutning ikke varmtvandstilslutningen.
isat/lgs
Temperatursensoren til » Kontrollér, om temperatusensoren til varmtvandstilslutningen
varmtvandstilslutningen er er monteret korrekt pa raret.
monteret forkert
Pumpe blokeret » Foretag funktionskontrol af pumpen i den interne beholder.
Pumpen er defekt. » Udskift pumpen i den interne beholder.
3-vejsomskifterventil defekt eller | » Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om ngdven-
blokeret digt.
Aqua-sensoren i den lagdelte » Kontrollér aqua-sensoren i den lagdelte beholder, og udskift
beholder defekt den om ngdvendigt.
F.083 Anlaegstryk for lavt » Kontrollér anleegstrykket.
Ved breenderstart registreres Fremlgbstemperaturfgler ingen | » Kontrollér, om fremlgbstemperaturfaleren ligger korrekt an
der ingen eller for langsom tem- | yqntakt mod fremlgbsreret.
peraturstigning ved fremlgbs- — - - - - - - - -
eller returtemperaturfaleren. Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrqller I(-,?dnlngsnettet mel!em printplade og sensor inklusive
beholderudlgbstemperatursen- alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
soren
Returtemperaturfgler ingen kon- | » Kontrollér, om returtemperaturfaleren ligger korrekt an mod
takt returlgbsrgret.
Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive
returtemperaturfeleren alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.
Der er for lidt/intet vand i pro- 1. Fyld vand pa varmeanlaegget.
duktet. 2. Kontrollér produktet og systemet for laekage.
F.084 Fremlgbstemperaturfaler mon- » Kontrollér, om fremlgbstemperaturfgleren er monteret korrekt.
Temperaturdifferencen for frem- | teret forkert
lebs- og returtemperaturfaler gi- | Returtemperaturfgler monteret | » Kontrollér, om returtemperaturfaleren er monteret korrekt.
ver uplausible veerdier. forkert
Frem- og returtemperaturfaler » Kontrollér, om frem- og returtemperaturfgleren er monteret
ombyttet korrekt.
F.085 Frem- og returtemperaturfaler » Kontrollér, om frem- og returtemperaturfaleren er monteret pa
NTC-sensoren er monteret for- | monteret p& samme/forkert rgr det korrekte ror.
kert.
F.087 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og teendtransfor-
Teendingstransformatoren er teendtransformeren mer inklusive alle stikforbindelser.
ikke sluttet til printpladen. Teendtransformer defekt » Foretag funktionskontrol af taendtransformeren, og udskift den
om ngdvendigt.
F.088 Gasarmatur ikke tilsluttet » Kontrollér gasarmaturets tilslutning.
Den elektriske forbindelse til Gasarmatur tilsluttet forkert » Kontrollér gasarmaturets tilslutning.
gasventilen er afbrudt.
Kortslutning i kabeltrae » Kontrollér ledningsnettet, og udskift den om ngdvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.089

Den indbyggede varmepumpe
passer ikke til enhedstypen.

Forkert pumpe tilsluttet

» Kontrollér, om den tilsluttede pumpe er den pumpe, der anbe-
fales til produktet.

F.090

Kommunikationen med den
interne beholder er afbrudt.

Afbrydelse i ledningsnettet

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Stik pa printplade ikke sat i/lgst

> Kontrollér stikket og stikforbindelsen.

F.092

/AEndring af gastype blev ikke
afsluttet korrekt.

Gasomistilling til D.156 ikke af-
sluttet

» Kontrollér indstillingen i D.156.

F.095

Gasventil-skridtmotoren har
naet det minimalt tilladte skridt-
tal.

Fejl i reggassystemet pga. recir-
kulation eller reggasblokering

» Kontrollér hele rgggassystemet.

Kodensvand i breenderkammer,
fordi kondensaflgb er tilstoppet

1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte-
ret) defekt

» Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
pumpen om ngdvendigt.

Forkert gastype indstillet

» Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

» Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Braender defekt

» Kontrollér breenderen, og udskift den om ngdvendigt.

Gasarmatur defekt/forkert ET-
gasarmatur

» Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og gasarmatur in-
klusive alle stikforbindelser.

Styringselektrode defekt

» Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

Luftmassestrgmssensor snavset
eller defekt (kun i forbindelse
med ombygningsseettet til luf-
tindtagsregret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)

1. Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.
2. Udskift om ngdvendigt hele overstramsventilen.

F.096
Gasventil-skridtmotoren har

naet det maksimalt tilladte
skridttal.

Gastilslutningstryk for lavt

» Kontrollér gastilslutningstrykket.

Fejl i reggassystemet pga. recir-
kulation eller reggasblokering

> Kontrollér hele reggassystemet.

Forkert gastype indstillet

» Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

> Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Kodensvand i braenderkammer,
fordi kondensaflgb er tilstoppet

1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om nad-
vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflabet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte-
ret) defekt

» Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
pumpen om ngdvendigt.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og gasarmatur in-
klusive alle stikforbindelser.

Styringselektrode defekt

» Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.

Braender defekt

» Kontrollér braenderen, og udskift den om ngdvendigt.

Gasarmatur defekt/forkert ET-
gasarmatur

» Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.096

Luftmassestrgmssensor snavset

1.

Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.

Gasventil-skridtmotoren har eller defekt (k_U” i forbind_else 2. Udskift om nedvendigt hele overstrgmsventilen.

naet det maksimalt tilladte med ombygningsseettet il luf-

skridttal. tindtagsreret med integreret til-

bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)

F.097 Selvtest af printplade mislykket » Udskift printpladen.

Gennemfarelsen af en selvtest | (Printplade defekt)

af hovedprintpladen er mislyk-

ket.

F.105 Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Ved udskiftning af gasarmaturet | lagret i D.052 og evt. D.182

eller udskiftning af printkort og

display pa samme tid skal gas-

arrr?atzr’;ts forskydning indgtil- Fejli dent eletktriske tilslutning af | » Eon'trollélrI Iedtpki?gséﬁe(tjtelt mellem printplade og gasarmatur in-

les, s& det passer til det aktuelle gasarmature usive alle stikforbindelser.

gasarmatur.

F.110 Varmeaftagelse ikke tilstraekke- | » Sgrg for, at kedlen kan aftage den foreliggende varme i til-

Der kunne ikke registreres no- | lig streekkelige meengder.

gen teending med den federe Hard taending folger 1. Kontrollér varmeveksler, vandlas, vandlasadapter, vandlas-

gas-luft-blanding. slange (forbindelse mellem primaer varmeveksler og vandlas
samt vandlasslange uden for produktet), reggasrgrsadapter,
apparathus, forreste kabinetdel og sidedele for mulige ska-
der.

2. Udskift altid om ngdvendigt beskadigede dele.

Gasafspaerringshane lukket » Abn gasventilen.

Gastilslutningstryk for lavt » Kontrollér gastilslutningstrykket.

Luft i gasledningen (f.eks. ved » Foretag fejlfinding pa enheden en gang.

farste idrifttagning)

Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

lagret i D.052 og evt. D.182

Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsreret, og udskift det om ngdvendigt.

Teending mislykket 1. Kontrollér teendingen med pragveprogrammet P.021.

2. Produkt starter: taendelektrode, teendtransformer, gasarma-
tur og blaeser fungerer, gas stremmer, og gasmeengde er
korrekt, ingen blokering eller recirkulation konstateres..

3. Produkt starter ikke og viser igen fejlkode: Gennemfer de
naeste arsagskontroller.

Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.

Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.

kulation eller reggasblokering

Styringselektrode har kontakt til | 1. Kontrollér afstanden mellem styringselektrode og breender.

breenderen 2. Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-

digt.

Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Teendelektrode defekt » Kontrollér taendelektroden, og udskift den om ngdvendigt.

Braender defekt » Kontrollér breenderen, og udskift den om ngdvendigt.

Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.

gasarmatur

Jording mangelfuld » Kontrollér produktets jordtilslutning.

loniseringsstrem afbrudt » Kontrollér styringselektroden, forbindelseskablet og stikforbin-
delsen.

Teendtransformator ikke tilsluttet | » Kontrollér stikket og stikforbindelsen.

Teendtransformer defekt » Foretag funktionskontrol af taendtransformeren, og udskift den
om ngdvendigt.

Printplade defekt » Udskift printpladen.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.110
Der kunne ikke registreres no-

Kodensvand i breenderkammer,
fordi kondensaflgb er tilstoppet

1.

Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
vendigt.

gen teending med den federe 2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.
gas-luft-blanding. 3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).
4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
F.194 Printpladens strgmforsyning » Udskift printpladen.
Printpladens stremforsyning er | defekt
defekt.
F.195 For lav spaending i stramforsy- » Kontrollér netspaendingen.
Enheden har registreret en ningen » Hvis netspaendingen ikke er i orden, bedes du kontakte energi-
betydelig underspaending pa forsyningsselskabet.
stremforsyningen. Pumpe defekt » Huvis netspaendingen er i orden, skal du udskifte pumpen
(spaendingsmaling via pumpeelektronik).
Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og pumpe inklusive
pumpen alle stikforbindelser.
F.196 Overspeaending i stramforsynin- » Hovis netspaendingen ikke er i orden, bedes du kontakte energi-
Enheden har registreret en be- | 9en forsyningsselskabet.
tydelig overspaending pa strem- | pumpe defekt » Huvis netspaendingen er i orden, skal du udskifte pumpen
forsyningen. (spaendingsmaling via pumpeelektronik).
Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og pumpe inklusive
pumpen alle stikforbindelser.
F.228 Hard teending falger 1. Kontrollér varmeveksler, vandlas, vandlasadapter, vandlas-
Enheden befandt sig i ngddrift. slange (forbindelse mellem primaer varmeveksler og vandlas
I denne tilstand mislykkedes samt vandlasslange uden for produktet), reggasregrsadapter,
teendingen under start. apparathus, forreste kabinetdel og sidedele for mulige ska-
der.
2. Udskift altid om ngdvendigt beskadigede dele.
Teending i n@ddrift mislykket » Kontrollér ngddrift- og fejlhistorikken, og treef de ngdvendige
foranstaltninger.
Gastilslutningstryk for lavt » Kontrollér gastilslutningstrykket.
Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
lagret i D.052 og evt. D.182
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ne@dvendigt.
gasarmatur
Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
kulation eller reggasblokering
Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om ngdvendigt.
Gasafspaerringshane lukket » Abn gasventilen.
Teendelektrode defekt » Kontrollér teendelektroden, og udskift den om ngdvendigt.
Ledningsnet taendelektrode » Kontrollér ledningsnettet til taeendelektroden, og udskift om ngd-
defekt vendigt.
Teendtransformer defekt » Foretag funktionskontrol af teendtransformeren, og udskift den
om ngdvendigt.
Ledningsnet taendtransformer » Kontrollér ledningsnettet til teendtransformeren, og udskift om
defekt ngdvendigt.
Jording mangelfuld » Kontrollér produktets jordtilslutning.
Braender defekt » Kontrollér breenderen, og udskift den om ngdvendigt.
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.
2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.
3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).
4. Udskift isoleringsmatterne i breendkammeret om ngdvendigt.
Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-

ret) defekt

pumpen om ngdvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.229 Teending efter flammeudfald i » Kontrollér ngddrift- og fejlhistorikken, og treef de ngdvendige
Enheden befandt sig i neddrift. | neddrift mislykket foranstaltninger.
I denne tilstand mislykkedes Gastilfarsel afbrudt > Kontrollér gastilfarslen.
teendingen efter flammeudfald. — - -
Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
kulation eller reggasblokering
Luftindsugningsrar blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om nadvendigt.
Teendtransformer defekt » Foretag funktionskontrol af taendtransformeren, og udskift den
om ngdvendigt.
Ledningsnet taendtransformer » Kontrollér ledningsnettet til teendtransformeren, og udskift om
defekt ngdvendigt.
Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.
gasarmatur
Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
lagret i D.052 og evt. D.182
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Jording mangelfuld » Kontrollér produktets jordtilslutning.
Teendelektrode defekt » Kontrollér taendelektroden, og udskift den om ngdvendigt.
Ledningsnet taendelektrode » Kontrollér ledningsnettet til taendelektroden, og udskift om ngd-
defekt vendigt.
Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflabet og vandlasen, og udskift om ned-
fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i breendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
F.235 Luft-/reggassystem blokeret ved | » Kontrollér det komplette reggassystem, og deaktiver derefter
Luft-reggassystemet er bloke- | forste idrifttagning D.145.
ret under forste idrifttagning. Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om nadvendigt.
F.281 Hard teending falger 1. Kontrollér varmeveksler, vandlas, vandlasadapter, vandlas-
Flammen er faldet ud i stabilise- slange (forbindelse mellem primzer varmeveksler og vandlas
ringstiden. samt vandlasslange uden for produktet), reggasrersadapter,
apparathus, forreste kabinetdel og sidedele for mulige ska-
der.

2. Udskift altid om ngdvendigt beskadigede dele.

Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.

Gastilslutningstryk for lavt » Kontrollér gastilslutningstrykket.

Luft i gasledningen (f.eks. ved » Foretag fejlfinding pa enheden en gang.

ferste idrifttagning)

Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

lagret i D.052 og evt. D.182

Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.

gasarmatur

Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.

kulation eller reggasblokering

Flammetab ved f-gas » Udfer preveprogrammet P.022.

Luftindsugningsrar blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om ngdvendigt.

Teending mislykket 1. Kontrollér teendingen med preveprogrammet P.021.

2. Produkt starter: teendelektrode, teendtransformer, gasarma-
tur og bleeser fungerer, gas stremmer, og gasmaengde er
korrekt, ingen blokering eller recirkulation konstateres..

3. Produkt starter ikke og viser igen fejlkode: Gennemfar de
nzeste arsagskontroller.

Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-

digt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.281

Flammen er faldet ud i stabilise-
ringstiden.

Ledningsnet styringselektrode
defekt

>

Kontrollér ledningsnettet til styringselektroden, og udskift om
ngdvendigt.

Breender defekt

>

Kontrollér breenderen, og udskift den om nedvendigt.

Kodensvand i breenderkammer,
fordi kondensaflgb er tilstoppet

Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
F.291 Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Flammen er faldet ud i stabili- Forskydning gasarmatur forkert | » Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.
segngsdﬂiten efter et flammetab lagret i D.052 og evt. D.182
under drift.
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Gasarmatur defekt/forkert ET- » Kontrollér gasarmaturet, og udskift det om ngdvendigt.
gasarmatur
Fejl i reggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele reggassystemet.
kulation eller reggasblokering
Luftindsugningsrer blokeret » Kontrollér luftindsugningsraret, og udskift det om ngdvendigt.
Taending mislykket 1. Kontrollér teendingen med praveprogrammet P.021.

2. Produkt starter: teendelektrode, teendtransformer, gasarma-
tur og bleeser fungerer, gas strammer, og gasmeengde er
korrekt, ingen blokering eller recirkulation konstateres..

3. Produkt starter ikke og viser igen fejlkode: Gennemfar de
naeste arsagskontroller.

Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.

Ledningsnet styringselektrode » Kontrollér ledningsnettet til styringselektroden, og udskift om

defekt ngdvendigt.

Kodensvand i breenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-

fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.

2. Kontrollér, at kondensaflgbet er installeret korrekt.

3. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
braender).

4. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.

Kondensatpumpe (hvis monte- » Kontrollér og renger kondensatpumpen. Udskift kondensat-
ret) defekt pumpen om ngdvendigt.
F.317 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og volumensensor
Signalet fra volumensensoren i | Volumensensoren i varmtvand- inklusive alle stikforbindelser.
varmtvandskredsen er uplausi- | skredsen
belt. Volumenstrgmsensor i » Udskift volumesensoren i varmtvandskredsen.
varmtvandskreds defekt
F.318 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og 3-vejsomskifter-
3-vejs-motorventilen korer ikke. | 3-vejsomskifterventilen ventil inklusive alle stikforbindelser.
3-vejsomskifterventil defekt eller | » Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om nadven-
blokeret digt.
F.320 Tilsmudsning eller fremmedle- » Rengegr pumpen, udskift pumpen om ngdvendigt.
Varmepumpen er blokeret. Fri- | gemer i pumpen
kobling har ikke fundet sted.
F.321 Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om ngdvendigt.
Pumpeelektronikken er defekt.
F.322 Pumpe melder kortvarigt for » Kontrollér pumpen, udskift pumpen om ngdvendigt.
Varmepumpen er Overophedet_ h@je temperaturer i elektronik-
Temperaturen kunne ikke seen- | ken
kes ved hjaelp af ngddrift.
F.323 Luft i produktet » Udluft varmeanlaegget.
Varmepumpen kerer tor. Pumpe er lgbet tor » Udskift pumpen.
F.324 Kabel til pumpen er defekt » Kontrollér kablet til pumpens 230-V-spaendingsforsyning, og
Den elektriske forbindelse til udskift det om ngdvendigt.
pumpen er afbrudt. Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om nadvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.325 Pumpen blokerer » Kontrollér pumpens funktion.
Centralvarmepumpen har en
fejl pump Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om ngdvendigt.
F.326 3-vejsomskifterventil defekt eller | » Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om nadven-
Den hydrauliske sensor- og blokeret digt.
aktuatortest har fundet mindst | stik pa 3-vejs-motorventil ikke » Kontrollér stikket og stikforbindelsen pa 3-vejs-motorventilen.
to hydrauliske komponenter, isat/lgs
som ikke fungerer.
9 Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Varmtvandskreds ikke tilsluttet » Tilslut varmtvandskredsen.
Eksern pumpe kgrer permanent | » Kontrollér den eksterne pumpe og systemkonfigurationen.
Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om ngdvendigt.
F.327 Beholderbypass ikke tilsluttet » Kontrollér beholdertilslutningsrarene.
Som fglge af en ikke-tilsluttet - . - :
varmtvandskreds er min. varme- Varmtvandskreds tilstop- » Kontrollér den sekundaere varmeveksler for tilsmudsninger.
volumenstrgmmen begraenset. pet/blokeret
F.330 Fejl i den elektriske tilslutning af | » Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og pumpe inklusive
Pumpen reagerer ikke pé kom- pumpen alle stikforbindelser.
mandoer under hydrauliktest. Pumpen er defekt. » Kontrollér pumpen, og udskift den om ngdvendigt.
F.334 Konfiguration af rgggasinstalla- | » Kontrollér konfigurationen af reggasinstallationen, og afslut
Konfigurationen af reggasinstal- | tion ikke afsluttet den.
lationen blev ikke afsluttet.
F.336 Konfiguration af reggasinstalla- | » Indstil den tilladte konfiguration af reggasinstallationen.
Enheden er ikke tilladt i denne | tionen indstillet forkert
konfiguration. Forkert gastype indstillet > Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
F.337 Ombygningsseettet til multibe- » Kontrollér ombygningssaettet til luftindsugningsrgret med inte-
Omstillingssasttet til flerlagskon- | l2egning passer ikke til varme- greret tilbagestremningssikring og luftmassestremssensor, og
figuration passer ikke til varme- | cellen udskift om ngdvendigt.
cellen.
F.338 Multibeleegning indstillet forkert » Indstil den tilladte konfiguration af reggasinstallationen.
Multikonfigurationsindstilling
forkert
F.342 Bleeserhastighed svarer ikke til » Kontrollér via D.033 og D.034, om blaeseromdrejningstallet
Luft-massestregmmen befinder den nominelle veerdi afviger mere end 20-30 rpm.
sig ikke inden for de tilladte Stik pa printplade ikke sat i/last | » Kontrollér stikket og stikforbindelsen.
reenser.
g Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Stik til luft-massestremssensor » Kontrollér luft-massestreamssensorens stik og stikforbindelse.
ikke sat i/lgst
Maleomradet forlades perma- » Udskift det komplette luftindsugningsrer.
nent. Luft-massestremssensor
defekt
Reggasaftreek blokeret » Kontrollér hele roggasaftraekket.
F.343 Stik til luft-massestremssensor » Kontrollér luft-massestreamssensorens stik og stikforbindelse.
Signalet til luft-massestrems- ikke sat i/last
sensoren er ikke plausibelt. Stik pa printplade ikke sat i/last | » Kontrollér stikket og stikforbindelsen.
Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
Maleafvigelse for hgj. Luft-mas- | » Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.
sestrgmssensor snavset.
Méaleomradet forlades perma- » Udskift det komplette luftindsugningsrer.
nent. Luft-massestremssensor
defekt
Printplade defekt » Udskift printpladen.
F.344 Overfgrselsfejl kalibreringsveer- | »  Udskift styringselektroden (D.146, D.147).

Styringselektroden kan ikke
lzengere benyttes.

dier
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Kode/betydning Mulig arsag Foranstaltning
F.347 Kodensvand i braenderkammer, | 1. Kontrollér kondensaflgbet og vandlasen, og udskift om ngd-
Der blev registreret kondens i fordi kondensaflgb er tilstoppet vendigt.
forbrenningskammeret. Braen- 2. Kontrollér breendkammeret (elektroder, isoleringsmatter,
derdriftne er afbrudt. braender).
3. Udskift isoleringsmatterne i braendkammeret om ngdvendigt.
F.363 Displayets elektronik defekt » Udskift displayet.
Displayets EEPROM melder fejl
ved leese-/skrivetest.
F.707 Kommunikation mellem display 1. Kontrollér forbindelsen mellem display og printplade.
Mellem display og printplade er | 09 printplade er forstyrret 2. Udskift evt. kablet mellem display og printplade.
ingen kommunikation mulig. 3. Udskift om ngdvendigt display eller printplade.
F.905 For hgj stream pa kommunika- 1. Kontrollér forbindelsen mellem printpladen og de moduler,
Kommunikationsinterface af- tionsinterface der er sluttet til interfacet.
brudt 2. Kontrollér de tilsluttede moduler, og udskift dem om ngdven-
digt.

E Testprogrammer

Bemark

i

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-
dukt. Aktive L.XXX-koder kan blokere testprogrammer P.XXX midlertidigt.

Testprogram

Betydning

P.000 Udluftningsprogram

Den interne pumpe styres taktvis. Varmekreds og varmtvandskreds udluftes adaptivt gennem auto-
matisk omskiftning af kredsene via hurtigudlufteren (hurtigudlufterens heette skal veere Ilgsnet). Pa dis-

playet vises det aktive pafyldningstryk. Tryk 1 gang pa @ for at starte udluftningen af varmekredsen.

Tryk 1 gang pa @ for at afslutte udluftningsprogrammet. Udluftningsprogrammets varighed vises ved
hjeelp af en nedteelling. Derefter slutter programmet.

P.001 Indstillelig belastning

Efter vellykket teending er produktet i drift med den indstillede varmebelastning (forespargsel ved start
af programmet).

P.003 Maksimal varmebelast-
ning

Efter vellykket teending er produktet i drift med den varmedellast, der blev indstillet under D.000.

P.008 Fyld vand pa anleg

Prioriteringsomskifterventilen kgres hen i midterpositionen. Breenderen og pumpen slukkes (for at
fylde og tamme produktet).

P.021 Hjeelp til teendingsdiag-
nose

Programmet bruges til at analysere teendingen i tilfaelde af en fejimeddelelse. | den forbindelse kon-
trolleres det, om det er muligt at foretage teending. Flammeovervagningen sker i den forbindelse ikke

via styringselektroden. Hvis teendingen er vellykket, vises = b hele tiden pa displayet under prave-
programmet.

P.022 Smurt teending

| tilfelde af F.028 (kun ved f-gas) skal du starte testprogrammet P.022.

F Aktortest

(E]\
S =~

Bemark

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pagaeldende pro-
dukt. Aktive L.XXX-koder kan blokere aktuatortest T.XXX midlertidigt.

Adgangskode

Betydning

T.001 Intern pumpe

Den interne pumpe teendes og reguleres til det valgte differenstryk.

T.002 3-vejs-ventil

Prioriteringsomskifterventilen kgres i varme- eller varmtvandsstilling.

T.003 Bleeser

Blaeseren kobles til og fra. Bleeseren kerer med maks. omdrejningstal.

T.004 Ladepumpe

Ladepumpen kobles til og fra.

T.005 Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen kobles til og fra.

T.006 Ekstern pumpe

Den eksterne pumpe kobles til og fra.

T.007 Min. modulation

Produkt starter og gar over pa minimal belastning. Fremlgbstemperaturen vises pa displayet.
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G Vedligeholdelseskoder

Bemaerk

i

dukt.

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-

Kode/betydning

Mulig arsag Foranstaltning

1.003

Produktets vedligeholdelsestids-
punkt er naet.

Vedligeholdelsesinterval udigbet | 1. Udfer service.

2. Nulstil serviceinterval.

1.020

Vandtrykket i opvarmnings-
systemet er ved den nedre
greense.

Varmeanlaeggets pafyldnings-
tryk lavt

» Efterfyld varmeanlaegget.

1.144

Elektrode-drift-testen viser en
fremskreden eldning af sty-
ringselektroden.

Elektrode-drift-testen har naet
den maks. tilladte veerdi

» Udskift styringselektroden, og nulstil drift-korrektionsvaerdierne
via D.146 og D.147.

H Reversible ngddriftskoder

Bemaerk

m\
. =)

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-
dukt. De reversible L.XXX-koder forsvinder af sig selv. Aktive L.XXX-koder kan blokere testprogrammer P.XXX og

aktuatortest T.XXX midlertidigt.

Adgangskode Betydning

L.016 Der er registreret flammetab ved min. effekt.

L.022 Cirkulationsmaengden i varmekredsen er for lav.

L.025 Koldtvands-fremlgbstemperatursensoren er kortsluttet.

L.032 Volumenstremsensoren er defekt, eller signalet er ikke plausibelt.

L.095 Gasventil-skridtmotoren har naet det minimalt tilladte skridttal.

L.096 Gasventil-skridtmotoren har naet det maksimalt tilladte skridttal.

L.097 Lufttallet er for lavt.

L.105 Enheden er ikke udluftet korrekt. Udluftningsprogrammet kunne ikke afsluttes uden fejl.
L.144 Styringselektrodens ioniseringssignal er for lavt. Driftstilpasningen mislykkedes.
L.194 Printpladens stremforsyning er fejlbehzeftet.

L.195 Enheden har registreret underspaending pa stremforsyningen.

L.196 Enheden har registreret overspaending pa stremforsyningen.

L.319 Enhedens interne overlgbsventil er blokeret.

L.320 Varmepumpen er blokeret. Enheden forsgger at fierne blokeringen.

L.322 Pumpeelektronikken er overophedet.

L.343 Signalet til luft-massestremssensoren er ikke plausibelt.

| Irreversible ngddriftskoder

Bemaerk

fm\
’

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pageeldende pro-
dukt. De irreversible N.XXX-koder har ikke brug for indgriben.

Kode/betydning

Mulig arsag Foranstaltning

N.013
Vandtryksensorens signal er
ugyldigt.

Vandtrykfgler defekt » Kontrollér og udskift om n@dvendigt vandtrykfaleren.

Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-

bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Kortslutning i forbindelseskablet | » Kontrollér forbindelseskablet, og udskift det om ngdvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

N.027
Varmtvandstilslutnings-tempe-
ratursensorens signal er ikke
plausibelt.

Temperatursensor defekt

» Kontrollér og udskift om ngdvendigt temperatursensoren.

Fejl i den elektriske tilslutning af
varmtvandstemperatursensoren

alle stikforbindelser, og udskift om ngdvendigt.

» Kontrollér ledningsnettet mellem printplade og sensor inklusive

N.032
Volumenstrgmsensoren er de-

fekt, eller signalet er ikke plausi-
belt.

Luft i systemet

Udluft systemet.

Volumesensor defekt

Kontrollér volumensensoren, og udskift den om ngdvendigt.

Bypass er blokeret (kun ved
produkt med bypass)

Ophaev blokeringen.

Luft i pumpe (kun ved produkt
med bypass)

Udluft systemet.

Pumpe defekt (kun ved produkt
med bypass)

Udskift pumpen.

N.089

Den indbyggede varmepumpe
passer ikke til enhedstypen.

Forkert pumpe tilsluttet

Kontrollér, om den tilsluttede pumpe er den pumpe, der anbe-

fales til produktet.

N.095

Gasventil-skridtmotoren har
naet det minimalt tilladte skridt-
tal.

Fejl i reggassystemet pga. recir-
kulation eller reggasblokering

Kontrollér hele reggassystemet.

Kondensataflgb tilsluttet

Kontrollér kondensataflgbet.

Forkert gastype indstillet

Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet, og udskift det om
ngdvendigt.

Gasarmatur ikke tilsluttet elek-
trisk/tilsluttet forkert

Kontrollér gasarmaturets elektriske tilslutning.

Styringselektrode defekt

Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.

Printplade defekt

Udskift printpladen.

Luftmassestrgmssensor snavset
eller defekt (kun i forbindelse
med ombygningsseettet til luf-
tindtagsrgret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)

Kontrollér, om luftmassestreamssensoren er snavset.
Udskift om ngdvendigt hele overstremsventilen.

N.096
Gasventil-skridtmotoren har
naet det maksimalt tilladte
skridttal.

Gastilslutningstryk for lavt

Kontrollér gastilslutningstrykket.

Forkert gastype indstillet

Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet, og udskift det om
ngdvendigt.

Gasarmatur ikke tilsluttet elek-
trisk/tilsluttet forkert

Kontrollér gasarmaturets elektriske tilslutning.

Printplade defekt

Udskift printpladen.

Luftmassestremssensor snavset
eller defekt (kun i forbindelse
med ombygningsseettet til luf-
tindtagsrgret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)

Kontrollér, om luftmassestreamssensoren er snavset.
Udskift om ngdvendigt hele overstremsventilen.

N.097
Lufttallet er for lavt.

Fejl i reggassystemet pga. recir-
kulation eller reggasblokering

Kontrollér hele raggassystemet.

Kondensataflgb tilsluttet

Kontrollér kondensataflgbet.

Gastryk for lavt

Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.

Forkert gastype indstillet

Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.

Forskydning gasarmatur forkert
lagret i D.052 og evt. D.182

Kontrollér gasarmaturets forskydningsindstilling.

Fejl i den elektriske tilslutning af
gasarmaturet

Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet, og udskift det om
ngdvendigt.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

N.097 Gasarmatur ikke tilsluttet elek- » Kontrollér gasarmaturets elektriske tilslutning.
Lufttallet er for lavt. trisk/tilsluttet forkert
Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om ngdven-
digt.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
Blaeser defekt » Kontrollér blaeseren, og udskift den om n@dvendigt.
Luftmassestremssensor snavset | 1. Kontrollér, om luftmassestremssensoren er snavset.
eller defekt (kun i forbindelse 2. Udskift om nadvendigt hele overstramsventilen.
med ombygningsseettet til luf-
tindtagsraret med integreret til-
bagestremningssikring og luft-
massestrgmssensor)
N.100 Udefaler ikke forbundet » Kontrollér indstillingerne pa styringen.
Udefglerens signal er afbrudt. Udetemperatursensor defekt » Kontrollér udefaleren.
Udetemperatursensor ikke in- » Deaktiver den vejrkompenserende styring via D.162.
stalleret
N.144 Fejl i raggassystemet pga. recir- | » Kontrollér hele raggassystemet.
Styringselektrodens ioniserings- | Kulation eller raggasblokering
signal er for lavt. Driftstilpasnin- | Kondensataflgb tilsluttet > Kontrollér kondensataflgbet.
gen mislykkedes igen. -
Gastryk for lavt » Kontrollér gastrykket og den eksterne gastrykregulator.
Forkert gastype indstillet » Kontrollér gastypen og gastypeindstillingen under D.156 og
D.157.
Styringselektrode defekt » Kontrollér reguleringselektroden, og udskift den om nadven-
digt.
Gasarmatur defekt » Udskift gasarmaturet.
Printplade defekt » Udskift printpladen.
Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
N.194 Printpladens stremforsyning » Udskift printpladen.
Printpladens stramforsyning er | defekt
defekt.
N.270 Temperatursensoren fil » Kontrollér, om temperatusensoren til varmtvandstilslutningen
Temperaturspredningen via varmtvandstilslutningen er er monteret korrekt pa roret.
den sekundzere varmeveksler monteret forkert
(varmefremigb — varmtvandstil- | Sj pa koldtvandsindgangen » Kontrollér, om sien pa koldtvandsindgangen er snavset, og
slutning) er for hgj. Apparatet shavset renggr og udskift den om ngdvendigt.
skifter fra en regulering til en ; — — : — -~
styring, indtil kundeservice har Ventllen.tll |nFist|II|ng af koldt » Installer ventilen til indstilling af koldt vand.
afhjulpet fejlen. vand er ikke installeret (kun ved
produkt uden fabriksmonteret
gennemstrgmningsmeaengdebe-
graenser)
Gennemstrgmningsmaengden » Indstil gennemstrgmningsmaengden pa ventil til indstilling af
pa ventilen til indstilling af koldt koldt vand.
vand er indstillet forkert (kun
ved produkt uden fabriksmonte-
ret gennemstremningsmaengde-
begreenser)
Afbrydelse i ledningsnet omskif- | » Kontrollér, om ledningsnettet til servomotoren og printpladen er
terventil tilsluttet korrekt.
Kalk i den sekundaere varme- » Befri den bergrte varmeveksler for kalk, eller udskift om ned-
veksler. vendigt varmeveksleren.
3-vejsomskifterventil defekt » Kontrollér 3-vejsomskifterventilen, og udskift den om ngdven-
digt.
Gennemstrgmningsmaengdebe- | » Kontrollér gennemstremningsmaengdebegraenser, og udskift
graenser defekt den om ngdvendigt.
N.317 Afbrydelse i ledningsnettet » Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
Signalet fra volumensensoren i bindelser, og udskift det om ngdvendigt.
varmtvandskredsen er uplausi- | Volumenstremsensor i » Udskift volumesensoren i varmtvandskredsen.
belt. varmtvandskreds defekt
N.319 Overstramsventil snavset » Renggr overstrgamsventilen.
Enhedens interne overlgbsventil
! v Ve Overstrgmsventil defekt » Udskift overstrgmsventilen.

er blokeret.
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

N.324

Den elektriske forbindelse til
pumpen er afbrudt.

Afbrydelse i kabeltree (Lin-ka-
bel)

» Kontrollér kabeltreeet (Lin-kabel).

N.343

Signalet til luft-massestrems-
sensoren er ikke plausibelt.
Hvis luft-massestremssensor-
seettet er tilsluttet, og der sker
en tilbagemelding, men veerdi-
erne ikke er plausible, arbejder
apparatet i ngddrift.

Stik til luft-massestremssensor
ikke sat i/lgst

» Kontrollér luft-massestremssensorens stik og stikforbindelse.

Stik pa printplade ikke sat i/lgst

> Kontrollér stikket og stikforbindelsen.

Afbrydelse i ledningsnettet

» Kontrollér ledningsnettet til gasarmaturet inklusive alle stikfor-
bindelser, og udskift det om ngdvendigt.

Maleafvigelse for hgj. Luft-mas-
sestrgmssensor snavset.

» Kontrollér, om luftmassestramssensoren er snavset.

Maleomradet forlades perma-
nent. Luft-massestremssensor
defekt

» Udskift det komplette luftindsugningsrer.

Printplade defekt

» Udskift printpladen.

J  Tilslutningsdiagram

Bemark

f
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Gyldighed: VC 20CS/1-7 | (N-DK) ELLER VC 25CS/1-7 | (N-DK)

=01 +24V
=12 RPM

-3
=14 PWM

=5 GND

-2
-3
-4
-5
-6

=T

\
(
N
I

I
I

v
1=
il

)_
>
-\
3=
15 >

2
1
8
9
7
3
1"
12
2=
4t =
10=
124=
18=
13-
17 4=

X25
X20 144=[>

6=
7=
8=

-2
-3
-4

I

=11
-3
=T
I T
3 v
4
i W
.
(]:
Lcf=t1 b=
-2
_—( -3
=14 aj=
|: i

g@g
%Et

(: AAAY ALY 3
Lryy vevy e Doyl Dol Doy |
., M+ WWH_ mm.h‘.hlo_o %W%_:r YR - O |
o > I = |
=) X X X |
x e _
_ _
_ [T ost_optz__Fan T T T -
| _ oI
| oex |11 =1
_ B gl
| X ox X -]
|~ | - .
R |isss Eaasss annnnnnnnn ﬁﬂ_ e
| — =
i N 0 E © |
-t mmx ¥ X g _ o 212D -h
- x s\ =
- _
T QL
| o _ h - \@
| =% @hn) < —
_ —] A\ NFI \..\||N
| o x LFI s
N
_ x @PV-A|__.
_ = ° [l £
_ % _ o @1
| Rt
| @ X =
P S S —— d

Blaeser

Printplade

Gasarmatur hovedgasventil

Printplade betjeningspanel

Returtemperaturfeler

Gasarmatur

Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0020282244 05

66



Fremlgbstemperaturfeler 17 Styringselektrode

Kontakttermostat/Burner off 18 Udefaler, fremlgbstemperaturfgler (ekstraudstyr,
24V DC rumtermostat 19 Ii;(:rt:tr)r;)t}eaicr::;:rzic;gtj?agt?c;nspumpe

10 tBaLIJ)stllsIutnlng (system-automatik/rumtermostat digi- 20 Siilrsens

11 Vandtrykfaler 21 Kommunikationsenhed

12 Prioriteringsomskifterventil 22 Volumensensor

13 Beholderfgler (ekstraudstyr) 23 Intern pumpe

14 Beholderkontakt C1/C2 (ekstraudstyr) 24 Enhedshovedafbryder

15 Teendtransformer 25 Hovedstrgmforsyning

16 Teendelektrode

K Eftersyn og service

Nedenstaende skema indeholder en liste over producenternes krav til minimale eftersyns- og serviceintervaller. Hvis der i de
nationale forskrifter og retningsliner er krav om kortere eftersyns- og serviceintervaller, skal de kraevede intervaller overhol-
des i stedet. Udfer altid de ngdvendige forberedende og afsluttende arbejder i forbindelse med inspektions- og vedligeholdel-

sesarbejde.

f Y Bemeerk
[I] De landespecifikke angivelser vedrgrende maksimalt CO-indhold har forrang. Kontrollér farst de landespecifikke
N angivelser i relation til det malte CO-indhold, fer du traeffer foranstaltninger.

| forbindelse med en gennemfgrt forbraendingskontrol (- Kapitel 7.10.4) blev der fundet et CO-indhold > 650 ppm ufortyndet.

» Kontrollér den tilladte totale rerlaangde samt diameteren pa luft-/reggassystemet i henhold til den vedlagte gyldige monte-

ringsvejledning til luft-/reggassystemet.
» Kontrollér, om luft-/r@ggassystemet er installeret korrekt.
» Kontrollér, om luft-/raggassystemet er blokeret eller beskadiget.

Kontrollen blev afsluttet med det resultat, at det fundne CO-indhold er > 650 ppm.

» Udskift styringselektroden. (- Kapitel 11.7.13)
Styringselektroden blev udskiftet, og alligevel er CO-indholdet > 650.
» Kontrollér breendkammeret. (- Kapitel 10.5.2)
Braendkammeret blev kontrolleret og alligevel er CO-indholdet > 650.

» Kontakt kundeservice.

# Servicearbejde Interval
1 Kontrollér, at luft-reggassystemet slutter teet, er fri forskader og er korrekt | Arligt
fastgjort og monteret
2 Fjern urenheder fra produktet og undertrykkammeret Arligt
3 Kontrollér varmecelle visuelt for tilstand, korrosion, rust og skader Arligt
4 Kontrollér gastilslutningstrykket ved maksimal varmebelastning Arligt
5 Kontrollér styringselektrode ud fra CO,-indholdet Arligt
6 Registrer CO,-indholdet (lufttallet) Arligt
7 Kontrollér, at elektriske stikforbindelser/tilslutninger fungerer korrekt/er Arligt
korrekt forbundet (produktet skal veere fri for spaending)
8 Foretag funktionskontrol af gasventilen og servicehanen Arligt
9 Kontrollér vandlasen for snavs, og renggr den om ngdvendigt Arligt
10 Kontrol af fortrykket i ekspansionsbeholderen Efter behov, mindst hvert 2. ar 28
11 Kontrollér isoleringsmatterne i forbraendingsomradet, og udskift beskadi- Efter behov, mindst hvert 2. ar
gede isoleringsmatter
12 Kontrollér breenderen for skader Efter behov, mindst hvert 2. ar
13 Udskiftning af styringselektrode Efter behov, mindst hvert 5. ar
eller efter 20.000 driftstimer
(ved den forste af de to veer-
dier, der nas) 35
14 Renggring af varmeveksleren Efter behov, mindst hvert 2. ar 27
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# Servicearbejde Interval
15 Sikring af tilladt anlaegstryk Efter behov, mindst hvert 2. ar 18
16 Gennemfarelse af prgvedrift af produkt/varmeanleeg inkl. varmtvandspro- | Arligt
duktion (hvis til stede) og efter behov udluftning
17 Afslutning af eftersyn og service Arligt 28
L Tekniske data
Tekniske data — Generelt
VC 20 VC 25
Bestemmelsesland (betegnelse iht. ISO 3166) DK, NO, SE DK, NO
Tilladt gasapparatkategori (afhaengigt af enhedens udferelse) | I, loy
CE PIN 0063CU3910 0063CU3910
Gastilslutning pa produktsiden 15 mm 15 mm
Varmetilslutningernes frem-/returlgb pa produktsiden G 3/4" G 3/4"
Beholdertilslutninger frem-/returlgb pa produktsiden G1/2" Gc1.2"
Koldt-/varmtvandstilslutninger pa produktsiden - -
Tilslutning sikkerhedsventil 15 mm 15 mm
Tilslutning kondensaflgbsslange 19 mm 19 mm
Tilslutning luft-/reggassystem 60/100 mm 60/100 mm
Min. reggastemperatur 35°C 35°C
Maks. reggastemperatur 85°C 85 °C
Godkendte enheder af typen B23, B33, B23, B33,
B53P, C13, B53P, C13,
C33, C43, C53, | C33, C43, C53,
C83, C93 C83, C93
NOx-klasse 6 6
Egenvagt produkt 32 kg 32 kg

Tekniske data - effekt/varmebelastning G20 (afhangigt af enhedens udferelse)

VC 20 VC 25
Gastilslutningstryk naturgas G20 2,0 kPa 2,0 kPa

(20,0 mbar) (20,0 mbar)
NOx-emission vaegtet G20 (EN 15502-2-1) 25,5 mg/kWh 26,7 mg/kWh
Maks. gasvolumenstrem ved 15 °C og 1013 mbar, ter gas 2,6 m¥h 3,0 m¥h
(varmtvandsproduktion), G20
Nominel varmeeffekt ved 50/30 °C 28...21,7TkW | 2,8 ... 27,1 kKW
Nominel varmeeffekt ved 80/60 °C 25...198kW | 2,5 ...24,7 kKW
Nominelt varmebelastningsomrade varme (Hi) 2,7 ...204 kW | 2,7 ... 25,5 kW
Min. reggasmassestrem 1,24 g/s 1,24 g/s

(4,46 kg/h) (4,46 kg/h)
Maks. reggasmassestrom 12,38 g/s 14,15 g/s

(44,57 kg/h) (50,94 kg/h)
Maks. varmeydelse varmt vand 24,0 kW 27,5 kW
Nominel varmebelastning varmt vand (Hi) 24,5 kW 28,3 kW
Indstillingsomrade varme 2,7 ...20,4 kW | 2,7 ... 25,5 kW

Tekniske data — opvarmning

VC 20 VC 25
Maks. fremlgbstemperatur 85 °C 85 °C
Indstillingsomrade fremlgbstemperatur (fabriksindstilling: 30...80°C 30...80°C
75 °C)
Maks. driftstryk varme (PMS) 0,3 MPa 0,3 MPa

(3,0 bar) (3,0 bar)
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VC 20 VC 25
Nominel cirkulationsvandmaengde relateret til AT = 20 K 851 I/h 1.063 I/h
Resttransporthgjde pumpe ved nominel cirkulationsvand- 0,025 MPa 0,025 MPa
mangde (0,250 bar) (0,250 bar)

Tekniske data — elektrisk system

VC 20 VC 25
Nominel spanding 230 V~ 230 V~
Netfrekvens 50 Hz 50 Hz
Tilladt tilslutningsspanding 190 ... 253 V~ | 190 ... 253 V~
Indbygget sikring (traeg) 4A 4 A
Maks. elektrisk forbrug ved varmedrift 88 W 103 W
Maks. elektrisk forbrug ved varmtvandsdrift 100 W 113 W
Elektrisk standby-energiforbrug <2W <2W
Kapslingsklasse IPX4D IPX4D
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