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1 Sikkerhed

1.1 Korrekt anvendelse

Produktet er beregnet til op-
varmning af lukkede varmean-
lzeg og til varmtvandsproduk-
tion.

Anvendelse i overensstemmel-
se med formalet omfatter endvi-
dere:

— Anvendelse af produktet un-
der overholdelse af de med-
folgende driftsvejledninger
til produktet samt alle andre
komponenter i anlaegget

— Overholdelse af alle de efter-
syns- og serviceintervaller,
der er anfart i vejledningerne

Anden anvendelse end den, der
er beskrevet i denne vejledning,
og anvendelse, der gar ud over
den her beskrevne, er forkert.

Enhver ikke-godkendt anven-
delse er forbudt.

1.2 Kvalifikation

» Lad kun en kvalificeret VVS-
installatgr foretage installa-
tion, omstilling og indstilling af
produktet.

Som bruger ma du udfgre alle

arbejder, der er beskrevet i den

foreliggende vejledning.

Undtagelse: Dette produkt kan

anvendes af bgrn fra 8 ar og

derover samt af personer med
begraensede fysiske eller intel-
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lektuelle evner eller manglende
erfaring og viden, safremt de er
under opsyn eller er blevet un-
dervist i sikker brug af produktet
og den dermed forbundne fa-
re. Barn ma ikke lege med pro-
duktet. Rengaring og vedlige-
holdelse foretaget af brugeren
ma ikke udferes af bagrn, med-
mindre de er under opsyn. Ar-
bejder, der er beskrevet i andre
vejledninger, ma kun udferes af
personer, som opfylder de deri
beskrevne krav.

1.3 Generelle
sikkerhedsanvisninger

Folgende kapitler formidler vig-

tige sikkerhedsinformationer. At
leese og iagttage disse informa-
tioner er en grundlaeggende for-
udseetning for at afveerge livsfa-
re, fare for personskade, materi-
el skade eller miljgskader.

1.3.1Gas
Ved gaslugt:

» Ga ikke ind i rum, hvor det
lugter af gas.

» Abn om muligt alle dere og
vinduer, og skab gennem-
traek.

» Brug ikke aben ild (f.eks. ligh-
ter, teendstik).

» Der ma ikke ryges.

» Brug ikke elektriske kontakter,
stik, ringeklokker, telefoner



eller andre samtaleanlaeg i
bygningen.

» Luk for gassen pa gasmale-
rens stopventil eller hoved-
ventilen.

» Luk om muligt gasventilen pa
produktet.

» Advar beboerne i huset ved
at rabe eller banke pa deres
dor.

» Forlad straks bygningen, og
naegt uvedkommende ad-
gang.

» Tilkald politiet og brandvaese-
net, sa snart du er kommet ud
af bygningen.

» Ring til gasforsyningsselska-
bet fra en telefon uden for
bygningen.

1.3.2 Reggas

Ved rgggaslugt:

» Abn alle tilgaengelige dare
og vinduer, og skab gennem-
treek.

» Sluk produktet.

» Tilkald en VVS-installatgr.

1.3.3 Efterfolgende andringer

» Fjern, afbryd eller bloker al-
drig sikkerhedsanordninger-
ne.

» Foretag ikke eendringer af
sikkerhedsudstyret.

» Plomberinger pa komponen-
ter ma ikke gdeleegges eller
fiernes.

» Foretag ikke andringer:

— pa produktet

— pa tilfgrselsledningerne til
gas, indsugningsluft, vand og
strgm

— pa hele reggasinstallationen

— pa hele kondensaflgbssyste-
met

— pa sikkerhedsventilen

— pa aflgbene

— pa dele af bygningen, der kan
have indflydelse pa produk-
tets driftssikkerhed

» Sorg for en konstant og til-
straekkelig forbraendingslufttil-
forsel.

1.3.4 Materiel skade

» Sorg for, at forbraendingsluft-
tilferslen altid er fri for fluor,
klor, svovl, stav osv.

» Sorg for, at der ikke opbeva-
res kemiske stoffer pa opstil-
lingsstedet.

» Sgrg for, at varmeanlaegget
fortsat er i drift, og rummene
opvarmes, hvis du er bortrejst
i en frostperiode.

— Hvis der er installeret en
styring, skal du teende og
slukke produktet pa styrin-
gen, for at frostsikringsud-
styret fortsat er aktiveret.

» Hvis du ikke kan sikre driften,
skal du fa en VVS-installatgr
til at tamme varmeanleegget.

» Fyld kun egnet varme-
kredsvand pa varmean-
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lzegget, og sparg en VVS-
installater i tilfeelde af tvivl.

1.3.5 Legionellabakterier

» Fa VVS-installatgren til at in-
formere dig om de gennem-
forte foranstaltninger til be-
skyttelse mod legionellabak-
terier i dit anleeg.

» Indstil aldrig vandtemperatu-
ren pa under 60 °C uden at
have kontaktet en VVS-instal-
latar.
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2 Henvisninger vedrgrende
dokumentationen
» Folg altid alle de driftsvejledninger, der
leveres med anlaeggets komponenter.

» Opbevar denne vejledning og alle andre
gyldige bilag til videre brug.

Denne vejledning geelder kun for fglgende
produkter:

Produkt - artikelInummer

Betje-
ningse-
lement

©

Funktion

— Hent hjeelp
— Start tidsprogramassistent (sty-
ringsmodul pakreevet)

— Ga et niveau tilbage
— Afbryd indtastning

- Abn MENU

— Tilbage til MENU

— Abn grundvisning

— Bekreeft valg/eendring

— Lagring af indstillingsveerdi

VC 10CS/1-5 (N-DK) 0010022028
VC 20CS/1-5 (N-DK) - 0010022029
- 0010043919
VC 20CS/1-7 | (N-DK) 0010022026
VC 25CS/1-7 | (N-DK) 0010022027
VC 30CS/1-5 (N-DK) - 0010022030
- 0010043920

VCW 26CS/1-5 (N-DK) 0010022032

3 Produktbeskrivelse

3.1 Display og
betjeningselementer

®

1.5 bar

TR ED 1131
© :
70°C +
() . :
65 ssec :

@)
®

Abning af skornstensfejertilstand

(gennemfarelse af forbreendingsa-

nalyse)

— Navigation gennem menustruk-
tur

— Nedseettelse eller forhgjelse af
indstillingsveerdi

— Ga til enkelte tal og bogstaver

Enhedshovedafbryder

— Befinder sig pa hgjre side un-
der produktet.

— Afbryder spaendingen til pro-
duktet, frostsikringsfunktion de-
aktiveres.

3.2 Viste symboler

(/2]
<
3
<3
=3

Betydning

>

\

o,
LN
-~

7/

Betje- Funktion
ningse-
lement
@ — Aktivering/deaktivering af
standby-drift: tryk mindre end 3
sekunder
— Resettast: Tryk mere end 3 se-
kunder for genstart
e Indstilling af fremlgbstempera-
tur/ensketemperatur
@ Indstilling af varmtvandstempera-
tur
6

Aktuel breender-modulations-

grad (visning i 5 trin).

Aktuelt anlaegstryk (visning i 5

trin):

— Lyser konstant: Fyldnings-
tryk i det tilladte omrade

— Blinker: Fyldningstryk uden
for det tilladte omrade

Varmedrift aktiveret:

— Lyser konstant: Breender
slaet fra, intet varmekrav

— Blinker: Breender slaet til,
varmekrav til stede
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Symbol Betydning
p Varmtvandsproduktion aktive-
ret

— Lyser konstant: Breender
slaet fra, intet varmekrav

— Blinker: Braender slaet til,
varmekrav til stede

2w Produkt med integreret
varmtvandsproduktion el-
ler produkt med tilsluttet
varmtvandsbeholder
Komfortdrift aktiveret:

— Lyser konstant: Komfortdrift
er aktiveret

— Blinker: Breender slaet til,
komfortdrift slaet til

VVS-installatgrens niveau aktivt

Display speerret

Forbundet med system-auto-
matik

Forbindelse til Vaillant-server
oprettet

Produkt er beskaeftiget med en
opgave.

Indstil klokkeslaet:

— Lyser konstant: Klokkeslaet
er indstillet

— Blinker: Klokkeslaet skal
indstilles igen

O B ) O,/m=

A Advarsel

Fejl i produktet:
Vises i stedet for grundvisnin-
gen, evt. forklarende tekst.

Neaddrift:
Vises i stedet for grundvisnin-
gen, evt. forklarende tekst.

ﬁ Vedligeholdelse pakraevet:
L Neermere informationer fremgar
af koden 1.XXX.

Vedligeholdelse pakraevet:
Vises i stedet for grundvisnin-
gen, evt. forklarende tekst.
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3.3 Serienummer

Serienummeret star pa undersiden af
frontblaenddaekslet og pa typeskiltet.

Det 3. til 6. ciffer angiver produktionsdato-
en (ar/uge), og det 7. til 16. ciffer angiver
produktets artikelnummer.

3.4 CE-merkning

C€

Med CE-maerkningen dokumenteres det,
at produkterne opfylder de grundlaeggende
krav i de relevante EU-retsforskrifter i hen-
hold til overensstemmelseserkleeringen.

Overensstemmelseserklzeringen foreligger
hos producenten.

4 Drift

4.1 Betjeningskoncept

Farvede lysende betjeningselementer kan
veelges.

Indstillede veerdier og listepunkter kan an-
dres via scrollbaren. Tryk kort pa scrollba-
rens gverste eller nederste ende for at fo-
retage aendringer.

Du skal bekraefte aendringen af en veerdi.
Forst derefter gemmes den nye indstilling.
Du skal trykke en gang til pa blinkende
betjeningselementer for at bekreefte.

Hvidt lysende betjeningselementer er akti-
ve.

Menuen og betjeningselementerne
marklaegges efter 60 sekunder for at spa-
re energi. Efter yderligere 60 sekunder
kommer statusvisningen frem.

Yderligere hjeelp til betjeningselementerne
finder du under MENU -~ INFORMATION
- Betjeningselementer.

4.1.1 Grundvisning
Nar statusvisningen kommer frem, trykker

du pa @ for at &bne grundvisningen.



| grundvisningen kan du indstille den @n-
skede varmtvandstemperatur og fremlgb-
stemperatur/gnsketemperatur (gnsketem-
peratur kun til stede ved produkt med sty-
ringsmodul).

Fremlgbstemperaturen er den temperatur,
som varmekredsvandet har, nar det forla-
der varmegiveren (f.eks. 65 °C).

@Insketemperaturen er den faktisk gnske-
de temperatur for opholdsrummet (f.eks.
21 °C).

Tryk pa @ for at indstille temperaturen til
varmtvandsdrift.

Tryk pa @ for at indstille temperaturen til
varmedrift.

Yderligere indstillinger til varmedrift og
varmtvandsdrift er beskrevet i de pagael-
dende kapitler.

Nar grundvisningen kommer frem, skal du

trykke pa @ for at abne menuen.

Hvilke funktioner der er adgang til i menu-
en, afheenger af, om der er sluttet en sy-
stem-automatik til produktet. Hvis du har
tilsluttet en system-automatik, skal du fo-
retage indstillingerne for varmedrift i sy-
stem-automatikken. (- Driftsvejledning til
system-automatik)

Yderligere hjeelp til navigationen finder du
under MENU - INFORMATION - Menu-
demonstration.

Hvis der foreligger en fejimelding, sa skif-
ter grundvisningen til fejimelding.

4.1.2 Betjeningsniveauer

Hvis grundvisningen vises, skal du abne
menuen for at fa vist brugerniveauet.

Pa brugerniveauet kan du aendre indstillin-
gerne for produktet og tilpasse dem indi-
viduelt. Tabellen oplister de menupunkter
og indstillingsmuligheder, der kan veelges.
(— Tilleeg A)

Installaterniveauet ma kun betjenes af
personer med faglig viden og er derfor
beskyttet med en kode.

4.2 Indstilling af sprog

Tryk 2 x pa @
2. Naviger til det nederste menupunkt

(0 XXX), og bekraeft med @
3. Veelg det tredje menupunkt, og be-

kreeft med @
4. Veelg det farste menupunkt, og be-

kreeft med @
5. Veelg det gnskede sprog, og bekraeft

med @

-

4.3 Aktivering/deaktivering af
tastelas

1.  Abn MENU - INDSTILLINGER -
Tastelas.

2. Bekreeft med @
— Tastelasen er aktiveret.
3. Huvis du vil deaktivere tastelasen, skal

du holde '=/ inde i 4 sekunder.

4.4 Varmedrift

| varmedrift opvarmes rummene i overens-
stemmelse med deres indstillinger.

4.4.1 Indstilling af fremlgbstempera-
tur/ensketemperatur

1. Med udgangspunkt i grundvisningen

trykker du pa .
< Pa displayet vises den allerede
indstillede fremlgbstempera-
tur/ensketemperatur.
2. Indstil den gnskede fremlgbstempera-
tur/ensketemperatur.

4.4.2 Vedvarende deaktivering af
varmedrift (sommerdrift)

» Med udgangspunkt i grundvisningen
trykker du pa @ i mindst 3 sekunder.
< Varmedriften er deaktiveret.

< Pa displayet vises symbolet for var-
medrift deaktiveret.
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4.5 Varmtvandsdrift

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandspro-

duktion ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbe-

holder

| varmtvandsdrift opvarmes brugsvandet
til den gnskede varmtvandstemperatur.

4.5.1 Indstilling af
varmtvandstemperatur

1. Med udgangspunkt i grundvisningen
trykker du pa C .

2. Indstil den gnskede varmtvandstem-
peratur.

4.5.2 Aktivering/deaktivering af
komfortdrift

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvand-
sproduktion

L

‘ Bemaerk

| komfortdrift holdes varmtvand-
sproduktionen tilgeengelig, og
der leveres hurtigere varmt vand
med den gnskede temperatur,
uden at du skal afvente en op-
varmningstid.

1. Abn MENU - STYRING - Kom-
fortdrift:.
2. Aktivér Til eller Fra.

4.6 Fremkald af statuskoder
» Abn MENU - INFORMATION - Sta-
tuskode.
Statuskoder (- Tilleeg B)
< Pa displayet vises den aktuelle drift-
stilstand (statuskode).
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5 Rengering og
vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelse af produktet

» Renggr kabinettet med en fugtig klud og
lidt seebe, som ikke indeholder oplgs-
ningsmidler.

» Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-
midler, oplgsningsmiddel- eller klorhol-
dige rengaringsmidler.

5.2 Service

For at produktet kan have en lang og sik-
ker levetid, er det en forudsaetning at en
VVS-installatgr foretager service pa pro-
duktet minimum hvert andet ar. Afhaengigt
af resultaterne af inspektionen kan en tidli-
gere vedligeholdelse vaere ngdvendig.

5.3 Aflaesning af
servicemeddelelser

[}
Nar symbolet vises pa displayet, skal
der foretages vedligeholdelse af produktet.

Produktet er ikke i fejltilstand, men karer
videre.

» Kontakt en installater.

» Hvis anlaegstrykket samtidig blinker
pa displayet, skal du bare fylde mere
varmekredsvand pa anleegget.

5.4 Sikring af pafyldningstryk

5.4.1 Kontrol af anlaegstrykket pa
varmeanlzaegget

1. Abn MENU - INFORMATION - An-
laegstryk:.
< Pa displayet vises veerdierne for

det aktuelle anlaegstryk og for min.
og maks. anleegstryk.

2. Kontrollér pafyldningstrykket pa dis-
playet.

3. Hvis pafyldningstrykket er mindre end
0,8 bar (0,08 MPa), skal du foreta-
ge efterfyldning af varmeanleegget.
(- Kapitel 5.4.2)



. Bemaerk
L Hvis varmeanlaegget streekker
sig over flere etager, kan det
vaere ngdvendigt at have et
hgjere anleegstryk. Sparg in-
stallatgren om det.

5.4.2 Efterfyldning af varmeanlaeg

Forsigtig!

Risiko for materiel skade som
folge af meget kalkholdige,
kraftigt korroderende eller
kemikalieforurenet anlaegs-
vand!

Uegnet ledningsvand beskadi-
ger pakninger og membraner,
tilstopper vandgennemstrgm-
mede komponenter i produktet
og varmeanlaegget og medfarer
stgjgener.

» Fyld kun egnet anleegsvand
pa varmeanlaegget.

» Sperg VVS-installatgren om, hvor pa-
fyldningsventilen sidder.

» Forbind pafyldningsventilen med
varmtvandsforsyningen, saddan som
installatgren har forklaret det.

» Abn alle varmeanlaeggets radiatorventi-
ler (termostatventiler).

» Abn varmtvandsforsyningen.

» Abn péafyldningshanen langsomt, og ef-
terfyld vand, indtil det kraevede pafyld-
ningstryk er naet.

» Luk varmtvandsforsyningen.

» Udluft alle radiatorerne.

» Kontrollér pafyldningstrykket pa display-
et.

» Pafyld om nedvendigt vand igen.

Luk pafyldningsventilen.

Vend tilbage til grundvisning.

vy

10

5.5 Kontrol af kondensafleb og

aflebstragt

Der skal altid veere fri passage mellem

kondensataflab og aflgbstragt.

» Kontrollér regelmaessigt kondensataflg-
bet og aflgbstragten for mangler, iseer
for tilstopning.

Der ma ikke kunne ses eller meerkes for-

hindringer i kondensataflgbet og aflagb-

stragten.

» Hyvis du konstaterer mangler, skal disse
afhjeelpes af en VVS-installatgr.

6 Afhjalpning af fejl
A‘ Fare!

Livsfare pa grund af forkert
reparation

» Hyvis nettilslutningskablet
er beskadiget, ma du ikke
udskifte det selv.

» Kontakt producenten, kunde-
service eller en tilsvarende
kvalificeret person.

» Hvis der vises fejlkoder (F.XXX) eller
ngddriftskoder (N.XXX) pa displayet,
eller hvis der opstar fejl, skal du felge
tabellerne i tilleegget.

Fejlkoder (- Tilleeg C)
Afhjeelpning af fejl (- Tillaeg D)

» Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes med de
angivne foranstaltninger i tabellerne,
skal du kontakte en VVS-installater.

» Hvis der vises ngddriftsmeddelelser
pa displayet, skal du kontakte en VVS-
installater.
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7 Standsning

7.1 Midlertidig standsning af

produktet

Betingelse: Frostfare

> Tryk pa @

< Displayet slukker. Standby-knappen
fortsaetter med at lyse.

< Frostbeskyttelsen til varmeanlsegget
er stadig aktiv.

Betingelse: Ingen risiko for frost

» Sluk produktet pa enhedshovedafbryde-
ren.
< Displayet slukker. Produktet er ude
af drift.
< Frostsikringsfunktionen er de aktive-
ret.
» Luk gasafspaerringshanen pa produktet.
Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandspro-

duktion ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbe-
holder

» Luk koldtvandsventilen.
7.2 Endelig standsning af
produktet

> Fa en installater til at tage produktet ud
af drift.

8 Genidrifttagning

1. Sla enhedshovedafbryderen til, hvis
den var slaet fra.

2. Abn gasafspaerringshanen pa produk-
tet, hvis den var lukket.

3. Trykigivet fald pa @ hvis enheds-

hovedafbryderen var slaet til.
Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandspro-
duktion ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbe-
holder

» Abn koldtvandsstopventilen.
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9 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

» Bortskaffelsen af emballagen overlades
til den installater, der har installeret
produktet.

Bortskaffelse af produktet

mmm Hvis produkter er forsynet med dette
meerke:

» Produktet ma i sa fald ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdnings-
affald.

» Aflever i stedet produktet til et indsam-
lingssted for brugte elektriske og elek-
troniske apparater.

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger kan blive misbrugt af
uberettigede tredjemaend.

Hvis produktet indeholder personoplysnin-

ger:

» Sgarg for, at der ikke er nogen personop-
lysninger pa eller i produktet (f.eks. onli-
ne logon-oplysninger eller lignende), far
du bortskaffer produktet.

10 Garanti og kundeservice

10.1 Garanti

Vaillant yder en garanti pa fire ar regnet fra
opstartsdatoen, safremt alle anbefalede
serviceeftersyn overholdes . | denne ga-
rantiperiode afhjeelper Vaillant kundeser-
vice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller
fabrikationsfejl, f.eks. pa grund af en usag-
kyndig installation eller ureglementeret an-
vendelse, patager Vaillant sig ikke noget
ansvar.

Fabriksgarantien deekker kun, nar instal-
lationen er udfgrt af en vvs-installatar
/el-installatar. Hvis der udferes servi-
ce/reparation af andre end Vaillant kunde-
service, bortfalder garantien, medmindre
dette arbejde udfgres af en vvs-installater.

11



Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis
der er monteret dele i anlaegget, som ikke
er godkendt af Vaillant.

10.2 Kundeservice

Du finder kontaktdata til vores kundeser-
vice under adressen, som er angivet pa
bagsiden, eller pa www.vaillant.dk.

12
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Tilleeg
A Brugerniveau

Nar statusvisningen kommer frem, trykker du 2x pa @ for at abne menuen.

Menupunkt STYRING
SWS-tilstand

Komfortdrift:

ecoTEC exclusive

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion:
Til: Deaktiverer komforttilstand. Selvprogrammerende tidsvinduer
til varmstart af varmtvandsproduktionen aktiveres.

Gyldighed: Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

Til: Deaktiverer komforttilstand.

Hvis SWS-tilstand aktiveres via system-automatikken, vises me-
nupunktet STYRING pa displayet Via styring.

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion
eller produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

Til: holder varmtvandsproduktionen tilgaengelig.

Menupunkt INFORMATION

Anlaegstryk:
Energidata

Viser det aktuelle vandtryk.

— Gasforbrug - Opvarmning
- Varmtvand

- Stremforbrug - Opvarmning
- Varmtvand
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Menupunkt INFORMATION

Energidata

Statuskode

Produktet, system-automatikken og appen viser omtrentlige veer-
dier for energiforbrug, energiudbytte og effektiviteter, som er ek-

strapoleret pa grundlag af beregningsalgoritmer.

De veerdier, der vises i appen, kan afvige fra de andre visnings-

muligheder pa grund af forskudte transmissionsintervaller.

De fundne veerdier atheenger af:

— Varmeanlaeggets installation og system

— Nytteegenskaber

— Arstidsbestemte vejrpavirkninger

— Forskellige tolerancer for enhedens interne komponenter

Veerdierne kan afleeses i folgende tidsformer:

- ldag

- lgar

— Sidste maned
— Sidste ar

— total

Registreringen af vaerdierne omfatter kun produktet i den tilstand,
den blev leveret i fra fabrikken. Eftermonteret tilbehgr pa produk-
tet samt andre komponenter i varmesystemet og andre eksterne
forbrugere indgar ikke i dataregistreringen.

Afvigelserne mellem de fundne veerdier og de faktiske veerdier
kan veere stor. De fundne veerdier er derfor ikke egnede til bl.a.
at udarbejde eller sammenligne energiregninger.

Bemaerk

Nar printkortet udskiftes, nulstilles de veerdier, der er registreret
indtil da, fuldsteendigt i produktet og system-automatikken.

Viser den aktuelle statuskode.

Betjeningselementer

Trin for trin forklaring af de enkelte betjeningselementer.

Menudemonstration
Kontakt VVS-installater

Forklaring pa menustrukturen.
- Telefonnr.
- Firma

Softwareversion

Viser softwareversionerne.

Menupunkt INDSTILLINGER

Skorstensfejermodus

- Indstillelig varmebelastning

- Maks. varmebelastning VV
— Min. varmebelastning

Installaterniveau

Sprog, klokkeslzt, display

- Sprog:
- Dato:

- Klokkeslat:
— Displaylysstyrke:

- Sommertid:

Tastelas
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Speerrer tastaturet.

For oplasning, tryk pa @ i mindst 4 sekunder.
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B Statuskoder

Bemaerk

; Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke

synlige ved det pageeldende produkt.
Kodetabellen viser kun et uddrag af samtlige koder.

Adgangskode Betydning

S.000 Der foreligger intet krav for varmedriften.

S.002 Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i fremlgb.

S.003 Varmedriften er aktiv, og enheden teendes.

S.004 Varmedriften er aktiv, og breenderen er i drift.

S.006 Varmedriften er aktiv, og bleeseren er i efterlgb.

S.007 Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterlgb.

S.008 Varmedriften er aktiv, og enheden er i braenderspeerretid.

S.012 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og varmepumpen er i forlab.

S.013 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og enheden taendes.

S.014 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og braenderen er i drift.

S.016 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og blaeseren er i efterlgb.

S.017 Varmtvandsaftapningen er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterlgb.

S.020 Der foreligger intet krav for varmtvandsbeholderopvarmningen.

S.022 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og pumpen er i fremigb.

S.023 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og enheden taendes.

S.024 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og braenderen er i drift.

S.026 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og bleeseren er i efterlgb.

S.027 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og centralvarmepumpen er
i efterlgb.

S.028 Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og enheden befinder sig i
braenderspeerretiden.

S.031 Varmedriften er deaktiveret, og der foreligger intet varmtvandskrav.

S.034 Frostsikringsfunktionen er aktiv.

C Fejlkoder

Bemaerk

Kode/betydning
F.022

Der er intet eller for
lidt vand i produktet,
eller vandtrykket er for
lavt.

é Kodetabellen viser kun et uddrag af samtlige koder.

Mulig arsag ‘ Foranstaltning
Vandmangel i varme- | 1.  Kontrollér varmeanlaeggets anlaegstryk.
anlaegget (- Kapitel 5.4.1)

2.  Efterfyld varmekredsvand.
(- Kapitel 5.4.2)
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Kode/betydning

Mulig arsag

Foranstaltning

F.028
Flammesignalet ikke
registreret i taendings-
fasen.

F.281
Flammen er faldet ud i
stabiliseringstiden.

Efter fem mislykkede
teendingsforseg har
produktet skiftet til fejl.

Efter fem mislykkede
teendingsforseg har
produktet skiftet til fejl.

1.

2.

Kontrollér, om gasafspeerringshanen er
aben.

Tryk pa resettasten i mere end 3 sekun-
der.

— Maksimalt antal gentagelser: 3

Hvis du ikke kan afhjeelpe teendingsfejlen,
bedes du kontakte en VVS-installatar.
Kontrollér, om gasafspaerringshanen er
aben.

Tryk pa resettasten i mere end 3 sekun-
der.

— Maksimalt antal gentagelser: 3

Hvis du ikke kan afhjeelpe teendingsfejlen,
bedes du kontakte en VVS-installater.

D Afhjaelpning

af fejl

Fejl

Mulig arsag

Foranstaltning

Produkt starter ikke
(intet varmt vand, in-
gen varme pa)

Den gasafspeerrings-
hane, der er installeret
pa installationsstedet,
og/eller gasafspaer-
ringshanen pa produk-
tet er lukket.
Stremforsyningen i
bygningen er afbrudt.

Koldtvandsafspaer-
ringsventilen er lukket.

Produktet er slukket.

>

v

v

Abn begge gasafspaerringshaner.

Kontrollér sikringen i bygningen. Produktet
teendes automatisk, nar stremforsyningen er
genetableret.

Abn koldtvandsstopventilen.

Tag produktet i drift igen. (- Kapitel 8)

Rumtemperaturen/
varmtvandstempera-

Indstil fremlgbstemperatu-
ren/gnsketemperaturen. (- Kapitel 4.4.1)

turen er indstillet for 2.  Indstil varmtvandstemperaturen.

lavt, og/eller varme- (- Kapitel 4.5.1)

drift/'varmtvandsdrift er

deaktiveret.

Der er lufti varmean- | 1. Udluft varmeanlaegget (- Kapitel om ef-
lzegget. terfyldning af varmeanlzeg).

2. Hvis du ikke selv kan udlufte varmean-
leegget, bedes du kontakte en VVS-instal-
latar.

Varme starter ikke Den eksterne styring » Indstil den eksterne styring rigtigt (- Drifts-

(varmtvandsproduktion
i orden)
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er ikke indstillet rigtigt.

vejledning til styring).
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Leverander

Vaillant A/S

Dybendalsveenget 3 DK-2630 Taastrup Danmark
Telefon +45 46 160200 Vaillant Kundeservice +45 46 160200

Sverige Kundeservice +46 (0)40 803 30 -
info@vaillant.dk www.vaillant.dk 0020282245 05
www.vaillant.se www.vaillant.no

Udgiver/Producent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de www.vaillant.de

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og ma kun
mangfoldiggeres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.
Med forbehold for tekniske sendringer.
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