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1 Sikkerhed

1.1

Klassificering af handlingsrelaterede ad-
varsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang:

Handlingsrelaterede advarsler

Advarselssymboler og signalord

Umiddelbar livsfare eller fare for al-
vorlige kveestelser

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk stgd

Advarsel!
Fare for lette kvaestelser

Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller mil-
joskader

=P P P

1.2

Enheden og andre materielle vaerdier kan for-
ringes ved ukorrekt eller forkert anvendelse
af produktet.

Korrekt anvendelse

Produktet er beregnet til at styre et varmean-
lzeg med varmegivere fra samme producent
med eBUS-interface.

Korrekt anvendelse omfatter:

overholdelse af den medfelgende driftsvej-
ledning til produktet samt alle andre kom-
ponenter i anlaegget

— overholdelse af alle de eftersyns- og servi-
cebetingelser, der fremgar af vejledninger-
ne.

Dette produkt kan anvendes af bgrn fra 8 ar
og derover samt af personer med begraen-
sede fysiske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og viden, safremt de er
under opsyn eller er blevet undervist i sikker
brug af produktet og den dermed forbundne
fare. Barn ma ikke lege med produktet. Ren-
gering og vedligeholdelse foretaget af bruge-
ren ma ikke udfgres af bgrn, medmindre de
er under opsyn.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.
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Bemeerk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.3

1.3.1 Risiko for materiel skade pa grund af
frost

Generelle sikkerhedsanvisninger

» Det er vigtigt, at varmeanlaegget altid er
teendt i frostvejr, og at alle rum opvarmes
nok.

» Hvis du ikke kan sikre driften, skal du fa en
VVS-installatgr til at tamme varmeanlaeg-
get.

1.3.2 Fare som folge af forkert betjening

Ved fejlbetjening kan du udseette dig selv og
andre for skade.

» Laes den foreliggende vejledning og alle
andre gyldige bilag grundigt, herunder isaer
kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvis-
ningerne.

» Udfer kun de aktiviteter, som er beskrevet i
den foreliggende driftsvejledning.



2 Henvisninger vedrgrende
dokumentationen

21 Overholdelse af gvrig dokumentation

» Folg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-
leeggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

» Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til
videre brug.

23
Denne vejledning geelder udelukkende for:

VRC 700/6 — Artikelnummer
0020171317

Vejledningens gyldighed

Danmark

24 Ordforklaring

For nemheds skyld anvendes fglgende begreber:

— System-automatik: Nar det drejer sig om system-automa-
tikken VRC 700.

— Fjernbetjeningsenhed: Nar det drejer sig om fijernbetje-
ningsenheden VR 91.

25 Funktionernes tilgaangelighed

De funktioner, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning,
er ikke tilgeengelige for alle systemkonfigurationer.

System-automatikken viser kun de funktioner, der kan benyt-
tes til den installerede systemkonfiguration.

3  Produktbeskrivelse

31 Produktets opbygning

1 Display 4 Veaegsokkelafskaermning
Veaegsokkel 5 Valgtast
Diagnosestik 6 Drejeknap

4

3.2 Hovedfunktion

System-automatikken er en vejrkompenserende system-
automatik med en udefaler, der er monteret udenfor.

System-automatikken er forbundet med udefgleren og var-
megiveren. System-automatikken styrer varmeanlaegget og
andre tilsluttede komponenter, f.eks. en tilsluttet varmtvands-
beholders varmtvandsproduktion eller et tilsluttet boligventi-
lationsanlaegs ventilation.

3.21

Udefeleren maler udetemperaturen og sender vaerdierne vi-
dere til system-automatikken. Ved lav udetemperatur ager
system-automatikken fremlgbstemperaturen i varmeanleeg-
get. Hvis udetemperaturen stiger, seenker system-automatik-
ken fremlgbstemperaturen. System-automatikken reagerer
pa svingninger i udetemperaturen og regulerer via fremlgb-
stemperaturen rumtemperaturen til den gnskede temperatur.

Varme

3.2.2 Koling

Rumtemperaturfgleren maler rumtemperaturen og sender
veerdierne videre til system-automatikken. Hvis rumtempera-
turen er hgjere end den indstillede temperatur, slar system-
automatikken kalingen til.

3.2.3 Ventilation

Ved hjeelp af en kontrolleret luftudveksling sgrger boligven-
tilationsanlaegget for be- og udluftning af boligens rum. Sy-
stem-automatikken regulerer luftvolumenstrgammen via de
indstillede ventilationstrin.

3.2.4 Varmtvandsproduktion

En temperatursensor maler vandets temperatur i
varmtvandsbeholderen og sender veerdierne videre til sy-
stem-automatikken. Ligger temperaturen under den indstil-
lede veerdi, forgger system-automatikken temperaturen i
varmtvandskredsen og opvarmer saledes vandet til den
indstillede varmtvandstemperatur.

3.2.5 Cirkulation

Cirkulationsledningen er forbundet med varmtvandsreret og
danner et kredslgb med varmtvandsbeholderen. Cirkula-
tionspumpen pumper konstant eller tidsstyret varmtvandet
gennem varmtvandsrgret. Dermed er der varmt vand til ra-
dighed pa tappestederne.

3.3

En bygning inddeles i flere zoner, hvis varmekravet varierer i
forskellige dele af bygningen.

Zoner

— Hovis deri et hus er gulvopvarmning og radiatorer.
— Hovis deri et hus er flere selvstaendige boligenheder.

Hvis der er flere zoner, styrer system-automatikken de for-
handenvaerende zoner.

Betjeningsvejledning 0020262543 02



34 Hybridstyring

Hvis en varmepumpe og en ekstra kedel er tilsluttet, kan

de benytte hybridstyringen. Ved et varmekrav udsgger hy-
bridstyringen den varmegiver, der er forbundet med de la-
veste omkostninger. Hybridstyringen bestemmer, hvilken af
varmegiverne der aktiveres, ved at sammenholde de indstil-
lede priser med varmekravet.

For at varmepumpen og kedlen kan arbejde effektivt og af-
stemt efter hinanden, skal priserne (- side 13) indstilles kor-
rekt. Ved forkert indstillede priser kan der opsta hajere om-
kostninger.

i

3.5

Bemark

Bemaerk, at den omkostningsoptimerede triVAI
funktion kun gaelder varmedrift!

Frostsikringsfunktion

Frostsikringsfunktionen beskytter varmeanleegget og boligen
mod frostskader. Frostsikringsfunktionen overvager udetem-
peraturen.

Hvis udetemperaturen
— falder til under 4 °C, aktiverer system-automatikken en

frostsikringsforsinkelse og indstiller rumtemperaturen til
mindst 5 °C.

— stiger til over 5 °C, aktiverer system-automatikken ikke
varmegiveren, men overvager udetemperaturen.

i

Bemark

VVS-installataren kan indstille frostsikringsforsin-
kelsen.

Forebyggelse af fejlfunktion

» Det er vigtigt, at luften kan cirkulere frit omkring system-
automatikken, og at system-automatikken ikke er tildeek-
ket af mgbler, gardiner eller andre ting.

» Det er vigtigt, at alle radiator-termostatventiler i rummet,
hvor styringen er monteret, er dbnet helt op.

3.7

Typeskiltet sidder inde i produktet og er ikke tilgaengeligt
udefra.

Typeskilt

3.8

Serienummeret kan hentes frem pa displayet under Menu -
Information -~ Serienummer. Det 10-cifrede artikelnummer
befinder sig i anden linje.

Serienummer

3.9 CE-maerkning

q

Med CE-maerkningen dokumenteres det, at produkterne op-
fylder de grundlaeggende krav i de relevante EU-retsforskrif-
ter i henhold til overensstemmelseserklaeringen.

Overensstemmelseserkleeringen foreligger hos producenten.
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4  Drift

41 Betjeningsstruktur

41.1 Betjenings- og visningsniveauer
Produktet har to betjenings- og visningsniveauer.

Pa brugerniveauet finder du informationer og indstillingsmu-
ligheder, som du har brug for som bruger.

Brugerniveau (- side 19)

Installaterniveauet er forbeholdt VVS-installateren. Det er
beskyttet med en kode. Kun VVS-installatgrer ma aendre
indstillinger pa installatgrniveauet.

4.1.2 Menustrukturens opbygning

Menustrukturen bestar af flere udvaelgelsesniveauer og et
indstillingsniveau.

Fra grundvisningen kommer du via valgtasten Menu altid til
udveelgelsesniveau 1.

Via valgtasten Driftstype kommer du direkte til indstillingsni-
veauet Driftstype.

Det nederste niveau er altid indstillingsniveauet.

4.1.3 Valgniveau

(4)—{Menu
Information
@g Valgte temperaturer
Tidsprogrammer
Velg —(2)

20

(2)—__Tilbage
Listepunkter pa udvael-

1 Scrollbar 3
gelsesniveauet

2 Valgtast ktuell
algtastens aktuelle 4 Aktuelt valgniveau

funktion

Scrollbaren (1) vises kun, nar der er flere punkter pa listen,
end der kan vises samtidig pa displayet.

Tilbage

4.1.4 |Indstillingsniveau
(4)—{ZONET
Dagtemperatur varme 20,0°C
@g Dagtemperatur kel. 26,0°C
Nattemperatur varme 15,0°C

/ndre —(2)

1 Indstillingsveerdier 3 Funktioner pa indstil-

lingsniveauet

2 Valgtastens aktuelle
9 4 Aktuelt valgniveau

funktion

| indstillingsniveauet kan du aflaese eller aendre indstillings-
veerdierne.

41.5 Valgtasternes softkeyfunktion

Begge valgtaster har en softkeyfunktion, dvs. at forskellige
funktioner kan veere knyttet til valgtasterne. Nar der f.eks.
trykkes pa venstre valgtast, skifter den aktuelle funktion fra
Menu til Tilbage.



4.2 Grundvisning

4.2.3.2 Grundvisning for driftsmade Kegling

Q@

Auto & 50°C 15:34
N oC

@ _/,\_ 19’5 @

(6 Indst. temp. varme 20,0°C

(5 Menu Driftstype  —(5)

Modus Periode Symbol Informationsfelt

Auto Til . Indst. temp. keling
Fra C Tom linje

Dag Indst. temp. kaling

Fra Tom linje

4.2.3.3 Grundvisning for driftsmade Ventilat.

1 Symbol for udetempera- 5 Valgtastens aktuelle
tur funktion
Udetemperatur Informationsfelt
Klokken Symbol ved driftsmade

Auto
Rumtemperatur (kun . .
ved vasgmontering) 8 Den aktuelle driftsma-
des modus

Grundvisningen ses:

— Hvis du trykker pa valgtasten flere gange.

— Hvis systemstyringen befinder sig pa et valg- eller indstil-
lingsniveau, og du ikke betjener systemstyringen i mere
end 5 minutter.

4.2.1 Foretrukket zone i grundvisningen

Hvis dit varmeanlaeg har flere zoner, indstiller VVS-installate-
ren den zone, hvis veerdier skal kunne ses i grundvisningen.
4.2.2 Foretrukket driftsmade i grundvisningen

Hvis dit varmeanlaeg er dimensioneret til to af driftsmaderne
opvarmning, keling eller ventilation, kan du omstille grundvis-
ningen til den valgte driftsmade.

Indstilling af foretrukket display (- side 13)

423

Grundvisningen viser varmeanlaeggets vigtigste indstillinger
og veerdier.

Informationer i grundvisningen

| grundvisningen kan forskellige informationer blive vist. Det
afheenger af, hvilken driftsmade du foretraekker i grundvisnin-
gen, og i hvilkken modus denne driftsmade befinder sig.

4.2.3.1 Grundvisning for driftsmade Varme

Modus Periode Symbol Informationsfelt
Auto Til e Indst. temp. varme
vises:

Fra C - System-au_tomatlkken
regulerer til den an-
skede temperatur.

Da L
9 Tom linje vises:
—  System-automatikken
Nat kraever ingen varmee-
nergi.
Fra Tom linje
6

Modus Periode Symbol Informationsfelt
Auto Til . Maks. vent.-trin
Fra C Maks. vent.-trin
Dag Ventilationstrin
Nat Ventilationstrin

4.2.3.4 Grundvisning for sarfunktion Manuel keling

Modus Periode Informationsfelt
Aktiveret Til Indst. temp. keling
Fra Tom linje
4.3 Betjeningskoncept

System-automatikken betjenes med to valgtaster og en dre-
jeknap.

Med valgtasterne er fglgende muligt:

— Du navigerer i menustrukturen gennem valgniveauerne
og indstillingsniveauet.

— Du markerer en indstillingsvaerdi.

— Du bekraefter en indstillingsveerdi.

— Du navigerer til driftsmaderne.

— Du annullerer en aendring af en indstillingsvaerdi.

Med drejeknappen er falgende muligt:

— Du navigerer gennem punkterne pa listen i et udveelgel-
sesniveau.

— Du markerer et indstillingsniveau eller et udveelgelsesni-
veau.

— Du andrer en valgt indstillingsveerdi.

Displayet viser et markeret element med hvid skrift pa sort
baggrund. Hvis en vaerdi blinker og er markeret, betyder det,
at veerdien kan andres.

Nar system-automatikken ikke bliver betjent i over 10 minut-
ter, gar baggrundsbelysningen ud.

Nar system-automatikken ikke bliver betjent i over 5 minut-
ter, gar displayet tilbage grundvisningen.

4.3.1 Indstilling via drejeknap i grundvisningen

Nar displayet viser grundvisningen, kan du aendre den
indstillingen af den gnskede temperatur eller ventilationstri-
net med drejeknappen.

Hvilken indstilling der aendres, afhaenger af den valgte fo-
retrukne display i grundvisningen, den valgte driftsmade og
den indstillede modus for driftsmaden.

Betjeningsvejledning 0020262543 02



4.3.1.1 Onsket temperatur i driftsmade Varme

Rediger gnsket temperatur dag
18°C
i 6 timer: Vent 12 s.
konstant: Tryk pa OK

Modus Periode Virkning
Auto Til Skift til en anden displayvisning med
forespgrgslen:
— Varig andring af Dagtemperatur
varme
— /Endring i 6 timer af Dagtempera-
tur varme
Fra Direkte sendring i 6 timer af Nattempe-
ratur varme
Dag Skift til en anden displayvisning med
forespgrgslen:
— Varig @ndring af Dagtemperatur
varme
— Andring i 6 timer af Dagtempera-
tur varme
Nat Direkte sendring i 6 timer af Nattempe-
ratur varme
Fra Ingen

4.3.1.2 Onsket temperatur i driftsmade Keling

Modus Periode Virkning
Auto Til Direkte varig eendring af Dagtempera-
tur kol.
Fra Ingen
Dag Direkte varig eendring af Dagtempera-
tur kol.
Fra Ingen

4.3.1.3 Ventilationstrin i driftsmade Ventilat.

4.3.1.4 Onsket temperatur i seerfunktion Manuel

keling
Modus Periode Virkning
Aktiveret | Til Direkte varig aendring af Dagtempera-
tur kol.
Fra Ingen

4.3.1.5 Indstilling via drejeknap uden virkning

Falgende szerfunktioner kan du ikke pavirke ved at dreje pa
drejeknappen:

— System Fra aktiv

— 1 x beholderopvarmning

— Party

— 1 dag hjemme

— Planlaeg dage hjemme

— 1dag hjemmefra

— Planlaeg dage hjemmefra

— 1 x ventilationsboost

— Funktion til terring af stebt gulv

4.3.2 Eksempel pa &ndring af displaykontrast

Auto & 5,0°C 15:34
NP oC
_/’\_ 1 9’ 5
Indst. temp. varme 20,0°C
Menu Driftstype

1. Tryk pa venstre valgtast Tilbage indtil grundvisningen
vises pa displayet.
2. Tryk pa venstre valgtast Menu.

< System-automatikken skifter til udveelgelsesniveau
1.

Menu

Information

Modus | Periode | Virkning Valgte temperaturer
Auto il Direkte varig zendring af Maks. vent.- Tids programmer
trin dag
Fra Direkte varig @endring af Maks. vent.- .
trin nat Tilbage Valg
Dag ?rli:c]elgzgvang &ndring af Maks. vent.- 3.  Drej pa drejeknappen, indtil listepunktet Grundindstil-
- - - linger er markeret.
Nat Direkte varig aendring af Maks. vent.-
trin nat
Menu
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Planlaeg dage hjemmefra
Planleeg dage hjemme

Grundindstillinger

Tilbage

Velg

4.  Tryk pa hgjre valgtast Veelg.
< System-automatikken skifter til udvaelgelsesniveau
2.



Grundindstillinger

Dato/klokkeslat
Display

Tilbage Velg

5.  Drej pa drejeknappen, indtil listepunktet Display er
markeret.

Grundindstillinger

Sprog
Dato/klokkeslaet

Display

Tilbage Veelg

6.  Tryk pa hgjre valgtast Veelg.
< System-automatikken skifter til indstillingsniveau-
et Display. Den indstillelige vaerdi for Displaykon-
trast er markeret.

Display
Displaykontrast
Tastesperre

&ndr

Tilbage

7. Tryk pa hgjre valgtast £ndre.
< Den markerede veerdi blinker.

Display
Displaykontrast
Tastespeerre

Fortryd OK

8.  Drej pa drejeknappen for at aendre veerdien.

Display
Displaykontrast
Tastesperre

OK

Fortryd

9.  Tryk pa hgjre valgtast OK for at bekreefte sendringen.
< System-automatikken har gemt den eendrede vaer-
di.
10. Tryk pa venstre valgtast Tilbage flere gange for at
komme tilbage til grundvisningen.

5 Betjenings- og visningsfunktioner

i

Oversigt over driftsmader og brugerniveau
Driftstyper (- side 19)

Bemark

De funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er
ikke tilgaengelige for alle systemkonfigurationer.

Brugerniveau (- side 19)

Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser,
hvordan du nar frem til denne funktion i menustrukturen.

Beskrivelsen af funktionerne for ZONE1 geelder tilsvarende
for alle eksisterende zoner.

5.1 Oplysninger

5.1.1 Afleesning af systemstatus

Menu - Information -~ Systemstatus

— Under Systemstatus er der en liste med informationer,
der viser en oversigt over den aktuelle systemstatus og
aktuelle indstillinger, som du kan eendre der.

5.1.1.1 System

Menu - Information -~ Systemstatus — Fejlstatus

— Hovis der ikke er behov for vedligeholdelse, og der ikke
er opstaet en fejl, star der ved Fejlstatus vaerdien Ingen
fejl. Hvis der er behov for vedligeholdelse, eller der er
opstaet en fejl, star der ved Fejlstatus veerdien Fejlliste.
Hgijre valgtast har i sa fald funktionen Vis. Hvis du trykker
pa hgjre valgtast Vis, vises listen med fejimeldinger pa
displayet.

Menu - Information - Systemstatus -~ SWS Mode

— Du kan benytte funktionen, hvis den tilsluttede varmegi-
ver understgtter SWS Mode.

Til: Driftsmaden regulerer varmegiveren i opvarmnings- og
beholderdrift, sa der opnas en maksimal braendvaerdinytte.

Fra: Driftsmaden er slaet fra.
Menu - Information -~ Systemstatus -~ Anlagstryk

— Med denne funktion kan varmeanlaeggets anlaegstryk
aflaeses.

Menu - Information -~ Systemstatus -~ Systemstatus

— Med denne funktion kan du aflaese, hvilken driftstype
varmeanlaegget befinder sig i.

— Standby: Varmeanlaegget har intet varmekrav og er i
hviletilstand.

— Varmedrift: Varmeanlaegget opvarmer boligens rum til
Indstillet temperatur varme.

— Koling: Varmeanlaegget afkaler boligens rum til Indstil-
let temperatur keoling.

— Varmtv.: Varmeanlaegget opvarmer det varme vand i
beholderen til den gnskede temperatur Varmt vand.

Menu - Information -~ Systemstatus —~ Solfangertempe-
ratur

— Med denne funktion kan den aktuelle temperatur ved
solfangerfeleren afleeses.

Menu - Information -~ Systemstatus -~ Solvarmeudbytte

— Med denne funktion kan teelleren til udbytte fra solvarme-
anlaegget afleeses.
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Bemeerk indholdet af kapitlet Visning energiforbrug og ener-
giudbytte (- side 9).

Menu - Information — Systemstatus — Nulstil solvar-
meudb.

— Huvis du ved funktionen Nulstil solvarmeudb. valger
indstillingen Ja og trykker pa hgjre valgtast OK, resettes
det hidtil opsummerede udbytte fra solvarme til 0 kWh.

Menu - Information -~ Systemstatus — Varmeudbytte

— Med denne funktion kan taelleren til varmeudbyttet aflae-
ses.

Bemeerk indholdet af kapitlet Visning energiforbrug og ener-
giudbytte (- side 9).

Menu - Information - Systemstatus — Nulstil varmeud-
bytte

— Huvis du ved funktionen Nulstil varmeudbytte vaelger
indstillingen Ja og trykker pa hgjre valgtast OK, resettes
det hidtil opsummerede miljgmaessige udbytte til 0 kWh.

Menu - Information -~ Systemstatus — Faktisk luftfugtig-
hed

— Med denne funktion kan den faktiske luftfugtighed aflee-
ses. Luftfugtighedsfgleren er indbygget i system-automa-
tikken.

Menu - Information -~ Systemstatus — Faktisk dugpunkt

— Med denne funktion kan det faktiske dugpunkt aflaeses.
Dugpunktet angiver den temperatur, hvor vanddamp i
luften kondenserer og danner dug pa genstande.

Menu - Information - Systemstatus - triVAI

— Men denne funktion kan du afleese, om det er varme-
pumpen eller den supplerende varmegiver (gas, olie eller
strgm), der aktuelt deekker varmekravet. Energistyringen
veelger ud fra triVAI og kormfortkriterierne, hvilken var-
megiver der skal geres brug af.

Hvis den afleeste vaerdi er stgrre end 1, er det bedre at bruge
varmepumpen end den supplerende varmegiver til daekning
af varmekravet.

il

5.1.1.2 ZONE1

Menu - Information -~ Systemstatus —~ Dagtemperatur
varme

Bemaerk
Bemeerk henvisningen. (- side 5)

— Med denne funktion kan du indstille den @nskede dag-
temperatur for zonen.

Dagtemperatur varme er den temperatur, du gnsker i rum-
mene om dagen, eller nar du er hjemme.

Menu - Information -~ Systemstatus —~ Dagtemperatur
kal.

— Med denne funktion kan du indstille den gnskede dag-
temperatur for zonen.

Dagtemperatur kel. er den temperatur, du gnsker i rumme-
ne om dagen, eller nar du er hjemme.

Menu - Information -~ Systemstatus —~ Nattemperatur
varme

— Med denne funktion kan du indstille den gnskede nattem-
peratur for zonen.
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Nattemperatur varme er den temperatur, du gnsker i rum-
mene om natten, eller nar du ikke er hjemme (natdrift).

Menu - Information — Systemstatus -~ Rumtemperatur

— Huvis system-automatikken er monteret uden for varmegi-
veren, kan den aktuelle rumtemperatur afleeses.

System-automatikken har en indbygget temperaturfeler, der
maler rumtemperaturen.

5.1.1.3 Ventilation

Menu - Information — Systemstatus — Luftkvalitetsfoler
1/2

— Med denne funktion kan méalevaerdierne fra luftkvalitets-
foleren afleeses.

Menu - Information -~ Systemstatus — Relativ luftfugtig-
hed

— Med denne funktion kan du aflaese den relative luftfugtig-
hed i ventilatorens ventilationsskakt.

5.1.2 Visning energiforbrug og energiudbytte

Styringen viser veerdier vedrgrende energifor-
brug/energiudbytte pa displayet og i den app, der ogsa kan
benyttes.

Styringen viser et skan over anlaeggets veerdier. Veerdierne
pavirkes bl.a. af:

— Installation/udferelse af varmeanlaegget
— Nytteegenskaber

— Seesonbetingede miljgforhold

— Tolerancer og komponenter

Eksterne komponenter, som f.eks. eksterne centralvarme-
pumper eller ventiler, og andre forbrugere og givere i hus-
holdningen indgar ikke.

Afvigelserne mellem vist og faktisk energifor-
brug/energiudbytte kan vaere betydelige.

Oplysningerne om energiforbrug og energiudbytte er ikke
egnede til at udfeerdige eller sammenligne energiafregninger.

5.1.2.1 Forbrug

Nogle komponenter understgtter ikke beregningen af forbru-
get, der vises opsummeret pa displayet. | vejledningerne til
komponenterne fremgar, om og hvordan de enkelte kompo-
nenter registrerer forbruget.

Menu - Information » Forbrug — Aktuel maned — Varme
- Strem

— Med denne funktion kan du aflaese det opsummerede
stremforbrug til varme for den lgbende maned.

Menu - Information - Forbrug — Aktuel maned - Varme
- Brandstof

— Med denne funktion kan du aflaese det opsummerede
braendstofforbrug i kWh til varme for den Igbende méaned.

Menu - Information -~ Forbrug -~ Aktuel maned -~ Varmt
vand - Strem

— Med denne funktion kan du afleese det samlede streamfor-
brug til varmt vand for den Igbende maned.

Menu - Information » Forbrug -~ Aktuel maned - Varmt
vand - Braendstof



— Med denne funktion kan du aflaese det opsummerede
braendstofforbrug i kWh til varmtvand for den Igbende
maned.

Menu - Information - Forbrug — Sidste maned —» Varme
- Strom

— Med denne funktion kan du afleese det opsummerede
strgmforbrug til varme for den sidste maned.

Menu - Information - Forbrug — Sidste maned —» Varme
- Braendstof

— Med denne funktion kan du aflaese det opsummerede
breendstofforbrug i kWh til varme for den sidste maned.

Menu - Information — Forbrug - Sidste maned - Varmt
vand - Strem

— Med denne funktion kan du afleese det samlede strgmfor-
brug til varmt vand for den sidste maned.

Menu - Information — Forbrug — Sidste maned — Varmt
vand - Braendstof

— Med denne funktion kan du aflaese det opsummerede
braendstofforbrug i kWh til varmtvand for den sidste ma-
ned.

Menu - Information - Forbrug — Historie -~ Varme -
Strom

— Med denne funktion kan du aflaeese det opsummerede
strgmforbrug til varme siden idrifttagning.

Menu - Information — Forbrug - Historie -~ Varme -
Brandstof

— Med denne funktion kan du afleese det opsummerede
braendstofforbrug i kWh til varme siden idrifttagning.

Menu - Information — Forbrug — Historie - Varmt vand
- Strem

— Med denne funktion kan du afleese det samlede strgmfor-
brug til varmt vand siden idrifttagning.

Menu - Information - Forbrug — Historie —~ Varmt vand
- Braendstof

— Med denne funktion kan du afleese det opsummerede
braendstofforbrug i kWh til varmtvand siden idrifttagning.

5.1.2.2 Afleesning af diagram udbytte fra solvarme

Menu - Information -~ Solvarmeudbytte

— Diagrammet under Solvarmeudbytte viser udbytte fra
solvarme pr. maned i det forgangne ar sammenlignet
med det nuvaerende ar.

Det samlede belgb i alt vises nederst til hgjre. Maksimalvaer-
dien, der er blevet opnaet pa en maned i de 2 seneste ar, vi-
ses gverst til hgjre.
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5.1.2.3 Afleesning af diagram miljgemaessigt udbytte

Menu - Information —» Varmeudbytte

— Diagrammet under Varmeudbytte viser miljgmaessigt
udbyttet pr. méned i det forgangne ar sammenlignet med
det nuvaerende ar.

Det samlede belgb i alt vises nederst til hgjre. Maksimalvaer-
dien, der er blevet opnaet pa en maned i de 2 seneste ar, vi-
ses gverst til hgjre.

5.1.2.4 Afleesning af diagram stremforbrug

Menu - Information —» Stremforbrug

— Diagrammet under Stremforbrug viser det manedlige
stremforbrug i det foregdende ar sammenlignet med det
nuveerende ar.

Det samlede belgb i alt vises nederst til hgjre. Maksimalvaer-
dien, der er blevet opnaet pa en maned i de 2 seneste ar, vi-
ses gverst til hgjre.

5.1.2.5 Afleesning af diagram braendstofforbrug

Menu - Information — Brandstofforbrug

— Diagrammet under Braendstofforbrug viser det maned-
lige breendstofforbrug i det foregdende ar sammenlignet
med det nuveerende ar.

Det samlede belgb i alt vises nederst til hgjre. Maksimalveer-
dien, der er blevet opnaet pa en maned i de 2 seneste ar, vi-
ses gverst til hgjre.

5.1.2.6 Afleesning af diagram
varmegenvindingsudbytte

Menu - Information -~ Varmegenvinding

— Diagrammet under Varmegenvinding viser det maned-
lige varmegenvindingsudbytte i det foregaende ar sam-
menlignet med det nuveerende ar.

Det samlede belgb i alt vises nederst til hgjre. Maksimalvaer-
dien, der er blevet opnaet pa en maned i de 2 seneste ar, vi-
ses gverst til hgjre.

5.1.3 Aflesning af installaterens kontaktdata

Menu - Information — Kontaktdata

— Huvis installatgren ved installationen har indtastet sit fir-
manavn og telefonnummer, kan du afleese disse data un-
der Kontaktdata.

5.1.4 Afleesning af serienummer og artikelnummer
Menu - Information -~ Serienummer

— Med denne funktion kan produktets serienummer aflae-
ses. Artikelnummeret star pa den anden linje.
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5.2 Indstillinger

5.2.1 Indstilling af valgt temperatur

Med denne funktion indstiller du de gnskede temperaturer
for zonen og varmtvandsproduktionen.

5.2.1.1 Zone
Menu - Valgte temperaturer -~ ZONE1

— Der kan indstilles forskellige temperaturer ("Valgte tem-
peraturer") for zonen:
Varme

— Dagtemperatur varme: Indstil en komfortabel rumtem-
peratur i boligens rum.

— Nattemperatur varme: Indstil en lav rumtemperatur,
hvorved boligens rum ikke bliver gennemkolde.

Koling
— Dagtemperatur kgl.: Indstil en komfortabel rumtempera-
tur i boligens rum.

5.2.1.2 Varmtvandsproduktion

Fare!

Livsfare pa grund af legionella!
Legionella opstar ved en temperatur under
60 °C.

» Fa& VVS-installatgren til at informere dig
om de gennemfgrte foranstaltninger til
beskyttelse mod legionellabakterier i dit
anlaeg.

» Indstil aldrig vandtemperaturen pa under
60 °C uden at have kontaktet en VVS-
installater.

Menu - Valgte temperaturer -~ Varmtvandskreds

— For varmtvandskredsen kan du indstille den gnskede
temperatur Varmt vand.

Hvis en varmepumpe er tilsluttet, og du har indstillet en gn-
sket temperatur over 55 °C, er det muligt, at den suppleren-
de varmegiver overtager varmtvandsforsyningen.

5.2.2 Indstilling af ventilationstrin

Menu - Ventilationstrin

— Med denne funktion kan det indstilles, hvor hurtigt den
brugte rumluft skal udskiftes med frisk luft udefra.

Maks. vent.-trin dag: Ventilationen sikrer en hurtig luftud-
skiftning.

Maks. vent.-trin nat: Ventilationen sikrer et reduceret
luftskifte.

5.2.3 Tidsprogram

Med tidsprogrammet kan system-automatikken pa fastlagte
tider automatisk skifte mellem 2 foretagne indstillinger. Hertil
skal du i tidsprogrammet oprette de gnskede tidsvinduer.

Indstilling af tidsprogram Varme (- side 12)

Indstilling af tidsprogram Keling (- side 12)

Indstilling af tidsprogram varmtvandskreds (- side 12)
Indstilling af tidsprogram Cirkulation (- side 12)

Indstilling af tidsprogram Ventilation (- side 12)
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Indstilling af tidsprogram Hejeste el-pris (- side 12)

For hver enkelt dag og for de fordefinerede blokke (Mandag
- fredag, Lerdag - sendag, Mandag - sendag) kan du op-
rette indtil 3 tidsvinduer.

Ved indtastning af tidsvinduer for enkelte dage/blokke geel-
der altid den sidst udferte indtastning.

Hvis der ikke er indstillet nogen tidsvinduer, styrer system-
automatikken efter de tidsvinduer, der er fastlagt i fabrik-
sindstillingen.

o

5.2.3.1 Eksempel driftsmade Varme: Tidsvindue for

Bemark

Tidsprogrammer, der en gang er indstillet, beva-
res ogsa ved spaendingstab.

en dag
Iy
B
21 °C—
16 °C —
| | A
16:30 18:00 20:00 22:30
Klokken 2 Nattemperatur varme
B Temperatur 3 Tidsvindue 1
1 Dagtemperatur varme 4 Tidsvindue 2

Temperaturerne (Dagtemperatur varme og Nattemperatur
varme) fastlaegger du i funktionen Valgte temperaturer
indstilles (- side 11).

Tiderne for tidsvinduer opretter du i funktionen Tidsprogram-
mer Varme indstilles (- side 12).

Dagtemperatur varme: 21 °C
Nattemperatur varme: 16 °C
Periode 1: 16.30-18.00
Periode 2: 20.00-22.30

Inden for tidsvinduerne regulerer system-automatikken rum-
temperaturen til den indstillede Dagtemperatur varme.

Uden for tidsvinduerne regulerer system-automatikken rum-
temperaturen til den indstillede Nattemperatur varme.
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5.2.3.2 Hurtig indstilling af tidsprogrammer

Nar der f.eks. kun er brug for afvigende tidsvinduer en enkelt
hverdag om ugen, skal tiderne for hele blokken Mandag -
fredag indstilles forst. Indstil derefter de afvigende perioder
for hverdagen.

5.2.3.3 Vis og @ndr afvigende tider i blok

Mandag - sendag

Periode 1:
Periode 2:
Periode 3: et

oo

Tilbage Veelg

Nar der vises en blok pa displayet, og et afvigende tidsvin-
due er defineret for mindst en dag i denne blok, markerer
displayet tiderne i blokken med !!.

Enkelte dage afviger fra
det valgte tidsprogram
Ma-sg deaktiveret

OK

Ved tryk pa hgjre valgtast Vaelg vises der en melding pa
displayet, der informerer om afvigende tidsvinduer. Tiderne
behgver ikke tilpasses.

Tilbage

Die indstillede for den med !! markerede blok kan du fa vist
pa displayet og @ndre med hgjre valgtast OK.

5.2.3.4 Indstilling af tidsprogram Varme
Menu - Tidsprogrammer —~ ZONE1

— Tidsprogrammerne er kun effektive i automatisk drift for
driftsmaden Varme. Inden for tidsvinduerne regulerer sy-
stem-automatikken de tilsluttede rum til op den indstille-
de gnskede temperatur Dagtemperatur varme. Uden for
tidsvinduerne skifter system-automatikken til den drifts-
made, som VVS-installataren har indstillet: Eco eller Nat-
temperatur varme. Hvis VVS-installataren har bevaret
fabriksindstillingen Eco, slar system-automatikken var-
mefunktionen fra.

Driftsmade Varme indstilles. (- side 15)

5.2.3.5 Tidsprogram Kegling indstilles
Menu - Tidsprogrammer -~ ZONE1: Koling

— Tidsprogrammerne fungerer i driftsmaden Keling og i
seerfunktionen Manuel keling. | hvert indstillet tidsvin-
due geelder den gnskede temperatur, som du har indstil-
let ved funktionen Valgte temperaturer. Inden for tids-
vinduerne kgler zonen boligens rum til den gnskede tem-
peratur Dagtemperatur kgl.. Uden for tidsvinduer kales
der ikke.

12

5.2.3.6 Indstilling af tidsprogram
varmtvandsproduktion

Menu - Tidsprogrammer — Varmtvandskreds

— Tidsprogrammerne er kun effektive for varmtvandspro-
duktion i automatisk drift. | hvert indstillet tidsvindue
geelder den gnskede temperatur Varmt vand. | slutnin-
gen af et tidsvindue slukker system-automatikken for
varmtvandsproduktionen, indtil det naeste tidsvindue
starter.

5.2.3.7 Tidsprogram Cirkulation indstilles
Menu - Tidsprogrammer - Cirkulation

— Tidsprogrammerne er kun effektive for cirkulationen i au-
tomatisk drift. De indstillede perioder bestemmer driftsti-
den for cirkulationen. | de indstillede perioder er cirkula-
tionen aktiveret. Uden for de indstillede perioder er cirku-
lationen deaktiveret.

5.2.3.8 Tidsprogram Ventilation indstilles
Menu - Tidsprogrammer — Ventilation

— Tidsprogrammerne er kun effektive for ventilation i auto-
matisk drift. | hvert indstillet tidsvindue geelder den ven-
tilationstrin, som du har indstillet ved funktionen Ventila-
tion. Inden for tidsvinduet regulerer system-automatikken
boligventilationsanleegget maksimalt til Maks. vent.-trin
dag. Uden for tidsvinduerne regulerer system-automatik-
ken boligventilationsanlaegget maksimailt til Maks. vent.-
trin nat.

5.2.3.9 Tidsprogram Hgjeste el-pris indstilles

Menu - Tidsprogrammer - Hgjeste el-pris

— Med denne funktion kan du indstille, hvornar den hgije ta-
rif eller lavtariffen skal benyttes til omkostningsberegnin-
gen.

Inden for tidsvinduerne: For hgij tarif
Uden for tidsvinduerne: For lavtarif

Tidspunkterne med hg;j tarif afheenger af energiforsynings-
selskabet.

Hvis energiforsyningsselskabet kun har fastsat en tarif, be-
hgver du ikke at indstille tidsvinduer. Omkostningsberegnin-
gen for stremmen gennemfgres med en tarif.

Indstilling af priser (- side 13)

5.2.4 Antal dage vaek

Menu - Planlag dage hjemmefra

— Med denne funktion indstilles et tidsrum og en temperatur
for de dage, du ikke er hjemme.

Varmeanlaeggets adfaerd i det indstillede tidsrum
— Varmt vand opvarmes ikke.

— De for indstillede temperatur gaelder for alle zoner.

— Ventilationen kgrer pa laveste ventilationstrin.

— Kalingen er slaet fra.

Sa laenge funktionen Planlaeg dage hjemmefra er aktiveret,
har den forrang frem for den indstillede driftsmade. Nar det
indstillede tidsrum er slut, eller nar funktionen afbrydes, ko-
rer varmeanlaegget igen i den indstillede driftstype.
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5.2.5 Antal dage hjemme
Menu - Planlaeg dage hjemme

— | det angivne tidsrum kerer varmeanleegget i driftsmaden
Automatisk drift med indstillingerne for dagen Sendag,
der er indstillet ved funktionen Tidsprogrammer. Nar det
indstillede tidsrum er slut, eller nar funktionen afbrydes,
karer varmeanlaegget igen i den indstillede driftstype.

5.2.6 Valg af sprog

Menu - Grundindstillinger -~ Sprog

— Med denne funktion kan du skifte til det sprog, der skal
vises pa displayet.

5.2.6.1 Indstilling af forstaeligt sprog

1. Tryk pa venstre valgtast, indtil grundvisningen vises.

2. Tryk pa venstre valgtast igen.

3. Drej drejeknappen til hgjre, indtil der vises en stiplet
linje pa displayet.

4. Drej drejeknappen til venstre igen, indtil punkt nr. 2 pa
listen over den stiplede linje er markeret.

5.  Tryk to gange pé hgjre valgtast.

6.  Drej drejeknappen, indtil du finder et sprog, du forstar.

7.  Tryk pa hgjre valgtast.

5.2.7

i

Indstilling af dato og klokkeslaet

Bemaerk

Hvis du afbryder spaendingen til hele varmean-
laegget, fortsaetter klokkesleettet korrekt i 30 minut-
ter. Derefter skal dato og klokkesleet indstilles pa
ny.

5.2.7.1 Indstilling af dato

Menu - Grundindstillinger -~ Dato/klokkeslzaet —~ Dato

— Med denne funktion indstilles datoen. Alle funktioner, der
indeholder en dato, karer efter den indstillede dato.

5.2.7.2 Indstilling af klokkeslzet

Menu - Grundindstillinger -~ Dato/klokkeslaet —~ Klok-
keslaet

— Med denne funktion indstilles klokkesleettet. Alle funktio-
ner, der indeholder et klokkesleet, karer efter det indstille-
de klokkesleet.

5.2.8 Aktivering af automatisk eller manuelt skift
af sommertid

Menu - Grundindstillinger -~ Dato/klokkeslaet -~ Som-
mertid

— Med denne funktion indstilles system-automatikken til au-
tomatisk at skifte til sommertid eller til manuel indstilling
af sommertid.

— Auto: System-automatikken skifter automatisk til som-
mertid. System-automatikken anvender den mellemeu-
ropaeiske sommertid: start = sidste sgndag i marts, slut =
sidste sgndag i oktober.

— Manuel: Der skal skiftes manuelt til sommertid.

Hvis udefeleren er udstyret med en DCF77-modtager, sker
skiftet automatisk. Funktionen Sommertid benyttes ikke.
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5.2.9 Indstilling af displaykontrast

Menu - Grundindstillinger — Display — Displaykontrast

— Med denne funktion kan du indstille displaykontrasten
efter den omgivende lysstyrke, sa displayet er let at lzese.

5.2.10 Aktivering af Tastespaerre

Menu - Grundindstillinger — Display — Tastespaerre

— Med denne funktion aktiverer du tastespaerren. Efter 1
minut, uden betjening af en tast eller af drejeknappen,
er tastespaerren aktiv, og du kan ikke lzengere utilsigtet
aendre funktioner.

Ved hver aktivering af system-automatikken vises meldingen
Tastesparre aktiv For at afbryde tryk Tryk OK pa display-
et. Ved tryk pa OK tasten i 3 sekunder vises grundvisningen,
og du kan aendre funktioner. Tastespaerren er igen aktiv, nar
du i 1 minut hverken betjener tast eller drejeknap.

For igen at opheeve tastespaerren vedvarende skal du fagrst
lase tastespaerren op og derefter i funktionen Tastesparre
veelge veerdien Fra.

5.2.11 Indstilling af foretrukket display

Menu - Grundindstillinger — Display — Foretrukket
display

— Med denne funktion kan det veelges, om grundvisningen
skal vise dataene for varme, kgling eller ventilation.

5.2.12 Indstilling af priser

Alle priserne skal angives i kroner pr. kWh, for at beregnin-
gerne bliver korrekte.

i

Hvis du har priserne i valutaenhed pr. m3, kan du bede dit
energiforsyningsselskab oplyse de ngdvendige priser i va-
lutaenhed pr. kWh.

Hvis dit energiforsyningsselskab kun angiver en elpris, skal
du notere den samme veerdi ved funktionerne Hgjeste el-
pris (- side 14) og Laveste el-pris (- side 14).

Bemaerk
Bemeerk henvisningen. (- side 5)

Rund prisangivelserne op eller ned med en decimal efter
kommaet. For at fa den faktor, der skal indstilles, multiplice-
rer du veerdien med 10.

Eksempel:
@Gkonomi Faktor, der skal
indstilles

Tarif backup varme | 11,3 kr./kWh 113

(gas, olie, el)

Laveste el-pris 14,5 kr./kWh 145
(varmepumpe)

Hgajeste el-pris 18,7 kr./.kWh 187
(varmepumpe)
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5.2.12.1 Indstilling af pris for supplerende
varmegiver

Menu - Grundindstillinger - Energi tariffer - Tarif back-
up varme

— Med denne funktion kan hybridstyringen beregne om-
kostningerne til den supplerende varmegiver korrekt.
Hertil skal hybridstyringen bruge faktoren, der skal indstil-
les.

For at kunne indtaste den korrekte faktor skal du bede dit
energiforsyningsselskab oplyse din pris og beregne faktoren
int. eksemplet.

5.2.12.2 Indstilling af El pris lav tarif

Menu - Grundindstillinger - Energi tariffer -~ Laveste el-

pris

— Med denne funktion kan hybridstyringen beregne om-
kostningerne til den supplerende varmegiver korrekt.
Hertil skal hybridstyringen bruge faktoren, der skal indstil-
les.

For at kunne indtaste den korrekte faktor skal du bede dit
energiforsyningsselskab oplyse din pris og beregne faktoren
iht. eksemplet.

5.2.12.3 Indstilling af el pris hgoj tarif

Menu - Grundindstillinger — Energi tariffer - Hgjeste el-

pris

— Med denne funktion kan hybridstyringen beregne om-
kostningerne til den supplerende varmegiver korrekt.
Hertil skal hybridstyringen bruge faktoren, der skal indstil-
les.

For at kunne indtaste den korrekte faktor skal du bede dit
energiforsyningsselskab oplyse din pris og beregne faktoren
iht. eksemplet.

5.2.13 Indstilling af offset-temperatur

Menu - Grundindstillinger -~ Korrigering -~ Rumtempera-
tur

— System-automatikken kan vise den aktuelle rumtempera-
tur, nar system-automatikken er installeret i et rum i boli-
gen.

Der er et indbygget termometer i system-automatikken til
maling af rumtemperaturen. Med offset kan du korrigere den
malte temperaturvaerdi.

5.2.14 Indstilling af offset-udetemperatur

Menu - Grundindstillinger -~ Korrigering —~ Udetempera-
tur

— Termometeret i system-automatikkens udefaler maler
udetemperaturen. Med offset kan du korrigere den malte
temperaturveerdi.

5.2.15 AEndring af zonenavn

Menu - Grundindstillinger - Indtast zonenavn

— Det fabriksindstillede zonenavn kan aendres frit. Beteg-
nelsen er begraenset til 10 tegn.

5.2.16 Aktivering af Varmegenvinding

Menu - Grundindstillinger - Ventilation -~ Varmegenvin-
ding

14

— Funktionen Varmegenvinding er indstillet til Auto. Det
betyder, at en intern styring kontrollerer, om varmegen-
vinding er hensigtsmaessig, eller om der skal ledes luft
udefra direkte ind i boligen. Du kan fa naermere oplysnin-
ger herom i betjeningsvejledningen fra recoVAIR.../4.

Nar du har valgt Aktiver, kgrer varmegenvinding konstant.

5.2.17 Indstilling af rumluftfugtighed
Menu - Grundindstillinger — Maks. rumluftfugtighed

— Nar luftfugtigheden i rummet overstiger den indstillede
veerdi, teendes en tilsluttet affugter. Sa snart vaerdien
falder til under den indstillede veerdi, slukkes affugteren
igen.

5.2.18 Gendannelse af fabriksindstillingerne

Indstillingerne for Tidsprogrammer eller for Alt kan resettes
til fabriksindstillingen.

Menu - Grundindstillinger - Fabriksindstilling -
Tidsprogrammer

— Med Tidsprogrammer resetter du alle indstillinger, som
du har foretaget i funktionen Tidsprogrammer, til fabrik-
sindstillingen. Alle de andre indstillinger, der ogsa inde-
holder tider, som f.eks. Dato/klokkeslaet, pavirkes ikke
heraf.

Mens system-automatikken resetter tidsprogrammernes
indstillinger til fabriksindstillingerne, vises Gendannes pa
displayet. Derefter viser displayet grundvisningen.

Forsigtig!
Fare for fejlfunktion!

Funktionen Fabriksindstilling — Alt resetter
alle indstillinger til fabriksindstillingen, inklusi-
ve de indstillinger, som VVS-installataren har
indstillet. Derefter er varmeanlaegget muligvis
ikke leengere funktionsdygtigt.

» Overlad det til installatgren at gendanne
fabriksindstillingen for alle indstillinger.

Menu - Grundindstillinger — Fabriksindstilling — Alt

— Mens system-automatikken resetter indstillingerne til fa-
briksindstillingerne, vises Fabriksindstillingerne Gen-
dannes pa displayet. Derefter viser displayet installa-
tionsassistenten, der kun ma betjenes af VVS-installate-
ren.

5.2.19 Installatgrniveau

Installatgrniveauet er forbeholdt for installatgren, og det er
derfor beskyttet af en adgangskode. | dette niveau kan VVS-
installatgren foretage de nedvendige indstillinger.
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5.3

Driftsmaderne kan aktiveres direkte i alle driftsmader ved at
trykke pa hgjre valgtast Driftstype. Hvis varmeanlaegget er
udstyret med flere zoner, gaelder den aktiverede driftstype
kun for den zone, som installatgren har indstillet.

Driftstyper

Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtast
Menu - Grundindstillinger indstille en separat driftsmade
for hver zone.

Stien i begyndelsen af beskrivelserne af en driftsmade viser,
hvordan du nar frem til denne driftsmade i menustrukturen.

5.3.1
Driftstype —~ Varme

Driftsmade Varme indstilles

Menu - Grundindstillinger — Driftstype -~ ZONE1 - Var-
me

— Med denne funktion kan du fastleegge, hvordan varmean-
leegget skal opfgre sig ved opvarmning.

Fra: | denne driftsmade er zonen frakoblet, og frostsikrings-
funktionen er aktiveret.

Auto: Driftsmaden regulerer zonen til den indstillede @nske-
de temperatur Dagtemperatur varme i de indstillede tidsvin-
duer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

Uden for tidsvinduerne regulerer system-automatikken efter
installatgrens styringsindstillinger.

— Eco: Varmefunktionen er deaktiveret, og system-automa-
tikken overvager udetemperaturen. Hvis udetemperatu-
ren falder til under 3 °C, teender system-automatikken for
varmefunktionen efter frostsikringsforsinkelsen og regu-
lerer rumtemperaturen efter den indstillede gnskede tem-
peratur Nattemperatur varme. P4 trods af den tilkoblede
varmefunktion er breenderen kun aktiv efter behov. Hvis
udetemperaturen stiger til over 4 °C, slukker system-au-
tomatikken for varmefunktionen, men overvagningen af
udetemperaturen er fortsat aktiv.

— Nat: Varmefunktionen er aktiveret, og system-automatik-
ken styrer rumtemperaturen efter den indstillede gnskede
temperatur Nattemperatur varme.

Dag: Driftsmaden regulerer zonen til den indstillede gnskede
temperatur Dagtemperatur varme uden at tage hensyn til
de indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogram-
met.

Nat: Driftsmaden regulerer zonen til den indstillede gnskede
temperatur Nattemperatur varme uden at tage hensyn til de
indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

5.3.2 Driftsmade Keoling indstilles

Driftstype — Koling

Menu - Grundindstillinger — Driftstype -~ ZONE1 -

Keling

— Med denne funktion kan du fastlaegge, hvordan varmean-
leegget skal opfare sig ved kgling.

Fra: | denne driftsmade er zonen frakoblet.

Auto: Driftsmaden regulerer zonen til den indstillede @nske-
de temperatur Dagtemperatur keal. i de indstillede tidsvindu-
er, som du har fastlagt i tidsprogrammet. Uden for tidsvindu-
erne er funktionen Keling frakoblet.

Dag: Driftsméaden regulerer zonen til den indstillede gnskede
temperatur Dagtemperatur kel. uden at tage hensyn til de
indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.
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5.3.3 Driftsmade Ventilat. indstilles

Det fremgar af betjeningsvejledningen for boligventilations-
anlaegget, hvordan ventilatoren arbejder pa de forskellige
ventilationstrin.

Driftstype — Ventilat.

— Med denne funktion kan du fastleegge, hvordan boligven-
tilationsanleegget skal opfgre sig ved ventilation.

Auto: Driftsmaden regulerer luftudvekslingen via det indstil-
lede ventilationstrin Maks. vent.-trin dag i de indstillede tids-
vinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet. Det indstillede
ventilationstrin Maks. vent.-trin nat er effektivt uden for tids-
vinduerne.

Hvis der er tilsluttet luftkvalitetssensorer til boligventilations-
anleegget, varierer boligventilationsanlaegget ventilationstri-
nene:

— Ved god luftkvalitet arbejder boligventilationsanleegget
med et lavere ventilationstrin end det indstillede ventila-
tionstrin.

— Ved darlig luftkvalitet arbejder boligventilationsanleegget
med et hgjere ventilationstrin. Boligventilationsanlaegget
kan dog ikke overskride det indstillede ventilationstrin
Maks. vent.-trin dag og Maks. vent.-trin nat.

Dag: Driftsmaden regulerer konstant luftudvekslingen med
den veerdi, som du har indstillet i ventilationstrinet Maks.
vent.-trin dag.

Nat: Driftsmaden regulerer konstant luftudvekslingen med
den veerdi, som du har indstillet i ventilationstrinet Maks.
vent.-trin nat.

5.3.4 Indstilling af driftsmaden
varmtvandsproduktion
Driftstype -~ Varmt vand

— Med denne funktion kan du fastleegge, hvordan varmean-
leegget skal opfgre sig ved varmtvandsproduktion.

Fra: Varmtvandsproduktionen er deaktiveret, og frostsik-
ringsfunktionen er aktiveret.

Auto: Driftsmaden regulerer varmtvandsproduktionen til den
indstillede gnskede temperatur Varmt vand i de indstillede
tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

Dag: Driftsmaden regulerer varmtvandsproduktionen til den
indstillede gnskede temperatur Varmt vand uden at tage
hensyn til de indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i
tidsprogrammet.

5.3.5 Driftsmaden Cirkulation

Driftsmaden Cirkulation svarer altid til driftsmaden
Varmtvand. Der kan ikke indstilles en afvigende driftsmade.
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5.4 Sarfunktioner

Seerfunktionerne kan aktiveres direkte i alle driftsmader ved

at trykke pa hgjre valgtast Driftstype. Hvis varmeanlaegget

er udstyret med flere zoner, geelder den aktiverede saerfunk-
tion kun for den zone, som installatgren har indstillet.

Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtast
Menu - Grundindstillinger indstille en separat saerfunktion
for hver zone.

Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en seerfunktion viser,
hvordan du nar frem til denne saerfunktion i menustrukturen.

5.41
Driftstype -~ Manuel kaling

Aktivering af manuel koling

— Nar udetemperaturen er hgj, kan szerfunktionen Manuel
keling aktiveres. Du kan indstille, hvor mange dage seer-
funktionen skal veere aktiveret. Hvis du aktiverer Manuel
keling, kan du ikke opvarme samtidig. Funktionen Manu-
el keling har forrang frem for opvarmning.

Indstillingen geelder sa leenge, seerfunktionen er aktiv. Seger-
funktionen deaktiveres, nar det indstillede antal dage er gaet,
eller nar udetemperaturen falder til under 4 °C.

Hvis du vil indstille en separat temperatur for flere zoner,
kan du indstille disse temperaturer med funktionen Valgte
temperaturer.

5.4.2 Aktivering af 1 dag hjemme
Driftstype — 1 dag hjemme

Menu - Grundindstillinger — Driftstype -~ ZONE1 - 1 dag
hjemme

— Seerfunktionen 1 dag hjemme aktiverer den automatiske
drift i driftsmaden Varme med indstillingerne for Sendag.

Seerfunktionen deaktiveres automatisk fra kl. 24:00, eller
hvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanleegget
igen i den forindstillede driftsmade.

5.4.3 Aktivering af 1 dag hjemmefra

Driftstype -~ 1 dag hjemmefra

Menu - Grundindstillinger - Driftstype -~ ZONE1 - 1 dag
hjemmefra

— Seerfunktionen 1 dag hjemmefra styrer rumtemperaturen
til den gnskede temperatur Nat.

Varmtvandsproduktionen og cirkulationen er deaktiveret, og
frostsikringen er aktiveret.

Ventilationen er aktiveret og kgrer pa laveste ventilationstrin.

Seaerfunktionen deaktiveres automatisk fra kl. 24:00, eller
hvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanleegget
igen i den forindstillede driftsmade.

5.4.4 Aktivering af 1 x ventilationsboost

Driftstype — 1 x ventilationsboost

Menu - Grundindstillinger - Driftstype -~ ZONE1 - 1 x
ventilationsboost

— Seerfunktionen 1 x ventilationsboost slukker for zonen i
30 minutter.

Frostsikringen er aktiveret, og varmtvandsproduktionen og
cirkulationen er fortsat aktiveret.

Ventilationen er aktiveret og karer pa hgjeste ventilationstrin.
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Seerfunktionen deaktiveres automatisk efter 30 minutter, eller
hvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanlaegget
igen i den forindstillede driftsmade.

5.4.5 Aktivering af Party

Driftstype — Party
Menu - Grundindstillinger — Driftstype —~ ZONE1 — Party

— Seerfunktionen styrer rumtemperaturen til den gnskede
temperatur Dag, varmtvandet til den gnskede temperatur
Varmt vand og ventilationen til ventilationstrinet Maks.
vent.-trin dag iht. de indstillede tidsvinduer. Cirkulatio-
nen er aktiveret.

Saerfunktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller
hvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanleegget
igen i den forindstillede driftsmade.

5.4.6 Aktivering af 1 x beholderopvarmning
Driftstype — 1 x beholderopvarmning

— Seerfunktionen 1 x beholderopvarmning opvarmer van-
det i varmtvandsbeholderen til den indstillede gnskede
temperatur Varmt vand.

Seerfunktionen er aktiv i 1 time, eller du kan afbryde seer-
funktionen forinden. Derefter arbejder varmeanlaegget igen i
den forindstillede driftsmade.

5.4.7 Aktivering af System Fra aktiv
Driftstype — System Fra aktiv

— Seerfunktionen System Fra aktiv frakobler opvarmnings-
funktionen, varmtvandskredsen, cirkulationen og kglin-
gen. Frostsikringsfunktionen er aktiveret.

Ventilationen er aktiveret og karer pa laveste ventilationstrin.

Seerfunktionen deaktiveres, idet du afbryder saerfunktionen.
Derefter kerer varmeanlaegget igen i den indstillede driftsma-
de.

5.5
5.5.1

Servicemeddelelser (- tilleeg C)

Meldinger

Servicemelding

Nar en vedligeholdelse er pakraevet, viser system-automatik-
ken en vedligeholdelsesmeddelelse pa displayet.

For at sikre varmeanlaegget mod udfald eller skader, skal
servicemeddelelsen falges:

» Veer opmeerksom pa betjeningsvejledningen til den viste
enhed.

» Udfgr kun de vedligeholdelsesanvisninger, der er beskre-
vet i betjeningsvejledningen til den viste enhed.

» For alle andre vedligeholdelsesanvisninger bedes du
kontakte VVS-installatgren.
5.5.2 Fejlmeddelelse

Fejimeddelelser (- tillaeg B)

Pa system-automatikkens display vises en fejlmeddelelse
med fejlkoden (f.eks. F.33) og den bergrte varmegiver.

» Tryk pa valgtasten Nulstil.

Betjeningsvejledning 0020262543 02



— Padisplayet vises Reset varmegiver?.
» Tryk pa valgtasten OK.
— Padisplayet vises i kort tid Varmegiver resettes.
» Kontakt en VVS-installatgr, hvis fejlen stadig er til stede.

Hvis du igen vil se grundvisningen pa displayet, skal du tryk-
ke venstre valgtast Tilbage.

Du kan afleese de aktuelle fejimeldinger under Menu - In-
formation — Systemstatus — Fejlstatus. Sa snart der fore-
ligger en fejimelding for varmeanlaegget, viser indstillingsni-
veauet veaerdien Fejlliste. Hgjre valgtast har funktionen Vis.

6 Afhjalpning af fejl
Fejlfinding (- tillaeg B)

6.1 Foretagelse af indstilling ved udfald af
varmepumpen

Hvis fejimeldingen Neddrift Komfort sikring Inaktiv vises
pa displayet, er varmepumpen faldet ud, og system-automa-
tikken skifter til ngddrift. Den supplerende varmegiver forsy-
ner nu varmeanlagget med varmeenergi. VVS-installatgren
har saenket temperaturen til ngddrift ved installationen. Du vil
meerke, at varmtvand og varme ikke opnar en hgj tempera-
tur.

Indtil VVS-installateren kommer, kan du via drejeknappen
veelge felgende indstillinger:

Inaktiv: System-automatikken arbejder i ngddrift, varme og
varmtvand bliver kun moderat varme.

Varme Den supplerende varmegiver overtager varmedriften,
varmen bliver varm, varmtvandet er koldt.

Varmt vand Den supplerende varmegiver overtager
varmtvandsdriften, varmtvandet bliver varmt, varmen er kold.

VV+V: Den supplerende varmegiver overtager varme- og
varmtvandsdriften, varme og varmtvand bliver varme.

Den supplerende varmegiver er ikke sa effektiv som varme-
pumpen, og dermed er det dyrere at producere varme ude-
lukkende med den supplerende varmegiver.

Hvis du vil foretage indstillinger pa system-automatikken,
skal du klikke pa Tilbage, hvorefter grundvisningen ses pa
displayet. Efter 5 minutter uden betjening vises fejimeldingen
igen pa displayet.

7 Vedligeholdelse

71 Vedligeholdelse af produktet

» Renger kabinettet med en fugtig klud og lidt saebe, som
ikke indeholder oplgsningsmidler.

» Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, oplgsnings-
middel- eller klorholdige rengaringsmidler.
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8 Standsning

8.1 Standsning af produktet

Nar produktet skal udskiftes eller fiernes, skal varmeanlaeg-
get tages ud af drift.

» Lad en autoriseret installatgr foretage dette arbejde.

8.2 Genbrug og bortskaffelse

Dette produkt er et elektrisk eller elektronisk apparat som
defineret i EF-direktivet 2012/19/EU. Apparatet er udviklet og
produceret under anvendelse af materialer og komponenter
af hgj kvalitet. Disse kan genvindes og genbruges.

Find ud af, hvilke regler der geelder i dit land i relation til se-
parat indsamling af affald af elektrisk/elektronisk udstyr. Kor-
rekt bortskaffelse af udtjente apparater beskytter miljget og
mennesker mod mulige negative konsekvenser.

Bortskaffelse af emballagen
» Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
> Folg alle relevante forskrifter.

Bortskaffelse af produktet

» Bortskaf produktet og tilbehgr i overensstemmelse med
reglerne.

» Faglg alle relevante forskrifter.

mmm Hvis produkter er forsynet med dette maerke:
» Produktet ma i sa fald ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

» Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte
elektriske og elektroniske apparater.

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger (f.eks. online logon-data) kan blive mis-
brugt af uberettigede tredjemaend.

Hvis produktet indeholder personoplysninger:

» Sarg for, at der ikke er personoplysninger pa eller i pro-
duktet, far du bortskaffer det.

9 Garanti og kundeservice

9.1 Garanti

Vaillant yder en garanti pa to ar regnet fra opstartsdatoen. |
denne garantiperiode afhjaelper Vaillant kundeservice gratis
materiale- eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl,
f.eks. pa grund af en usagkyndig installation eller ureglemen-
teret anvendelse, patager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien deekker kun, nar installationen er udfert

af en vvs-installatgr /elinstallatgr. Hvis der udferes servi-
ce/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder
garantien, medmindre dette arbejde udfgres af en vvs-instal-
latar.

Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret
dele i anlaegget, som ikke er godkendt af Vaillant .
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9.2 Kundeservice

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen,
som er angivet pa bagsiden, eller pa www.vaillant.dk.

10 Tekniske data

10.1  Produktdata i henhold til EU-forordning nr.
811/2013, 812/2013

Den szsonbestemte rumopvarmningseffektivitet ved enhe-
der med integrerede vejrkompenseringer inklusive aktiver-
bar rumtermostatfunktion omfatter altid korrektionsfaktoren
for styringsteknologiklasse VI. En afvigelse i den ssesonbe-
stemte rumopvarmningseffektivitet er mulig ved deaktivering
af denne funktion.

Termostatklasse \|

Bidrag til den sasonbestemte rumop-

[v)
varmningsenergi-effektivitet ns 4.0 %
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Tillzeg

A Oversigt over betjenings- og visningsfunktioner

Bemark

i

A1 Driftstyper

De anferte funktioner og driftsmader er ikke tilgeengelige for alle systemkonfigurationer.

Driftstype Indstilling Fabriksindstilling
Driftstype

Varme Fra, Auto, Dag, Nat Auto
Kaling Fra, Auto, Dag Auto
Ventilat. Auto, Dag, Nat Auto
Varmt vand Fra, Auto, Dag Auto
Seerfunktion

Manuel keoling Aktiv -

1 dag hjemme Aktiv -

1 dag hjemmefra Aktiv -

1 x ventilationsboost Aktiv -
Party Aktiv -

1 x beholderopvarmning Aktiv -
System Fra aktiv Aktiv -

A.2 Brugerniveau

Beskrivelsen af funktionerne for ZONE1 gaelder tilsvarende for alle eksisterende zoner.

Indstillingsniveau Veaerdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling
min. maks.

Information — Systemstatus —

System ----

Fejistatus Aktuel veerdi Ingen fejl, Fejlliste

SWS Mode Fra, Til Til

Anlaegstryk Aktuel veerdi bar

Systemstatus Aktuel veerdi Standby, Varmedrift, Keling,

Varmtv.

Braender Aktuel veerdi Til, Fra

Solfangertemperatur Aktuel veerdi °C

Solvarmeudbytte Aktuel veerdi kWh

Nulstil solvarmeudb. ‘ Ja, Nej Nej

Varmeudbytte Aktuel veerdi kWh

Nulstil varmeudbytte ‘ Ja, Nej Nej

Faktisk luftfugtighed Aktuel veerdi %

Faktisk dugpunkt Aktuel veerdi °C

trivAl Aktuel veerdi Geelder kun for varmedrift!

ZONE1 ----

Dagtemperatur varme 5 30 °C 0,5 20

Dagtemperatur kol. 15 30 °C 0,5 24

Nattemperatur varme 5 30 °C 0,5 15

Rumtemperatur Aktuel veerdi °C

Ventilation ----

Luftkvalitetsfaler 1 Aktuel veerdi ppm

Luftkvalitetsfaler 2 Aktuel veerdi ppm

0020262543_02 Betjeningsvejledning
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling
min. maks.
Relativ luftfugtighed Aktuel veerdi Yorel
Information — Forbrug — Aktuel maned -
Varme ----
Strom Opsummeret veerdi for | kWh
den aktuelle maned
Braendstof Opsummeret veerdi for | kWh
den aktuelle maned
Varmt vand ----
Strom Opsummeret veerdi for | kWh
den aktuelle maned
Braendstof Opsummeret veerdi for | kWh
den aktuelle maned
Information —» Forbrug — Sidste maned -
Varme ----
Strom Opsummeret veerdi for | kWh
den sidste maned
Braendstof Opsummeret veerdi for | kWh
den sidste maned
Varmt vand ----
Strom Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Braendstof Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Information - Forbrug - Historie -
Varme ----
Strom Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Braendstof Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Varmt vand ----
Strom Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Braendstof Opsummeret veerdi kWh
siden idrifttagning
Information — Solvarmeudbytte —
Sgjlediagram Sammenligner sidste kWh/maned
ar med indevaerende
ar
Information -~ Varmeudbytte —
Sgjlediagram Sammenligner sidste kWh/maned
ar med indevaerende
ar
Information — Stremforbrug -
Sgjlediagram Sammenligner sidste kWh/méaned
ar med indevaerende
ar
Information - Braendstofforbrug —
Sgjlediagram Sammenligner sidste kWh/maned

ar med indeveerende
ar
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Periode 2: Start - Slut
Periode 3: Start - Slut

Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling
min. maks.
Information -~ Varmegenvinding —
Sgjlediagram Sammenligner sidste kWh/maned
ar med indeveerende
ar
Information -~ Kontaktdata —
Firma Telefonnummer ‘ Aktuelle veerdier
Information -~ Serienummer
Produktets nummer ‘ Permanent veerdi
Valgte temperaturer - ZONE1 —
Dagtemperatur varme 5 30 °C 0,5 20
Dagtemperatur kol. 15 30 °C 0,5 24
Nattemperatur varme 5 30 °C 0,5 15
Valgte temperaturer -~ Varmtvandskreds —
Varmt vand 35 70 °C 1 60
Ventilationstrin —
Maks. vent.-trin dag afhaengigt af boligven- 1 afhaengigt af bolig-
tilationsanlaeg ventilationsanleeg
Maks. vent.-trin nat afhaengigt af boligven- 1 afhaengigt af bolig-
tilationsanlaeg ventilationsanlaeg
Tidsprogrammer - ZONE1 (opvarmning) -
Tidsprogrammer - ZONE1: Kaling -
Tidsprogrammer - Cirkulation -
Tidsprogrammer - Ventilation —
Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag, Ma - Fr: 06:00-
Torsdag, Fredag, Lordag, 22:00
Sendag og Mandag - fredag, | | g: 07:30-23:30
Lerdag - sendag, Mandag - Sg: 07:30-22:00
sondag o '
Periode 1: Start - Slut 00:00 24:00 t:min 00:10
Periode 2: Start - Slut
Periode 3: Start - Slut
Tidsprogrammer - Varmtvandskreds —
Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag, Ma - Fr: 05:30-
Torsdag, Fredag, Lerdag, 22:00
Sendag og Mandag - fredag, Lg: 07:00-23:30
Lordag - sendag, Mandag - So: 07:00-22:00
sgndag o '
Periode 1: Start - Slut 00:00 24:00 t:min 00:10

Tidsprogrammer - Hgjeste el-pris —

Enkelte dage og blokke

Mandag, Tirsdag, Onsdag,
Torsdag, Fredag, Lordag,
Seondag og Mandag - fredag,
Lerdag - sendag, Mandag -
sendag

Ma-sg: 11:00-13:00
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling
min. maks.

Periode 1: Start - Slut 00:00 24:00 t:min 00:10 Ma-s@: 11:00-13:00
Periode 2: Start - Slut
Periode 3: Start - Slut
Planlaeg dage hjemmefra —
Start 01.01.01 | 31.12.99 | dd.mm.aa dag.maned.ar 01.01.14
Slut 01.01.01 | 31.12.99 | dd.mm.aa dag.maned.ar 01.01.14
Temperatur 5 30 °C 1 15
Planlaeg dage hjemme -
Start 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.aa dag.maned.ar 01.01.14
Slut 01.01.01 | 31.12.99 | dd.mm.aa dag.maned.ar 01.01.14
Grundindstillinger -~ Sprog —

Sprog, der kan veelges Dansk
Grundindstillinger -~ Dato/klokkeslaet —
Dato 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.aa dag.maned.ar 01.01.15
Klokkeslaet 00:00 23:59 t:min 00:10 08:00
Sommertid Manuel, Auto Manuel
Grundindstillinger —» Display —
Displaykontrast 1 15 1 9
Tastespeerre Fra, Til Fra
Foretrukket display Varme, Kealing, Ventilat. Varme
Grundindstillinger - Energi tariffer -
Bemaerk henvisningen. (- side 5)
Tarif backup varme 1 999 1 12
Laveste el-pris 1 999 1 16
Hgojeste el-pris 1 999 1 20
Grundindstillinger -~ Korrigering -
Rumtemperatur -3,0 3,0 0,5 0,0
Udetemperatur -3,0 3,0 0,5 0,0
Grundindstillinger — Driftstype -~ ZONE1 —
Varme Fra, Auto, Dag, Nat Auto
Koling Fra, Auto, Dag Auto
1 dag hjemme aktiv, ikke aktiv ikke aktiv
1 dag hjemmefra aktiv, ikke aktiv ikke aktiv
1 x ventilationsboost aktiv, ikke aktiv ikke aktiv
Party aktiv, ikke aktiv ikke aktiv
Grundindstillinger - Indtast zonenavn —
ZONE1 1 10 Bogstaver, A til Z, 0 til 9, mellemrum ZONE1

tal

Grundindstillinger — Ventilation —
Varmegenvinding Auto, Aktiver, Fra Auto
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling
min. ’ maks.
Grundindstillinger — Maks. rumluftfugtighed —
Maks. Rumluftfugtig. 30 ‘ 70 Yorel 1 40
Grundindstillinger — Fabriksindstilling -
Tidsprogrammer Ja, Nej Nej
Alt Ja, Nej Nej
Installaterniveau —
Indtast kode ’ 000 999 1 000
B Afhjzelpning af fejl
Fejl Mulig arsag Foranstaltning
Display forbliver merkt Softwarefejl 1. Sluk for strammen til alle varmegivere pa kontakten i ca. 1
minut, og teend derefter igen.

2. Kontakt en VVS-installater, hvis fejlen stadig er til stede.
Ingen sendringer pa displayet Softwarefejl 1. Sluk for stremmen til alle varmegivere pa kontakten i ca. 1
ved at dreje pa drejeknappen minut, og teend derefter igen.

2. Kontakt en VVS-installater, hvis fejlen stadig er til stede.
Ingen aendringer pa displayet Softwarefejl Sluk for stremmen til alle varmegivere pa kontakten i ca. 1
ved at trykke pa valgtasterne minut, og teend derefter igen.

2. Kontakt en VVS-installater, hvis fejlen stadig er til stede.
Displayvisning: Tastespaerre Tastespaerre er aktiv 1. Falg anvisningen pa displayet, hvis du vil 2endre vaerdierne.
aktiv For at afbryde tryk Tryk 2. Laes ogsa om funktionen Tastespaerre aktivering
OK, ikke muligt at @ndre indstil- (~ side 13).
linger og veerdier
Displayvisning: Neddrift Varmepumpe arbejder ikke 1. Kontakt VVS-installatgren.
Komfort sikring, utilstreekkelig 2. Veelg indstillingen for ngddrift, indtil VVS-installataren kom-
opvarmning af varme og mer.
varmtvand 3. Lees i den forbindelse funktionen Foretagelse af indstilling

ved udfald af varmepumpen (- side 17).

Displayvisning: Fejl F. Fejl var- | Fejl varmegiver 1. Udfer en Nulstil fejlmelding (- side 16).
megiver 1, pa displayet vises 2. Kontakt en VVS-installatgr, hvis fejlen stadig er til stede.
den konkrete fejlkode efter F.,
f.eks. F.33 og den konkrete var-
megiver

C Servicemeddelelser

Servicemeddelelsen Service varmepumpe 1 star som eksempel pa servicemeddelelsen for varmepumpe 1 til 7.

Servicemeddelelsen Service varmegiver 1 star som eksempel pa servicemeddelelsen for varmegiver 1 til 7.

# Kode/betydning Beskrivelse Servicearbejde Interval
1 Service varme- Der skal udfgres vedligeholdel- | Vedligeholdelsesarbejdet frem- | Se betjeningsvejledningen til
pumpe 1 sesarbejde pa varmepumpen. gar af betjeningsvejledningen til | varmepumpen
den enkelte varmepumpe
2 Service varmegi- | Der skal udfgres vedligeholdel- | Vedligeholdelsesarbejdet frem- | Se betjeningsvejledningen til
ver 1 sesarbejde pa varmegiveren. gar af betjeningsvejledningen til | varmegiveren
den enkelte varmegiver
3 Service ventila- Der skal udfgres vedligeholdel- | Vedligeholdelsesarbejdet frem- | Se betjeningsvejledningen til
tor sesarbejde pa boligventilations- | gar af betjeningsvejledningen til | boligventilationsanleegget
anlaegget. boligventilationsanlaegget
4 Vandmangel | varmeanlaegget er vandtrykket | Fyldningen med vand fremgar Se betjeningsvejledningen til
for lavt. af betjeningsvejledningen til den | varmegiveren
enkelte varmegiver
5 Dato for service | VVS-installataren har noteret Kontakt VVS-installatgren i for- | Noteret dato i styringen
Naeste service en dato for, hvornar det er tid til | bindelse med vedligeholdelses-
den vedligeholdelse af varmeanlaeg- | arbejde
get.
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