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1 Sikkerhed

1.1

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-
seettes for fare, evt. med dgden til fglge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi-
get som fglge af enhver form for forkert brug.

Korrekt anvendelse

Produktet er en systemkomponent til styring
af varmekredsene og varmtvandsproduktio-
nen i forbindelse med en varmepumpe, ved
hjeelp af system-automatik.

Korrekt anvendelse omfatter:

— overholdelse af den medfglgende driftsvej-
ledning til produktet samt alle andre kom-
ponenter i anlaegget

— overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der fremgar af vejlednin-
gerne.

Produktet er udelukkende beregnet til brug i
husholdninger.

Anvendelsen i overensstemmelse med for-
malet tillader kun disse produktkombinatio-
ner:

Indedel
VIH QW 190/6...
VWZ MEH 97/6

Udedel
VWL ..5/6 A ..

Dette produkt kan anvendes af barn fra 8 ar
og derover samt af personer med begraen-
sede fysiske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og viden, safremt de er
under opsyn eller er blevet undervist i sikker
brug af produktet og den dermed forbundne
fare. Barn ma ikke lege med produktet. Ren-
gering og vedligeholdelse foretaget af bruge-
ren ma ikke udfares af barn, medmindre de
er under opsyn.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemeerk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.2
1.2.1 Fare som folge af forkert betjening

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ved fejlbetjening kan du udsaette dig selv og
andre for skade.

» Laes den foreliggende vejledning og alle
andre gyldige bilag grundigt, herunder isaer
kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvis-
ningerne.

» Udfar kun de aktiviteter, som er beskrevet i
den foreliggende driftsvejledning.

1.2.2 Livsfare ved &ndringer pa produktet
eller i produktets omgivelser

» Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerheds-
anordningerne.
» Foretag ikke aendringer af sikkerhedsud-
styret.
» Plomberinger pa komponenter ma ikke
gdelaegges eller fjernes.
» Foretag ikke sendringer:
— pa produktet
— pa tilfarselsledningerne til vand og
strem
— pa sikkerhedsventilen
— pa aflgbene
— pa dele af bygningen, der kan have
indflydelse pa produktets driftssikkerhed

1.2.3 Fare for personskade og risiko for
materiel skade som folge af forkert
eller manglende vedligeholdelse og
reparation

» Forsgg aldrig selv at foretage vedligehol-
delsesarbejder eller reparationer pa pro-
duktet.

» Lad straks en VVS-installatar afhjeelpe fejl
og skader.

» Overhold de foreskrevne vedligeholdelses-
intervaller.

1.2.4 Risiko for materiel skade pa grund af
frost

» Det er vigtigt, at varmeanleegget altid er
teendt i frostvejr, og at alle rum opvarmes
nok.

» Huvis du ikke kan sikre driften, skal du fa en
VVS-installategr til at tsamme varmeanlaeg-
get.
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2 Henvisninger vedrorende
dokumentationen

> Folg altid alle driftsvejledninger, der leveres med anleeg-
gets komponenter.

» Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til
videre brug.

Denne vejledning gaelder udelukkende for:

Produkt Udstyr
VIH QW 190/6 uden ekstra elopvarmning
VIH QW 190/6 E med ekstra elopvarmning

3 Produktbeskrivelse

3.1 Varmepumpesystem

Opbygning af et typisk varmepumpesystem med Split-tekno-
logi:

Olo

1 Varmepumpe, udedel 4 Indedelens styring
eBUS-ledning 5 Varmepumpe, indedel
System-automatik 6 Varmekreds
(ekstraudstyr)
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3.2 Produktopbygning

~

1 Frontklap

2 Gre

3.3  Abning af frontklappen

b

3
4

Betjeningselementer

Skilt med serienumme-
ret pa bagsiden

» Treek frontklappen hen mod dig i en af gribefordybnin-

gerne (1).

3.4 Betjeningselementer

eeeee

\
&

1 System-automatik
(ekstraudstyr)
2 RESET-tast

3

4

Betjeningspanel

Display




3.5

Betjeningspanel

%
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1 Visning af det daglige
energiudbytte fra brine-
kredsen

2 Visning af den hgjre
valgtasts aktuelle funk-
tion

3 Venstre og hgjre valg-
tast & 3

4 (=)- og () —tast

3.6

RESET-tast, genstart af
produktet

Adgang til menuen med
ekstra informationer
Visning af den venstre
valgtasts aktuelle funk-
tion

Visning af symbolerne
for varmepumpens
aktuelle driftstilstand
Display

Beskrivelse af symbolerne

Hvis der ikke trykkes pa en tast inden for et minut, slukkes

belysningen.

Symbol | Betydning

Forklaring

Kompressorens
ydelse

kil

Ikke fyldt: Kompressor ikke
i drift

Delvis fyldt: Kompressor i
drift. Dellastdrift.

Helt fyldt: Kompressor i
drift. Fuldlastdrift.

Symbol | Betydning Forklaring
bar — Uden afkob- De stiplede linjer markerer det
lingsmodul tilladte omrade.

- Anlaegs- —  Statisk visning: Anlaegstryk
tryk i byg- i det tilladte omrade
ningskrued-. — Blinkende visning: Anlaegs-
sen (malt i tryk uden for det tilladte
udedelen) omrade

— med afkob-

lingsmodul

- Anlaegs-
tryk i byg-
ningskred-
sen (malt i
indedelen)

Lydsvag drift

—  Drift med nedsat stgjemis-
sion

'i'i_'il

Ekstra elopvarm-

— Blinkende visning: Ekstra

o

F. XXX

ning elopvarmning i drift
— Visning sammen med sym-
bol "Varmedrift": Ekstra el-
opvarmning aktiv til varme-
drift
— Visning sammen med sym-
bol "Varmtvandsproduk-
tion": Ekstra elopvarmning
aktiv til varmtvandsdrift
Eco-modus — Energisparende
E varmtvandsdrift
m Varmedrift — Varmedrift aktiveret
:‘ Varmtvandspro- — Varmtvandsdrift aktiv
duktion
Koledrift - Koledrift aktiv
Fejltilstand — Vises i stedet for grund-

visningen, evt. forklarende
tekst

3.7

Funktionsbeskrivelse for tasterne

De to valgtaster er sakaldte softkeytaster, der kan vaere knyt-
tet til forskellige funktioner.

Tast

Betydning

[

— Annullering af @endringen af en indstillings-
veerdi eller aktivering af en driftsmade

- Abning af et hgjere udveelgelsesniveau i

menuen

— Bekraeftelse af en indstillingsveerdi eller
aktivering af en driftsmade

—  Abning af et lavere udveelgelsesniveau i

menuen

=2+3

Abning af ekstrafunktioner

S eller

— Navigering mellem de enkelte menupunkter

— Forggelse eller reduktion af den valgte
indstillingsveerdi

Indstillelige veerdier blinker, nar de vises.

Du skal altid bekreefte aendringen af en veerdi. Farst derefter
gemmes den nye indstilling. Du kan altid afbryde en proces
med &), Hvis du ikke trykker pa en tast i over 15 minutter,
springer displayet tilbage i grundvisningen.
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3.8 Typebetegnelse og serienummer
Typebetegnelsen og serienummeret befinder sig pa typeskil-
tet.

3.9 CE-maerkning

q

Med CE-meerkningen dokumenteres det, at produkterne
opfylder de grundlaeggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserklaeringen.

Overensstemmelseserkleeringen foreligger hos producenten.

3.10
3.10.1 Frostsikringsfunktion

Sikkerhedsanordninger

Anleeggets frostsikringsfunktion styres via selve produktet
eller via system-automatikken (ekstraudstyr). Ved svigt af
system-automatikken garanterer produktet en begraenset
frostsikring for varmekredsen.

Hvis udetemperaturen er under frysepunktet, er der gget
risiko for, at anleegsvandet fryser, hvis der opstar en fejl pa
varmepumpen f.eks. i tilfaelde af stramsvigt eller en defekt
kompressor.

3.10.2 Vandmangelsikring

Denne funktion overvager anlaegsvandtrykket konstant for at
forhindre en mulig mangel pa anleegsvand.

3.10.3 Frostbeskyttelse

Denne funktion forhindrer, at enhedens indvendige varme-
kreds fryser til, nar fremlgbstemperaturen kommer under en
bestemt veerdi.

Nar fremlgbstemperaturen fra udedelen kommer under 4° C,
startes kompressoren for at haeve fremlgbstemperaturen.

3.10.4 Pumpeblokeringsbeskyttelse

Denne funktion forhindrer, at pumperne til varmekredsvand
sidder fast. Pumperne, som ikke har veeret i drift i 23 timer,
aktiveres efter hinanden i en periode pa 10 - 20 sekunder.

3.10.5 Sikkerhedstemperaturbegraenser (STB) i
varmekredsen

Hvis temperaturen i den interne ekstra elopvarmnings var-
mekreds overskrider maksimumstemperaturen, slukker og
laser sikkerhedstemperaturbegraenseren den ekstra elop-
varmning. Efter udlgsning skal sikkerhedstemperaturbe-
graenseren udskiftes.

— Varmekredstemperatur maks.: 98 °C
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4  Drift

41 Grundvisning
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Pa displayet kan du se grundvisningen med produktets aktu-
elle tilstand. | midten af displayet vises det daglige energiud-
bytte (1).

Nar du trykker pa en valgtast, vises den aktiverede funktion
pa displayet.

Nar der foreligger en fejlmeddelelse, skifter grundvisningen
til fejlmeddelelse.

4.2 Betjeningskoncept

Produktet har to betjeningsniveauer.

Brugerens betjeningsniveau viser dig de vigtigste informatio-
ner og har indstillingsmuligheder, der ikke kraever seerlig vi-
den.

Betjeningsniveauet for vvs-installatgren er forbeholdt VVS-
installatgren og er beskyttet med en kode.

Oversigt betjeningsniveau bruger (- Tillaeg B)

43 Menuvisning

<}\\*Xxxx
XXXXXXXXXXX
<:XEEE}XXXX XXXXXX

/®

XXXXXXXXXX
1 Scrollbar 3 Valgniveauets punkter
2 Valgtasternes aktuelle 4 Valgniveau
funktioner
Bemaerk

i

En stiangivelse i starten af et kapitel viser, hvor-
dan du finder denne funktion, f.eks. Menu - In-
formation - Kontaktdata.




4.4
4.41

Opstart af produktet
Abning af stopventiler

1.  Fainstallatgren, som har installeret produktet, til at
forklare, hvor stopventilerne sidder og hvordan de skal
anvendes.

2. Abn, hvis installeret, servicehanerne i varmeanlaeggets
fremlgb og returlgb.
3. Abn koldtvandsstopventilen.

4.4.2 Aktivering af produktet

Li]

Bemaerk

Produktet har ikke en teend-/sluk-kontakt. Produk-
tet er teendt og driftsklart, sa snart det tilsluttes
stramforsyningsnettet. Det kan kun slukkes via af-
bryderen, som er installeret pa installationsstedet,
f.eks. sikringer eller automatsikringer i bygningens
sikringsboks.

1. Serg for, at produktbeklaedningen er monteret.
2. Teend produktet via sikringerne i bygningens sikrings-
boks.
< | produktets driftsvisning vises "Grundvisning".
< Pa displayet pa systemautomatikken, der fas som
ekstraudstyr, vises "Grundvisning".

4.4.3 Tilpasning af nominel beholdertemperatur

Fare!
Livsfare pa grund af legionella!

Legionella opstar ved en temperatur under
60 °C.

» Fa VVS-installatgren til at informere dig
om de gennemfgrte foranstaltninger til
beskyttelse mod legionellabakterier i dit
anleeg.

» Indstil aldrig vandtemperaturen pa under
60 °C uden at have kontaktet en VVS-
installatar.

Fare!
Livsfare pa grund af legionella!

Hvis du nedsaetter beholdertemperaturen, er
der starre fare for spredning af legionella.

» Aktivér legionellabeskyttelsestider i sy-
stem-automatikken, og indstil dem.

Afhaengigt af brineenergikilden kan der opnas nominelle be-
holdertemperaturer pa op til 70 °C med kompressoren. For
at opna en energieffektiv varmtvandsproduktion hovedsage-
ligt gennem den indvundne energi skal fabriksindstillingen for
den gnskede varmtvandstemperatur tilpasses i den valgfri
systemautomatik eller pa varmepumpens betjeningspanel.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil i den forbindelse den nominelle beholdertempera-
turer (@nsket temperatur varmtvandskreds) mellem 50
og 55 °C.

» Lad ogsa den ekstra elopvarmning til varmtvandsproduk-
tion veere teendt, sa de ngdvendige 60 °C til tidsprogram-
met til beskyttelse mod legionellabakterier ogsa kan op-
nas ved udetemperaturer under -10 °C og over +30 °C.

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Indstil i den forbindelse den nominelle beholdertempera-
tur (Beregnet VV temp. ) pa 65 °C.

i

Bemaerk

Hvis der ikke er tilsluttet nogen system-auto-
matik, er tidsprogrammet til beskyttelse mod

legionellabakterier ikke tilgeengeligt. For alli-

gevel at opna beskyttelse mod legionellabak-
terier er det derfor ngdvendigt med en hgjere
nominel beholdertemperatur.

» Lad ogsa den ekstra elopvarmning til varmtvandsproduk-
tion veere teendt, sa de ngdvendige 60 °C til beskyttelse
mod legionellabakterier ogsa kan opnas ved udetempe-
raturer under -10 °C og over +30 °C.

4.4.4 \Visning af energiforbrug, energiudbytte og
effektivitet

Produktet, system-automatikken og appen viser omtrentlige
veerdier for energiforbrug, energiudbytte og effektiviteter,
som er ekstrapoleret pa grundlag af beregningsalgoritmer.

De veerdier, der vises i appen, kan afvige fra de andre vis-
ningsmuligheder pa grund af forskudte transmissionsinterval-
ler.

De fundne veerdier afhaenger af:

Varmeanleeggets installation og system

Nytteegenskaber

Arstidsbestemte vejrpavirkninger

Forskellige tolerancer for enhedens interne komponenter

Registreringen af veerdierne omfatter kun produktet i den til-
stand, den blev leveret i fra fabrikken. Eftermonteret tilbehar
pa produktet samt andre komponenter i varmesystemet og
andre eksterne forbrugere indgar ikke i dataregistreringen.

Afvigelserne mellem de fundne vaerdier og de faktiske veer-
dier kan veere stor. De fundne veerdier er derfor ikke egnede
til bl.a. at udarbejde eller sammenligne energiregninger.

Nar printpladen udskiftes, nulstilles vaerdierne for energifor-
brug, energiudbytte og effektivitet pa varmepumpens betje-
ningspanel.

4.4.5 Visning af Livemonitor

Menu - Livemonitor

Du kan fa vist den aktuelle produktstatus pa Livemonitor.

4.4.6 Visning af trykket i anlaegskredsen
Menu - Livemonitor- Bygningskreds tryk

Med denne funktion kan du fa vist det aktuelle pafyldnings-
tryk.
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4.4.7 Aflesning af driftsstatistik

Menu - Information - Drifttimer varme
Menu - Information - Driftstimer varmtvand
Menu - Information - Drifttimer keling

Menu — Information — Drifttimer total

Med denne funktion kan du fa vist bade driftstimer for varme-
drift, varmtvandsdrift, kgledrift og den samlede drift.

4.4.8 Indstilling af sprog

1. Huvis du vil indstille et andet sprog, skal du trykke pa og
holde (Bog () samtidig.

2. Tryk desuden kort pa RESET-tasten.

3. Hold (3 og (3. inde, indtil displayet viser sprogindstil-
ling.

4. Vaelg det gnskede sprog med (=] eller ().

Bekreeft valget ved at trykke pa OK.

6.  Hvis det rigtige sprog er valgt, skal du bekraefte ved at
trykke pa OK igen.

o

4.49 Indstilling af displaykontrast

Menu - Grund indstilling - Display kontrast

» Her kan du indstille kontrasten.

4.410 Serie- og artikelnummer
Menu - Information — Serienummer
Produktets serienummer vises.

Artikelnummeret star pa serienummerets anden linje.

4.4.11 Installaterens kontaktdata

Menu - Information -~ Kontaktoplysninger Telefonnum-
mer

Hvis installatgren har indtastet sit telefonnummer ved instal-
lationen, kan du se det her.

4.5 Indstilling af fremlgbstemperatur

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa Q.
» Rediger vaerdien med (=] eller (1), og bekraeft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil fremlgbstemperatur centralvarme pa systemauto-
matikken, — driftsvejledning for systemautomatik.

4.6 Indstilling af varmtvandstemperatur
Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa &J.
» Rediger veerdien med (5] eller (3, og bekrasft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil varmtvandstemperatur pa systemautomatikken, —
driftsvejledning for systemautomatik.
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4.7 Frakobling af produktfunktioner

4.71 Frostsikringsfunktion
Forsigtig!

Risiko for materiel skade som fglge af
frost!

Frostsikringsfunktionen kan ikke s@rge for
en cirkulation i hele varmeanlaegget. For be-
stemte dele af varmeanlaegget kan der vaere
frostfare, og der er risiko for skader.

» Sarg for, at varmeanlaegget fortsat er i
drift, og rummene opvarmes nok, hvis du
er bortrejst i en frostperiode.

» Det anbefales kraftigt at benytte frostbe-
skyttelsesmiddel ved pafyldning pa de an-
lzegsdele, hvor der er frostfare.

For at frostsikringsanordningerne altid er driftsklare, skal du
lade systemet veere tilkoblet.

En anden mulighed for frostsikring i forbindelse med, at pro-
duktet er slukket i en lang periode, er at tamme produktet
helt.

» Kontakt en installater.

4.7.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa (J.
» Nulstil veerdien med (=], og bekraeft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Sla varmedriften fra pa systemautomatikken
(sommerdrift), — driftsvejledning for systemautomatik.

4.7.3 Deaktivering af varmtvandsproduktionen

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa ).
» Nulstil vaerdien med E], og bekreeft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Sluk varmtvandsproduktionen pa systemautomatikken, —
driftsvejledning for systemautomatik.

5 Rengering og vedligeholdelse

51 Vedligeholdelse af produktet

» Rengoer kabinettet med en fugtig klud og lidt saebe, som
ikke indeholder oplgsningsmidler.

» Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, oplgsnings-
middel- eller klorholdige renggringsmidler.



5.2 Service

For at produktet kan have en lang og sikker levetid, er det en
forudsaetning at en VVS-installater foretager service pa pro-
duktet minimum hvert andet ar. Afhaengigt af resultaterne af
inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse vaere ngdven-
dig.

5.3 Aflasning af servicemeddelelser

Nar symbolet #* vises pa displayet, skal der foretages ved-
ligeholdelse af produktet, eller produktet befinder sig i kom-
fortsikringsdrift (komfort sikring). Produktet er ikke i fejltil-
stand, men arbejder videre.

» Kontakt en VVS-installater.
Betingelse: Lhm. 37 vises

Produktet er i komfortsikringsdrift. Produktet har registreret
en permanent fejl og kerer videre med begraenset komfort.

5.4

L]

Kontrol af anlagstrykket pa varmeanlagget

Bemaerk

Produktet er udstyret med trykfaler og digital try-
kindikator for at undga for lav vandmaengde ved

drift af anleegget og dermed eventuelle fglgeska-
der.

For at sikre en problemfri drift af varmeanlzaegget
skal anlaegstrykket i kold tilstand ligge mellem
0,1 MPa og 0,15 MPa (1,0 bar og 1,5 bar).

Hvis varmeanleegget streekker sig over flere eta-
ger, kan det veere ngdvendigt at have et hgjere
anleegstryk. Sparg installatgren om det.

Bemaerk
Hvis trykket kommer under 0,07 MPa (0,7 bar),
vises meddelelsen M32.

Hvis trykket kommer over 0,07 MPa (0,7 bar),
forsvinder meddelelsen M32.

Desuden vises symbolet 7" efter ca. 1 minut.

Kommer anleegstrykket under 0,05 kPa (0,5 bar)
i mere end et minut, vises skiftevis fejlmeldingen
F.22 og det aktuelle anlaegstryk pa displayet.

Nar blokeringstiden er udigbet, eller hvis anleegs-
trykket kommer over 0,05 MPa (0,5 bar), forsvin-
der fejlmeldingen F.22.

1.  Favist varmeanlaeggets pafyldningstryk via Menu —
Livemonitor Vandtryk.

2.  Faforetaget fejlfinding for at finde og fa afhjulpet arsa-
gen til, at anlaegget mister vand, hvis der ofte sker tryk-
tab. Kontakt en autoriseret installater.
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6 Afhjeelpning af fejl

6.1

Fejlmeldinger har prioritet frem for andre visninger og vises
i displayet i stedet for grundvisningen. Hvis der forekommer
flere fejl samtidigt, vises disse pa skift i to sekunder hver.

Afleesning af fejimeddelelser

Afhaengigt af fejltype kan systemet arbejde i ngddrift for at
opretholde varmedriften eller varmtvandsproduktionen.

F.723 Bygningskreds: Tryk for lavt

Hvis anlaegstrykket kommer under minimumstrykket, frakob-
les varmepumpen automatisk.

» Kontakt din VVS-installater for at fa pafyldt ekstra varme-
kredsvand.

F.1120 varmestav: fasesvigt

Produkter er udstyret med en intern sikkerhedsafbryder,
som ved kortslutninger eller svigt i en (produktet med 230
V-strgmforsyning) eller flere (produkt med 400 V-strgmforsy-
ning) stremferende faser udkobler varmepumpen.

Ved en defekt i den ekstra elopvarmning er der ikke altid
beskyttelse mod legionellabakterier.

» Kontakt VVS-installatgren for at fa fejlen afhjulpet og den
interne sikkerhedsafbryder genaktiveret.

6.2

» Hvis der skulle opsta problemer i driften af produktet,
kan du selv kontrollere nogle punkter ud fra skemaet i
tillzegget.

Afhjeelpning af fejl (- Tillaeg A)

» Huvis produktet ikke arbejder perfekt, selv om du har kon-
trolleret punkterne i tabellen, skal du kontakte en VVS-in-
stallatgr.

Fejlfinding og -afhjalpning

7 Standsning

71 Midlertidig standsning af produktet

» Sla produktet fra via afbryderen pa installationsstedet
(f.eks. sikringer eller effektafbryder).

7.2 Endelig standsning af produktet

» Fa en VVS-installater til at tage produktet endeligt ud af
drift og bortskaffe det.

8 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

» Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatgr,
der har installeret produktet.

Bortskaffelse af produktet

)¢

mmm Hvis produkter er forsynet med dette maerke:

» Produktet ma i sa fald ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

» Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte
elektriske og elektroniske apparater.
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Bortskaffelse af batterier/akkuer

mmm Hvis produktet indeholder batterier/akkuer, der er forsy-
net med dette meerke:

» Bortskaf i sa fald batterierne/akkuerne pa et indsamlings-
sted for batterier/akkuer.
< Forudsatning: Batterierne/akkuerne kan tages ud
af produktet uden at ga i stykker. | modsat fald skal
batterierne/akkuerne og produktet bortskaffes.
» | henhold til geeldende lov skal brugte batterier returne-
res, da batterier/akkuer kan indeholde stoffer, som er
sundhedsskadelige eller skadelige for miljget.

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger kan blive misbrugt af uberettigede tredje-
meend.

Hvis produktet indeholder personoplysninger:

» Sarg for, at der ikke er nogen personoplysninger pa eller
i produktet (f.eks. online logon-oplysninger eller lignen-
de), far du bortskaffer produktet.

9 Garanti og kundeservice

9.1 Garanti

Vaillant yder en garanti pa to ar regnet fra opstartsdatoen,
dog 10 ar pa scrollkompressoren i flexoTHERM. | denne ga-
rantiperiode afhjeelper Vaillant kundeservice gratis materiale-
eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl,
f.eks. pa grund af en usagkyndig installation eller ureglemen-
teret anvendelse, patager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien deekker kun, nar installationen er udfert

af en vvs-installater /elinstallater. Hvis der udferes service/
reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder
garantien, medmindre dette arbejde udfgres af en installatar
med de ngdvendige kvalifikationer.

9.2 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes pa bagsiden
eller pa vores hjiemmeside.

0020291499 _03 Betjeningsvejledning
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Tillzeg

A Afhjalpning af fejl

Problem

Mulig arsag

Afhjalpning

Strgmforsyningen i bygningen er slukket

Teend for stremforsyningen i bygningen

Varmtvand eller varme pa "fra" / varmtvands- eller
nominel temperatur indstillet for lavt

Intet varmt vand, ingen
varme pa; produktet starter
ikke

Serg for, at varmtvands- og/eller varmedrift er
aktiveret i system-automatikken.

Stil varmtvandstemperaturen i system-automatik-
ken pa den enskede veerdi.

Luft i varmeanlaegget

Udluft radiatorerne

Hvis problemet opstar flere gange: Kontakt in-
stallataren

Varmtvandsdrift fejlfri, var-
meanlaegget starter ikke

Intet varmekrav fra styringen

Kontrollér og tilret om ngdvendigt tidsprogram-
met i styringen

Kontrollér rumtemperaturen, og juster om
ngdvendigt den nominelle rumtemperatur
("driftsvejledning il styring")

B Oversigt betjeningsniveau bruger

Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstil- | Indstilling
min. ‘ maks. ling

Grundvisning - hgjre valgtast

Rumtemperatur @nsket vaerdi * Aktuel veerdi °C

manuelt kolekrav®

Grundvisning - venstre valgtast

Nominel temperatur varmtvands- | Aktuel veerdi °C

beholder*

Faktisk temperatur varmtvands- | Aktuel veerdi °C

beholder

Energi udbytte -

Energiudbytte dag opvarmning Akkumuleret veerdi kWh

Energiudbytte dag varmtvand Akkumuleret veerdi kWh

Energiudbytte dag keling Akkumuleret veerdi kWh

Energiudbytte maned opvarm- Akkumuleret veerdi kWh

ning

Arbejdstal maned opvarmning Akkumuleret veerdi

Energiudbytte total opvarmning Akkumuleret veerdi kWh

Arbejdstal total opvarmning Akkumuleret veerdi

Energiudbytte maned kgling Akkumuleret veerdi kWh

SEER maned koling Akkumuleret veerdi

Energiudbytte total koling Akkumuleret veerdi kWh

SEER total keling Akkumuleret veerdi

Energiudbytte maned varmtvand | Akkumuleret veerdi kWh

Arbejdstal maned varmtvand Akkumuleret veerdi

Energiudbytte total varmtvand Akkumuleret veerdi kWh

Arbejdstal total varmtvand Akkumuleret veerdi

Energiforbrug i alt Akkumuleret veerdi kWh

Livemonitor —

Aktuel(le) statusmelding(er) Aktuel veerdi

Bygningskreds vandtryk Aktuel veerdi bar

Bygningskreds gennemstram- Aktuel veerdi I/h

ning

Spaerretid kompressor Aktuel veerdi min

*Hvis der ikke er monteret en system-automatik, vises menupunktet pa produktets betjeningspanel.
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstil- | Indstilling
min. maks. ling
Spaerretid varmestav Aktuel veerdi min
Beregnet fremigb Aktuel veerdi °C
Aktuel flow temp. Aktuel veerdi °C
Energi integral Aktuel veerdi °min
Kale belastning Aktuel veerdi kW
Stremforbrug Aktuel veerdi kW Samlet stremforbrug
for varmepumpen
uden tilsluttede ek-
sterne komponenter
(leveringstilstand).
Kompressor modulation Aktuel veerdi %
Luftindgangstemperatur Aktuel veerdi °C
Varmestav ydelse Aktuel veerdi kW
Status fremmedstremsanode Aktuel veerdi Anode ikke til-
sluttet
Udetemperatur Aktuel veerdi °C
Information —
Kontaktoplysninger Telefonnummer
Serienummer Permanent veerdi
Driftstimer total Akkumuleret veerdi h
Driftstimer varme Akkumuleret veerdi h
Driftstimer varmtvand Akkumuleret veerdi h
Driftstid keling Akkumuleret veerdi h
Grundindstillinger -
Sprog aktuelt sprog Sprog, der kan veelges 02 English
Display kontrast Aktuel veerdi 1 25
15 40
Nulstillinger -
Ingen tilgaengelige underpunkter
*Hvis der ikke er monteret en system-automatik, vises menupunktet pa produktets betjeningspanel.
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1 Sikkerhed

1.1

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-
seettes for fare, evt. med dgden til fglge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi-
get som fglge af enhver form for forkert brug.

Korrekt anvendelse

Produktet er en systemkomponent til styring
af varmekredsene og varmtvandsproduktio-
nen i forbindelse med en varmepumpe, ved
hjeelp af system-automatik.

Produktet er udelukkende beregnet til brug i
husholdninger.

Anvendelsen i overensstemmelse med for-
malet tillader kun disse produktkombinatio-
ner:

Udedel
VWL ..5/6 A ..

Indedel
VIH QW 190/6...
VWZ MEH 97/6

— overholdelse af de medfglgende betje-
nings-, installations- og vedligeholdelses-
vejledninger til produktet samt alle gvrige
anlaegskomponenter

— installation og montering i overensstem-
melse med apparatets og systemets god-
kendelse

— overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der fremgar af vejlednin-
gerne.

Anvendelse i overensstemmelse med forma-
let omfatter desuden installation int. IP-koden.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemaerk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.
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1.2

1.2.1 Fare som fglge af utilstraakkelig
kvalifikation

Generelle sikkerhedsanvisninger

Foelgende arbejder ma kun udfgres af en
VVS-installatgr med tilstraekkelige kvalifika-
tioner:

— Montering

— Afmontering

— Installation

— Idrifttagning

— Eftersyn og service
— Reparation

— Standsning

» Ga frem i henhold til den hgjeste standard.

1.2.2 Livsfare pa grund af elektrisk stod

Hvis du rgrer ved spaendingsfgrende kom-
ponenter, er der livsfare pa grund af elektrisk
stad.

Far du arbejder pa produktet:

» Afbryd spaendingen til produktet ved at
sla alle stramforsyninger fra ved alle po-
ler (afbryder i overspaendingskategori IlI til
fuld afbrydelse, f.eks. sikring eller sikker-
hedsafbryder).

» Husk at sikre mod genindkobling.

» Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er
afladede.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

1.2.3 Livsfare — manglende
sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt
sikkerhedsudstyr, der er ngdvendigt til korrekt
installation.

» Installer det ngdvendige sikkerhedsudstyr i
anlaegget.

» Overhold de gaeldende nationale og inter-
nationale love, standarder og direktiver.

1.2.4 Fare for forbranding eller skoldning
som folge af varme komponenter
» Der ma farst udfgres arbejde pa kompo-
nenterne, nar de er kglet af.
1.2.5 Skoldningsfare pa grund af varmt
drikkevand

Ved varmtvandshanerne er der fare for skold-
ning ved en indstillet varmtvandstemperatur
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pa over 50 °C. Sma bgrn eller &eldre menne-
sker kan veere i fare allerede ved lavere tem-
peraturer.

» Veelg temperaturen, sa ingen kan komme
til skade.

» Informer brugeren om faren for skoldning,
nar funktionen beskyttelse mod legionel-
labakterier er aktiveret.

1.2.6 Fare for personskade pga. hgj
produktvaegt

Produktet vejer over 50 kg.

» Veer mindst to personer om at transportere
produktet.

» Brug egnede transport- og lgfteanordnin-
ger, i overensstemmelse med din risikovur-
dering.

» Brug egnede personlige veernemidler:
Handsker, sikkerhedssko, beskyttelses-
briller, beskyttelseshjelm.

1.2.7 Risiko for materiel skade pa grund af
uegnet monteringsflade

Monteringsfladen skal veere jeevn og have
en tilstreekkelig baereevne til produktets
driftsveegt. Ujeevnheder i monteringsfladen
kan medfgre, at produktet bliver uteet.

| den forbindelse kan utaetheder ved tilslutnin-
gerne veere forbundet med livsfare.

» Sorg for, at produktet ligger plant pa mon-
teringsfladen.

» Kontrollér, at monteringsfladen har
tilstreekkelig baereevne til produktets
driftsveegt.

1.2.8 Risiko for materiel skade pa grund af
fejlfunktioner

Ikke-afhjulpne fejl, &endringer pa sikkerhedsa-
nordningerne og undladt vedligeholdelse kan

medfare fejlfunktioner og sikkerhedsrisici un-

der drift.

» Kontrollér, at varmeanlaegget er i teknisk
korrekt tilstand.

» Kontrollér, at intet sikkerheds- og overvag-
ningsudstyr er fiernet, brokoblet eller sat
ud af drift.

» Afhjaelp straks fejl og skader, der pavirker
sikkerheden.
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1.2.9 Risiko for materiel skade som falge af
additiver i varmekredsvandet

Uegnede frost- og korrosionssikringsmidler
kan beskadige teetninger og andre kompo-
nenter i varmekredsen og derved medfere
uteetheder, sa der Igber vand ud.

» Tilseet kun godkendte frost- og korrosions-
sikringsmidler til anlzegsvandet.
1.2.10 Risiko for materiel skade pa grund af
frost
» Installer ikke produktet i rum med frostri-
siko.
1.2.11 Risiko for materiel skade pa grund af
uegnet vaerktoj

» Brug et fagligt korrekt veerktg;j.

1.3  Forskrifter (direktiver, love,

standarder)

» Overhold de geeldende forskrifter, normer,
retningslinjer, forordninger og love.
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2 Henvisninger vedrgrende
dokumentationen

» Folg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der
leveres med anlaeggets komponenter.

» Giv denne vejledning samt alle andre gaeldende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.

Denne vejledning geelder udelukkende for:

Produkt
VIH QW 190/6
VIH QW 190/6 E

Udstyr

uden ekstra elopvarmning

med ekstra elopvarmning

21 Mere vidtgaende informationer

I

L Installation Video

» Scan den viste kode med din smartphone for at fa mere
vidtgaende informationer om installationen.
< Du sendes videre til installationsvideoer.

3 Produktbeskrivelse

31 Varmepumpesystem

Eksempel pa opbygning af et varmepumpesystem med mo-
noblock-teknologi:

:

1 Varmepumpe, udedel 4 Indedelens styring
eBUS-ledning Varmepumpe, indedel
System-automatik Varmekreds
(ekstraudstyr)
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3.2 Sikkerhedsanordninger

3.21 Frostsikringsfunktion

Anleeggets frostsikringsfunktion styres via selve produktet
eller via system-automatikken (ekstraudstyr). Ved svigt af
system-automatikken garanterer produktet en begraenset
frostsikring for varmekredsen.

Hvis udetemperaturen er under frysepunktet, er der gget
risiko for, at anlaegsvandet fryser, hvis der opstar en fejl pa
varmepumpen f.eks. i tilfeelde af stramsvigt eller en defekt
kompressor.

3.2.2 Vandmangelsikring

Denne funktion overvager anlaegsvandtrykket konstant for at
forhindre en mulig mangel pa anlaegsvand. En analog tryk-
foler slukker produktet og seetter eventuelle andre moduler
pa standby, hvis vandtrykket falder til under minimumtrykket.
Trykfeleren taender produktet igen, nar vandtrykket nar drifts-
trykket.

Hvis anlaegsvandtrykket falder under < 0,1 MPa (1 bar), vi-
ses der en servicemelding under visningen af det minimale
driftstryk.

— Minimumstryk varmekreds: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)
— Min. driftstryk varmekreds: = 0,07 MPa (= 0,70 bar)

3.2.3 Sikkerhedstemperaturbegraenser (STB) i
varmekredsen

Hvis temperaturen i den interne ekstra elopvarmnings var-
mekreds overskrider maksimumstemperaturen, slukker og
laser sikkerhedstemperaturbegraenseren den ekstra elop-
varmning. Efter udlgsning skal sikkerhedstemperaturbe-
greenseren udskiftes.

— Varmekredstemperatur maks.: 98 °C
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3.3 Produktopbygning 3.5 Angivelser pa typeskiltet

Typeskiltet dokumenterer det land, hvor produktet skal instal-
leres.
Angivelse Betydning
Serie-nr. Entydigt identifikationsnummer pa
kedlen
Ordfor- VIH Vaillant indirekte opvarmet
klaring varmtvandsbeholder
Qw Rektangulaer varmtvandsbeholder
190 Beholdervolumen
E med ekstra elopvarmning
/6 Apparatgeneration
P Beskyttelsesklasse
Symbo- Beholderrarslange
ler Z
m Varmekreds
SR Varmtvandsbeholder, pafyldnings-
Z— maengde, tilladt tryk
SN——
Ekstra opvarmning
P maks Meerkeeffekt, maksimal
P Malt ydelse
| maks Dimensioneringsstram, maksimal
| Startstrem
Varme- MPa (bar) Tilladt driftstryk
kreds,
varmtvandr |_ Pafyldningsmaengde
skreds
CE-maerk- Se kapitlet ,CE-maerkning"
ning
3.6 Tilsluthingssymboler

1 Sikkerhedstemperatur- 7 Manometer og pafyld-

. Symbol Tilslutning
begreenser ningshane
Ekstra opvarmning 8 Prioriteringsomskifter- Bygningskreds, fremlgb
Kondens ventil (D
9 Udluftningsventil
Temning af varmtvands- °
beholderen 10  Kontrolboks "“
Varmtvandsbeholder 11 Ekspansionsbeholder
Bygningskreds, returlgb
Temmehane varme- 12 Automatudlufter O
fremlgb og -returlgb T
samt bygningskreds “"
34 Serienummer
Fremigb
Serienummeret star pa typeskiltet pa bagsiden af kontrolbok- Cp
sen.
Du kan ogsa fa vist serienummeret pa produktets display
(- driftsvejledning).
O Returlgb
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Symbol
Q

&

Tilslutning

Varmtvandskreds, koldt vand

Varmtvandskreds, varmtvand

Q
&

3.7 CE-maerkning

q

Med CE-maerkningen dokumenteres det, at produkterne
opfylder de grundlaeggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserkleeringen.

Overensstemmelseserklzeringen foreligger hos producenten.

3.8 Koledrift

Udedelen har landeafhaengigt funktionen varmedrift eller
varme- og kgledrift. Indedelen er kompatibel hermed.

Udedele, der fra fabrikken udleveres uden kaledrift, er i no-
menklaturen maerket med "S2". For disse enheder er en se-
nere aktivering af kaledriften mulig via valgfrit tilbehgr.

Aktiveringen sker via en kodemodstand og en indstilling pa
indedelens betjeningspanel og pa den ekstra system-auto-
matik. (- Kapitel 8.19).

3.9 Visning af energiforbrug, energiudbytte og
effektivitet

Produktet, system-automatikken og appen viser omtrentlige
veerdier for energiforbrug, energiudbytte og effektiviteter,
som er ekstrapoleret pa grundlag af beregningsalgoritmer.

De veerdier, der vises i appen, kan afvige fra de andre vis-
ningsmuligheder pa grund af forskudte transmissionsinterval-
ler.

De fundne veerdier afheenger af:

— Varmeanlaeggets installation og system

— Nytteegenskaber

- Arstidsbestemte vejrpavirkninger

— Forskellige tolerancer for enhedens interne komponenter

Registreringen af veerdierne omfatter kun produktet i den til-
stand, den blev leveret i fra fabrikken. Eftermonteret tilbehar
pa produktet samt andre komponenter i varmesystemet og
andre eksterne forbrugere indgar ikke i dataregistreringen.

Afvigelserne mellem de fundne veerdier og de faktiske veer-
dier kan veere stor. De fundne veerdier er derfor ikke egnede
til bl.a. at udarbejde eller sammenligne energiregninger.

Nar printpladen udskiftes, nulstilles veerdierne for energifor-
brug, energiudbytte og effektivitet pA varmepumpens betje-
ningspanel.
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4 Montering
4.1

1. Fjern emballagen fra produktet.
2.  Tag dokumentationen ud.
3. Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)

Udpakning af produktet

4x @8 mm

4.  Skru de fire fastgerelseslasker foran og bag pa pallen
af, og fiern dem.

4.2 Kontrol af leveringsomfanget

» Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har
mangler.

Antal Betegnelse

1 Produkt

1 Medfalgende dokumentation

1 Pose med installationsmateriale
4.3 Valg af opstillingssted

» Opstillingsstedet skal vaere under 2000 meter over jor-
dens overflade.

» Veelg et tart rum, der er frostsikkert hele aret, ikke over-
skrider den maksimale opstillingshgjde og hverken un-
der- eller overskrider den tilladte omgivelsestemperatur.

— Tilladt omgivelsestemperatur: 7 ... 40 °C
— Tilladt relativ luftfugtighed: 40 ... 75 %

» Det er vigtigt, at de pakraevede minimumsafstande kan
overholdes.

» Veaer opmaerksom pa den tilladte hgjdeforskel mellem
udedel og indedel (- Kapitel 4.4).

» Tag ved valg af opstillingssted hensyn til, at produktet un-
der drift kan overfgre vibrationer til gulvet eller til veegge i
naerheden.

» Kontrollér, at gulvet er jaevnt og har tilstreekkelig beere-
evne til at kunne baere vaegten af produktet.

» Sgrg for, at der kan foretages en praktisk rgrfaring.
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44 Tilladt hojdeforskel mellem udedel og
indedel

Afhaengigt af udedelens opstillingssted kan indedelen veere
anbragt hgjere eller lavere.

Den tilladte hgjdeforskel afhaenger af udedelens enhedstype:

441 Udedel med enhedstype S eller M

Enhedstype Produkteksempel
S M VWL 35/6 A 230V S2 til VWL 75/6 A
’ 230V S2

Den tilladte hgjdeforskel mellem udedel og indedel er be-
greenset til 15 m.

4.4.2 Udedel med enhedstype L

Enhedstype Produkteksempel
L VWL 105/6 A 230V S2 til VWL 125/6 A
S2

Bemeerk den tilladte hgjdeforskel (- Installationsvejledning
udedel med enhedstype L)

4.5 Mal
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4.6 Mindsteafstande og monteringsafstande

<
D] c
<E> GEV
E

(@]
A 130 mm D 40 mm
B 300 mm E 10 mm
C 600 mm

» Sorg for at holde tilstraekkelig sideveerts afstand (B) i det
mindste i den ene side af produktet for at lette adgangen
ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

» Overhold mindste- og monteringsafstande ved anven-
delse af tilbehgr.

4.7 Produktets transportmal

1985
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4.8

Transport af produktet

Fare!
Risiko for personskade ved tunge loft!

Du kan komme til skade ved tunge Igft.

» Overhold alle gaeldende love og gvrige
forskrifter, nar du lgfter tunge produkter.

1. Huvis de rumlige forhold ikke tillader en samlet
transport, kan du adskille produktet i to moduler.
(- Kapitel 4.9)

2. Transportér produktet til opstillingsstedet. Brug gribe-
fordybningerne pa bagsiden og beerelgkkerne foran pa
undersiden som transporthjeelp.

4.8.1
1.  Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)

Anvendelse af barelgkker

Fare!
Risiko for personskade ved gentagen
brug af barelgkkerne!

Beerelgkkerne er som felge af materialeseld-
ning ikke beregnede til at benyttes igen ved
en senere transport.

> Skeer baerelgkkerne af efter idrifttagning af
produktet.

Forsigtig!
Beskadigelsesfare pga. bzaerelgkker!

Beaerelgkkerne kan beskadige frontkabinettet
under transporten.

» Afmonter den forreste kabinetdel, fgr du
bruger beerelgkkerne.

2. For at udfgre transporten sikkert skal de to beerelgkker
pa produktets forreste fgdder benyttes.

<J
v(@

3. Sving baerelgkkerne frem, hvis de sidder under produk-
tet.

22

4.  Transporter altid den nederste del af produktet som vist
ovenfor.

YN e —

5.  Transporter altid den gverste del af produktet som vist
ovenfor.

Adskillelse af produkt i to moduler efter
behov

1. Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)
2. Afmonter sidepanelet. (- Kapitel 4.10.2)

3.  Flyt kontrolboksen til vedligeholdelsespositionen.
(- Kapitel 4.12)
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410 Afmontering af kabinet
4.10.1 Afmontering af frontkabinettet

4.  Skub varmeisoleringen (2) pa rerovergangene opad.
5. Skru rgrforbindelsernes to matrikker (1) af.

Bemaerk 15%x55
[E Forskruningen i bag har venstregevind. ! !

1. Afmonter betjeningspanelets frontklap ved at tage fat
i gribefordybningerne med begge haender og treekke
frontklappen af fremefter.

2. Drej to skruer pa hgjre side en kvart omgang til venstre
og pa venstre side en kvart omgang til hgjre. Traek
betjeningspanelets afdaekning af fremefter.

»~

3. Fjern de to skruer, og lgft den nederste del af frontpa-
nelet, og treek den af fremefter.

6.  Adskil stikforbindelsen til beholderfgleren (6). —— Bemark

7. Fjern de fire skruer (3). [E Alle forbindelsesskruer i husets dele har
8.  Skru rarforbindelsernes to matrikker (4) af. stgrrelsen Torx T20.

9.  Loft den gverste del af produktet af ved hjaelp af gribe-

fordybningerne (5).
10. Ga frem i omvendt reekkefglge ved samling af produk-
tet.
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411 Montering af kabinet
‘ 4.11.1 Montering af frontkabinettet
rd )

<

A

4. Loft den gverste del af frontpanelet opad og ud.

4.10.2 Afmontering af sidepanel

1. Monter den gverste del af frontpanelet som vist pa
illustrationen.

2. Heeng den nederste del af frontpanelet med holdevink-
lerne i udsparingerne i sidepanelerne, og saenk den
ned.

3.  Fiksér den nederste del af frontpanelet med de to
skruer.

» Afmonter sidepanelet som vist pa illustrationen.
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4.  Seet betjeningspanelets afdeekning pa, og fiksér den
med fire skruer.

5.  Seet betjeningspanelets frontklap pa, og kontrollér for
god bevaegelighed ved abning af frontklappen til begge
sider.

4.11.2 Montering af kabinettets side

» Monter sidepanelet som vist pa illustrationen.

0020291499 03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning
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Flytning af kontrolboks (ekstraudstyr)

1.

Skub kontrolboksen (1) opad, og treek den hen til dig.

2. Flyt kontrolboksen til den gnskede stilling.

413 Opstilling af indedel

1.  Tag hgjde for produktets veegt inklusive vandindholdet
ved opstillingen.

2. Juster produktet ved at indstille stillefedderne vandret.
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414 Fjernelse af baerelokker 5.2 Tilslutning af varmepumpe til indedelen
% &J 0
| = on
1. Nar du har opstillet produktet, skeerer du baerelgkkerne
af og bortskaffer dem forskriftsmaessigt.
2. Genmonter produktets forreste kabinetdel.
5 Hydraulisk installation
1 Tilslutning G 1 1/4", 2 Tilslutning G 1 1/4", re-
5.1  Udferelse af installationsforarbejde geer:m”b fra varmepum- turlob til varmepumpen

» Installer de fglgende komponenter, fortrinsvis fra produ-
centens tilbehar:

— en sikkerhedsventil, en afspaerringshane og et mano-
meter pa centralvarmereturlgbet

— en varmtvands-sikkerhedsgruppe og en afspaerrings-
hane pa koldtvandsindgangen

— en afspeerringshane pa centralvarmefremlgbet

» Kontrollér, om den monterede ekspansionsbeholder har
tilstraekkelig stor volumen til varmesystemet. Monter evt.
en ekstra ekspansionsbeholder i centralvarmereturlgbet
sa teet pa produktet som muligt. Tilpas varmeanlaeggets
fortryk.

» Monter tilslutningsrgrene spaendingsfrit.

» Hvis du bruger metalrer til rgrforbindelsen til udedelen,
skal du forbinde rgrene til jord.

» Varmeisoler rgrene.

» Lod kun ved tilslutningsstykker, hvis de ikke er skruet
sammen med servicehanerne.

» Skyl varmeanlaegget grundigt, far produktet tilsluttes.

» Sgrg for, at sikkerhedsventilens slange er ventileret med
udeluft, at den er monteret et frostfrit sted, at den hele
tiden lgber nedad, og at den ender i et abent aflab, man
kan se ned i.

» Installer ved varmeanleeg med magnetventiler eller ter-
mostatstyrede ventiler en bypass med overstremsventil
for at sikre en volumenstram pa mindst 40 %.
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1. Blaes eller skyl forsyningsledningerne grundigt igennem
for installationen.

2. Slut varmepumpen til produktet.

5.3 Installation af bygningskredstilslutninger

» Installer varmekredsens fremlgb (2) og returlab (1) i byg-
ningskredsen iht. standard.

Tilslutningssymboler (- Kapitel 3.6)

5.4 Installation af koldt- og

varmtvandstilslutning

il ey
7 e

‘\\1@;"‘//‘!&
2B

» Installer koldtvandstilslutningen (2) og varmtvandstilslut-
ningen (1) iht. standard.
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5.5 Montering af drikkevandsrer

For tilslutning af drikkevandsrer til varmtvandsbeholderen
tilbydes forskellige rarfaringssaet som tilbehgr til ben eller
skjult installation.

Rearfgringen pa installationsstedet skal indeholde fglgende
komponenter:

— Varmtvandstermostatblander

— evt. drikkevands-ekspansionsbeholder

— evt. trykreduktionsventil i koldtvandsledningen
— evt. selvcirkulationsspeerre i varmekredsen

— Servicehaner

— evt. cirkulationspumpe til beskyttelse mod legionellabak-
terier

Varmtvandstermostatblanderen sikrer, at det varme vand fra
beholderen blandes med det kolde vand, sa der opnas en
onsket maksimaltemperatur pa mellem 30 og 70 °C. Hvis du
indstiller varmtvandstermostatblanderen pa den gnskede
maksimaltemperatur ved idrifttagning af varmeanlaegget,
sikres det, at denne maksimaltemperatur overholdes ved alle
varmtvandstappesteder.

» Fglg monteringsvejledningen til tilbehgret ved montering
af tilslutningsrgrene.

> For at sikre tilstreekkelig beskyttelse mod skoldning skal
du indstille termostatblanderen pa < 60 °C og kontrollere
temperaturen ved et varmtvandstappested.

5.6 Montering af aflebsreret pa

sikkerhedsventilen

1. Monter aflgbsraret med et jeevnt fald i frostfri omgivel-
ser.

2. Segrg for, at aflgbsrgrets sterrelse modsvarer stgrrelsen
af den typegodkendte sikkerhedsventil.

3. Serg for, at aflgbsrgret har maks. to bgjninger og er
maks. 2 m langt.

4.  Kontrollér, at man kan se ind i rgrets ende.

5.  Aflgbsraret skal ende, sa ingen kan blive kvaestet og
ingen elektriske komponenter kan blive beskadiget,
hvis der strammer vand eller damp ud.

6.  Abn sikkerhedsventilen regelmaessigt for at fierne kalk-
aflejring, og kontrollér, at anordningen ikke er blokeret.

5.7 Tilslutning af kondensaflgb

Betingelse: Kgledrift aktiveret

» Varmeisoler alle rgr til bygningskredsen i huset.

» Hyvis produktet er installeret i et fugtigt rum, skal du til-
slutte et kondensaflgb.

» Bor et hul i tragten (1) pa kondensbakken.

0020291499 03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning

— Diameter: 8 mm

> Installer pa installationsstedet en kondensvandsaflgbs-
slange pa kondensbakken, og tilslut den til kloaknettet via
et frit aflgb.

» Sorg for, at aflgbsslangen til kondensvand og sikker-
hedsventilen munder ud i en vandlas, der forhindrer am-
moniak og svovlholdige gasser i at slippe ud.

5.8 Tilslutning af ekstra komponenter

Du kan installere falgende komponenter:

— Cirkulationspumpe til varmtvand

— Varmtvandsekspansionsbeholder

— Ekstern centralvarmepumpe (flerzonedrift)
— Ekstern varmemagnetventil (flerzonedrift)
— Bufferbeholder for varmen

— Brineekspansionsbeholder 2 |

Flerzonemodulet og bufferbeholderen kan ikke monteres
samtidig, da de monteres pa samme tilslutninger.

6 Elinstallation

6.1 Forberedelse af elinstallation

Fare!
Livsfare pa grund af elektrisk sted ved
forkert elektrisk tilslutning!

Ukorrekt udfart elektrisk installation kan redu-
cere produktets driftssikkerhed og medfare
kveestelser eller materielle skader.

» Udfgr kun elinstallationen, hvis du er au-
toriseret installatgr og kvalificeret til at ud-
fore arbejdet.

1. Veer opmeerksom pa de tekniske tilslutningsbetingelser
for tilslutning til energiforsyningsselskabets lavspaen-
dingsnet.

2.  Bestem via typeskiltet, om produktet kreever en elek-
trisk tilslutning 1~/230V eller 3~/400V.

3.  Hvis det lokale energiforsyningsselskab foreskriver, at
varmepumpen skal styres via et EVU-speerresignal,
skal du montere en passende bergringsomskifter, der
er foreskrevet af energiforsyningsselskabet.

4.  Bestem, om strgmforsyningen til produktet skal udferes
med en enkelttarifmaler eller en totarifmaler.

5.  Tilslut produktet til via en fast tilslutning og en afbryder
med en kontaktabning pa mindst 3 mm.

6.  Bibehold tilslutningsledningens tveersnit hen til fordeler-
boksen.

7. Hvis produktets nettilslutningskabel bliver beskadiget,
skal det udskiftes af producenten, dennes kundeser-
viceafdeling eller en anden kvalificeret person for at
undga farlige situationer.

8.  Serg for, at stremforsyningsnettets nominelle spaen-
ding svarer til spaendingen pa ledningsfaeringen af pro-
duktets hovedstramforsyning.

9.  Kontrollér, at der altid er adgang til nettilslutningen, og
at den ikke overdaekkes eller skjules.

10. Find ud af, om funktionen EVU-speerre er planlagt for
produktet, og hvordan produktets stremforsyning, af-
heengigt af frakobling, skal udfgres.
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6.2

For netspaendingen i det 1-fasede 230V-net skal der vaere
en tolerance pa +10% til -15%.

Krav til netspaendingskvaliteten

For netspaendingen i det 3-fasede 400V-net skal der vaere
en tolerance pa +10% til -15%. For spaendingsforskellen
mellem de enkelte faser skal der veere en tolerance pa +-
2%.

6.3 Elektrisk afbryder

De elektriske afbrydere kaldes i denne vejledning ogsa for
skilleafbrydere. Som skilleafbryder anvendes normailt sikrin-
gen eller sikkerhedsafbryderen, som er monteret i bygnin-
gens teeller-/sikringsboks.

6.4 Installation af komponenter for funktion
EVU-speerre

Betingelse: Funktion EVU-speerre planlagt

Varmepumpens varmeproduktion kan udkobles midlertidigt.
Udkoblingen foretages af energiforsyningsselskabet og saed-
vanligvis med en ripple control-modtager.

Mulighed 1: Aktivering af tilslutning S21

» Forbind et 2-polet styrekabel med ripple control-modtage-
rens relaekontakt (potentialfri) og med tilslutningen S217,
se tilleeg.

- E]\
.

Bemaerk

Ved en styring via tilslutning S21 skal energi-
forsyningen ikke afbrydes pa installationsste-
det.

» Indstil i system-automatikken, om ekstraopvarmningen,
kompressoren eller begge dele skal spzerres.

» Indstil parametreringen af tilslutning S21 i system-auto-
matikken.

Mulighed 2: Afbrydelse af stremforsyning med

kontaktor

» Installer en kontaktor i stramforsyningen for lavtarif for
indedelen.

» Installer et 2-polet styrekabel. Forbind ripple control-mod-
tagerens styreudgang med kontaktorens styreindgang.

» Lgns de fra fabrikken monterede ledninger pa stik X311,
og fijern dem sammen med stik X310.

» Tilslut en ikke-spaerret stremforsyning til X311.

» Tilslut den af kontaktoren styrede spaendingsforsyning til
X300, se tilleeg.

i

Bemaerk

Ved frakobling af energiforsyningen (af kom-
pressor/ekstraopvarmning) via tarifkontakten
aktiveres S21 ikke.
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6.5 Fjernelse af nettilslutning-printpladens

afdaekning

1. Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)
. Fjern de to skruer.
3.  Tag nettilslutning-printpladens afdeekning ud fremefter.

6.6 Fering af kablet i produktet

eBUS

1. Afmonter det venstre sidepanel efter behov.

2. Far nettilslutningskablet (1) og andre tilslutningskabler
(24V / eBUS) (2) i produktet langs med det venstre
sidepanel.

3. For nettilslutningskablerne gennem traekaflastningerne
og til nettilslutning-printpladens klemmer.

4.  Tilslut nettilslutningskablet til de pageeldende klemmer.
5.  Fastger nettilslutningskablerne i treekaflastningerne.
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6.7 Etablering af stremforsyning, 1~/230V

» Bestem tilslutningstypen:

Fald Type tilslutning
EVU-speerre ikke planlagt Enkelt strgmforsy-
ning

EVU-speerre forudset, frakobling via
tilslutning S21

EVU-speerre forudset, frakobling via | Dobbelt stremforsy-
skillekontaktor ning

6.7.1 1~/230V, enkelt stromforsyning

Forsigtig!
Risiko for materielle skader som folge af

for hgj tilslutningsspaending!

Ved for hgje netspaendinger kan elektroniske
komponenter blive gdelagt.

» Sgrg for, at netspaendingen ligger i det
tilladte omrade.

az@®
[olole ololololoe
[T o] Tl
“Za@® 5z J3393Z@
X311 X310 X300

1. Bemeerk oplysningerne pa maerkaten pa kontrolbok-
sen.

2. Installer en skilleafbryder til produktet.
3.  Anvend et 3-polet nettilslutningskabel:
— HO5V2V2-F (300/500 V, T90 3G6,0, 90 °C)
4, Tilslut nettilslutningskablet til L1, N, PE.
5.  Fastger kablet med traekaflastningsklemmen.

6.7.2 1~/230V, dobbelt stramforsyning

Forsigtig!
Risiko for materielle skader som folge af

for hgj tilslutningsspaending!

Ved for hgje netspaendinger kan elektroniske
komponenter blive gdelagt.

» Sgrg for, at netspaendingen ligger i det
tilladte omrade.
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TI9® Tz 13351
X311 X310 X300

7.

6.8

Bemaerk oplysningerne pa meerkaten pa kontrolbok-
sen.

Installer to skilleafbrydere til produktet.

Anvend to 3-polede nettilslutningskabler:

- HO5V2V2-F (300/500 V, T90 3G6,0, 90 °C)

— Veer opmeerksom pa, at geengse nettilslutningskab-
ler som regel ikke er tilstraekkeligt temperaturbe-
standige.

Tilslut nettilslutningskablet (fra stramteelleren til varme-

pumpen) pa tilslutningen X300.

Fjern den 2-polede bro mellem tilslutningerne X370 og

X311.

Tilslut det andet nettilslutningskabel (fra husholdnin-

gens elmaler) pa tilslutningen X371.

Fastger kablerne med traekaflastningsklemmerne.

Etablering af stremforsyning, 3~/400V
» Bestem tilslutningstypen:
Fald Type tilslutning
EVU-speerre ikke planlagt Enkelt stramforsy-

EVU-speerre forudset, frakobling via ning

tilslutning S21

EVU-speerre forudset, frakobling via | Dobbelt stremforsy-
skillekontaktor ning

6.8.1 3~/400V, enkelt stromforsyning

Forsigtig!
Risiko for materielle skader som folge af

for hgj tilslutningsspanding!

Ved for hgje netspaendinger kan elektroniske
komponenter blive gdelagt.

» Sgarg for, at netspaendingen ligger i det
tilladte omrade.
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8.  Fastger kablerne med traekaflastningsklemmerne.
M B QD)
6.9 Installation af system-automatik i
kontrolboksen

Betingelse: Installation af en multiMATIC VRC 700

[olole [Slelolelee]

166 I 3333%e

X311 X310 X300

1.  Bemeerk oplysningerne pa maerkaten pa kontrolbok-
sen.

2. Installer en skilleafbryder til produktet.

3. Anvend et 5-polet nettilslutningskabel:
— HO5V2V2-F (T90 5G1,5, 90 °C)

4.  Fjern den 2-polede bro mellem forbindelserne L1 og L2
pa tilslutningen X3171.

5. Tilslut nettilslutningskablet pa tilslutningen X300.

6.8.2 3~/400V, dobbelt streamforsyning

Forsigtig!
Risiko for materielle skader som fglge af

for hgj tilslutningsspaending!

Ved for hgje netspaendinger kan elektroniske
komponenter blive gdelagt.

» Sgrg for, at netspaendingen ligger i det
tilladte omrade.

JZ@ :ﬁﬁz@

» Fjern afdaekningen (1) pa kontrolboksen.
@7\7\7\ » Tilslut det klarliggende DIF-kabel (2) enten til systemau-
tomatikken eller til den tradlgse base.
» Hvis du benytter en radiomodtager, skal du indsaette den
tradlgse base (3).
» Se efter i vejledningen til system-automatikken vedrg-
rende kobling af tradlgs base og system-automatik.

|®‘®‘® |®‘®‘®‘®‘®‘®| » Hvis du anvender den kabelbundne systemautomatik,

¥ ‘ "“ N7 |- ‘ I ‘ “" "‘ "“ ““ - skal du indseette systemautomatikken (4), - Installations-

1z @@ TT SSanz GID vejledning til system-automatik og systemvejledning.
X311 X310 X300 » Integrationen i eBUS-netvaerket er beskrevet i elektropla-

nen i tilleegget.
1. Bemaerk oplysningerne pa maerkaten pa kontrolbok-
sen. 6.10 Krav til eBUS-ledningen
2. Installer to skilleafbrydere til produktet.
3. Brug et 5-polet nettilslutnignskabel (lavtarif) og et 3-
polet nettilslutningskabel (hajtarif): > Brug kablet med 2 korer.
— HO5V2V2-F (T90 5G1,5, 90 °C) » Brug aldrig afskaermede eller snoede kabler.
—  HO5V2V2-F (300/500 V, T90 3G6,0, 90 °C) » Brug kun korrekte kabler som f.eks. kabler af typen NYM
eller HO5VV (-F / -U).
» Bemaerk, at den tilladte totallaengde er 125 m. Et kernet-
veersnit pa 20,75 mm? gaelder op til en samlet leengde pa
50 m, og et kernetveersnit pa 1,5 mm? geelder fra 50 m og

Overhold felgende regler, nar du lsegger eBUS-kabler:

4.  Fjern den 2-polede bro mellem forbindelserne L1 og L2
pa tilslutningen X300.

5.  Fjern den 2-polede bro mellem tilslutningerne X370 og

X311.
) . . opefter.
6.  Tilslut det 5-polede nettilslutningskabel (fra varmepum-
pens elmaler) pa tilslutningen X300. Sadan undgar du forstyrrelser af eBUS-signalerne (f.eks. via

7. Tilslut det 3-polede nettilslutningskabel (fra husholdnin-  interferens):
gens elmaler) pa tilslutningen X371.
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» Hold en afstand pa mindst 120 mm fra netkabler eller 6.13 Foretagelse af ledningsferingen
andre kilder til elektromagnetisk interferens.

» Nar kabler lsegges parallelt med netkabler, skal kablerne [I]\ Bemaerk

fores i overensstemmelse med de relevante bestemmel- Pa tilslutningerne S20 og S21 er der en sikker-
ser, f.eks. pa kabelbakker. hedslavspaending (SELV).

» Undtagelser: | tilfaelde af vaeggen og i afbryderboksen er
det acceptabelt, at minimumsafstanden overskrides.

Bemaerk
6.11  Abning af styringsprintkortets kontrolboks @ Hvis funktionen EVU-spaerre benyttes, skal du
ved tilslutning S21 tilslutte en potentialfri slutte-

kontakt med en brydeevne pa 24 V/0,1 A. Du skal
konfigurere tilslutningens funktion i system-auto-
matikken. (F.eks. nar kontakten lukkes, sa spaer-
res den ekstra elopvarmning.)

1. Sarg for korrekt afbrydelse af netspaending og beskyt-
telseslavspeaending.

2. Tilslut udelukkende nettilslutningskabler til de klemmer,
der er meerket tilsvarende!

3.  Afkort tilslutningsledningerne efter behov.

‘ <30 mm ‘
L
N ==
PE
r‘ <40 mm
I
1.  Klap kontrolboksen frem.
2. Lasn de fire clips i venstre og hajre side fra holderne. toe
6.12 Fering af kablet i kontrolboksen ! <30 mm

1. Tilslutningsledninger med netspaending skal fares se-
parat fra folerledninger, hvis de har en leengde pa 10 m 4. Afisoler den elekiriske ledning som vist pa illustratio-

eller derover. Minimum afstand mellem lavspaending- nen. Pas pa ikke at beskadige de enkelte lederes isole-
og netspaendingsledningerne ved en ledningsleengde ring.
pa> 10 m: 25 cm. 5. Kontrollér, at isoleringen af de indvendige korer ikke
2. Overhold kravene til eBUS-ledningerne. bliver beskadiget ved afisolering af den udvendige
(- Kapitel 6.10) kappe.

6.  Afisoler kun sd meget af de indvendige korer, at der
kan etableres gode, stabile forbindelser.

24V | eBUS 7. Forsyn de afisolerede lederender med kabelsko.
# Skru det pageeldende stik pa tilslutningsledningen.
{ 9. Kontrollér, om alle korer sidder mekanisk fast i stikkets
stikklemmer. Foretag om ngdvendigt udbedring.
10. Stik stikket ind i den tilhgrende stikplads pa printpla-
den.

©

I +
e
IR A NA

6.14 Tilslutning af cirkulationspumpe

3. Fer 24-V-kabler og eBUS-kablet gennem kontrolbok- 1. Far cirkulationspumpens 230 V-tilslutningsledning ind i
sens venstre traekaflastninger styringsprintkortets kontrolboks fra hgjre.

2. Forbind 230 V-tilslutningsledningen til stikket for stik-
plads X117 pa styringsprintkortet, og szt det i stikplad-
sen.

230V

==

—

4.  For 230-V-kabler gennem kontrolboksens hgjre treekaf-
lastninger.
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Betingelse: Aktivering af cirkulation via ekstern knap

J14]3]2]1

X35 7 X24
10| 2
1] 3
12| 4 L]
1815 FB| 6 QO
14161 AF| 5 |O
15|71 RF| 4 |O
6] 8] per| 5 |0

0l 2 |©

X41 0| 1 |©

» Forbind den eksterne trykkontakts tilslutningsledning til
klemmerne 1 (0) og 6 (FB) pa kantkonnektor X417, der
felger med styringen.

» Seet kantkonnektoren pa stikplads X471 pa styringsprint-
kortet.

3. Indstil cirkulationspumpen i systemautomatikken.

6.15 Tilslutning af maksimaltermostat til

gulvopvarmning
Betingelse: Mellemvarmeveksler installeret

» Fjern den brodannende ledning pa stik S20 pa indede-
lens styringsprintkort.
» Slut maksimaltermostaten til indedelens stik S20.

Betingelse: Ingen mellemvarmeveksler installeret

» Tilslut maksimaltermostaten til udedelens stik S20, -
drifts- og installationsvejledning til aroTHERM plus.

6.16  Aktivering af cirkulationspumpe med eBUS-

styring
1.  Serg for, at cirkulationspumpen er parametreret korrekt
i system-automatikken.
2. Veelg varmtvandsprogrammet (forberedelse).

3. Parametrer et cirkulationsprogram i system-automatik-
ken.

< Pumpen kegrer i det tidsvindue, der er fastlagt i pro-
grammet.
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6.17  Tilslutning af udefoler
Jl4][3]2]n
X35
9 1 X24
10| 2
1] 3
12| 4 L
1315 FB| 6 |©
14| 6 AF| 5 @
15| 7 RF| 4 @
16181 pcF| 3 |©
0| 2 |©

X441 o 1 |O

» Forbind tilslutningskablet fra en udefgler med klemmerne
2 (0) og 5 (AF) pa kantkonnektor X417, der falger med
styringen. Hvis der er monteret en system-automatik, ska
du ogsa forbinde klemme 3 (DCF) pa en kantkonnektor.

6.18

» Tilslut den eksterne 3-vejsventil til X74 pa styringsprint-
kortet.
— Der er mulighed for tilslutning til en konstant stremfar-
ende fase "L" med 230 V og en koblet fase "S". Fa-
sen "S" aktiveres af et internt relee og frigiver 230 V.

Tilslutning af ekstern 3-vejsventil (valgfri)

6.19 Tilslutning af miksermodul VR 70 / VR 71

1. Tilslut miksermodulets stremforsyning VR 70 / VR 71 til
X314 pa nettilslutningsprintpladen.

2. Forbind miksermodulet VR 70 /VR 71 med eBUS-bru-
gerfladen pa styringsprintpladen.

6.20 Montering af nettilslutning-printpladens

afdakning

1.  Spaend alle skruer pa treekaflastningsklemmerne.

Monter afskaermningen. Sarg for, at der ikke kommer

kablet i klemme.

3. Fastger nettilslutning-printpladens afdeekning med de
to skruer.

N

6.21 Kontrol af elinstallation

» Kontrollér elinstallationerne efter endt installation ved at
kontrollere, at de etablerede tilslutninger sidder fast og er
tilstreekkeligt elektrisk isolerede.
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7 Betjening

71 Produktets betjeningskoncept

Betjeningskonceptet samt laese- og indstillingsmuligheder pa
brugerniveauet er beskrevet i betjeningsvejledningen.

8 Idrifttagning

8.1 3-vejsventil, indstilling af

varmekreds/beholderopvarmning

T

1. Hvis du vil indstille 3-vejsventilen manuelt, skal du
trykke pa knappen (1) og dreje den 90° mod hgjre.
< Nu kan du dreje veelgerarm (2) i den gnskede posi-
tion.

i

Bemaerk

Kaerven (3), der peger ind i vaelgerarmens
forlaengerrgr, angiver vaelgerarmens stilling.
Du kan dreje veelgerarmen 90° ad gangen til
varme, beholderopvarmning og midterstillin-
gen varme/beholderopvarmning. | automa-
tisk drift kan vaelgerarmen sta i andre mel-
lemstillinger (gra).

2. Hvis du vil aktivere varmekredsen, skal du dreje veelge-
rarmen (2) til "Varmekreds".

3. Huvis du vil aktivere varmtvandsbeholderen, skal du
dreje veelgerarmen pa "Varmtvandsbeholder".

4.  Hyvis du vil aktivere varmekredsen og varmtvandsbe-
holderen, skal du dreje vaelgerarmen pa "Varmekreds /
varmtvandsbeholder".
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8.2

Kontrol og forbehandling af
varmekredsvand/pafyldnings- og
suppleringsvand

Forsigtig!
Risiko for materiel skade pa grund af var-
mekredsvand af darlig kvalitet

» Sgrg for, at varmekredsvandet har til-
straekkelig god kvalitet.

» Far du fylder eller efterfylder anlaegget, skal du kontrol-
lere kvaliteten af varmekredsvandet.

Kontrol af varmekredsvandets kvalitet

» Tag lidt vand ud af varmekredsen.

» Kontrollér varmekredsvandets udseende.

» Hovis du konstaterer bundfald, skal du afslamme anlaeg-
get.

» Kontrollér med en magnetstav, om der findes magnetit
(jernoxid).

» Hovis du konstaterer magnetit, skal du rengere anlaegget
og treeffe korrekte foranstaltninger med henblik pa korro-
sionsbeskyttelse (f.eks. montering af magnetitudskiller).

» Kontrollér pH-vaerdien i det vand, du har fiernet, ved
25 °C.

» Ved veerdier under 8,2 eller over 10,0 skal du renggre
anlaegget og forarbejde varmekredsvandet.

» Sgrg for, at der ikke kan komme ilt ind i varmekredsvan-
det.

Kontrol af pafyldnings- og suppleringsvand
» Mal hardheden af pafyldnings- og suppleringsvandet, far
du fylder anlaegget.

Forbehandling af pafyldnings- og suppleringsvand

» Overhold de gaeldende nationale forskrifter og tekniske
regler vedrgrende behandling af pafyldnings- og supple-
ringsvandet.

Hvis nationale forskrifter og tekniske regler ikke angiver hg-
jere krav, geelder fglgende:

Du skal klarggre pafyldnings- og suppleringsvand.

— nar den samlede pafyldnings- og suppleringsvand-
maengde i anlaeggets anvendelsestid overskrider det
tredobbelte af varmeanlaeggets beregnede volumen, eller

— nar varmekredsvandets pH-veerdi ligger under 8,2 eller
over 10,0, eller

— nar de vejledende veerdier, der fremgar af nedenstaende
tabel, ikke overholdes.

Samlet Vandhardhed ved specifikt anlaagsvolumen”
Sebniy > 20 I/kW
delse

< 20 I/kW < 40 KW > 40 I/kW
KW i | MO ean | ™ caH | molme
<50° Ingen | Ingen | <158 | <30 <0,3 | <0,05
<50° <168 | <3 <84 | =15 |<03 <005
> 50 til <112 | <2 <56 <1,0 <0,3 | <0,05
<200
> 200 til <84 <15 <0,3 <0,05 | <0,3 | <0,05
< 600
> 600 <0,3 <0,05 | <03 |<0,05 |[<0,3|<0,05
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Samlet Vandhardhed ved specifikt anIaegstlUme"”
ZZIE‘:y- < 20 kW > 20 I/kW > 40 I/kW
< 40 I/kW
kw °dH mosll °dH mos" *dH | mol/m?
m m

1) Liter nominelt indhold/varmeydelse; ved anlseg med flere ked-
ler skal den mindste enkelt-varmeydelse anvendes.

2) Specifikt vandinhold i varmegiveren = 0,3 | pr. kW.

3) Specifikt vandindhold i varmegiveren < 0,3 | pr. kW (f.eks.
cirkulationskedel) og anlaeg med elektriske varmeelementer.

Forsigtig!

Risiko for tingsskade som felge af, at der
er kommet uegnede tilsaetningsstoffer i
varmekredsvandet!

Uegnede additiver kan medfgre aendringer
pa komponenter, stgj i varmedrift og evt.
yderligere fglgeskader.

» Benyt aldrig uegnede frost- og korrosions-
sikringsmidler, biozider og teetningsmid-
del.

Ved korrekt anvendelse har fglgende additiver ikke hidtil vist
tegn pa problemer pa vores produkter.

» Fglg altid producentens anvisninger ved brug af tilsaet-
ningsstoffer.

Vi heefter ikke for skader eller effekter af additiver i opvarm-
ningssystemet.

Tilsaetningsstoffer for rengering (efterfolgende
skylning pakraevet)

- Adey MC3+

- Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Tilseetningsstoffer for permanent anvendelse i an-
lagget

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Tilseetningsstoffer for frostbeskyttelse ved perma-
nent anvendelse i anleegget

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Huvis du har tilsat de ovennasvnte additiver, skal du un-
derrette brugeren om de ngdvendige foranstaltninger.

» Informer brugeren om de ngdvendige forholdsregler ved-
rgrende frostbeskyttelse.
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8.3

1. Gennemskyl varmeanlaegget grundigt fer pafyldning.

2. Skru alle varmeanlaeggets termostatventiler og evt. alle
ovrige stopventiler op.

3. Kontrollér alle tilslutninger og hele varmeanlasgget for
uteetheder.

4.  Omskift 3-vejsventilen til manuel drift (- Kapitel 8.1),
og drej veelgerarmen til "Varmekreds / varmtvandsbe-
holder".
< Begge veje er abnede, og pafyldningsprocessen

forbedres, da eventuel luft i systemet kan undvige.
< Varmekredsen og varmtvandsbeholderens varme-
spiral fyldes samtidig.

i

Fyldning og udluftning af varmeanlag

Bemark

Hvis du anvender en pafyldningsanord-
ning pa installationsstedet, skal den have
en WRAS-tilladelse.

5.  Tilslut en fyldeslange til fylde- og temningsventilen (1).

6.  Skru hertil skruekappen pa varmekredsens fylde- og
temningsventil af, og fastger fyldeslangens frie ende
derpa.

®7
®

7. Abn udluftningsskruen (1) pa hurtigudiufteren (2) for at
udlufte produktet.

8.  Abn fylde- og temningsventilen.
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9.  Skru langsomt op for varmtvandsforsyningen.

10. Udluft det hgjest placerede varmele-
geme/gulvvarmekreds og vent, til kredslgbet er helt
udluftet.

11. Fortsaet med at efterfylde vand, til manometeret (pa
installationsstedet) viser et varmeanlaegstryk pa ca.
1,5 bar.

12. Luk fylde- og temningsventilen.

13. Kontrollér derefter varmeanlaegstrykket en gang til
(gentag om ngdvendigt pafyldningsprocessen).

14. Fjern pafyldningsslangen for pafyldnings- og temnings-
ventilen, og skru skruekappen pa igen.

15. Indstil 3-vejsventilens automatiske drift igen
(- Kapitel 8.1).

8.4

1. Abn alle varmtvandstappearmaturer.

2. Vent, til der kommer vand ud ved hvert tappested, og
luk derefter alle varmtvandshaner.

3. Kontrollér, at systemet er teet.

Fyldning af varmtvandskreds

Udluftning
1. Abn hurtigudlufteren.

2.  Start bygningskredsens udluftningsprogram P06 via:
Menu - Installater niveau — Test menu - Test pro-
grammer - Anlags kreds.

3. Lad funktionen P06 kare i 15 minutter.

4.  Nar de to udluftningsprogrammer er afsluttet, skal du
kontrollere, om trykket i varmekredsen er 150 kPa (1,5
bar).
< Efterfyld vand, hvis trykket er under 150 kPa (1,5

bar).

8.6

il

1.  Teend for produktet via afbryderen pa installationsste-
det.
< Pa displayet vises grundvisningen.
< Pa system-automatikkens display vises "Grundvis-
ning".

< Start systemets produkter.

< Opvarmnings- og varmtvandskrav er aktiveret som
standard.

2. Nar du tager varmepumpesystemet i drift farste gang
efter elinstallationen, starter systemkomponenternes
installationsassistenter automatisk. Indstil ferst de ngd-
vendige veerdier pa indedelens betjeningspanel og
forst derefter pa den valgfri system-automatik og de
gvrige systemkomponenter.

Aktivering af produktet

Bemark

Produktet har ikke en teend-/sluk-kontakt. Produk-
tet er teendt, sa snart det tilsluttes til stremforsy-
ningsnettet.
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8.7 Gennemforelse af installationsassistenten

Installationsassistenten starter, nar produktet teendes for for-
ste gang. Den giver direkte adgang til de vigtigste testpro-
grammer og konfigurationsindstillinger ved opstart af produk-
tet.

Bekreeft opstart af installationsassistenten. Sa laenge instal-
lationsassistenten er aktiv, er alle varme- og varmtvandskrav
blokeret.

Indstil falgende parametre:

— Sprog

— System-automatik til stede

— Nettilslutning varmestav (ekstra elopvarmning)
— Effektgraense varmestav (ekstra elopvarmning)
— Kalingsteknologi

— Strgmbegraensning kompressor

— Multifunktionsudgang relee

— Mellemvarmeveksler monteret

— Testprogram: udluftning bygningskreds

— Kontaktdata telefonnummer

Bekreeft hver gang med Naeste for at komme til det naeste
punkt.

Hvis installationsassistentens opstart ikke bekraeftes, luk-
kes den 10 sekunder, efter at den er blevet abnet, hvorefter
grundvisningen vises. Hvis installationsassistenten ikke gen-
nemgas komplet, starter den igen ved naeste aktivering.

8.71

1. Nar du har gennemgaet installationsassistenten uden
fejl, skal du bekraefte med (3.
< Installationsassistenten lukkes og starter ikke mere,
naeste gang produktet teendes.
2. Veer opmaerksom pa de tilhgrende afsnit og anvisnin-
ger i system-automatikken.

Afslut installationsassistenten

8.8 Menufunktioner uden valgfri system-

automatik

Hvis der ikke er installeret en systemautomatik, og det be-
kraeftes i installationsassistenten, vises falgende ekstrafunk-
tioner pa produktets betjeningspanel:

— Brugerniveau

— Rumtemperatur @nsket veerdi
— Gulvterring aktiv.

— Nom. beh. temp.

— Beholdertemp. varmtvand

— Manuel koling Aktiver

— Installatgrniveau

— Varmekurve

— Frakobl.temp. sommer
— Bivalenspkt. opv.

— Bivalenspunkt VV

— Alt. punkt opvarmning
— Maks. fremlgbstemp.
— Min. fremlgbstemp.

— Aktiv. varmedrift

— VV aktivering

— Hysterese beholderf.
— Neaddrift El-Patron varme/varmt vand
— Nom. fremlgb keling
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— Gulvterring dag

Hvis systemautomatikken efterfalgende er fiernet, eller
der foreligger en defekt, skal du nulstille produktet til
fabriksindstillinger og fraveelge system-automatikken i
installationsassistenten for at aktivere ekstrafunktionerne i
indedelens betjeningspanel.

8.9

Energibalancen er integralet af differencen mellem faktisk
veerdi og nominel vaerdi for fremlgbstemperatur, som opsum-
meres hvert minut. Nar et indstillet varmeunderskud (WE =
-60°min i varmedrift) opnas, starter varmepumpen. Nar den
tilfgrte varmemaengde svarer til varmeunderskuddet (integral
= 0°min), udkobles varmepumpen.

Energibalancestyring

Energiregnskabet benyttes til varme- og kgledriften.

8.10 Kompressorhysterese

| forbindelse med varmedrift til- og frakobles varmepumpen
med henblik pa energiregnskabet ogsa via kompressorhyste-
resen. Hvis kompressorhysteresen ligger over den nominelle
fremlgbstemperatur, udkobles varmepumpen. Hvis hystere-
sen ligger under den nominelle fremlgbstemperatur, starter
varmepumpen igen.

8.11

| system-automatikken kan du veelge, om den ekstra elop-
varmning skal benyttes til varmedrift, varmtvandsdrift eller
begge typer drift. Indstil den ekstra elopvarmnings maksi-
male ydelse her pa indedelens betjeningspanel.

Frigivelse af ekstra elopvarmning

Den ekstra elopvarmnings styring sker automatisk og efter
behov.

» Aktivér den interne ekstra elopvarmning med et af de
efterfelgende effekttrin.

» Find den ekstra elopvarmnings effekttrin i tabellerne i
tilleegget.

Supplerende varme 5,4 kW ved 230 V (- Tilleeg K)
Ekstra opvarmning 8,54 kW ved 400 V (- Tillaeg L)

» Sgrg for, at den ekstra elopvarmnings maksimale ydelse
ikke overskrider ydelsen pa husets elektriske sikring
(dimensioneringsstram se tekniske data). (- Tilleeg Q)

8.12 Indstilling af beskyttelse mod

legionellabakterier

» Indstil beskyttelsen mod legionellabakterier via system-
automatikken.

For at opna tilstreekkelig beskyttelse mod legionellabakterier
skal den ekstra elopvarmning veere aktiveret.

Betingelse: Supplerende intern el-varme deaktiveret eller supplerende ek-
stern varme

Der er mulighed for beskyttelse mod legionellabakterier
uden supplerende varme ved udetemperaturer fra -10 °C il
+30 °C. Uden for dette temperaturomrade er det kun muligt
med supplerende intern eller ekstern varme aktiveret.

En supplerende ekstern varme skal veere egensikker, dvs.
beskyttet mod overophedning. en supplerende ekstern
varme skal veere sluttet til kontakten X74 via et adskillelses-
relee. Pa styringen til indedelen skal der under MA relae
veere stillet om til supplerende ekstern varme.

Menu - Installaterniveau -~ Konfiguration.
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8.13  Udluftning

Med installationsassistenten kan du udfgre udluftningspro-
grammerne.

» Laes i den forbindelse kapitlet Udluftning. (— Kapitel 8.5)

8.14 Abning af installaterniveauet

1. Tryk pa &J og (3 samtidig.

Naviger til Menu - Installaterniveau, og bekraeft med
CJ (ok).

3. Indstil veerdien 17, og bekraeft med (3.

N

8.15

Installationsassistenten kan til enhver tid genstartes ved at
veelge den i menuen.

Genstart af installationsassistenten

Menu - Installaterniveau - Start inst.-assistent.

8.16  Kontrol af konfiguration

Du kan kontrollere og indstille de vigtigste anlaegsparametre
en gang til. Abn menupunktet Konfiguration for at konfigu-
rere.

Menu - Installaterniveau -~ Konfiguration.

8.17

Menu - Installaterniveau - Test menu — Statistik

Visning af statistik

Med denne funktion vises varmepumpens statistikker.

8.18 Udterring af gulv

— Betingelse: der er ikke tilsluttet nogen systemautomatik
Forsigtig!

Fare for beskadigelse af produktet pa

grund af udeladt udluftning

Uden udluftning af varmekredsen kan der
opsta skader pa systemet.

» Huyis terring af stebt gulv er aktiveret uden
system-automatik, skal du udlufte syste-
met manuelt. Der sker ingen automatisk
udluftning.

— Med denne funktion kan et nystgbt gulv terres ved hjeelp
af opvarmning efter en fastlagt tids- og temperaturplan i
overensstemmelse med byggeforskrifterne, uden at der
er tilsluttet en systemautomatik.

VIH QW 190/6

Gulvtgrring er kun mulig med dette produkt uden supple-
rende el-varme, hvis returlgbstemperaturen er over 10 °C.
Det svarer til en udetemperatur pa +5 °C. Ved en udetempe-
ratur pa under +5 °C er der risiko for, at lamelvarmeveksle-
ren iser mere og mere til i udeenheden.

Hvis funktionen gulvtgrring/udterring er aktiveret, er alle
valgte driftsmader afbrudt. Funktionen regulerer den styrede
varmekreds' fremlgbstemperatur uaftheengigt af udetempera-
turen efter et forindstillet program.

Pa displayet vises den nominelle fremlgbstemperatur. Den
indevaerende dag kan indstilles manuelt.
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Dage efter start af funktio- Nominel fremlgbstemperatur
nen for denne dag [°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6-12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17 -23 10 (Frost prot, Pumpe i drift)
24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Skift af dag sker altid klokken 24:00, uafhaengigt af hvornar
du starter funktionen.

Efter net-Fra/net-Til starter terringen af det stabte gulv med
den sidste aktive dag.

Funktionen stopper automatisk, nar den sidste dag i tempe-
raturprofilen er afsluttet (dag = 29), eller hvis startdagen er
indstillet til 0 (dag = 0).

8.18.1 Aktivering af terring af stebt gulv

1.  Tryk pa RESET-knappen.
2. Hold ved genstart af displayet (#)-tasten trykket ind,
indtil sprogvalget abnes.
3.  Indstil det gnskede sprog. (- Kapitel 4.4.8)
4. Tryk pa tasten (3 for at vaelge spaendingsforsyningen
for den supplerende varmegiver.
5. Tryk pa tasten (3 for at veelge ydelsen for den supple-
rende varmegiver.
6.  Tryk pa tasten (3 for at vaelge startdagen for terring af
stabt gulv.
< Tarring af stabt gulv startes, og displayet viser den
aktuelle fremlgbstemperatur og den hgjre statusb-
jeelke for anlaegstrykket.
7.  Hent systemets aktuelle statusmeddelelser frem pa
displayet i det Isbende program.

8.  Dette gor du ved at trykke samtidigt pa tasterne &J og
..
9.  Du kan om ngdvendigt eendre indstillingerne for funk-
tionen i det Isbende program.
10. Ga tilbage i programtrinene for at eendre indstillingerne
eller den aktuelle dag.
< Huvis tgrringen af stagbt gulv er afviklet uden fejl indtil
dag 29, vises meddelelsen Terr. af stebt gulv slut
pa displayet.
v Huvis der sker en fejl under tgrringen af stgbt gulv,
vises meddelelsen Fejl pa displayet.
» Veelg en ny startdag for terring af stebt gulv,
eller afbryd processen.
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8.19 Koledrift, aktivering

1. Ga hen til indedelens betjeningspanel.

2. Naviger til: Menu - Installaterniveau -~ Konfigura-
tion -~ Koleteknologi.

3.  Veelg: Aktiv keling.

4. Hvis der er tale om en varmepumpekaskade, skal du
foretage denne indstilling pa hver varmepumpe med
keglefunktion.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Ga hen til system-automatikken.

» Aktivér keledrift (- Installationsvejledning, system-auto-
matik).

8.20 Idrifttagning af valgfri system-automatik

Falgende arbejder i forbindelse med idrifttagning af systemet
er gennemfgrt:

— Montering og elinstallation af system-automatikken og
udefgleren er afsluttet.

— Idrifttagningen af alle systemkomponenter (undtagen
system-automatik) er afsluttet.

Folg installationsassistenten og drifts- og installationsvejled-
ningen til systemautomatikken.

8.21 Visning af anlaegstryk i bygningskredsen

Produktet har en trykfeler i varmekredsen og en digital tryk-

visning.

» Vealg Menu Overvage for at fa vist anlaegstrykket i byg-
ningskredsen.

< For at bygningskredsenkredsen kan fungere korrekt,
skal anlaegstrykket ligge mellem 1 bar og 1,5 bar.
Hvis varmeanleegget daekker flere etager, kan det
vaere ngdvendigt, at anlaegstrykket er hgjere for at
undga, at der treenger luft ind i varmeanleegget.

8.22 Kontrol af funktion og teethed
For du overdrager produktet til brugeren:

» Kontrollér varmeanlaegget (varmegiver og anleeg) samt
varmtvandsrgrene for taethed.

» Kontrollér, om udluftningstilslutningernes aflgbsledninger
er installeret korrekt.
8.22.1 Kontrol af varmedriften

» Start testprogrammet P.04 .

8.22.2 Kontrol af varmtvandsproduktionen

» Kontrollér, om beholderen udluftes, og varmtvandstem-
peraturen nas.
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9 Tilpasning til varmeanlagget

9.1 Konfiguration af varmeanlaeg

For at tilpasse den af varmepumpen producerede
varmtvandsmaengde til det pagaeldende anlaeg kan varme-
pumpens maks. resttransporthgjde til radighed i varme- og
varmtvandsdrift samt anlaegspumpens ydelse til opvarmning,
kaling og varmtvand indstilles..

Eftersom varmepumpeanlaegget i automatisk drift indstiller
anlaegspumpen til nominel gennemstramning, skal du kun
indstille parametrene, hvis det er ngdvendigt.

Disse parametre kan hentes via Menu - Installaterniveau
— Konfiguration.

Resttransporthgjdens indstillingsomrade ligger mellem

20 kPa (200 mbar) og 90 kPa (900 mbar). Varmepumpen
arbejder optimalt, nar den nominelle gennemstremning kan
opnas ved at indstille det tilgeengelige tryk (delta T = 5 K).

9.2 Produktets samlede tryktab, bygningskreds
Y |
60
40
20
0 1000 2000 >A
A Gennemstrgmning i B Tryktab (kPa)
bygningskredsen (I/h)
9.3 Produktets samlede tryktab, varmtvand
A
60
40
20
0 1000 2000 >A
A Gennemstrgmning i B Tryktab (kPa)
varmtvandskredsen (I/h)
9.4 Indstilling af fremlgbstemperatur i

varmedrift (uden tilsluttet styring)

1. Tryk pa (3 ().
< Pa displayet vises fremlgbstemperaturen i varme-
drift.

2. Foretag aendring af fremlgbstemperaturen i varmedrift
med (=] eller (.
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— Maks. nominel fremlgbstemperatur varmedrift:
75°C
3. Bekraeft aendringen med (J (OK).

9.5

Underretning af ejeren

Fare!
Livsfare pa grund af legionella!

Legionella opstar ved en temperatur under
60 °C.

» Sarg for, at brugeren kender alle forholds-
regler til beskyttelse mod legionellabak-
terier for at kunne opfylde alle geeldende
krav til forebyggelse af legionella.

» Forklar ejeren, hvor sikkerhedsudstyret sidder, og hvor-
dan det fungerer.

» Informer ejeren om alle foranstaltninger vedrgrende le-
gionellabeskyttelse.

» Forteel ejeren, hvordan produktet skal handteres.

» Gar isaer opmaerksom pa de sikkerhedsanvisninger, som
skal overholdes.

» Informer brugeren om, at han skal fa foretaget service af
produktet med de foreskrevne intervaller.

» Forklar brugeren, hvordan systemets vand-
maengde/pafyldningstryk kontrolleres.

» Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til eje-
ren til opbevaring.

10 Afhjaelpning af fejl

10.1 Henvendelse til en servicepartner

Nar du henvender dig til din servicepartner, ber du sa vidt
muligt oplyse:

— den viste fejlkode (F.xx)

— den viste statuskode for produktet (S.xx) under Livemoni-
tor

10.2 Visning af Livemonitor (aktuel

produktstatus)
Menu - Livemonitor

Statuskoder pa displayet informerer om produktets aktuelle
driftstilstand. De kan hentes via menuen Livemonitor.

Statuskoder (- Tilleeg G)

10.3

Pa displayet vises der en fejlkode F.xxx.

Kontrol af fejlkoder

Fejlkoder har farsteprioritet frem for alle andre visninger.

Hvis der opstar flere fejl samtidig, vises de tilhgrende fejlko-

der skiftevis i 2 sekunder hver pa displayet.

» Afhjeelp fejlen.

» For at genstarte produktet skal der trykkes pa RESET-
knappen (- betjeningsvejledningen).

» Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes og ogsa opstar igen efter
flere resetfors@g, skal du kontakte kundeservice.
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10.4 Visning af fejlhistorikken
Menu - Installater niveau - Fejl historik

Produktet er udstyret med en fejlhukommelse (fejlhistorik).
Her kan man se de seneste ti fejl, som de er opstaet i krono-
logisk reekkefalge.

Displayvisninger:
— antal opstaede fejl

— aktuelt hentet fejl med fejilnummer F.xxx
— en tekst, som forklarer fejlen.

» For at fa vist de sidste ti opstaede fejl skal du trykke pa
tasten (5] eller (3.

10.5 Nulstilling af fejlhistorikken

> Tryk to gange pa (3, derefter pa Slet og OK for at slette
fejllisten.

10.6

Ved hjeelp af funktionsmenuen kan produktets enkelte
komponenter aktiveres og testes ved fejldiagnose.
(- Kapitel 10.8)

Anvendelse af funktionsmenuen

10.7

Testprogrammerne kan abnes via Menu - Installaterni-
veau - Testmenu - Testprogram.

Anvendelse af testprogrammer

Du kan udlgse produktets forskellige specialfunktioner ved at
anvende forskellige praveprogrammer.

Hvis produktet er i fejltilstand, kan testprogrammerne ikke
startes. Fejltilstanden fremgar af, at der vises et fejlsymbol
nederst til venstre pa displayet. Der skal forst foretages fejl-
finding.

Testprogrammerne kan til enhver tid afsluttes ved at veelge
Fortryd.
10.8

Menu - Installaterniveau - Testmenu — Sensor-/aktor-
test

Udfearelse af aktuatortest

Ved hjeelp af komponent-testprogrammet kan man kontrol-
lere funktionen af varmeanlaeggets komponenter. Du kan ak-
tivere flere aktuatorer samtidig.

Hvis du ikke foretager valg til &ndring, kan du fa vist aktua-
torernes aktuelle aktiveringsveerdier og sensorveerdierne.

| tillzegget findes der en liste over felerparametre.

Karakteristiske veerdier interne temperatursensorer,
hydraulikkreds (- Tilleeg N)

Karakteristiske veerdier for udefgler VRC DCF (- Tilleeg P)
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10.9 Nulstilling af parametre til

fabriksindstillingen

» Velg Menu - - Installaterniveau — Nulstillinger for
at nulstille alle parametre samtidigt og gendanne fabrik-
sindstillingerne pa produktet.

10.10 Forberedelse af reparation

Sluk for strammen.

Afmonter frontkabinettet.

Luk servicehanerne i frem- og returlgbet.
Luk servicehanen i koldtvandsledningen.

Tem produktet, hvis produktets vandfgrende kompo-
nenter skal udskiftes.

Kontrollér, at der ikke drypper vand ned pa stremfar-
ende komponenter (f.eks. kontrolboksen).

7. Anvend kun nye pakninger.

o obd =

o

10.11 Sikkerhedstemperaturbegranser

Produktet er udstyret med en sikkerhedstemperaturbegreen-
ser.

Hvis sikkerhedstemperaturbegraenseren er udlgst, skal arsa-

gen afhjeelpes, og sikkerhedstemperaturbegraenseren skal

udskiftes.

» Veaer opmaerksom pa tabellen med fejlkoder i tillegget .
Fejlkoder (- Tillaeg J)

» Kontrollér ekstraopvarmningen for beskadigelse pa grund
af overophedning.

» Kontrollér nettilslutning-printpladens streamforsyning for
fejlfri funktion.

Kontrollér nettilslutning-printpladens kabelfgring.
Kontrollér den ekstra elopvarmnings kabelfaring.
Kontrollér alle temperatursensorer for fejlfri funktion.
Kontrollér alle gvrige sensorer for fejlfri funktion.
Kontrollér trykket i varmekredsen.

Kontrollér varmekredspumpen for fejlfri funktion.
Kontrollér, om der er luft i varmekredsen.

vVvvyvVvyvYyyywy

10.11.1 Udskift sikkerhedstermostaten

1. Afbryd strammen til produktet, og sgrg for at sikre, at
der ikke kan teendes for strammen igen.

2. Fjern frontbekleedningen.

3. Fjern nettilslutning-printpladens afdeekning.
(- Kapitel 6.5)

39



4. Afmonter tilslutningskablet pa klemmeblokken X302.

5.  Afmonter temperatursensorens kapillarrer pa den ek-
stra elopvarmning.

6.  Fjern de to skruer, og tag sikkerhedstemperaturbe-
graenseren med holderen ud af produktet.

7. Monter den nye sikkerhedstemperaturbegraenser i om-
vendt reekkefglge.

11 Eftersyn og service
11.1  Oplysninger om inspektion og
vedligeholdelse

11.1.1 Eftersyn

Under inspektionen konstateres et produkts faktiske tilstand
og sammenlignes med den gnskede tilstand. Det sker ved at
male, kontrollere og iagttage.

11.1.2 Service

Vedligeholdelsen er ngdvendig for at udbedre evt. afvigelser
for den faktiske tilstand i forhold til den nominelle tilstand.
Det sker normalt ved at renggre, indstille og evt. udskifte
enkelte komponenter, der er udsat for slitage.

11.2 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producen-
ten ved overensstemmelsesprgvningen. Hvis der ved ved-
ligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certifice-
rede dele, kan det resultere i, at produktet ikke laengere op-
fylder de geeldende normer og produktets overensstemmelse
derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor pa det kraftigste, at der kun anvendes ori-
ginale reservedele fra producenten, da man dermed er sik-
ker pa, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du
vil have oplysninger om de tilgaengelige originale reserve-
dele, skal du henvende dig pa kontaktadressen, som frem-
gar af bagsiden af vejledningen.

» Hyvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller
reparation, ma du kun anvende reservedele, som er god-
kendt til produktet.

11.3 Kontrol af servicemeddelelser

Nar symbolet #* vises pa displayet, skal der foretages ved-
ligeholdelse af produktet, eller produktet befinder sig i kom-
fortsikringsdrift.

» Abn Livemonitor for at f& yderligere oplysninger.

» Udfgr de vedligeholdelsesarbejder, der er anfart i tabel-
len.

Servicemeddelelser (- Tillaeg H)
Betingelse: Lhm.XX vises

Produktet er i komfortsikringsdrift. Produktet har registreret
en permanent fejl og kerer videre med begraenset komfort.

» Udlzes fejlhukommelsen for at konstatere, hvilken kompo-
nent der er defekt (- Kapitel 10.4).
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Bemaerk

Hvis der foreligger en fejimelding, vil produk-
tet ogsa efter en reset forblive i komfortsik-
ringsdrift. Efter en nulstilling vises farst fejl-
meddelelsen, fgr meddelelsen Nedsat drift
(Komfortsikring) vises igen.

K[I]\
.

» Kontrollér den viste komponent, og udskift den evt.

11.4 Overholdelse af eftersyns- og
serviceintervaller

» Overhold de minimale inspektions- og vedligeholdelses-
intervaller. Udfgr alt arbejde, som er angivet i tabellen
over inspektions- og vedligeholdelsesarbejde i tilleegget.

» Vedligehold produktet tidligere, hvis resultaterne af in-
spektionen gar en tidligere vedligeholdelse nadvendig.

11.5

Folg de grundliggende sikkerhedsregler, inden du udfarer in-

spektions- og vedligeholdelsesarbejde eller monterer reser-

vedele.

» Sluk produktet.

» Adskil produktet fra stremforsyningen.

» Produktet skal sikres, sa der ikke kan teendes for stram-
men igen.

» Nar du arbejder pa produktet, skal alle elektriske kompo-
nenter beskyttes imod staenkvand.

» Afmonter frontkabinettet.

Forberedelse af eftersyn og service

11.6  Kontrol af fortrykket i

ekspansionsbeholderen

1. Luk servicehanerne, og tam varmekredsen.
(- Kapitel 12.1)

2. Mal fortrykket i ekspansionsbeholderen ved ventilen
(1).

Resultat:

i

Bemaerk

Det ngdvendige fortryk for varmeanleegget
kan variere afheaengigt af statisk trykhgjde
(pr. hgjdemeter 0,1 bar).

Fortryk ligger under 0,75 bar (0,1 bar/m)
» Fyld ekspansionsbeholderen med kveelstof.
3.  Fyld varmekredsen. (- Kapitel 8.3)
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11.7  Kontrol og evt. udskiftning af

magnesiumbeskyttelsesanode

1. Tem produktets varmtvandskreds. (- Kapitel 12.2)

2. Flyt kontrolboksen til vedligeholdelsespositionen.
(- Kapitel 4.12)

3.  Fjern varmeisoleringen pa magnesiumbeskyttelsesa-
noden (1).

4.  Skru magnesiumbeskyttelsesanoden ud af
varmtvandsbeholderen.

5. Kontrollér anoden for korrosion.

Resultat:
Anoden er mere end 60% korroderet.
» Udskift magnesiumbeskyttelsesanoden med en ny.

6.  Teetn skrueforbindelsen med teflonband.

7. Skru den gamle/nye magnesiumbeskyttelsesanode ind
i beholderen. Anoden ma ikke bergre beholdervaeg-
gene.

8.  Fyld varmtvandsbeholderen.

9.  Kontrollér skrueforbindelsen for teethed.

Resultat:
Skrueforbindelse er uteet.
» Teetn skrueforbindelsen med teflonband igen.

10. Udluft kredslgbene. (- Kapitel 8.5)

11.8

i

1. Tem varmtvandsbeholderen.
2.  Fjern beskyttelsesanoden fra beholderen.

3.  Renger beholderen indvendigt med en vandstrale gen-
nem anodeabningen pa beholderen.

4. Skyl tilstreekkeligt efter, og lad vandet, der er brugt
til rengaringen, lgbe ud gennem beholdertamnings-
hanen.

5.  Luk temningshanen.

6.  Placer beskyttelsesanoden i beholderen igen.

7.  Fyld beholderen med vand, og kontrollér, om den er
teet.

8.  Betjen varmtvands-sikkerhedsgruppens temningsan-
ordning regelmaessigt for at fierne kalkudfeeldning, og
kontrollér, at anordningen ikke er blokeret.

Renggring af varmtvandsbeholder

Bemaerk

Da varmtvandsbeholderen renggres pa
varmtvandssiden, skal du sikre, at de anvendte
renggringsmidler opfylder hygiejnekravene.
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11.9 Kontrol og korrektion af anlagstrykket pa

varmeanlaegget

Hvis anlaegstrykket kommer under minimumtrykket, vises der
en servicemelding pa displayet.

—  Minimumstryk varmekreds: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)

» Pafyld mere varmekredsvand for at tage varmepum-
pen i drift igen, Fyldning og udluftning af varmeanleeg
(- Kapitel 8.3).

» Hovis der ofte opstar trykfald, skal arsagen findes og af-
hjeelpes.

11.10 Afslutning af inspektion og vedligeholdelse

1.  Tag varmepumpesystemet i drift.
2. Kontrollér, at varmepumpesystemet fungerer korrekt.

12 Temning

121 Temning af produktets varmekreds

1 Luk servicehanerne i frem- og returlgbet.

2 Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)
3. Afmonter sidepanelet. (- Kapitel 4.10.2)

4 Klap kontrolboksen ned.

5.  Tilslut en slange til hver af tamningshanerne (1) og (2),
og far slangeenderne til et egnet aflgbssted.

6.  Saet 3-vejsventilen i positionen "Varmekreds /
varmtvandsbeholder" ved manuel aktivering.
(- Kapitel 8.1)

7. Abn den automatiske hurtigudlufter (radt hjul).

8.  Abn udlufteren (3) efter 5 minutter. Luk den om ngd-
vendigt igen, hvis der kommer vand ud.

9. Abn de to spaerrehaner for at tomme varmekredsen
fuldstaendigt inklusive varmtvandsbeholderens
rgrslange.
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12.2 Temning af produktets varmtvandskreds

N

Speer koldtvandstilslutningen.
Afmonter frontkabinettet. (- Kapitel 4.10.1)

N

3. Slut en slange til tilslutningen pa temningshanen (1),
og fer den frie ende af slangen hen til et egnet aflgbs-
sted.

4. Abn temningshanen (1) for at tamme produktets
varmtvandskreds fuldsteendigt.

5. Abn en af 3/4-tilslutningerne pa produktets bagside ved
varmtvandsbeholderen.

13 Standsning

13.1 Midlertidig standsning af produktet

1.  Sla alle afbrydere i bygningen fra, der er forbundet med
produktet.

2. Adskil produktet fra stremforsyningen.

13.2 Endelig standsning af produktet

» Sla alle afbrydere i bygningen fra, der er forbundet med
produktet.

Adskil produktet fra stramforsyningen.
Luk koldtvandsafspeerringshanen.
Luk afspeerringshanerne.

Tem produktet.

Lad produktet og komponenterne bortskaffe eller gen-
vinde.

vVvyYvyyVvyy

14 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen
» Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
» Folg alle relevante forskrifter.

Bortskaffelse af produktet og tilbehor

» Hverken produktet eller tilbehgret ma bortskaffes med
husholdningsaffaldet.

» Bortskaf produktet og alt tilbehgr i overensstemmelse
med reglerne.

» Folg alle relevante forskrifter.
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15 Kundeservice

Gyldighed: Danmark OG Vaillant

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen,
som er angivet pa bagsiden, eller pa www.vaillant.dk.
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Tillzeg
A Funktionsdiagram

1 Automatudiufter

N

Fremlgbstemperaturfaler udgang elektronisk supple-
rende varme
Bygningskreds fremlgb

Bygningskreds returlab
Ekstra opvarmning
Varmefremlgb fra udedel
Varmereturlgb pa udedel

Prioriteringsomskifterventil

© 0O N o o b~ W

Beskyttelsesanode
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Beholdertemperaturfgler

Manometer

Fylde- og temmehane

Stopventil

Tgmningshane varmepumpe og varmekreds
Tegmningshane varmtvandsbeholder
Membranekspansionsbeholder

Koldt vand

Varmt vand
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B Tilslutningsdiagram
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Nettilslutning-printkort

Ved enkelt stremforsyning: Bro 230V mellem X311
og X310; ved dobbelt stremforsyning: Udskift bro
ved X311 med 230V-tilslutning

Fast installeret beskyttelseslederforbindelse til kabi-
nettet

[X300] Tilslutning spaendingsforsyning
[X302] Sikkerhedstemperaturbegraenser
[X301] Ekstra opvarmning

10
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[X328] Dataforbindelse til styringsprintkort

[X313] Stremforsyning for styringsprintpladen el-
ler den valgfri VR 70 / VR 71 eller den valgfri frem-
medstremsanode

[X314] Stremforsyning for styringsprintpladen el-
ler den valgfri VR 70 / VR 71 eller den valgfri frem-
medstrgmsanode

[X312] Stremforsyning for styringsprintpladen el-
ler den valgfri VR 70 / VR 71 eller den valgfri frem-
medstrgmsanode




C Styringsprintkort
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1 Styringsprintkort 12 X18] intern prioriteringsomskifterventil, varme-
. . . kreds/beholderopvarmning
2 X29] Bustilslut BUS indb t system-aut -
{ik ] Bustiislutning eBUS indbygget system-automa- [X11] Multifunktionsudgang 2: Cirkulationspumpe
[X51] kantkonnektor display varmtvand, pumpe til beskyttelse mod legionellabak-
terier, affugtningsenhed, zoneventil
[X35] kantkonnektor (fremmedstremsanode, ek- 14 [X13] Multifunktionsudgang 1: keleventil, zoneventil
straudstyr
") 15 [X14] Multifunktionsudgang: ekstern ekstra opvarm-
[X24] kodemodstand 3 . s . .
ning / ekstern prioriteringsomskifterventil, ekstern
[X24] kodemodstand 2 fejlimeddelelse
[X41] Kantkonnektor (udefgler, DCF, system-tempe- 16 [X1] 230-V-forsyning af styringsprintkort
ratursensor, multifunktionsindgang) 17 [X1] funktionsjording
[X106/S20] maksimaltermostat 18 [X28] dataforbindelse til nettilslutning-printkort
[X106/S21] kontakt energiforsyningsselskab 19 [X22] Fremlgbstemperaturfgler varmestav
10 5(;07%?[\'];] ;31u§-t|lslutn|ng eBUS (udedel, VRC 700, 20 [X22] ekstraudstyr: tilbehgr (trykfaler bygningskreds
11 [X16] ekstraudstyr: tilbehar (pumpe mellem-varme- ved ekstra mellem-varmeveksler)
yr pump 21 [X22] temperatursensor varmtvandsbeholder

veksler)
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Tilslutningsdiagram til EVU-spaerre, frakobling via tilslutning S21

T

i

9

_\ kWh
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kWh

— (5)
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) VW
5 5
2 2
| e | adhw
LN LND L1213 N@D BUS LND LNDG UL ND S21 BUS BUS
§ X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
=
T
[sp]
i N
3 3
2 2
| 3 | ﬁﬁ
> LND® LN@ uwLL213 N@ BUS LNG LN@® L L2213 N@ s21 BUS BUS
Q X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
T
1 Maler-/sikringskasse 6 Skilleafbryder (sikkerhedsafbryder, sikring)
2 Husholdningsstremmaler 7 Systemstyring
3 Varmepumpe-strgmmaler 8 Indedel, styringsprintkort
4 Ripple control-modtager 9 Indedel, nettilslutning-printplade
5 Potentialfri sluttekontakt, til aktivering af S21, for 10 Udedel, printplade INSTALLER BOARD
funktion EVU-speaerre
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Tilslutningsdiagram til EVU-spaerre, frakobling via skillekontaktor

7
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S / kWh kWh G
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2 2
- LN LN@ L L2LBNE@ BUS LN LN@ LU ULWLBND s21 BUS BUS
§ X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
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e
i N i i
3 3 3 3
2 2
- LN LND L1213 NG BUS LN LND uLuLw2s N S21 BUS BUS
§ X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
T
1 Maler-/sikringskasse 6 Skilleafbryder (sikkerhedsafbryder, sikring)
2 Husholdningsstremmaler 7 Systemstyring
3 Varmepumpe-strgmmaler 8 Indedel, styringsprintkort
4 Ripple control-modtager 9 Indedel, nettilslutning-printplade
5 Skillekontaktor, for funktion EVU-spaerre 10 Udedel, printplade INSTALLER BOARD

0020291499 03 Installations- og vedligeholdelsesvejledning

47



F Oversigt over installaterniveauet

Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg, for- Fabriksindstil- | Indstilling
min. ‘ maks. klaring ling

Installater niveau —

Kode niveau \ 00 \ 99 ‘ 1 (FHW-kode 17) \ 17

Installater niveau - Fejl historik -

FXX — EXX" ‘ Aktuel vaerdi ‘ ‘

Installater niveau — Test menu — Statestik —

Drift T kompressor Aktuel veerdi h

Kompressor starter Aktuel veerdi

Drift T anleegs pumpe Aktuel veerdi h

Starter anleeg pumpe Aktuel veerdi

Drift T 4-Vejs ventil Aktuel veerdi h

4-Vejs ventil skift Aktuel veerdi

Driftstimer blaeser 1 Aktuel veerdi h

Starter blaeser 1 Aktuel veerdi

Driftstimer blaeser 2 Aktuel veerdi h

Starter blaeser 2 Aktuel veerdi

EEV step Aktuel veerdi

Antal skift til VV Aktuel veerdi

El-Patron.total Aktuel veerdi kWh

Drifttimer El-Patron Aktuel veerdi h

Starter El-Patron. Aktuel veerdi

Antal tilkoblinger Aktuel veerdi

Installater niveau —» Test menu - Test programmer —

P.04 Varmedrift Valg

P.06 Anlags kreds Valg

P.11 Keledrift Valg

P.12 Afisning Valg

P.27 El-Patron Valg

P.29 Hgijtryk Valg

Installater niveau — Test menu -~ Sensor-/Aktortest —

T.0.01 Anlaegs pumpe Ydelse 0 100 % 5, Fra 0

T.0.17 Blaeser 1 0 100 % 5

T.0.18 Blaeser 2 0 100 % 5 0

T.0.19 Kondensbeholder varme Fra Til Til, Fra Fra

T.0.20 4-vejsventil Fra Til Til, Fra Fra

T.0.21 Position EEV 0 100 % 5 0

T.0.23 Varmespiral Kompressor Fra Til Til, Fra Fra

T.0.40 Fremigb temp -40 90 °C 0,1

T.0.41 Returlgb temp. -40 90 °C 0,1

T.0.42 Bygningskreds: Vandtryk | 0 3 bar 0,1

2 Denne parameter vises ikke, hvis der er tilsluttet systemautomatik.
K Denne parameter er kun tilgaengelig i produkter med S3 i nomenklaturen.

K Denne parameter vises kun, hvis der er tilsluttet systemautomatik.

Y Se oversigt fejlkoder: Fejllister foreligger kun og kan kun slettes, nar der er opstaet fejl.
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Indstillingsniveau Verdier Enhed Inkrement, valg, for- Fabriksindstil- | Indstilling
min. maks. klaring ling
T.0.43 Anlagskreds: flow for lavt | 0 4000 I/h 1
T.0.48 Luftindgangstemp. -40 90 °C 0,1
T.0.55 Kompressor udgangs -40 135 °C 0,1
temp
T.0.56 Kompressor indgangs -40 135 °C 0,1
temp
T.0.57 Temperatur EEV afgang -40 90 °C
T.0.59 Temperatur kondensator- | -40 90 °C 0,1
afgang
T.0.63 Heajtryk 0 31,9 bar (abs) 0,1
T.0.64 Lavtryk 0 8 bar (abs) 0,1
T.0.67 Hojtryksafbrydelse. lukket aben Lukket, aben
T.0.85 Fordamper Temperatur -40 90 °C 0,1
T.0.86 Kondensator Temperatur -40 70 °C 0,1
T.0.87 Setpunkt Overhedning -40 90 K 0,1
T.0.88 Aktuel Overhedning -40 90 K 0,1
Op til 20 K er normale
driftsparametre
T.0.89 Nom. vaerdi underkoling -40 90 K 0,1
T.0.90 Aktuel Under kealing -40 90 K 0,1
T.0.93 Kompressor omdr.-tal 0 120 Omdrej- 1
ning/s
T.0.123 Temperaturafbr. Kom- aben lukket aben, lukket
pressor udigb
T.1.02 3-vejsventil varmt vand Varme Varmt Opvarmning, varmtvand | Varme
vand
T.1.44 Beholdertemperatur -40 90 °C 0,1
T.1.46 Spaerrekontakt S20 lukket aben Lukket, aben lukket
T.1.69 Ude temp -40 90 °C 0,1
T.1.70 System temp -40 90 °C 0,1
T.1.71 DCF Status Aktuel veerdi intet DCF-signal
valider DCF-signal
gyldigt DCF-signal
T.1.72 Sparrekontakt S21 lukket aben Lukket, aben aben
T.1.119 MA1-udgang Fra Til Til, Fra Fra
T.1.124 STB El-Patron lukket aben Lukket, aben lukket
T.1.125 ME-indgang Aktuel veerdi
T.1.126 MA2-udgang Fra Til Til, Fra Fra
T.1.127 MA-udgang Fra Til Til, Fra Fra
Installater niveau - Kedel configuration —
Sprog aktuelt sprog Sprog, der kan veelges 02 English
Kontakt oplysninger — Telefon Telefonnummer 0-9
Varmekurve ” 0.4 4,0 0.1
Frakobl.temp. sommer ? 10 90 C 1
Bivalenspkt. opv. -30 +20 °C 1
Bivalenspunkt VV ° -20 +20 °C 1

Y Se oversigt fejlkoder: Fejllister foreligger kun og kan kun slettes, nar der er opstaet fejl.
2 Denne parameter vises ikke, hvis der er tilsluttet systemautomatik.

Y Denne parameter er kun tilgeengelig i produkter med S3 i nomenklaturen.

K Denne parameter vises kun, hvis der er tilsluttet systemautomatik.
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg, for- Fabriksindstil- | Indstilling
. klaring ling
min. maks.
Alt. punkt opvarmning * -20 +40 C Fra
1
Maks. fremlgbstemp. 2 15 90 °C 1
Min. fremlgbstemp. 2 15 90 °C 1
Aktiv. varmedrift ~ il
Fra
VV aktivering 2 il
Fra
Hysterese beholderf. 2 3 20 K 1
Driftsmade varmest. ~ Off
Opvarmning+varmtvand
Varme
Varmt vand
Noddrift * Fra
Varme
Varmt vand
Opvarmning+
varmtvand
Nom. fremlgb keling 2 7 24 °C 1
MA relae Ingen
Fejlsignal
Ekst. varmestav
WW 3wV
Kompressor start ved -100 -30 °min 1 -60
Kompr. start kol. fra 30 100 °min 1 60
Komp. hysterese opvarm. 0 15 K Geelder kun for varme- 7
drift:
1
Komp. hysterese Kal. 0 15 K Geelder kun for keledrift: | 5
1
Varme max delta P 200 900 mbar 10 900
Driftsmade VV 0=ECO 2 = Ba- 0=ECO,1=Normal,2 |0
lance = Balance
Maks. Var. sparretid 0 9 h 1 5
Konf. Pumpe. Varme 50 100 % PWM Auto Auto
Konf. Pumpe. koling 50 100 % PWM Auto Auto
Konf. Pumpe. VV 50 100 % PWM Auto 65
Resetsparretid — Indkobling 0 120 min 1 0
speerretid efter spandingsfald
Nettilslut. varmestav 230 400 \% 230, 400
Effekt El-Patron Eksternt 9 kW 230 V: Maks. 6 kW 6 hhv. 9
400 V: Maks. 9 kW
Strembegr. kompr. 1
5-7kW:13-16 A
12 kW:20-25 A
Blaeserboost K 52 70 1 70
Stoejsvag drift kompr. K 40 60 % 1 40
Kun ved produkter med kegling: Ingen Aktiv Ingen, aktiv keling Ingen
Koleteknologi kaling
Mellem WT Ja Nej Ja, nej

" se oversigt fejlkoder: Fejllister foreligger kun og kan kun slettes, nar der er opstaet fejl.

2 Denne parameter vises ikke, hvis der er tilsluttet systemautomatik.

K Denne parameter er kun tilgeengelig i produkter med S3 i nomenklaturen.

K Denne parameter vises kun, hvis der er tilsluttet systemautomatik.
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Indstillingsniveau Vardier Enhed Inkrement, valg, for- Fabriksindstil- | Indstilling
. klaring ling
min. maks.
Signal ydelsesbegransning modtaget, ikke modta-
modtaget get
Varmepumpens aktuelle ydelses- kW Varmepumpens ydel-
begransning sesbegraensning i kW
Aktuel ydelsesbegransning for kW Ydelsesbegraensning for
ekstra elopvarmning ekstra elopvarmning i
kw
Elektrisk ekstraopvarmning til- Ja Nej Parameteren vises, hvis | Ja
sluttet MA relae: "ekst. varme-
stav" og Effekt El-Pa-
tron: "ekstern" er indstil-
let.
Softwareversion Aktuel veerdi for sty- XXXX.XX.XX
ringsprintkort (HMU in-
dedel xxxx, HMU ude-
del xxxx) og display
(Al xxxx)
Installater niveau — Resets -
Statestik — Reset statistikker? Ja, nej Nej
Servicemeldinger— Nulstilling af Ja, nej Nej
servicemelding
Hajtrykskontakt -~ Reset fejl? Ja, nej Nej
Fabriksindstilling - Gendan fa- Ja, nej Nej
briksindstilling?
Torr. af stebt gulv 2 Fra, 1-29 Fra
Installater niveau — start Inst.ass. -
Sprog Sprog, der kan veelges 02 English
Systemstyr. til st.? Ja Nej Ja, nej
Nettilslut. varmestav 230V 400V
Effekt El-Patron Eksternt 9 kW 230 V: Maks. 6 kW 6 hhv. 9
400 V: Maks. 9 kW
Kaleteknologi Ingen Aktiv
keling keling
Strembegr. kompr. 13 25 A 1
5-7kW:13-16 A
12 kW:20-25 A
MA relae Ingen, fejlsignal, ekst. Ingen
varmestav, varmtvand
3WvV
Mellem WT Ja Nej Ja, nej
Test program Anlags kreds Ja Nej Ja, nej Nej
Kontakt oplysninger Telefon Telefonnummer 0-9 Tom
Forlad installationsassistenten Ja, tilbage
"V se oversigt fejlkoder: Fejllister foreligger kun og kan kun slettes, nar der er opstaet fejl.
2 Denne parameter vises ikke, hvis der er tilsluttet systemautomatik.
K Denne parameter er kun tilgaengelig i produkter med S3 i nomenklaturen.
K Denne parameter vises kun, hvis der er tilsluttet systemautomatik.
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G Statuskoder

Adgangskode

Betydning

Status fremmedstremsanode

Anode ikke tilsluttet, anode OK, fejl anode

S.34 Varmedrift Frostsikring

Underskrider den malte udetemperatur XX °C, overvages temperaturen for varmekredsens frem- og
returlgb. Nar temperaturforskellen overskrider den indstillede veerdi, startes pumpe og kompressor
uden varmekrav.

S.100 Standby

Der foreligger intet varmekrav eller kalekrav. Standby 0: Udedel. Standby 1: Indedel

S$.101 Varme: Kompressor
Slukket

Varmekravet er opfyldt, kravet via system-automatik er afsluttet, og varmeunderskuddet er udlignet.
Kompressoren udkobles.

S$.102 Varme: Kompressor
Speerret

Kompressoren er speerret for varmedriften, fordi varmepumpen befinder sig uden for sine anvendel-
sesgraenser.

S$.103 Varme: frem

Startbetingelserne for kompressoren i varmedrift kontrolleres. De andre aktuatorer for varmedriften
starter.

S$.104 Varme: Kompressor
aktiv

Kompressoren arbejder for at opfylde varmekravet.

S$.107 Varme: efterleb

Varmekravet er opfyldt, og kompressoren udkobles. Pumpen og bleeseren har efterlab.

S.111 Kompressorkealing
Slukket

Kolekravet er opfyldt, og kravet via system-automatik er afsluttet. Kompressoren udkobles.

S.112 Kompressorkgling blo-
keret

Kompressoren er speerret for keledriften, fordi varmepumpen befinder sig uden for sine anvendelses-
greenser.

S.113 Koling forlgb: kompres-
sordrift

Startbetingelserne for kompressoren i kgledrift kontrolleres. De andre aktuatorer for kgledriften star-
ter.

S.114 Keling Kompressor
aktiv

Kompressoren arbejder for at opfylde kelekravet.

S.117 Keling efterleb kom-
pressordrift

Kglekravet er opfyldt, og kompressoren udkobles. Pumpen og blaeseren har efterlgb.

S.125 Varme: El-Patron aktiv

Varmestaven anvendes i varmedrift.

S$.132 Varmt vand: Kompres-
sor blokeret

Kompressoren er spaerret for varmtvandsdriften, fordi varmepumpen befinder sig uden for anvendel-
sesgraenserne.

S$.133 Varmt vand: forlgb

Startbetingelserne for kompressoren i varmtvandsdrift kontrolleres. De andre aktuatorer for
varmtvandsdriften starter.

S.134 Varmt vand: Kompres-
sor aktiv

Kompressoren arbejder for at opfylde varmtvandskravet.

S$.135 Varmt vand: Varmestav
aktiv

Varmestaven anvendes i varmtvandsdrift.

S$.137 Varmt vand: efterlgb

Varmtvandskravet er opfyldt, og kompressoren udkobles. Pumpen og bleeseren har efterlgb.

S.141 Varme: El-Patron sluk-
ket

Varmekravet er opfyldt, og varmestaven udkobles.

S$.142 Varme: El-Patron bloke-
ret

Varmestaven er spaerret for varmedrift.

S$.151 Varmt vand: El-Patron
frakobling

Varmtvandskravet er opfyldt, og varmestaven udkobles.

S$.152 Varmt vand: El-Patron
blokeret

Varmestaven er spaerret for varmtvandsdrift.

S.173 Speerretid fra energifor-
syningsselskab

Netspaendingsforsyningen er afbrudt af energiforsyningsselskabet. Den maksimale spaerretid indstilles
i konfigurationen.

S.176 Ekst. elektrisk strambe-
granshning aktiv

Varmepumpen eller den ekstra elopvarmning er begraenset af energiforsyningsselskabet.

S.202 Test program Udluft-
ning Anlaegskreds aktiv

Bygningskredspumpen aktiveres i cykliske afstande skiftevis i varmedrift og varmtvandsdrift.

S.203 Aktuatortest aktiv

Sensor- og aktuatortesten er i gang.

S.212 Tilslutningsfejl Styring
lkke genkendt

System-automatik er allerede genkendt, men forbindelsen er afbrudt. Kontrollér eBUS-forbindelse til
system-automatikken. Driften er kun mulig med varmepumpens ekstrafunktioner.

S.240 Kompress. for kold,
omgivelsestemp. for lav

Kompressorvarmen taendes. Enheden starter ikke.

S.252 Luftenhed 1: Blaeser
blokeret

Hvis blaeseromdrejningstallet er 0 o/min, udkobles varmepumpen i 15 minutter og genstartes derefter.
Hvis bleeseren efter fire mislykkede genstarter ikke gar i gang, udkobles varmepumpen, og fejimeldin-
gen F.718 udlaeses.

S.255 Luftenhed 1:
Luftindsugningstemp. for hgj

Kompressoren starter ikke, da udetemperaturen ved blaeseren ligger over anvendelsesgraenserne.
Varmedrift: > 43 °C. Varmtvandsdrift: > 43 °C. Kgledrift: > 46 °C.

S.256 Luftenhed 1:
Luftindsugningstemp. for lav

Kompressoren starter ikke, da udetemperaturen ved blaeseren ligger under anvendelsesgraenserne.
Varmedrift: < -20 °C. Varmtvandsdrift: < -20 °C. Kgledrift: < 15 °C.
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Adgangskode

Betydning

S.260 Luftenhed 2: Blaeser
blokeret

Hvis bleeseromdrejningstallet er 0 o/min, udkobles varmepumpen i 15 minutter og genstartes derefter.
Hvis bleeseren efter fire mislykkede genstarter ikke gar i gang, udkobles varmepumpen, og fejimeldin-
gen F.785 udlaeses.

S.272 Anlagskreds Rest-
transporthgjde Begransning
aktiv

Den under Konfiguration indstillede resttransporthgjde er naet.

S.273 Anlagskreds Flow
temp for lavt

Den i bygningskredsen malte fremlgbstemperatur ligger under anvendelsesgreenserne.

S.275 Anlaegskreds Flow for
lavt

Bygningskredspumpen er defekt. Alle forbrugere i opvarmningssystemet er lukkede. Specifikke min.
volumenflowveerdier er underskredet. Kontrollér, om smudssierne er tilstoppede. Kontrollér spaerre-
haner og termostatventiler. Sgrg for min. gennemstremning pa 35 % af nominelt flow. Kontrollér byg-
ningskredspumpens funktion.

S.276 Anlzegskreds S20 aben

Kontakt S20 pa varmepumpens hovedprintplade er afbrudt. Forkert indstilling af maksimaltermosta-
ten. Fremlgbstemperaturfgleren (varmepumpe, gaskedel, systemfgler) maler afvigende lavere veer-
dier. Tilpas maksimal fremlgbstemperatur for direkte varmekreds via system-automatik (bemeerk ked-
lernes gvre frakoblingsgreense). Tilpas maksimaltermostatens indstillingsvaerdi. Kontrol af fglerveerdier

S.277 Anlaegskreds: Pumpe-
fejl

Hvis bygningskredspumpen er inaktiv, udkobles varmepumpen i 10 minutter og genstartes derefter.
Hvis bygningskredspumpen efter tre mislykkede genstarter ikke gar i gang, udkobles varmepumpen,
og fejimeldingen F.788 udlaeses.

S.280 Fejl omformer: Kom-
pressor

Kompressormotoren eller ledningsferingen er defekt.

S.281 Fejl omformer: Net-
spanding

Der er pafert en over- eller underspaending.

S.282 Fejl omformer: Overop-
hedning

Hvis frekvensomformerens kealing ikke er tilstreekkelig, udkobles varmepumpen i en time og genstar-
tes derefter igen. Hvis kalingen efter tre mislykkede genstarter ikke gar i gang, udkobles varmepum-
pen, og fejlmeldingen F.819 udlaeses.

S.283 Afrimningstid for lang

Hvis afrimningen varer lzengere end 15 minutter, genstartes varmepumpen. Hvis tiden til afrimning
efter tre mislykkede genstarter ikke er tilstreekkelig, udkobles varmepumpen, og fejlmeldingen F.741
udleeses. » Kontrollér, om der er nok varmeenergi fra bygningskredsen til radighed.

S.284 Fremlgbstemperatur
afrimning for lav

Hvis fremlgbstemperaturen ligger under 5 °C, genstartes varmepumpen. Hvis fremlgbstemperaturen
efter 3 mislykkede genstarter ikke er tilstreekkelig, udkobles varmepumpen, og fejlmeldingen F.741
udleeses. » Kontrollér, om der er nok varmeenergi fra bygningskredsen til radighed.

S.285 Tem. kompressoraf-
gang for lav

Kompressorafgangstemperatur for lav

S.286 Varmgastemperatur
Kontakt aben

Hvis varmgastemperaturen ligger over 119 °C +5K, udkobles varmepumpen i en time og genstartes
derefter. Hvis varmgastemperaturen efter 3 mislykkede genstarter ikke er faldet, udkobles varmepum-
pen, og fejimeldingen F.823 udlaeses.

S.287 Blaeser 1: Vind

Bleeseren roterer fgr start med et omdrejningstal pa 50 o/min eller mere. Arsagen kan veere en kraftig
udendgrs vind.

S.288 Blzeser 2: Vind

Blzeseren roterer far start med et omdrejningstal pa 50 o/min eller mere. Arsagen kan veaere en kraftig
udendegrs vind.

S.289 Strembegraensning ak-
tiv

Udedelens strgmforbrug er reduceret, kompressorens omdrejningstal reduceres. Kompressorens
driftsstrem overskrider den under Konfiguration indstillede graenseveerdi. (for 3kW-, 5kW-, 7kW-en-
heder: <16A; for 10kW-, 12kW-enheder: <25A)

$.290 Tilkoblingsforsinkelse
aktiv

Kompressorens tilkoblingsforsinkelse er aktiv.

S.302 Hojtryk pressostat aben

Hvis trykket i kalemiddelkredsen overstiger anvendelsesgreenserne, udkobles varmepumpen i 15 mi-
nutter og genstartes derefter. Hvis trykket efter fire mislykkede genstarter stadig er for hgijt, udlaeses
fejlmeldingen F.731.

S.303 Kompresser
udgangstemperatur for hgj

Driftskarakteristikken blev forladt. Varmepumpen genstartes.

S.304 Fordamper temperatur
for lav

Driftskarakteristikken blev forladt. Varmepumpen genstartes.

S.305 Kondensator tempera-
tur for lav

Driftskarakteristikken blev forladt. Varmepumpen genstartes.

$.306 Fordamper temperatur
for hgj

Driftskarakteristikken blev forladt. Varmepumpen genstartes.

S.308 Kondensator tempera-
tur for hoj

Driftskarakteristikken blev forladt. Varmepumpen genstartes.

S.312 Anlagskreds: returlgb-
stemperatur for lav

Returlgbstemperatur i bygningskredsen for lav til kompressorstart. Opvarmning: Returlgbstemperatur
< 5 °C. Kgling: Returlgbstemperatur < 10 °C. Kgling: Kontrollér 4-vejsventilens funktion.

S.314 Anlagskreds: Returlgb-
stemperatur for hgj

Returlgbstemperatur i bygningskreds er for hgj til kompressorstart. Opvarmning: Returlgbstemperatur
> 56 °C. Kgling: Returlabstemperatur > 35 °C. Kgling: Kontrollér 4-vejsventilens funktion. Kontrollér
sensorer.
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S.351 El-Patron: Fremigb- Fremlgbstemperaturen ved varmestaven er for hgj. Fremlgbstemperatur > 75 °C. Varmepumpen ud-

stemp. for hgj kobles.

S.516 Afrimning aktiv Varmepumpen afrimer udedelens varmeveksler. Varmedriften er afbrudt. Den maksimale afrimnings-
tid er 16 minutter.

S$.575 Omformer: intern fejl Der foreligger en intern elektronikfejl pa udedelens inverterprintkort. Ved tre forekomster vises fejl-
meldingen F.752.

S.581 Forbindelsesfejl: omfor- | Manglende kommunikation mellem omformeren og udedelens printplade. Efter tre forekomster vises

mer ikke registreret fejlmeldingen F.753.

S.590 Fejl: 4-vejs ventil posi- | 4-vejsventilen bevaeger sig ikke entydigt til positionen for opvarmning eller kgling.

tion ikke korrekt

H Servicemeddelelser

Ad- Afhjalpning
gangs- | Betydning Arsag
kode
M.23 Status fremmedstremsanode — Fremmedstremsanode ikke registre- | — Kontrollér evt. for kabelbrud
ret
M.32 Bygningskreds: Vandtryk lavt — Tryktab i bygningskredsen som falge | — Kontrollér bygningskreds for utaethe-

af laekage eller luftlomme
—  Trykfgler bygningskreds defekt

der, efterfyld varmekredsvand og ud-
luft

— Kontrollér stikkontakt pa printpladen
og pa kabeltraeet, kontrollér trykfaler
for korrekt funktion, udskift evt. tryk-
foler

M.200 Bygningskreds: Brinetryk lavt

— Tryktab i bygningskredsen som falge
af leekage eller luftiomme

— Trykfgler bygningskreds defekt

— Kontrollér bygningskreds for uteethe-
der, efterfyld varmekredsvand og ud-
luft

— Kontrollér stikkontakt pa printpladen
og pa kabeltraeet, kontrollér trykfaler
for korrekt funktion, udskift evt. tryk-
foler

M.201

Folerfejl: Temp. beholder

— Beholderfgler defekt

— Kontrollér stikkontakt pa printpladen
og pa kabeltraeet, kontrollér sensor
for korrekt funktion, udskift evt. sen-
sor

M.202 Folerfejl Temp. system

— Systemtemperatursensor defekt

— Kontrollér stikkontakt pa printpladen
og pa kabeltreeet, kontrollér sensor
for korrekt funktion, udskift evt. sen-
sor

M.203 Tilslutningsfejl Display ikke ok

— Display defekt
— Display ikke tilsluttet

— Kontrollér stikkontakten pa printkortet
og pa kabelbundtet

— Udskift evt. display

Komfortsikringsdrift

Ad- Betydning Beskrivelse Afhjaelpning
gangs-
kode
200 Folerfejl Temp. luftindtag Drift stadig mulig med eksisterende og Udskiftning af luftindtagssensor
funktionsdygtig udefaler
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J  Fejlkoder

Ad- Afhjalpning
gangs- Betydning Arsag
kode
F.022 Bygningskreds vandtryk for lavt Tryktab i bygningskredsen som fglge | — Kontrollér anlsegskredsen for uteet-
af leekage eller luftiomme heder
Anlaegskredsens trykfgler defekt — Pafyld mere vand, foretag udluftning
— Kontrollér stikkontakten pa printkortet
og pa kabelbundtet
— Kontrollér, at trykfaleren fungerer
korrekt
—  Udskift trykfgleren
F.042 Fejl: Kodemodstand Kodemodstand beskadiget eller ikke | — Kontrollér, at kodemodstand sidder
indstillet korrekt, udskift om ngdvendigt.
F.073 Sensorfejl: Bygn. kreds vandtryk Sensor ikke filsluttet eller sensorind- | —  Kontrollér og udskift evt. sensor
gang kortsluttet - Udskift kabelbundt
F.094 Fejl: Vortex Volumenflowsensor ikke tilsluttet — Kontrollér og udskift evt. sensor
eller sensorindgang kortsluttet —  Udskift kabelbundt
F.103 Fejl: identifikation af reservedel Forkert styringsprintkort installeret pd | — Installér korrekt printkort
udedelen
F.514 Folerfejl: Kompressor Indlgb. Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
Temp gang kortsluttet — Udskift kabelbundt
F.517 Folerfejl: Kompressor Udg. temp. Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
gang kortsluttet - Udskift kabelbundt
F.519 Folerfejl Anlaagskreds retur Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
gang kortsluttet - Udskift kabelbundt
F.520 Folerfejl Anlaagskreds flow Sensor ikke filsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
gang kortsluttet — Udskift kabelbundt
F.526 Sensorfejl: Temp. EEV afgang Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
gang kortsluttet - Udskift kabelbundt
F.546 Folerfejl Hojtryk Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | —  Kontrollér sensor (f.eks. med
gang kortsluttet montgrhjeelp), og udskift evt.
— Udskift kabelbundt
F.582 EEV-fejl EEV ikke filsluttet rigtigt eller kabel- — Kontrollér stikforbindelser, og udskift
brud til spolen evt. spole til EEV
F.585 Sensorfejl: Temp. kondensatoraf- Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- | — Kontrollér og udskift evt. sensor
gang gang kortsluttet - Udskift kabelbundt
F.703 Folerfejl Lavtryk Sensor ikke filsluttet eller sensorind- | —  Kontrollér sensor (f.eks. med
gang Kortsluttet montegrhjeelp), og udskift evt.
—  Udskift kabelbundt
F.718 Luftenhed 1: Blaeser blokeret Bekraeftelsessignalet mangler, forat | — Check lufttilfersel, og fiern en even-
blaeseren kerer tuel blokering
F.729 Tem. kompressorafgang for lav Kompressorudgangstemperatur i — Kontrol af hgjtrykssensor

mere end 10 minutter mindre end
0 °C eller kompressorudgangstem-
peratur mindre end -10 °C, selv om
varmepumpen er inden for driftska-
rakteristikken.

— Kontrol af EEV for funktion

— Kontrol af temperatursensor konden-
satorudgang (underkgling)

— Kontrollér, om 4-vejsventilen evt. er i
mellemstilling

— Kontrol af kglemiddelmeengde for
overfyldning
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Ad- Afhjalpning

gangs- Betydning Arsag

kode

F.731 Hojttrykspressostat Aben — Kaglemiddeltryk for hgjt. Den integre- Udluftning af anleegskredsen
rede h@jtrykskontakt i udedelen er For lav volumenstrgm pga. |ukning
udlgst ved 31,5 bar (g) hhv. 32,5 bar af enkeltrumsstyringer i forbindelse
(abs) med gulvvarme

— lkke tilstraekkelig energiafgivelse via Kontrollér, om de eksisterende sm-

kondensatoren udssier er tilstoppede

Reduceret kalemiddelgennemlgb
(f.eks. elektronisk ekspansionsventil
defekt, 4-vejsventil er mekanisk
blokeret, filter tilstoppet). Kontakt
kundeservice.
Kgledrift: Kontrollér bleeserenhed for
tilsmudsning
Kontrol af hgjtrykskontakt og hgj-
trykssensor
Nulstil hgjtrykskontakten, og foretag
en manuel nulstilling pa produktet.

F.732 Kompressorudgang Temperatur Kompressor-udgangstemperaturen er Kontrollér kompressorindgangsfaler

for hgj over 110 °C: og -udgangsfaler
Kontrollér temperatursensor konden-
- A | kre-
dgtvende sesgraenserne er overskre satorudgang (TT135)
— EEV fungerer ikke eller dbner ikke Kontrollér EEV (kerer EEV helt fi
endeanslaget? Anvend sensor-
korrekt
For lidt kelemiddel (hyppi to faktortest)
- Forli emiddel (hyppige optg- . .
ninger som fglge af meget lave for- l((l)(nt_rillegktzlemlddelmaengde (se
dampningstemperaturer) ekniske data)
Udfer teethedskontrol
Kontrollér, om serviceventilerne pa
udedelen er abne.

F.733 Fordamper Temperatur for lav — For lille luftvolumenflow pa grund af Hvis der er termostatventiler i byg-
udedelens varmeveksler (varmedrift) ningskredsen, skal det kontrolle-
farer til en lavere energitilfarsel res, at de er egnede til kaledrift
i brinekredsen (varmedrift) eller (kontrollér volumenflow i kgledrift)
bygningskredsen (kgledrift) Kontrollér blaeserenhed for tilsmuds-

— For lidt kelemiddel ning
Kontrollér EEV (kerer EEV helt til
endeanslaget? Anvend sensor-
/aktortest)
Kontrollér kompressorindgangsfaler
Kontrollér kalemiddelmaengde

F.734 Kondensator temperatur for lav — Temperatur i varmekredsen for lav, Kontrollér EEV (kerer EEV helt til

uden for driftskarakteristik endeanslaget? Anvend sensor-

- For lidt kelemiddel /aktortest)
Kontrollér kompressorindgangsfaler
Kontrollér kelemiddelpafyldnings-
maengde (se tekniske data)
Kontrollér, om 4-vejsventilen befinder
sig i en mellemposition og ikke skif-
ter rigtigt
Kontrol af hgjtrykssensor
Kontrollér trykfeler i varmekredsen

F.735 Fordamper temperatur for hg;j — Temperaturen i miljgkredsen Kontrollér systemtemperaturer
(varmedrift) eller anleegskred- Kontrol af kelemiddelpafyldnings-
sen (kaledrlft). er for hgj il maengde for overfyldning
kompressordrift Kontrollér EEV (karer EEV helt ti

- Tilfarsel af varme fra en anden kilde endeanslaget? Anvend sensor-

til brinekredsen for hgj, p& grund af /aktortest)

hojere bleeserhastighed Kontrollér sensor til fordampnings-
temperaturen (afheengigt af 4-vejs-
ventilens stilling)
Kontrollér volumenflow i keledrift
Kontrollér luftvolumenflow i varme-
drift
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Ad-
gangs-
kode

Betydning

Arsag

Afhjaelpning

F.737

Kondensator temperatur for hgj

— Temperaturen i brinekredsen
(keledrift) eller bygningskred-
sen (varmedrift) er for hgj til
kompressordrift

— Tilfgrsel af varme fra en anden kilde
til bygningskredsen

— Kelemiddelkreds overfyldt

— For lille gennemstremning i byg-
ningskredsen

— Reducer eller afbryd varme fra en
anden tilfarselskilde

— Kontrollér ekstra opvarmning (varmer
den, selvom den er Fra i komponent-
testprogram?)

— Kontrollér EEV (kgrer EEV helt til
endeanslaget? Anvend sensor-
/aktortest)

— Kontrollér kompressorudgangsfaler,
temperatursensor kondensatorud-
gang (TT135) og hajtrykssensor

—  Kontrol af kglemiddelpafyldnings-
maengde for overfyldning

— Kontrollér, om serviceventilerne pa
udedelen er &bne.

— Kontrollér luftvolumenflow i kgledrift
for tilstreekkelig gennemstremning

—  Kontrollér centralvarmepumpe

— Kontrollér gennemstrgmning byg-
ningskreds

F.741

Anlaegskreds: retur temp for lav

— Under afrimningen kommer returlgb-
stemperaturen under 13 °C

— Spgrg for at sikre min. anleegsvolu-
men, evt. med installation af en raek-
kereturlgbsbeholder

— Fejlmeldingen vises, indtil returlab-
stemperaturen stiger til over 20 °C.

—  Aktivér elektrisk ekstraopvarmning i
produktets betjeningspanel og i sy-
stem-automatikken for at forege re-
turlgbstemperaturen. Kompressoren
er spaerret under fejlmeldingen.

F.752

Fejl: omformer

— intern elektronikfejl pa inverterprint-
pladen

— Netspaending uden for 70V - 282V

— Kontrollér nettilslutningsledninger og
kompressortilslutningsledninger for
skadesfri tilstand

Stikkene skal ga harbart i indgreb.
— Kontrol af kabler
— Kontrol af netspaending

Netspaendingen skal ligge mellem
195V og 253 V.

— Kontrol af faser
—  Udskift evt. omformer

F.753

Forbindelsesfejl: omformer ikke
reg.

— Manglende kommunikation mellem
omformeren og udedelens styrings-
printkort

— Kontrollér kabeltree og stikforbindel-
ser for skadesfri tilstand og udskift
evt.

— Kontrollér omformer via aktivering af
kompressor-sikkerhedsrelaeet

— Udlees omformerens tilknyttede
parametre og kontrollér, om der
vises veerdier

F.755

Fejl: 4-vejs ventil position ikke
korrekt

— Forkert position af 4-vejsventilen.
Hvis fremlgbstemperaturen i varme-
drift er lavere end returlgbstempera-
turen i bygningskredsen.

— Temperatursensor i EEV-brinekred-
sen udlaeser forkert temperatur.

— Kontrol af 4-vejsventil (er der en
hgrbar omskiftning? Anvend sensor-
/aktortest)

— Kontrol af korrekt anbringelse af
spolen pa 4-vejsventilen

— Kontrol af kabeltrae og stikforbindel-
ser

— Kontrollér temperatursensor i EEV-
brinekredsen

F.774

Sensorfejl: Temp. luftindsugning

— Sensor ikke tilsluttet eller sensorind-
gang kortsluttet

— Kontrollér og udskift evt. sensor
—  Udskift kabelbundt

F.785

Luftenhed 2: Blaeser blokeret

— Bekraeftelsessignalet mangler, for at
bleeseren karer

— Check Iufttilfarsel, og fiern en even-
tuel blokering
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Ad- Afhjalpning
gangs- Betydning Arsag
kode
F.788 Anlaegskreds: Pumpefejl — Lav-energipumpens elektronik har Sluk for strammen til varmepumpen i
registreret en fejl (f.eks. terlgb, blo- mindst 30 sek.
kering, overspzending, underspaen- Kontrollér stikkontakten pa printpla-
ding) og slukker og laser systemet. den
Kontrollér pumpefunktionen
Udluftning af anleegskredsen
Kontrollér, om de eksisterende sm-
udssier er tilstoppede
F.817 Fejl omformer: Kompressor — Defekt i kompressoren (f.eks. kort- Mal viklingsmodstand i kompres-
slutning) soren
— Defekt i omformeren Mal omformerudgang mellem de 3
-  Tilslutningskabel til kompressoren faser, (skal vaere > 1 kQ)
defekt eller |gst Kontrol af kabeltrae og stikforbindel-
ser
F.818 Fejl omformer: Netspanding — Forkert netspaending til drift af omfor- Maling og evt. kontrol af netspaendin-
meren gen
— Frakobling via energiforsyningssel- Netspaendingen skal ligge mellem
skab 195V og 253 V.
F.819 Fejl omformer: Overophedning — Intern overophedning af omformeren Lad omformeren kgle af, og genstart
produktet
Kontrollér omformerens luftvej
Kontrollér bleeserens funktion
Udedelens maksimale omgivelses-
temperatur pa 46 °C er overskredet.
F.820 Forbindelsesfejl Pumpe bygnings- | — Pumpe melder intet signal tilbage til Kontrollér kabel til pumpen for de-
kreds varmepumpen fekt, og udskift evt.
Udskiftning af pumpe
F.821 Sensorfejl: Temp. varmestavfrem- | - Sensor ikke tilsluttet eller sensorind- Kontrollér og udskift evt. sensor
lab gang kortsluttet Udskift kabelbundt
— Begge fremlgbstemperatursensorer i
varmepumpen er defekte
F.823 Varmgastemperatur Kontakt aben | — Varmgastermostaten deaktiverer Kontrol af EEV
varmepumpen, hvis temperaturen i Udskift evt. smudssier i kelekredsen
kelemiddelkredsen er for hgj. Efter
en ventetid foretages der igen forsag
pa at starte varmepumpen. Efter tre
mislykkede startforsgg i treek vises
der en fejilmeddelelse.
— Kolemiddelkredstemperatur maks.:
110 °C
— Ventetid: 5 min (efter den forste
forekomst)
— Ventetid: 30 min (efter den anden og
enhver yderligere forekomst)
— Nulstilling af fejltaelleren, hvis begge
betingelser foreligger:
— Varmekrav uden udkobling far
tiden
— 60 min fejlfri drift
F.824 Bygningskreds: Brinetryk for lavt | — Tryktab i bygningskredsen som fglge Kontrollér anlaegskredsen for utaet-
Bemaerk af laekage eller luftlomme heder
Kan forekomme i forbindelse med et | — Anlaegskredsens trykfaler defekt Pafyld mere vand, foretag udluftning
monteret og aktiveret mellemvarme- Kontrollér stikkontakten pa printkortet
veksler-seet. og pa kabelbundtet
Fejlen relaterer til udedelens brine- Kontrollér, at trykfgleren fungerer
trykfoler. korrekt
Udskift trykfeleren
F.825 Sensorfejl: Temp. kondensatortil- | - Kglemiddelkreds temperatursensor Kontrollér sensor og kabel og udskift
gang (dampformig) ikke tilsluttet eller evt.
sensorindgang kortsluttet
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Ad- Afhjaelpning
gangs- Betydning Arsag
kode
F.1100 El-Patron: STB abnet Den ekstra elopvarmnings sikkerheds- —  Kontrollér bygningskredspumpens
temperaturbegraenser er aben pa grund omlgb
af: — Abn evt. stophanerne.
—  For lille volumenstrgm eller luft i - Udskift sikkerhedstermostaten
bygningskredsen — Reducer eller afbryd varme fra en
- Varmestavsdrift ved ikke-pafyldt anden tilfarselskilde
bygningskreds —  Kontrollér, om de eksisterende sm-
- Varmestavsdrift ved fremlgbstem- udssier er tilstoppede
peraturer over 98 °C udlgser sikker-
hedstemperaturbegraenserens smel-
tesikring og kraever udskiftning
— Tilfgrsel af varme fra en anden kilde
til bygningskredsen
F.1117 Kompressor: Faseudfald — Sikring defekt — Kontrollér sikring
— Fejli elektriske tilslutninger — Kontrol af elektriske tilslutninger
— For lav netspaending — Kontrollér spaending pa varmepum-
- Speendingsforsyning kompres- pens el-tilslutning
sor/lavtakst ikke tilsluttet — Indstil den maksimale spaerretid fra
- Energiforsyningsselskab spaerre energiforsyningsselskabet til min. 3
leengere end tre timer eller flere timer
F.1120 El-Patron: Faseudfald — Defekt ved den ekstra elopvarmning | — Kontrollér den ekstra elopvarmning
— Darligt tilspeendte el-tilslutninger og dens strgmforsyning
—  For lav netspaending — Kontrollér el-tilslutninger
— Mal spaendingen pa den ekstra
elopvarmnings el-tilslutning
F.9998 Forbindelsesfejl: Varmepumpe — EBus-kabel ikke eller forkert tilsluttet | — Kontrollér forbindelsesledninger

Udedel uden forsyningsspaending

mellem nettilslutningsprintkort og
styringsprintkort ved inde- og udedel

K  Supplerende varme 5,4 kW ved 230 V

Intern styring af effekttrinene Stremforbrug Indstillingsvaerdi
ved 230 V

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW
2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW
4 2,2 kW 3 kW
5 3,2 kW

6 3,8 kW 4 kW
7 4,7 kW 5 kW
8 5,4 kKW 6 kW

L Ekstra opvarmning 8,54 kW ved 400 V

Intern styring af effekttrinene Stremforbrug Indstillingsvaerdi
ved 400 V

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW
2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW
4 2,3 kW

5 3,0 kW 3 kW
6 3,9 kW 4 kW
7 4,7 kW 5 kW
8 5,6 kW 6 kW
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Intern styring af effekttrinene Stremforbrug Indstillingsvaerdi
ved 400 V

9 6,2 kW

10 7,0 kW 7 kW

11 7,9 kW 8 kW

12 8,5 kW 9 kW

M Eftersyn og service

# Servicearbejde Interval

1 Kontrol af fortrykket i ekspansionsbeholderen Arligt 40
2 Kontrol og evt. udskiftning af magnesiumbeskyttelsesanode Arligt 41
3 Rengering af varmtvandsbeholder Efter behov, mindst hvert 2. ar

4 Kontrol af 3-vejsventil for let gang (optisk/akustisk) Arligt

5 Kontrol af elektriske kontrolbokse, fiernelse af stgv fra ventilationsrillerne | Arligt

N Karakteristiske vaerdier interne temperatursensorer, hydraulikkreds

Sensorer: TT620 TT650

Temperatur (°C) Modstand (ohm)
0 33400
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
30 8138
35 6589
40 5367
45 4398
50 3624
55 3002
60 2500
65 2092
70 1759
75 1486
80 1260
85 1074
90 918
95 788
100 680
105 588
110 510
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O Karakteristiske veerdier interne temperatursensorer VR10, beholdertemperatur

Temperatur (°C) Modstand (ohm)
-40 88130
-35 64710
-30 47770
-25 35440
-20 26460
-15 19900
-10 15090
-5 11520
0 8870
5 6890
10 5390
15 4240
20 3375
25 2700
30 2172
35 1758
40 1432
45 1173
50 966
55 800
60 667
65 558
70 470
75 397
80 338
85 288
90 248
95 213
100 185
105 160
110 139
115 122
120 107
125 94
130 83
135 73
140 65
145 58
150 51
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P Karakteristiske vaerdier for udefegler VRC DCF

Temperatur (°C) Modstand (ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1.020
30 920
35 831
40 740

Q Tekniske data

Bemaerk

Tekniske data — Generelt

Nedenstaende effektdata gaelder for nye produkter med rene varmevekslere.

VIH QW 190/6 VIH QW 190/6 E
Produktdimensioner, bredde 595 mm 595 mm
Produktdimensioner, hgjde 1.880 mm 1.880 mm
Produktdimensioner, dybde 693 mm 693 mm
Vagt, uden emballage 143 kg 146 kg
Vaegt, driftsklar 347 kg 351 kg
Kapslingsklasse IP 10B IP 10B
Tilslutninger varmekreds G1" G1"
Tilslutninger varmekilde G11/4" G11/4"
Tilslutninger koldt vand, G 3/4" G 3/4"
varmtvand

Tekniske data — Varmekredsen
VIH QW 190/6 VIH QW 190/6 E

Materiale i varmekredsen

Kobber, kobber-zink-
legering, rustfrit stal,
ethylen-propylen-dien-
gummi, messing, jern

Kobber, kobber-zink-
legering, rustfrit stal,
ethylen-propylen-dien-
gummi, messing, jern

Tilladt vandbeskaffenhed

Tekniske data uden
frost- eller
korrosionsbeskyttelse
fundet.
Varmekredsvandet skal
bladggres ved
vandhardheder fra
3,0 mmol/l (16,8° dH) iht.
retningslinje VDI2035

Tekniske data uden
frost- eller
korrosionsbeskyttelse
fundet.
Varmekredsvandet skal
bladggres ved
vandhardheder fra
3,0 mmol/l (16,8° dH) iht.
retningslinje VDI2035

blad 1 blad 1
Vandindhold 16,0 | 16,0 1
Volumen intern membranekspan- 151 151
sionsbeholder
Driftstryk, min. 0,05 MPa 0,05 MPa
(0,50 bar) (0,50 bar)
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VIH QW 190/6

VIH QW 190/6 E

Driftstryk, maks. 0,30 MPa 0,30 MPa

(3,00 bar) (3,00 bar)
Fremlgbstemperatur varmedrift 75°C 75°C
med kompressor maks.
Fremlgbstemperatur varmedrift 75 °C
med ekstra opvarmning maks.
Fremlgbstemperatur keledrift min. 7°C 7°C
Tilladt medium i Propylenglykol/vand- Propylenglykol/vand-
afkoblingskredslgb (tilbehor blanding blanding
skillevarmeveksler)
Lydeffekt A7/W35 iht. EN 12102 / < 30 dB(A) < 30 dB(A)
EN 14511 Ly, i varmedrift
Lydeffekt A7/W45 iht. EN 12102 / < 30 dB(A) < 30 dB(A)
EN 14511 Ly, i varmedrift
Lydeffekt A7/W55 iht. EN 12102 / < 30 dB(A) < 30 dB(A)
EN 14511 Ly, i varmedrift
Lydeffekt A7/W65 iht. EN 12102 / < 30 dB(A) < 30 dB(A)
EN 14511 Ly, i varmedrift
Lydeffekt A35/W7 iht. EN 12102 / < 30 dB(A) < 30 dB(A)
EN 14511 Ly, i keledrift
Lydeffekt A35/W18 iht. EN 12102 / < 31 dB(A) < 31 dB(A)
EN 14511 Ly, i keledrift

Tekniske data - varmt vand
VIH QW 190/6 VIH QW 190/6 E

Vandindhold varmtvandsbeholder 1851 1851
Nominel volumen varmeveksler 8,61 8,61
(rerslange)
Overflade varmeveksler 1,3 m? 1,3 m?

Materiale varmtvandsbeholder

Stal, emaljeret

Stal, emaljeret

Isoleringsmateriale varmtvandsbe- Neopor Neopor
holder

min. isolationstykkelse 26 mm 26 mm
maks. isolationstykkelse 74 mm 74 mm

Korrosionsbeskyttelse

Magnesiumanode

Magnesiumanode

Driftstryk maks.

1,0 MPa
(10,0 bar)

1,0 MPa
(10,0 bar)

Temperatur- og
trykbegraensningsventilens
udlgsningstemperatur og -tryk

90 °C /0,7 MPa (7 bar)

90 °C /0,7 MPa (7 bar)

Sikkerhedsventilens udlgsnings- 0,6 MPa 0,6 MPa
tryk (6,0 bar) (6,0 bar)
Beholdertemperatur pa grund af 70 °C 70 °C
varmepumpe maks.

Beholdertemperatur pa grund af 70 °C
ekstra opvarmning maks.

Opvarmningstid iht. DIN EN 16147 192 min 192 min
pa nominel beholdertemperatur,

A7 - med op til 5 kW udedel

Effektforbrug under opvarmning 22 W 22 W
iht. DIN EN 16147, A7 - med op til

5 kW udedel

Ydelsestal (COPdhw) iht. EN 2,57 2,57
16147, A7, L-profil - med op til

5 kW udedel

Brugsbetinget varmtvandstempe- 49,9 °C 49,9 °C
ratur iht. DIN EN 16147, A7 - med

op til 5 kW udedel

Blandingsvandmaengde V40 iht. 2301 2301

DIN EN 16147, A7 - med op til
5 kW udedel
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VIH QW 190/6

VIH QW 190/6 E

Opvarmningstid iht. DIN EN 16147
pa nominel beholdertemperatur,
A7 - med op til 7 kW udedel

125 min

125 min

Effektforbrug under opvarmning
iht. DIN EN 16147, A7 - med op til
7 kW udedel

45W

45W

Ydelsestal (COPdhw) iht. EN
16147, A7, XL-profil - med op til
7 kW udedel

2,55

2,55

Brugsbetinget varmtvandstempe-
ratur iht. DIN EN 16147, A7 - med
op til 7 kW udedel

51,6 °C

51,6 °C

Blandingsvandmangde V40 iht.
DIN EN 16147, A7 - med op til
7 kW udedel

246 |

246

Opvarmningstid iht. DIN EN 16147
pa nominel beholdertemperatur,
A7 - med op til 12 kW udedel

80 min

80 min

Effektforbrug under opvarmning
iht. DIN EN 16147, A7 - med op til
12 kW udedel

39W

39W

Ydelsestal (COPdhw) iht. EN
16147, A7, XL-profil - med op til
12 kW udedel

2,61

2,61

Brugsbetinget varmtvandstempe-
ratur iht. DIN EN 16147, A7 - med
op til 12 kW udedel

52,1°C

52,1°C

Blandingsvandmangde V40 iht.
DIN EN 16147, A7 - med op til
12 kW udedel

258 |

258 |

Tekniske data — elektrisk system

VIH QW 190/6

VIH QW 190/6 E

Nominel spanding

230 V (+10%/-15%),
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10%/-15%),
50 Hz, 1~/N/PE

Nominel spanding

400 V (+10%/-15%),
50 Hz, 3~/N/PE

Vv

Markeeffekt, maksimal 0,06 kW 8,6 kW
Dimensioneringsstrem, maks., 230 26 A 235A
\)

Dimensioneringsstrem, maks., 400 13,6 A

Overspandingskategori

Sikringstype, karakteristik C, traeg,
trepolet skiftende (afbrydelse af
de tre netledninger gennem en
koblingsproces)

Dimensioneres iht. de
valgte tilslutningsplaner

Dimensioneres iht. de
valgte tilslutningsplaner
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