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1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede ad-
varsler
De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for al-
vorlige kvæstelser

Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød

Advarsel!
Fare for lette kvæstelser

Forsigtig!
Risiko for materielle skader eller mil-
jøskader

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-
sættes for fare, evt. med døden til følge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi-
get som følge af enhver form for forkert brug.

Produktet er en systemkomponent til styring
af varmekredsene og varmtvandsproduktio-
nen i forbindelse med en varmepumpe, ved
hjælp af system-automatik.

Korrekt anvendelse omfatter:

– overholdelse af de medfølgende betje-
nings-, installations- og vedligeholdelses-
vejledninger til produktet samt alle øvrige
anlægskomponenter

– installation og montering i overensstem-
melse med apparatets og systemets god-
kendelse

– overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der fremgår af vejlednin-
gerne.

Anvendelse i overensstemmelse med formå-
let omfatter desuden installation iht. IP-koden.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der går
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter også enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Fare som følge af utilstrækkelig
kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en
VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifika-
tioner:

– Montering
– Afmontering
– Installation
– Idrifttagning
– Eftersyn og service
– Reparation
– Standsning

▶ Gå frem i henhold til den højeste standard.

1.3.2 Fare for personskade pga. høj
produktvægt

Produktet vejer over 50 kg.

▶ Vær mindst to personer om at transportere
produktet.

▶ Brug egnede transport- og løfteanordnin-
ger, i overensstemmelse med din risikovur-
dering.

▶ Brug egnede personlige værnemidler:
Handsker, sikkerhedssko, beskyttelses-
briller, beskyttelseshjelm.

1.3.3 Livsfare – manglende
sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt
sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til korrekt
installation.

▶ Installer det nødvendige sikkerhedsudstyr i
anlægget.

▶ Overhold de gældende nationale og inter-
nationale love, standarder og direktiver.

1.3.4 Livsfare på grund af elektrisk stød

Hvis du rører ved spændingsførende kom-
ponenter, er der livsfare på grund af elektrisk
stød.

Før du arbejder på produktet:

▶ Afbryd spændingen til produktet ved at
slå alle strømforsyninger fra ved alle poler
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(afbryder med mindst 3 mm kontaktåbning,
f.eks. sikring eller sikkerhedsafbryder).

▶ Husk at sikre mod genindkobling.
▶ Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er

afladede.
▶ Kontrollér for spændingsfrihed.

1.3.5 Fare for forbrænding eller skoldning
som følge af varme komponenter

▶ Der må først udføres arbejde på kompo-
nenterne, når de er kølet af.

1.3.6 Risiko for materiel skade på grund af
frost

▶ Installer ikke produktet i rum med frostri-
siko.

1.3.7 Risiko for materiel skade på grund af
uegnet værktøj

▶ Brug et fagligt korrekt værktøj.

1.4 Forskrifter (direktiver, love,
standarder)

▶ Overhold de gældende forskrifter, normer,
retningslinjer, forordninger og love.
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2 Henvisninger vedrørende
dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

▶ Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der
leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

▶ Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder udelukkende for:

Produkttyper og artikelnumre

VIH QW 190/1 E 0010019709

Produktets artikelnummer fremgår af typeskiltet (→ side 6).

3 Produktbeskrivelse

3.1 Funktionselementer

2

1

3

7

8

5

6

9

10

12

11

4

1 Tømning af varmtvands-
beholderen

2 Varmtvandsbeholder

3 Tømningshane for var-
mepumpe- og varme-
kredsen

4 Manometer og påfyld-
ningshane

5 3-vejsventil

6 Udluftningsventil

7 Kontrolboks

8 Varmeanlægsekspan-
sionsbeholder

9 Kontrolboks

10 Trykføler

11 El-patron

12 Tømningshane for var-
mespiralens blanderør
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3.2 Serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på bagsiden af kontrolbok-
sen.

Du kan også få vist serienummeret på produktets display
(→ driftsvejledning).

3.3 Angivelser på typeskiltet

Typeskiltet dokumenterer det land, hvor produktet skal instal-
leres.

Angivelser på type-
skiltet

Betydning

Serienummer Hjælp til identifikation: 7. til 16. ciffer =
produktets artikelnummer

VIH QW 190/1 Typebetegnelse

Systemkomponent til styring af varme-
kredsene og varmtvandsproduktionen i
forbindelse med en varmepumpe

uniTOWER Produktbetegnelse

Varmekreds

Varmtvand

Maks Maks. trykværdi

Min Min. trykværdi

230 V 50 Hz

400 V 50 Hz

El-tilslutning - spænding - frekvens

IP (f.eks. X4D) Beskyttelsesgrad mod vand

Imax Maksimal strømstyrke

Pmax Maks. optagen effekt

V Varmtvandsbeholderens vandindhold

3.4 CE-mærkning

 

Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne
opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

4 Montering

4.1 Udpakning af produktet

1. Fjern emballagen fra produktet.

2. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

A

B

A

B

3. Skru de fire fastgørelseslasker foran og bag på pallen
af, og fjern dem.

4.2 Transport af produktet

Fare!
Risiko for personskade ved tunge løft!

Du kan komme til skade ved tunge løft.

▶ Overhold alle gældende love og øvrige
forskrifter, når du løfter tunge produkter.

Fare!
Risiko for personskade ved gentagen
brug af bæreløkkerne.

Bæreløkkerne er som følge af materialeæld-
ning ikke beregnede til at benyttes igen ved
en senere transport.

▶ Anvend under ingen omstændigheder
bæreløkkerne igen.

▶ For at udføre transporten sikkert skal de to bæreløkker
på produktets forreste fødder benyttes.
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▶ Transportér altid produktet som vist ovenfor. Transportér
aldrig produktet som vist på den overstregede illustration.

4.3 Afmontering med henblik på transport

1. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

C

B

A1

6

6

2

1

4

53

6

6

2. Afmonter sidepanelerne (1) for at kunne benytte trans-
porthåndtagene (2).

3. Fjern varmeisoleringen, hvis det er nødvendigt.

4. Løsn møtrikkerne (3) og (4).

5. Træk beholderfølerens strømstik (5) ud.

6. Fjern de fire skruer (6).

Bemærk

Gå frem i omvendt rækkefølge ved monte-
ring af produktet.

7. Sving bæreløkkerne, der sidder under produktet, frem.

8. Sørg for, at fødderne er skruet i til anslag, så bæreløk-
kerne fastholdes ordentligt.

9. Når du har opstillet produktet, skærer du bæreløkkerne
af og bortskaffer dem forskriftsmæssigt.

10. Genmonter produktets forreste kabinetdel.

4.4 Produktets transportmål

19
85
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4.5 Kontrol af leveringsomfanget

▶ Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har
mangler.

Antal Betegnelse

1 Hydraulisk tårn

1 Medfølgende dokumentation

1 Pose med installationsmateriale

1 Hovedstrømforsyningskabel 230 V

4.6 Produktmål

G
¾
”

G
¾
”

G
1”

G
1”

14
2

12
1

69
3

595
103

18
80

12
63

12
51 18
16

10
-2
0

140
103

297

70

97

70

599

18
66

12
1
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4.7 Mindsteafstande og monteringsafstande

C

B B

A
C

E

D

A 160 mm

B 300 mm

C 600 mm

D 70 mm

E 40 mm

▶ Sørg for at holde tilstrækkelig sideværts afstand (B) i det
mindste i den ene side af produktet for at lette adgangen
ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

▶ Overhold mindste- og monteringsafstande ved anven-
delse af tilbehør.

4.8 Opstilling af produktet

▶ Tag højde for produktets vægt inklusive vandindholdet.
Disse oplysninger kan findes i de tekniske data.

4.9 Vandret opstilling af enheden

▶ Opstil enheden vandret ved hjælp af de indstillelige fød-
der.

4.10 Afmontering/montering af frontkabinettet

D

A

C

E

B

B

▶ Monter komponenterne igen i omvendt rækkefølge.

4.11 Afmontering /montering af sidepanel

A

B

C

A

▶ Monter komponenterne igen i omvendt rækkefølge.
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4.12 Flytning af kontrolboksen til nederste eller
øverste stilling

Bemærk

Ved at flytte kontrolboksen til den øverste eller
nederste stilling lettes adgangen til produktets
forskellige komponenter.

B

B

1

AA

1. Skub kontrolboksen (1) opad, og træk den imod dig.

2. Flyt kontrolboksen til den ønskede stilling.

5 Installation

Fare!
Skoldning og/eller risiko for materielle
skader som følge af forkert installation
og deraf udstrømmende vand!

Spændinger i tilslutningsledninger kan med-
føre utætheder.

▶ Monter tilslutningsledningerne spæn-
dingsfrit.

5.1 Hydrauliske tilslutninger

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som følge af
varmeoverførsel ved lodning!

▶ Lod kun ved tilslutningsstykker, hvis de
ikke er skruet sammen med serviceha-
nerne.

1. Installer følgende komponenter:

– en sikkerhedsventil, en afspærringshane og et ma-
nometer på centralvarmereturløbet

– en varmtvands-sikkerhedsgruppe og en afspær-
ringshane på koldtvandsindgangen

– en påfyldningsanordning mellem koldtvandsindgan-
gen og varmeanlæggets fremløb

– en afspærringshane på centralvarmefremløbet

2. Kontrollér, om ekspansionsbeholderens kapacitet er
kompatibel med anlægskapaciteten.

3. Hvis den allerede installerede ekspansionsbeholders
volumen ikke er tilstrækkelig, skal der installeres en
ekstra ekspansionsbeholder i varmeanlæggets returløb
så tæt på produktet som muligt.

4. Blæs eller skyl forsyningsledningerne grundigt igennem
før installationen.

2 431

1 Koldtvandstilslutning

2 Varmtvandsfremløb

3 Fremløb varme

4 Returløb varme

5. Etabler hydrauliktilslutningerne korrekt iht. standard.

6. Kontrollér, om tilslutningerne er tætte. (→ side 22)

7. Sørg for, at sikkerhedsventilens slange er ventileret
med udeluft, at den er monteret et frostfrit sted, at den
hele tiden løber nedad, og at den ender i et åbent afløb,
man kan se ned i.

8. Betjen varmtvands-sikkerhedsgruppens tømningsan-
ordning regelmæssigt for at fjerne kalkudfældning, og
kontrollér, at anordningen ikke er blokeret.

9. Sørg for, at rør har tilstrækkelig varmeisolering, så over-
drevet energitab undgås.

– Da udendørsledninger udsættes for forvitring, ul-
traviolet stråling og fuglehak og derfor er meget
modtagelige for påvirkninger, skal du anvende en
effektiv beskyttelse mod farer.

10. Varmeanlæg med magnetventiler eller termostatisk
styrede ventiler skal have et bypass for at sikre en til-
strækkelig volumenstrøm.
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5.1.1 Tilslut til varmepumpen

1

2

1 Tilslutning G1/25", retur-
løb fra varmepumpen

2 Tilslutning G1/25", frem-
løb til varmepumpen

1. Blæs eller skyl forsyningsledningerne grundigt igennem
før installationen.

2. Forbind varmepumpen med hydrauliktoweren ved hjælp
af fleksible tilslutningsledninger (1,25").

3. Kontrollér, om der er et filter i varmepumpereturløbet.

4. Kontrollér, om tilslutningerne er tætte. (→ side 22)

5. Sørg for, at varmepumpens volumenstrøm opnår
mindst 40 % af det nominelle flow (se tekniske data i
vejledningen til varmepumpen).

5.2 Køledrift

Produktet er kompatibelt med varmepumpens køledrift.

Parametrering og aktivering af køledriften sker via system-
automatikken.

Det anbefales at forsyne anlæggets rør med en varmeisole-
ring.

▶ Sørg for, at alle produktets isoleringselementer er an-
bragt, og at de er i en fejlfri tilstand.

5.3 Elinstallation

Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød!

Nettilslutningsklemmerne L og N er altid
strømførende:

▶ Sluk for strømmen.
▶ Sørg for, at der ikke kan tændes for

strømmen igen.

5.3.1 Åbning af kontrolboksen

1. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

A

A

B
C

1

2

3

2. Klap kontrolboksen (1) frem.

3. Løsn de fire clips (3) i venstre og højre side fra hol-
derne.

5.3.2 Åbning af hovedkontrolboks

Betingelse: Strømforsyningskablet skal udskiftes.

▶ Kontrolboksen må kun åbnes, når strømforsyningskablet
skal udskiftes.

1. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

A

B 1

2. Fjern el-patronens varmeisolering(1).
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1

2

3. Løsn skruerne (1) og fjern dem.

4. Fjern kontrolboksens beskyttelseskappe (2).

5.3.3 Kablernes forløb

24V / eBUS

▶ Træk 24 V-kablet og eBUS-kablet iht. illustrationen.

5.3.4 Installation af kabelbundet system-
automatik

1. Tilslut systemautomatikkens eBUS-kabel til kontrolbok-
sens (→ side 28) eBUS-stik.

2. Se efter i vejledningen til system-automatikken for an-
visninger om monteringen.

5.3.5 Installation og integration af kabelbundet
system-automatik i kontrolboksen

A

B

C

1. Fjern kontrolboksens afdækning.

2. Tilslut det klarliggende DIF-kabel til system-automatik-
ken.

3. Indsæt system-automatikken fuldstændigt i kontrolbok-
sen.
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5.3.6 Installation af trådløs system-automatik

A

B

C

1. Fjern kontrolboksens afdækning, og isæt den trådløse
base i stedet for.

2. Monter og installer system-automatikken.

3. Se efter i vejledningen til system-automatikken vedrø-
rende kobling af trådløs base og system-automatik.

5.3.7 Tilslutning af ledninger

Bemærk

Produktet leveres som standard med 400 V-konfi-
gurationen.

Forsigtig!
Risiko for en brand på grund af overop-
hedning!

Husinstallationens ledninger er som regel
ikke tilstrækkeligt temperaturbestandige og
derfor ikke egnede til installationen.

▶ Brug enten det allerede tilsluttede 400 V-
kabel eller det medfølgende 230 V-kabel.

1. Tilslut udefølerens kabel (se vejledningen til system-
automatikken).

2. Tilslut eBUS-kablet på varmepumpen til det dertil be-
regnede stik.

3. Før tilslutningskablerne til de komponenter, der skal
tilsluttes, gennem kabelkanalerne og pakbøsningerne i
produktets bagside.

4. Afkort tilslutningsledningerne efter behov.

30 mm≤

5. For at undgå kortslutninger som følge af, at en litzetråd
uforvarende bliver revet løs, skal fleksible ledninger kun
afisoleres på maks. 30 mm af den udvendige kappe.

6. Kontrollér, at isoleringen af de elektriske ledere ikke bli-
ver beskadiget ved afisolering af den udvendige kappe.

7. Afisoler kun så meget af de indvendige korer, at der kan
etableres gode, stabile forbindelser.

8. For at forhindre en kortslutning som følge af at stikkene
løsner sig, skal du sætte tilslutningsmuffer på lederen-
derne, når de er afisoleret.

9. Fastgør kablerne i kabelgennemføringen på kontrolbok-
sen.

5.3.8 Forberedelse af elinstallation

1. Vær opmærksom på de tekniske tilslutningsbetingelser
for tilslutning til energiforsyningsselskabets lavspæn-
dingsnet.

2. Find ud af, om funktionen EVU-spærre er planlagt for
produktet, og hvordan produktets strømforsyning, af-
hængigt af frakobling, skal udføres.

3. Bestem via typeskiltet, om produktet kræver en elektrisk
tilslutning 1~/230V eller 3~/400V.

4. Bemærk, at produktet kun kan sluttes til en strømforsy-
ning med en entariftæller. Hvis der opstår forstyrrelser i
EVU-spærresignalet, kan energiforsyningsselskabet af-
bryde strømmen helt fra produktet.

5. Sørg for, at den nominelle spænding er 230 V (+10%/-
15%) på det 1-fasede net og 400 V (+10%/-15%) på det
3-fasede net.

6. Slut produktet til via en fast tilslutning og en afbryder
med en kontaktåbning på mindst 3 mm (f.eks. sikringer
eller effektafbrydere).

7. Bestem produktets dimensioneringsstrøm ved hjælp af
typeskiltet. Udled heraf de passende ledningstværsnit
for de elektriske ledninger.

8. Tag altid højde for installationsbetingelserne (på instal-
lationsstedet).

9. Sørg for, at strømforsyningsnettets nominelle spænding
svarer til spændingen på ledningsføringen af produktets
hovedstrømforsyning.

10. Kontrollér, at der altid er adgang til nettilslutningen, og
at den ikke overdækkes eller skjules.

11. Hvis det lokale energiforsyningsselskab foreskriver,
at varmepumpen skal styres via et spærresignal, skal
du montere en passende berøringsomskifter, der er
foreskrevet af energiforsyningsselskabet.

12. Hvis det er foreskrevet for installationsstedet, skal du
installere en pulsstrømfølsom fejlstrøm-sikkerhedsaf-
bryder type A eller en universalstrømfølsom fejlstrøm-
sikkerhedsafbryder type B for produktet.
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5.3.9 Forbindelse med strømforsyningen
(tilslutning til strømforsyningsnettet)

Forsigtig!
Risiko for materiel skade som følge af
kondensvand!

Kondensvand, der løber ned ad hovedstrøm-
forsyningskablet, kan forårsage en kortslut-
ning.

▶ Sørg for, at der ikke kan løbe kon-
densvand ned ad hovedstrømforsynings-
kablet, og at ingen dråber kan komme i
forbindelse med strømforsyningen.

1. Jordforbind den udvendige ledningsføring.

2. Vær opmærksom på polariteten, og følg de gældende
standarder.

3. Vær opmærksom på tilslutning af udvendig og nulleder
til produktet.

4. Tilslutningskablerne mellem boligens strømforsynings-
net og produktet skal:

– være egnede til en fast installation

– have ledere med et tværsnit, der modsvarer produk-
tets ydelse

– Slut produktets hovedstrømkabel til boligens strøm-
forsyningsnet via en sikkerhedsafbryder.

5. Planlæg en ekstra beskyttelsesanordning ved installa-
tionen for at garantere overspændingskategori III.

6. Sørg for, at anordningerne til frakobling af netstrømfor-
syningen muliggør en fuldstændig afbrydelse af strøm-
forsyningen på de betingelser, der er fastsat for over-
spændingskategori III.

7. Slut produktets hovedstrømkabel til boligens strømfor-
syningsnet.

Komponent Driftsspænding
(kablets min. tvær-
snit)

Strømforsyningskabel, 1-faset 230 V

(3 x 6 mm²)

Strømforsyningskabel, 3-faset (alle-
rede forbundet med produktet)

400 V

(5 x 1,5 mm²)

El-patronens relækabel (allerede
forbundet med produktet, skal ikke
udskiftes)

230 V

(3 x 0,75 mm²)

5.3.10 400 V-kobling

Produktets ledningsføring er etableret i 400 V-konfiguration i
leveringstilstand.

N L N 1 2

L3L2N L1

Smin = 5 x 1,5 mm²

1

2 3

1 Min. sikring: 10 A

2 Strømforsyning til kon-
trolboksens printplade

3 Styrerelæ

▶ Bemærk oplysningerne på mærkaten på kontrolboksen.

▶ Udskift kun strømforsyningskablet, hvis det er defekt.
Produktets ledningsføring er etableret i denne konfigu-
ration i leveringstilstand.

5.3.11 Omstilling fra 3-faset 400-V-strømforsyning
til 1-faset 230-V-strømforsyning

Forsigtig!
Fare for materiel skade!

Denne enhed er udelukkende beregnet til
brug i rum med et strømforsyningsnet, der
tåler en belastning på ≥ 100 A pr. fase.

▶ Slut udelukkende enheden til et strømfor-
syningsnet, der tåler en belastning på ≥
100 A pr. fase.

1. Fjern frontbeklædningen. (→ side 9)

2. Afbryd strømforsyningen ved at afbryde nettilslutnings-
kablet fra strømforsyningsnettet.

3. Løsn skruerne på kontrolboksen (→ side 11) og fjern
dem.

4. Tryk armene opad, og træk lederne ud af deres tilslut-
ninger.
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N L N 1 2

Smin = 3 x 6 mm²

L3L2N L1

A

1

B

1 Min. sikring: 30 A

5. Forbind strømforsyningskablets 3 ledere med stikket.

6. Installer broen iht. oplysningerne på mærkaten på kon-
trolboksen.

7. Sørg for, at metalbroen er isat indtil anslaget i stikket.

8. Følg anvisningerne i omvendt rækkefølge for at lukke
kontrolboksen.

9. Skru pakbøsningerne i, så strømforsyningskablet fast-
holdes korrekt.

10. Tilslut anlægget til en sikkerhedsafbryder, der som
minimum er dimensioneret til 32 A.

11. Tænd produktet.

5.3.12 Ledningsføring fra fabrikken

Produktets ledningsføringer er udført direkte, så der sker en
automatisk behovsafhængig styring af ekstravarmen. El-pa-
tronens ydelse kan udgøre 2 kW, 4 kW eller 6 kW afhængigt
af behov.

Det er muligt at begrænse den elektriske effekt på forskellig
vis. Tilslut el-patronen iht. følgende skema, og indstil system-
automatikken til den ønskede maksimale ydelse.

5.3.12.1 Serieledningsføring med trinstyret
ekstravarme indtil 6 kW

N L N 1 2

L3L2N L1

2 N 1 2

1

2

1 Styrerelæ 2 Kabel til el-patronens
relæ

5.3.12.2 Med elektrisk ekstravarme 2 kW

N L N 1 2

L3L2N L1
1

2

1 Styrerelæ 2 Kabel til el-patronens
relæ

5.3.12.3 Med elektrisk ekstravarme 4 kW

N L N 1 2

L3L2N L1
1

2

1 Styrerelæ 2 Kabel til el-patronens
relæ

5.3.12.4 Tilslutning af styreledningerne til el-
patronens relæ

1. Aktivér armen.

2. Tilslut strømkablet hhv. afklem det.
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Bemærk

Produktets ledningsføring er etableret i leve-
ringstilstand.

5.3.13 Tilslutning af maksimaltermostat til
gulvopvarmning

▶ Se efter i vejledningen til varmepumpen og systemske-
maerne for at tilslutte maksimaltermostaten til varmepum-
pen.

▶ Se efter i systemskemaerne, hvis du administrerer flere
varmezoner, eller du skal installere et blanderør.

5.3.14 Tilslutning af ekstra komponenter

Du kan installere følgende komponenter:

– Cirkulationspumpe til varmtvand

– Varmtvandsekspansionsbeholder

– Ekstern centralvarmepumpe (flerzonedrift)

– Ekstern varmemagnetventil (flerzonedrift)

– Bufferbeholder for varmen

– Afkoblingssæt

Med undtagelse af flerzonemodulet og bufferbeholderen til
varmen kan alle disse ekstrakomponenter kun installeres
på et enkelt produkt. Disse to tilbehørselementer anbringes
på samme sted på produktets bagside og kan derfor ikke
monteres samtidig.

5.3.15 Aktivering af cirkulationspumpe med eBUS-
styring

1. Sørg for, at cirkulationspumpen er parametreret korrekt
i system-automatikken.

2. Vælg varmtvandsprogrammet (forberedelse).

3. Parametrer et cirkulationsprogram i system-automatik-
ken.

◁ Pumpen kører i det tidsvindue, der er fastlagt i pro-
grammet.

5.3.16 Anvendelse af ekstra relæer

▶ Søg om nødvendigt hjælp i installationsskema-manualen,
der er inkluderet i leveringsomfanget, og i manualen til
tilvalgsmodulet.

5.3.17 Lukning af produkt

1. Luk kontrolboksen.

2. Monter frontkabinettet.

6 Idrifttagning

6.1 Opstart af produktet

Forsigtig!
Fare for materielle skader ved frost.

Hvis anlægget startes, og der samtidig er is i
rørene, kan anlægget blive mekanisk beska-
diget.

▶ Følg altid anvisningerne vedrørende frost-
sikring.

▶ Start ikke anlægget ved frostfare.

Bemærk

Produktet har ikke en tænd-/sluk-kontakt. Produk-
tet er tændt, så snart det tilsluttes til strømforsy-
ningsnettet.

1. Tænd produktet.

◁ I produktets driftsvisning vises "Grundvisning".

◁ På styresystemets display vises "Grundvisning".

◁ Start systemets produkter.

◁ Opvarmnings- og varmtvandskrav er aktiveret som
standard.

2. Deaktiver opvarmnings- og varmtvandskravet, inden
du går videre med installationen. Læs i vejledningen
til styringen, hvordan du deaktiverer opvarmnings- og
varmtvandskravet.

6.2 Idrifttagning af system-automatik

Kontrollér før påfyldning, at nummeret fra anlægsskemaet er
indtastet i system-automatikken, og at systemet er genstartet
med driftsvisningens resettast. På den måde kan du benytte
driftsvisningens funktioner.

6.3 Fyldning af varmtvandskreds

1. Åbn alle varmtvandstappearmaturer.

2. Åbn afspærringshanen før sikkerhedsgruppen på
koldtvandsindgangen.

3. Vent, til der kommer vand ud ved hvert tappested, og
luk derefter alle varmtvandshaner.

4. Kontrollér, at systemet er tæt.
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6.4 Fyldning af varmepumpe- og varmekreds

8

A B C D

4

2

1

7

6

5

3

1

2 4

3

E

F

E

F

1 Fyldehane

2 Stophane

3 Fyldehane

4 Manometer

5 Udluftning af rørspiral-
beholderen

6 3-vejsventil

7 El-patron

8 Beholdertømningshane

A Kredsens fremløb til
varmepumpen

B Kredsens indløb til
varmepumpen

C Fremløb til anlægget

D Returløb fra anlægget

E Afspærringshane åbnet
1/4 omdrejning

F Afspærringshane lukket
1/4 omdrejning

1. Skyl varmepumpe- og varmekredsen grundigt, før den
fyldes.

– Det anbefales at fylde kredsløbet med ethylenglycol
(40 %) for at forhindre fastfrysning.

2. Tilslut en påfyldningsslange til påfyldningshanen (3).

3. Luk hanen (2).

4. Åbn hætten på el-patronens automatiske udluftnings-
ventil. (→ side 18)

5. Åbn påfyldningshanerne (1) og (3) helt.

8

6. Åbn beholdertømningshanen (8). Sørg for, at
varmtvandsbeholderen først var fyldt.

7. Bring 3-vejsventilen i varmtvandsstilling via Menu → In-
stallatørniveau → 17 → Testmenu → Sensor-/aktor-
test → T 1.61→ Auf.

8. Lad vandet løbe af i 5 minutter, indtil det løber ud uden
bobler.

9. Luk påfyldningshanen (1) og beholdertømningshanen
(8), når manometeret (4) viser 2 bar.

10. Fjern påfyldningsslangen fra påfyldningshanen, og skru
hætten fast igen.

Bemærk

Hvis du alternativt vil fylde og samtidig skylle
varmtvandskredsen, skal du fylde via fylde-
og tømningsventilen og aftappe vandet via
tømningshanen.

A

11. Bring 3-vejsventilen i varmedriftsstilling via driftsvisnin-
gen ((T1.61): ZU) og i midterstilling via manuel aktive-
ring (A).
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6.5 Udluftning

1

1. Sørg for, at hætten på el-patronens(1) udluftningsventil
er åbnet.

2. Start udluftningsprogrammet for varmepumpekredsen til
varmtvandsproduktion P11 via: Menu → Installatørni-
veau → 17 → Testmenu → Udluftningsprogram Vælg
kreds med +/- → P11.

3. Lad funktionen P11 køre i 15 minutter.

4. Start bygningskredsens udluftningsprogram P10 via:
Menu → Installatørniveau → 17 → Testmenu → Udluft-
ningsprogram Vælg kreds med +/- → P10.

5. Lad funktionen P10 køre i 15 minutter.

6. Når de to udluftningsprogrammer er afsluttet, skal du
kontrollere, om trykket i varmekredsen er 1,5 bar.

◁ Efterfyld vand, hvis trykket er under 1,5 bar.

7. Luk el-patronens udluftningsventil.

6.6 Påfyldning ved anlæg med afkoblingsmodul

6.6.1 Fyldning af varmekreds

Betingelse: Afkoblingsmodul installeret

▶ Gennemskyl varmeanlægget grundigt før påfyldning.

1. Åbn varmekredsens frem- og returløbsafspærringsven-
til.

2. Åbn alle radiatortermostater.

3. Åbn langsomt tilslutningskonsollens påfyldningshane,
så der strømmer vand ind i varmekredsen.

4. Udluft det højest placerede varmele-
geme/gulvvarmekreds og vent, til kredsløbet er helt
udluftet.

– Vandet skal komme ud af udluftningsventilen uden
bobler.

5. Udluft alle andre dele af varmekredsen (varmelegemer
og/eller gulvvarmesystemer),til varmekredsen er helt
fyldt med vand.

1

6. Åbn pladevarmevekslerens højre udluftningsventil (1).

7. Luk alle udluftningsventilerne.

8. Kontrollér på tilslutningskonsollens manometer, om
anlægstrykket i varmekredsen er 1,5 bar.

◁ Luk først påfyldningshanen, når anlægstrykket i
varmekredsen er 1,5 bar.

9. Kontrollér alle tilslutninger og hele systemet for utæthe-
der.

10. Sæt centralvarmepumpen i drift for at kontrollere, om
påfyldningen er tilstrækkelig stor: Menu → Installatør-
niveau → 17 → Testmenu → Sensor-/aktortest → T
1.59.

11. Lad centralvarmepumpen køre i 5 minutter.

12. Kontrollér, om trykket i varmekredsen er 1,5 bar.

◁ Efterfyld vand, hvis trykket er under 1,5 bar.



Idrifttagning 6

0020223260_03 uniTOWER Installations- og vedligeholdelsesvejledning 19

6.6.2 Fyldning af varmepumpekreds

2
1

5

43

6

A B C D

109
11

8

12

6

3

2

7

5

1

4

E

F

E

F

1 Solopfangsbeholder

2 Fyldehane

3 Stophane

4 Sikkerhedsventil

5 Fyldehane

6 Manometer

7 Udluftning af rørspiral-
beholderen

8 3-vejsventil

9 Brinekredsens ekspan-
sionsbeholder

10 El-patron

11 Varmekredsens udluft-
ningshane

12 Pladevarmeveksler

A Brinekredsens fremløb
til varmepumpen

B Brinekredsens tilbage-
løb fra varmepumpen

C Varmekredsens fremløb
til anlægget

D Returløb for anlæggets
varmekreds

E Afspærringshane åbnet
1/4 omdrejning

F Afspærringshane lukket
1/4 omdrejning

1. Indtast skemaets nummer i systemstyringen, og foretag
et reset inden påfyldningen for at kunne udnytte drifts-
visningens funktioner.

2. Skyl varmeanlægget grundigt, før det fyldes.

– Det anbefales at fylde kredsløbet med ethylenglycol
(40 %) for at forhindre fastfrysning.

3. Slut fyldepumpens indsugningsrør til påfyldningshanen
(5).

4. Slut fyldepumpens udløbsrør til påfyldningshanen (2).

5. Luk hanen (3).

6. Åbn hætten på el-patronens automatiske udluftnings-
ventil. (→ side 18)

7. Bring 3-vejsventilen i varmtvandsstilling via menuen
Sensor-/aktortest. Vælg Menu → Installatørniveau →
17 → Testmenu → Sensor-/aktortest → T 1.61 → Auf.

8. Åbn påfyldningshanen (5) og (2).

9. Tænd påfyldningspumpen.

10. Fyld tilstrækkelig solarvæske i beholderen til påfyld-
ningspumpe for at undgå, at pumpen løber tør.

11. Kontrollér, om solarvæsken løber tilbage fra udløbsrø-
ret til beholderen til påfyldningspumpen.

12. Lad påfyldningspumpen køre i mindst 5 minutter. Der-
ved kan du sikre, at varmegiver-varmekredsen udluftes
tilstrækkeligt.

◁ Udluftningen er afsluttet, når væsken i beholderen
til påfyldningspumpen er klar, og der ikke længere
stiger bobler op til overfladen.

A

13. Bring 3-vejsventilen i varmedriftsstilling via driftsvisnin-
gen ((T1.61): ZU) og i midterstilling via manuel aktive-
ring (A).

14. Lad påfyldningspumpen køre fortsat i 5 minutter.

◁ Udluftningen er afsluttet, når væsken i beholderen
til påfyldningspumpen er klar, og der ikke længere
stiger bobler op til overfladen.

15. Luk hanen (5).

16. Luk hanen (2), når manometeret (6) viser 2 bar.

17. Sluk påfyldningspumpen.

18. Åbn hanen (3).

19. Afslut påfyldningsprocessen med en udluftning.
(→ side 18)
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6.7 Gennemførelse af installationsassistenten

Installationsassistenten vises, hver gang produktet tændes,
indtil installationen er gennemført med installationsassisten-
ten. Den giver direkte adgang til de vigtigste testprogrammer
og konfigurationsindstillinger ved opstart af produktet.

Bekræft opstart af installationsassistenten. Så længe instal-
lationsassistenten er aktiv, er alle varme- og varmtvandskrav
blokeret.

Bekræft hver gang med Næste for at komme til det næste
punkt.

Hvis installationsassistentens opstart ikke bekræftes, luk-
kes den 10 sekunder, efter at den er blevet åbnet, hvorefter
grundvisningen vises.

6.7.1 Indstilling af sprog

▶ For at bekræfte det indstillede sprog og undgå at ændre
sprog ved et uheld skal du vælge OK to gange.

▽ Hvis du ved en fejltagelse har indstillet et sprog, du
ikke forstår:

▶ Du kan ændre sprog på følgende måde: Menu
→ Grundindstillinger → Sprog Vil du ændre
sprog? og vælg det ønskede sprog.

6.7.2 Udluftning

Med installationsassistenten kan du foretage udluftningsmo-
dustest.

▶ Læs i den forbindelse kapitlet Udluftning. (→ side 18)

6.7.3 Telefon VVS-installatør

Du kan gemme dit telefonnummer i produktmenuen. Ejeren
kan så få vist dit telefonnummer. Telefonnummeret kan være
på op til 16 cifre og ikke indeholde mellemrum.

6.7.4 Afslut installationsassistenten

Hvis installationen gennemføres med installationsassisten-
ten, åbnes den ikke længere automatisk, når produktet tæn-
des.

6.8 Genstart af installationsassistenten

Installationsassistenten kan til enhver tid genstartes ved at
vælge den i menuen.

Menu → Installatørniveau → Start inst.-assistent.

6.9 Aktivering af konfiguration

Via diagnosekoderne kan de vigtigste anlægsparametre kon-
trolleres og indstilles en gang til. Åbn menupunktet Konfigu-
ration for at konfigurere.

Menu → Installatørniveau → 17 → Konfiguration.

6.10 Anvendelse af testprogrammer

Den fuldstændige liste over prøveprogrammer finder du i
monteringsvejledningen til varmepumpen.

Prøveprogrammerne kan åbnes via Menu → Installatørni-
veau → 17 → Testmenu → Testprogram.

Du kan udløse produktets forskellige specialfunktioner ved at
anvende forskellige prøveprogrammer.

Hvis produktet er i fejltilstand, kan testprogrammerne ikke
startes. Fejltilstanden fremgår af, at der vises et fejlsymbol
nederst til venstre på displayet. Der skal først foretages fejl-
finding.

Prøveprogrammerne kan til enhver tid afsluttes ved at vælge
(Fortryd).

6.11 Anvendelse af sensor- og komponenttester

For at teste sensorernes og komponenternes funktionsevne
anvendes følgende menu:

Menu → Installatørniveau → Testmenu → Sensor-/aktor-
test

Ud fra de forskellige tilgængelige tester kan man aktivere de
enkelte komponenter efter hinanden og få vist sensorernes
status.

Den fuldstændige liste over test finder du i monteringsvejled-
ningen til varmepumpen.

6.12 Live monitor (statuskoder)

Statuskoder på displayet informerer om produktets aktuelle
driftstilstand. De kan åbnes via menuen Livemonitor.

6.13 Kontrol og forbehandling af
varmekredsvand/påfyldnings- og
suppleringsvand

Forsigtig!
Risiko for materiel skade på grund af var-
mekredsvand af dårlig kvalitet

▶ Sørg for, at varmekredsvandet har til-
strækkelig god kvalitet.

▶ Før du fylder eller efterfylder anlægget, skal du kontrol-
lere kvaliteten af varmekredsvandet.

Kontrol af varmekredsvandets kvalitet
▶ Tag lidt vand ud af varmekredsen.

▶ Kontrollér varmekredsvandets udseende.

▶ Hvis du konstaterer bundfald, skal du afslamme anlæg-
get.

▶ Kontrollér med en magnetstav, om der findes magnetit
(jernoxid).

▶ Hvis du konstaterer magnetit, skal du rengøre anlægget
og træffe korrekte foranstaltninger med henblik på korro-
sionsbeskyttelse. Eller monter et magnetfilter.

▶ Kontrollér pH-værdien i det vand, du har fjernet, ved
25 °C.

▶ Ved værdier under 8,2 eller over 10,0 skal du rengøre
anlægget og forarbejde varmekredsvandet.

▶ Sørg for, at der ikke kan komme ilt ind i varmekredsvan-
det.
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Kontrol af påfyldnings- og suppleringsvand
▶ Mål hårdheden af påfyldnings- og suppleringsvandet, før

du fylder anlægget.

Forbehandling af påfyldnings- og suppleringsvand
▶ Overhold de gældende nationale forskrifter og tekniske

regler vedrørende behandling af påfyldnings- og supple-
ringsvandet.

Hvis nationale forskrifter og tekniske regler ikke angiver hø-
jere krav, gælder følgende:

Anlægsvandet skal forbehandles,

– når den samlede påfyldnings- og suppleringsvand-
mængde i anlæggets anvendelsestid overskrider det
tredobbelte af varmeanlæggets beregnede volumen, eller

– når de vejledende værdier, der fremgår af nedenstående
tabel, ikke overholdes, eller

– når varmekredsvandets pH-værdi ligger under 8,2 eller
over 10,0.

Samlet
varmey-
delse

Vandhårdhed ved specifikt anlægsvolumen
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 til
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 til
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Liter nominelt indhold/varmeydelse; ved anlæg med flere ked-
ler skal den mindste enkelt-varmeydelse anvendes.

Forsigtig!
Risiko for tingsskade som følge af, at der
er kommet uegnede tilsætningsstoffer i
varmekredsvandet!

Uegnede additiver kan medføre ændringer
på komponenter, støj i varmedrift og evt.
yderligere følgeskader.

▶ Benyt aldrig uegnede frost- og korrosions-
sikringsmidler, biozider og tætningsmid-
del.

Ved korrekt anvendelse har følgende additiver ikke hidtil vist
tegn på problemer på vores produkter.

▶ Følg altid producentens anvisninger ved brug af tilsæt-
ningsstoffer.

Vi hæfter ikke for skader eller effekter af additiver i opvarm-
ningssystemet.

Tilsætningsstoffer for rengøring (efterfølgende
skylning påkrævet)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Tilsætningsstoffer for permanent anvendelse i an-
lægget
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Tilsætningsstoffer for frostbeskyttelse ved perma-
nent anvendelse i anlægget
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Hvis du har tilsat de ovennævnte additiver, skal du un-
derrette brugeren om de nødvendige foranstaltninger.

▶ Informer brugeren om de nødvendige forholdsregler ved-
rørende frostbeskyttelse.

6.14 Visning af påfyldningstrykket i
varmepumpekredsen

Produktet har en trykføler og en digital trykvisning.

▶ Vælg Menu → Livemonitor for at få vist påfyldningstryk-
ket i varmepumpekredsen.

– For at varmepumpekredsen kan fungere korrekt, skal
påfyldningstrykket ligge mellem 1 bar og 1,5 bar. Hvis
varmeanlægget dækker flere etager, kan det være
nødvendigt, at anlægstrykket er højere for at undgå,
at der trænger luft ind i varmeanlægget.

6.15 Forebyggelse af manglende anlægstryk i
varmepumpekredsen

For at undgå skader på varmeanlægget som følge af for lavt
anlægstryk i varmepumpekredsen er produktet udstyret med
en vandtrykføler. Ved underskridelse af en vandtrykværdi på
60 kPa gør produktet opmærksom på en trykmangel, idet det
viser M20. Kommer anlægstrykket under 30 kPa (0,3 bar),
vises F.22 på displayet.

Ved manglende vandtryk kan varmepumpen overtage op-
varmnings- og varmtvandsfunktionen; kun den elektriske ek-
stravarme deaktiveres.

▶ Efterfyld varmekredsvand via tilslutningskonsollens på-
fyldningsanordning for at sikre en fejlfri drift af produktet.

– Anlægget er fyldt korrekt, når trykket er 1,5 bar.

Bemærk

Det anbefales imidlertid, at du kontakter din in-
stallatør for at få fyldt varmegiver-varmekred-
sen med brine.

▶ Hvis der ofte opstår trykfald, skal årsagen findes og af-
hjælpes.
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6.16 Forebyggelse af manglende anlægstryk i
varmekredsen

På manometeret på tilslutningskonsollen på bagsiden af
produktet kan du aflæse trykket i anlæggets varmekreds.

Hvis der ikke anvendes en standard-tilslutningskonsol, skal
der installeres et manometer på varmtvandskredsen.

▶ Kontrollér, om trykket ligger mellem 1 bar og 1,5 bar.
Hvis trykket i varmekredsen er for lavt, skal du efterfylde
vand via tilslutningskontrollens påfyldningsanordning.

6.17 Kontrol af funktion og tæthed

Før du overdrager produktet til brugeren:

▶ Kontrollér varmeanlægget (varmegiver og anlæg) samt
varmtvandsrørene for tæthed.

▶ Kontrollér, om udluftningstilslutningernes afløbsledninger
er installeret korrekt.

6.17.1 Kontrol af varmedriften

▶ Følg installationsvejledningen vedr. system-automatik-
ken.

6.17.2 Kontrol af varmtvandsproduktionen

▶ Følg installationsvejledningen vedr. system-automatik-
ken.

7 Betjening

7.1 Produktets betjeningskoncept

Betjeningskonceptet samt læse- og indstillingsmuligheder på
brugerniveauet er beskrevet i betjeningsvejledningen.

7.1.1 Åbning af installatørniveauet

Forsigtig!
Fare for beskadigelser på grund af ukor-
rekt håndtering!

Forkerte indstillinger på installatørniveauet
kan medføre skader på varmeanlægget.

▶ Gå kun ind på installatørniveauet, hvis du
er autoriseret installatør.

Bemærk

Installatørniveauet er sikret mod uvedkommende
adgang med adgangskode.

1. Tryk samtidig på og ("i").

◁ Menuen vises på displayet.

2. Scroll med eller , indtil menupunktet Installatør-
niveau vises.

3. Bekræft med (OK).

◁ På displayet vises teksten Indtast kode og værdien
00.

4. Indstil værdien 17 (adgangskode) med eller .

5. Bekræft med (OK).

◁ Installatørniveauet med flere menupunkter vises.

8 Tilpasning til varmeanlægget

8.1 Konfiguration af varmeanlæg

For at tilpasse den af varmepumpen producerede
varmtvandsmængde til det pågældende anlæg kan varme-
pumpens maksimalt tilgængelige tryk indstilles i varme- og
varmtvandsdrift.

Disse to parametre kan hentes via Menu → Installatørni-
veau → 17 → Konfiguration.

Indstillingsområdet ligger mellem 250 mbar og 750 mbar.
Varmepumpen arbejder optimalt, når den nominelle gennem-
strømning kan opnås ved at indstille det tilgængelige tryk
(delta T = 5 K).

8.2 Produktets samlede tryktab

60

40

20

0 20001000 A

B

1
2

1 Kun produkt

2 Produkt med tilslut-
ningssæt

A Gennemstrømning i
kredsløbet (l/h)

B Tryk (kPa)

8.3 Overdragelse af produktet til ejeren

▶ Efter afsluttet installation skal den medfølgende mærkat
835593 på brugerens sprog klæbes på produktets front.

▶ Vis brugeren, hvor sikkerhedsanordningerne sidder, og
hvordan de fungerer.

▶ Fortæl ejeren, hvordan produktet skal håndteres. Besvar
alle eventuelle spørgsmål. Gør især brugeren opmærk-
som på de sikkerhedsanvisninger, som altid skal overhol-
des.

▶ Informer ejeren om, at det er nødvendigt, at der foretages
service af produktet med de foreskrevne intervaller.

▶ Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til eje-
ren til opbevaring.

9 Afhjælpning af fejl

9.1 Henvendelse til en servicepartner

Når du henvender dig til din servicepartner, bør du så vidt
muligt oplyse:

– den viste fejlkode (F.xx)

– den viste statuskode for produktet (S.xx) under Livemoni-
tor
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9.2 Aflæsning af fejlkoder

Hvis der opstår en fejl i produktet, vises en fejlkode F.xx på
displayet.

Fejlkoder har førsteprioritet frem for alle andre visninger.

Hvis der opstår flere fejl samtidig, vises de tilhørende fejlko-
der skiftevis i 2 sekunder hver på displayet.

▶ Afhjælp fejlen.

▶ For at genstarte produktet skal der trykkes på RESET-
knappen (→ betjeningsvejledningen).

▶ Hvis fejlen ikke kan afhjælpes og også opstår igen efter
flere resetforsøg, skal du kontakte kundeservice.

9.3 Visning af fejlhistorikken

Produktet er udstyret med en fejlhukommelse (fejlhistorik).
Her kan man se de seneste ti fejl, som de er opstået i krono-
logisk rækkefølge.

For at åbne fejlhukommelsen skal du vælge Menu → Instal-
latørniveau → Fejlhistorik.

På displayet vises:

– antal opståede fejl

– aktuelt hentet fejl med fejlnummer F.xx

– en tekst, som forklarer fejlen.

▶ For at få vist de sidste ti opståede fejl skal du trykke på
tasten eller .

9.4 Nulstilling af fejlhistorikken

▶ Tryk to gange på , derefter på Slet og OK for at slette
fejllisten.

9.5 Brug af diagnosekoder

Ved fejlfinding kan du benytte diagnosekoderne.

9.6 Anvendelse af testprogrammer

Ved fejlfinding kan du også benytte prøveprogrammerne.
(→ side 20)

9.7 Anvendelse af funktionsmenuen

Ved hjælp af funktionsmenuen kan produktets enkelte kom-
ponenter aktiveres og testes ved fejldiagnose. (→ side 20)

9.8 Nulstilling af parametre til
fabriksindstillingen

▶ Vælg Menu → Menu → Installatørniveau → 17 → Nulstil-
linger for at nulstille alle parametre samtidigt og gen-
danne fabriksindstillingerne på produktet.

9.9 Forberedelse af reparation

1. Sluk for strømmen.

2. Afmonter frontkabinettet.

3. Luk servicehanerne i frem- og returløbet.

4. Luk servicehanen i koldtvandsledningen.

5. Tøm produktet, hvis produktets vandførende kompo-
nenter skal udskiftes.

6. Kontrollér, at der ikke drypper vand ned på strømfør-
ende komponenter (f.eks. kontrolboksen).

7. Anvend kun nye pakninger.

9.10 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producen-
ten ved overensstemmelsesprøvningen. Hvis der ved ved-
ligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certifice-
rede dele, kan det resultere i, at produktets overensstem-
melse bortfalder, og produktet derfor ikke længere opfylder
de gældende normer.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes ori-
ginale reservedele fra producenten, da man dermed er sik-
ker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du
vil have oplysninger om de tilgængelige originale reserve-
dele, skal du henvende dig på kontaktadressen, som frem-
går af bagsiden af vejledningen.

▶ Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller
reparation, må du kun anvende reservedele, som er god-
kendt til produktet.

9.11 Udskiftning af defekte komponenter

9.11.1 Udskiftning af ekspansionsbeholder

1. Luk varmeanlæggets afspærringsventiler.

2. Tøm produktets varmekreds. (→ side 26)

1

2

3

3. Løsn tilslutningen (3).

4. Åbn remmens greb (2).

5. Træk ekspansionsbeholderen (1) fremad og ud.

6. Sæt den nye ekspansionsbeholder ind i produktet.

7. Skru den nye ekspansionsbeholder sammen med
vandtilslutningen. Anvend en ny pakning.

8. Fastgør holdepladen med de to skruer.

9. Om nødvendigt tilpasses trykket til varmeanlæggets
statiske højde.

10. Fyld og udluft produktet og om nødvendigt også varme-
anlægget.
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9.11.2 Udskiftning af printplade og/eller display

Forsigtig!
Fare for beskadigelser på grund af ukor-
rekt reparation!

Anvendelse af forkerte displays (reservedele)
kan medføre skader på elektronikken.

▶ Kontrollér før udskiftningen, om du har det
korrekte display som reservedel.

▶ Anvend under ingen omstændigheder en
anden type display som reservedel ved
udskiftning.

1. Afbryd strømmen til produktet, og sørg for at sikre, at
der ikke kan tændes for strømmen igen.

Betingelse: Udskiftning af printplade og/eller display

▶ Udskift printpladen eller displayet som beskrevet i de
medfølgende monterings- og installationsvejledninger.

▶ Vælg det ønskede sprog. Engelsk er indstillet fra fabrik-
ken.

▶ Bekræft indstillingen ved at trykke på (Ok).

◁ Display genstarter automatisk med installationsassi-
stenten.

◁ Hvis der kun udskiftes én komponent (hovedmodul
eller driftsvisningsmodul), overtages de indstillede
parametre automatisk. Den nye komponent overta-
ger de tidligere indstillede parametre fra den kompo-
nent, der ikke er blevet udskiftet, når den tændes.

◁ Hvis du udskifter begge komponenter (hovedmodul
og driftsvisningsmodul), konfigureres standard para-
metrene.

9.11.3 Nulstilling af el-patron

1. Lad el-patronen køle af, før du nulstiller den. El-patro-
nens sikkerhedstemperaturbegrænser blev udløst, fordi
vandtemperaturen er steget usædvanlig meget.

2. Kontrollér trykket i varmepumpekredsen på driftsvisnin-
gen.

3. Kontrollér, om pumpen fungerer korrekt.

4. Sørg for, at der ikke er luft i kredsløbet.

5. Kontrollér gennemstrømningen i varme- og varmtvands-
drift.

B

1

A

6. Tryk på resetknappen (1).

9.11.4 Udskiftning af el-patron

1. Afbryd strømmen til produktet, og sørg for at sikre, at
der ikke kan tændes for strømmen igen.

2. Fjern varmeisoleringerne.

3. Åbn produktets kontrolboks. (→ side 11)

4. Træk hovedstrømforsyningskablet og strømforsynings-
kablerne til kontrolboks og relæstyring af.

5. Tilslut tømningshanen (1) til en opsamlingsbeholder.
Brinen må ikke ledes ud i afløb.

A

6. Afkobl 3-vejsventilen i midterstilling ved hjælp af riglen
(A).

7. Tøm kredsløbet ved hjælp af el-patronens tømnings-
hane.
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1

8. Adskil el-patronen fra kredsløbet ved at løsne skruerne
(1).

9. Installer den nye el-patron.

10. Skru skruerne (1) ind.

11. Etabler hydrauliktilslutningerne.

12. Fyld anlægget.

13. Etabler kontrolboksens ledningsføring.

14. Genmonter varmeisoleringerne.

15. Tilslut nettilslutningskablet.

9.11.5 Udskiftning af motoren på 3-
vejsomskfiterventilen

1. Afbryd strømmen til produktet, og sørg for at sikre, at
der ikke kan tændes for strømmen igen.

2. Afklem kabelstrengen på 3-vejsomskifterventilens mo-
tor.

3. Drej motoren 1/8 omdrejning i pilretningen.

CLICCLICCLIC

4. Monter den nye motor, og drej den 1/8 omdrejning i
pilretningen.

5. Tilslut kabelstrengen.

6. Tænd produktet.

9.12 Afslutning af reparation

1. Kontrollér produktet for tæthed.

2. Kontrollér trykket i kredsløbet/kredsløbene.

3. Kontrollér, om enheden fungerer korrekt i varmedrift.

4. Kontrollér, om enheden fungerer korrekt ved
varmtvandsproduktion.

10 Eftersyn og service

10.1 Overholdelse af eftersyns- og
serviceintervaller

Det er af afgørende betydning for, at produktet har en fejl-
fri drift af og får en lang levetid, at der foretages korrekte, ef-
tersyn (1 gang om året) og service (afhængigt af eftersynets
resultat dog mindst hvert andet år) regelmæssigt og udeluk-
kende anvendes originale reservedele.

Det anbefales at tegne en eftersyns- eller servicekontrakt.

Eftersyn
Under inspektionen konstateres et produkts faktiske tilstand
og sammenlignes med den ønskede tilstand. Det sker ved at
måle, kontrollere og iagttage.

Service
Vedligeholdelsen er nødvendig for at udbedre eventuelle
afvigelser for den faktiske tilstand i forhold til den nominelle
tilstand. Det sker normalt ved at rengøre, indstille og evt.
udskifte enkelte komponenter, der er udsat for slitage.



11 Tømning

26 Installations- og vedligeholdelsesvejledning uniTOWER 0020223260_03

10.2 Kontrol af fortrykket i
ekspansionsbeholderen

1. Luk servicehanerne, og tøm varmekredsen. (→ side 26)

1

2

2. Mål fortrykket i ekspansionsbeholderen (1) ved ventilen
(2).

3. Hvis trykket ligger under 0,75 bar (afhængigt af varme-
anlæggets statiske trykhøjde), skal du benytte kvælstof
til at fylde ekspansionsbeholderen. Hvis det ikke er til
rådighed, kan du benytte luft.

4. Fyld varmekredsen.

10.3 Kontrol af magnesiumbeskyttelsesanode

Bemærk

Varmtvandsbeholderen er udstyret med en mag-
nesiumbeskyttelsesanode. Dennes tilstand skal
kontrolleres første gang efter to år og derefter år-
ligt.

1. Tøm produktets varmtvandskreds. (→ side 27)

1

2. Fjern varmeisoleringen på magnesiumbeskyttelsesano-
den (1).

3. Skru magnesiumbeskyttelsesanoden ud af beholderen,
og kontrollér, hvor stærkt den er korroderet.

4. Når der er forsvundet mere end 60 % af anoden, skal
den udskiftes.

5. Rengør varmtvandsbeholderen. (→ side 26)

6. Skru anoden fast på beholderen efter kontrollen.

7. Fyld beholderen, og kontrollér derefter, om anodens
skrueforbindelse er tæt.

8. Udluft kredsløbet.

10.4 Rengøring af varmtvandsbeholder

Bemærk

Da varmtvandsbeholderen rengøres på
varmtvandssiden, skal du sikre, at de anvendte
rengøringsmidler opfylder hygiejnekravene.

1. Tøm varmtvandsbeholderen.

2. Fjern beskyttelsesanoden fra beholderen.

3. Rengør beholderen indvendigt med en vandstråle gen-
nem anodeåbningen på beholderen.

4. Skyl tilstrækkeligt efter, og lad vandet, der er brugt til
rengøringen, løbe ud gennem beholdertømningshanen.

5. Luk tømningshanen.

6. Placer beskyttelsesanoden i beholderen igen.

7. Fyld beholderen med vand, og kontrollér, om den er
tæt.

11 Tømning

11.1 Tømning af produkt på varmesiden

1. Luk servicehanerne i frem- og returløbet.

2. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

3

1

2

3. Slut en slange til tømningshanen (1) og (2), og før den
frie ende af slangen hen til et egnet afløbssted.
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A

4. Stil 3-vejsventilen i midterstilling ved manuel betjening
(A).

5. Åbn hurtigudlufteren (3).

6. Åbn de to tømningshaner for at tømme produktets var-
mekreds fuldstændigt.

11.2 Tømning af produkt på varmtvandssiden

1. Luk vandhanerne.

2. Afmonter frontkabinettet. (→ side 9)

1

3. Slut en slange til tilslutningen på tømningshanen (1), og
før den frie ende af slangen hen til et egnet afløbssted.

4. Åbn tømningshanen (1) for at tømme produktets
varmtvandskreds fuldstændigt.

5. Åbn en af 3/4-tilslutningerne på produktets bagside ved
varmtvandsbeholderen.

11.3 Tømning af varmeanlægget

1. Slut en slange til anlæggets tømmehane.

2. Før den frie ende af slangen hen til et egnet afløbssted.

3. Kontrollér, at alle anlæggets servicehaner er åbne.

4. Åbn tømmehanen.

5. Åbn udluftningsventilerne på radiatorerne. Begynd med
den højest placerede radiator, og gå videre ovenfra og
nedefter.

6. Luk igen udluftningsventilerne på alle radiatorer og tøm-
ningshanen, når al varmekredsvandet er løbet ud af an-
lægget.

12 Standsning

12.1 Standsning af produktet

▶ Afbryd strømmen til produktet.

▶ Luk koldtvandsafspærringshanen.

▶ Luk varmens afspærringshane (frem- og returløb).

▶ Tøm produktet.

13 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen
▶ Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.

▶ Følg alle relevante forskrifter.

14 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3 A

DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200

Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk

www.vaillant.dk

Vaillant Kundeservice: 46 160200

E-Mail: info@vaillant.dk
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Tillæg
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1 Temperatursensor (*)

2 Trykføler (*)

3 Kabelstreng til trykføleren (*)

4 Kabelstreng til temperatursensoren (*)

5 EVU-kontakt

6 Multifunktionel indgang

7 Indgang udeføler og/eller DCF

8 Indgang beholderføler (*)
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9 Stik til temperatursensoren (ingen anvendelse)

10 eBUS-forbindelse (systemcontroller / varmepumpe /
printplade til optioner)

11 El-patronens kabinet (*)

12 Styring til el-patronens relæer (*)

13 Kabelstreng til 3-vejsventil (*)

14 3-vejsventil (*)

15 Multi udgang 2

16 Multifunktionsudgang 1

17 230 V OUT (ikke i brug, undtagen printplade til
optioner)

18 230 V IN (*)

19 Printplade

20 Kabelstreng til brugerinterfacets printplade (*)

21 Brugerinterfacets printplade (*)

(*) I leveringstilstand er ledningsføring etableret

B Tekniske data

Tekniske data – varme

VIH QW 190/1

Påfyldningsmåde El-patron

Varmeydelsesområde 2 … 6 kW

∆: 2 kW

Maksimalt anlægstryk i varmedrift
(PMS)

0,3 MPa

Maksimal fremløbstemperatur cen-
tralvarme

77 ℃

Maksimalvolumen for anlægsvar-
mekredsen

220 l

Tekniske data – Generelt

VIH QW 190/1

Anlægstype Anlæg uden afkoblings-
modul

Produktdimensioner, bredde 599 mm

Produktdimensioner, dybde 693 mm

Produktdimensioner, højde 1.880 mm

Nettovægt 170 kg

Vægt med vandpåfyldning 360 kg

Tekniske data – elektrisk system

VIH QW 190/1

Elektrisk tilslutning 400 V (+10%/-15%) 3N
~50Hz

Valgfri HFI-relæer på installations-
stedet

RCCB type A (puls-
strømfølsomme HFI-re-
læer type A) eller RCCB
type B (strømfølsomme
HFI-relæer type B)

Integreret sikring (SMU - eBox) T4A, 250V

Energiforbrug i standbydrift 1,2 W

Kapslingsklasse IPX4

Maks. strømstyrke for forsynings-
strømkredsen

9 A
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