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KARE KUNDE I
Alt hvad De ensker at vide om Deres varmtvandsbeholder VIH finder De i denne betjeningsvejledning.
Betjeningsoversigt: Findes bagest i denne vejledning.

Beholderens betjening:  Pa side 4 findes en udferlig beskrivelse, vejledningen er udfert saledes...

...i venstre side er figurer som viser al- ...I midten finder De alle vigtige infor-

...I hajre side findes informationer som
fe n@dvendige funktioner.

mationer som passer til figurene. kan vaere interesante og nyttige ved
brug af beholderen.




BEMARKNINGER : .

A) Installation og montage
Varmtvandsbeholderen skal altid instal-
leres og monteres af en autoriseret
gas- vand og sanitetsmester, for at si-
kre Dem at varmtvandsbeholderen er
installeret efter gaeldende forskrifter.

B) AEndringer af installationen

De ma ikke selv fortage aendringer pa:
— Varmtvandsbeholderen,

— Koldtvandstilslutning,

— Overlgbsrer fra sikkerhedsventilen.

C) Vedligeholdelse og service
Varmtvandsbeholderen ber hvert andet
ar afpreves og kontrolleres af en fag-
mand, for at sikre en god gkonomi,
driftsikkerhed og en lang levetid.

Til rengering og pleje af den udvendige
kappe ber bruges en fugtig klud samt
almindelig saebe. Undga at bruge
rengeringsmidler som indeholder
oplesningsmidler, benzin og andre ag-
gressive stoffer.

D) Frostbeskyttelse

Hvis rummet hvori varmtvandsbeholde-
ren er installeret i laengere perioder er
uopvarmet (f. eks. vinterferie el. lign.)
skal beholderen temmes fuldstaendigt.

Temning:

Centralvarmesiden temmes gennem
kedlen. Brugsvandsiden gennem
temme-hane.




BETJENING I
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Vi anbefaler at stille beholdertermosta-
' ten pa pos. 5 (ca. 60°C).

Fer den ferste opvarmning af varmt-
vandsbeholderen ber det kontrolleres,
at der er abnet for koldtvandstilgangen
til beholderen, og at varmtvandsbehol-
deren er fyldt med vand (aben for en
varmt-vandshane og se der kommer
vand ud).

@® Kontroller at kedlen er taendt

® Tryk knap ind for centralvarme hvis
dette enskes.

® Ved at trykke knappen for varmt
vand (pos A) ind, er beholderen i
drift. Ved den ferste opvarmning el-
ler ved laengere tids stilstand, gar
det et stykke tid inden varmtvands-
beholderen er oppe pa sin fulde
ydelse. (Pa grund af at vandet skal
opvarmes).

Udblaesningsledningen fra sikkerheds-
ventilen skal altid veere aben.

Vi anbefaler endvidere at sikkerheds-
ventilen fra tid til anden bliver aktiveret.

@® Beholdertermostaten kan trinlgst
indstilles mellem stilling 1 (ca.
45°C) og 8 (ca. 80°C).

®) Stilling for varmt vand uden varme
(sommerdrift)




BETJENING : I

®) Stilling for varme uden varmt vand
(VIH-varmtvandsbeholder ikke i drift)

ViH 263/0

© Stilling for bade varmt vand og var-
me i drift (vinterdrift).




GARANTI I

Garanti er 12 mdr. fra ferste opstart.
Efter henvendelse til Deres VVS-
installater udferer Vaillant garantieser-
vice af egne fabriksmonterer.

Opbevar vejledningen '

Opbevar venligst denne betjeningsvej-
ledning sammen med den tilherende in-
stallationsvejledning.




NOTATER




‘ 'BETJENINGSOVERSIGT

1 Beholdertermostat
2 Knap varme
3 Knap varmtvand

For skader som opstar uden iagttagel-
se af denne betjeningsvejledningen
haefter vi ikke for.

VIH 26410







4 Vaillant

Vaillant Geyser A/S - Drejergangen 3A - DK 2690 Karlslunde
TIf.: 42153677 - TELEFAX.: 42150366
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