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De finder alt, hvad De har brug for at vide om Deres Vaillant gaskedel VK.../3 EU i denne betjeningsvejledning

Gennemlzes venligst betjeningsvejleaningen for kedlen tages i brug, da den indeholder oplysninger, der sikrer Dem en opt;ma/
anvendelse af kedlen.

Betjeningsoversigt: Findes bagest i denne vejledning.

Vigtigt!

Gar Dem fortrolig med informationerne pa side 3 og 4, inden kedlen tages i brug.
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Bemaeerkninger

A) Installation og indstilling
Installationen skal foretages af en
VVS-installater. Denne patager sig ogsa
ansvaret for overholdelse af geeldende
regler og normer.

B) Gaslugt
Ved gaslugt skal De forholde Dem séle-
des: :

— ingen elektriske installationer ma til-
sluttes eller afbrydes, ingen telefon og
ingen brug af ringeklokke samt aben
ild f. eks. lightere, teendte stearinlys
ma anvendes

— apparathanen lukkes

— dore og vinduer dbnes .

~ tilkald Deres gasselskab eller VVS-
installator fra anden telefon uden for
huset eller telefonboks.

C) Endringer

De ma ikke foretage sendringer pa:

— kedlen

— gas-, vand og el-tilslutning

— pa aftrezkssystem og sikkerhedsventil

for henholdsvis varmeanleeg og varmt-

vandsbeholder.
Der mé ikke foretages aendringer pa

bygningsforhold omkring kedlen, der kun-

ne fa indflydelse pa driftsikkerheden pa
kedien.

Ved @ndringer skal en VVS-installatar
altid kontaktes.

Vigtigt:

Deres kedel bruger luften i opstillingsrum-
met som luft til forbreendingen, De ma
aldrig tildaekke friskluftdbningerne, gj

heller stille skabe og reoler foran disse.

Bemeerk!

Placer ikke yderligere apparater sdsom
tarretumbier, emhaette og ventilationsan-
laeg i neerheden af kedlen, uden at have
kontaktet Deres VVS-installater, om dette
kan fungere uden gener for forbreendin-
gen. ‘

Ved indgreb i kedlen eller aendringer pa
tilharende installation, skal Deres
VVS-installator altid kontaktes.

D) Eksplosive og let anteendelige
materialer

Brug ikke og lad ikke eksplosive eller let

anteendelige materialer, sdsom benzin,

papir, maling m.v. sta i naerheden af

kedlen.

E) Eftersyn "
Hvis De @nsker at Deres kedel skal fun-
gere tilfredsstillende, bedes De sarge for,
at den bliver efterset en gang om aret. Vi
anbefaler at tegne en serviceaftale med
en VVS-installater. “

Garantien vil bortfalde ved manglende
vedligeholdelse.



Korrosionsbeskyttelse

Opbevar aldrig sprayflasker, oplgsnings-
midler, maling, klorholdige rengerings-
midler, lim m.m. i naerheden af kedlen.
Disse materialer kan under visse forhold
fore til korrosion i kedien.

Pafyldning af varmeanlseg

Til pafyldning samt efterfyldning af varme-
anlaegget, kan der normalt bruges almin-
deligt vand. | enkelte omrader er vand-
kvaliteten dog séa ringe, p.g.a. at det kan

* veere steerkt korrosivt eller meget kalkhol-
digt, sa det frarades at det anvendes.
| tvivistilfeelde bedes De kontakte Deres
VVS-installator.
Anvend ingen tilseetningsstoffer til vand-
rensning.

Kontroller vandstand

Kontroller kedlens vandstand med jeavne

mellemrum.

Utaetheder

Ved eventuelle uteetheder i varmtvands-
rarene eller varmeanlaegget skal De kon-
takte en VVS-installater, da uteetheder,
p.g.a. ofte pafyldning af vand, kan
medfere beskadigelse af kedlen.



Fig. 1

VKS 3371

e Kontrol af vandstand pa anlaeg

Den sorte viser pa manometeret* skal
befinde sig i det grenne drifttrykomra-
de og altid veere hojere end den rede
viser. Hvis den sorte viser er under

- den rede viser, skal der pafyldes vand

pa centralvarmeanleegget.

A NB! Efterfyld aldrig p& en varm

kedel, eller nar den lige har vaeret i
drift.

Anlzegget skal veere afkalet, nar der
skal efterfyldes med vand, dette
gores langsomt.

(Billedet er kun et eksempel, manome-

terets viser kan have en anden indstil-

ling)



VKS 338/1

Fig. 3

VKS 339/1

& Kkedeltermostaterne indstilles:

Indstillingsveerdier: trin 1 trin 2
Overgangstid 2-3 0
Moderat kulde 3-5 1-4
Steerk kulde 5-6(7) 4-6
Sparestilling ...5 .3

Ved brug af Vaillant automatik (f. eks.
VRC-CBB}) indstilles kedeltermostater-
ne for 1. og 2. trin pa tal 6(7). °

® Tezend hovedafbryder
e Abn for apparathanen

— kedeltermometer viser fremlobs-
temperaturen

Er der monteret afspeerringsventiler pa
centralvarmeanlaeggets frem- og returigb,
kontroller om de er abne.

Den fglgende proces udfgres automatisk:

Der bliver fra teendtransformatoren sendt
gnist til breenderen og kedlen starter op
0g centralvarmeanleegget varmes op tit
den gnskede temperatur.



Fig. 4
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Hvis der ikke inden 10 sek. er dannet
flamme, bliver gastilfarelsen automatisk
afbrudt, samtidig springer genindkoblings-
knappen (3) ud og fejlmeldelampen (2)
lyser rgdt.

(For kontrol og funktion kan man se ind
gennem breendkammerets skueglas).

Hvis en automatisk breenderstart fortsat
ikke szetter kedlen i drift, kan det skyldes
andre arsager f. eks. gasmangel, ‘
svingninger i gastrykket eller lignende.

Foreligger der evt'. en af de fgrneevnte
fejl, og arsagen hertil er fiernet, sa vil der:

e nar man akiiverer genindkoblingsknap-
pen (3) pa betjeningspanelet, efter 1-2
minutters ventetid, finde en ny braen-
deropstart sted.

Om ngdvendigt gentages denne
proces.

Ved stremudfald og -afbrydelser kon- -
trolleres om netsikring, HF!-relee eller
vaegkontakt er i orden.

A\ Hvis breenderen ikke — efter gentagne
startforseg — gar igang, skal der tilkal-
des en VVS-installatar.

Ved gaslugt se afsnit B side 3.
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NB! bemaerk, dette er vigtigt! ® Apparatsikring 2,0 A befinder sig i
klemkassen i kedlens klemraekke, og

A\ Hvis centralvarmeanlaegget er udkob- ma kun skiftes med en sikring af sam-
let over overkogstermostaten, skal me type 250 V, 5x20, 2,0 Amp.
arsagen hertil ubetinget findes, far ny
opstart.

Knap for afprovning af overkogster-
mostatens funktion (pos. 10 fig. 5)
(ma kun anvendes af VVS-instal-
latgren) ‘

® Kedeltermostaterne pa trin 1 og 2 stil-
les pa den hgjeste veerdi.

e Prgveknappen (7) trykkes ind og hol-
des inde til kedlens overkogstermostat
(pos. 10) kobler fra.

e Genindkobling af overkogstermostat
(pos. 10) (forudsaetning for genopstart
af anlaeg) skal foretages som falger:

Lad kedlen afkgie min. 30 K (30 °C).

Aktiver overkogstermostat (pos. 10)
med dertil egnet veerkigj.

Kedlen er herefter driftklar igen.

Al tvivistilfelde bor De altid kontakte
en VVS-installator.



e Yderligere henvisning for VK.../3 EU
med art-nr. 9218 (tilbehar) for
teethedskontrol.

Fejlmeddelelse via ventilteethedskon-
trollen

Lysdioder pa ventilteethedskontrol:

O gul — kontrol

@ gron — drift

@® rod - fejl (ventil 1)
® red — fejl (ventil 2)

A Hvis kedlen efter fiere forsog ikke
kxommer i normal drift, skal man til-
kalde sin VVS-instailator for udbed-
ring af fejlen.

Provetiden er 13 sekunder.

| denne periode forhgjes trykket i led-
ningsstykket mellem ventilerne med ven-
tiltsethedskontroludstyret.

Opnés det indstillede tryk ikke, f. eks. pa -
grund af lavt gastryk i tilslutningslednin-
gen eller lignende, gar ventilteethedskon-
troludstyret efter de 13 sek. pa fejl.

Kontrol af ventiler for taethed gentages,
nar man igen har aktiveret genindkob-
lingsknappen.



Fig. 7

VKS 343/1

10

Hovedkontakt afbrydes
Apparathanen lukkes

Hvis kedlen skal vaere ude af drift i
leengere tid, f. eks. ved ferie eller lig-
nende skal De veere opmaerksom pa
folgende:

Er kedlen monteret i et rum, hvor der
er risiko for frost, sa skal kedlen og
centralvarmeanlaeg temmes fuldstaen-
digt for vand. ‘

Rengar kedelbeklaedning med en fug-
tig klud, evt. kan der bruges lidt seebe
eller lignende (ikke skurepulver, skrap-
pe rengorings- eller oplgsningsmidler).

Hvis varmeanlasgget har en cirkulations-

pumpe, der ikke er elektrisk forbundet
med kedlen, skal den i alle tilfeelde
afbrydes.

Vedrgrende den almindelige service og
vedligeholdelse henvises til installations-
vejledningen (VVS-installataren).
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Nar viseren pa manometeret er under
markeringsstregen min. 0,75 bar eller
hvis anleegget er temt, skal der péfyl-

des vand** pa anlaegget.

Der ma kun efterfyldes, hvis kedlen er
afkolet eller kold.

Tilslut pafyldningsslange til pafyld-
ningshanen. Tilfgr vand til slangen er
fuld og tilslut pa bundhanen.

Abn for bundhanen, abn langsomt for
pafyldningshanen.

Udiuft centralvarmeaniaeg pa radiato-
rer og udluftningssteder pa gaskedel.

Hvis manometerviser bliver i det til-
ladte omrade, sluttes fyldning.

Hvis den efter udluftning falder til
under det tilladte omrade, skal pafyld-
ning gentages indtil viseren forbliver i
det tilladte omrade.

Luk for bundhanen og lgsn pafyld-
ningsslange fra denne***

Se installationsvejledning for gennemforing af ved-
ligeholdelse.

Nar vandet er mere end 15 ° hardhedsgrad kan
en vandbehandling veere ngdvendig. Her mere
om vandbehandiing hos Deres VVS-installator.
Vandforsyningen kan oplyse om vandets hard-
hedsgrad.

|.h.t. vandnormen er en vedvarende forbindelse
mellem kedel og drikkevandsnet ikke tilladt.
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Termostatventiler

Termostatventiler fas med indbygget faler
(fast foler) eller fijernfaler.

Fjernbetjening

Fjernbetjening med eller uden rumfaler,
der passer til Vaillant automatik VRC-

\KspPe3io

Fabriksgaranti

Garantiperioden er 12 maneder og er
geeldende fra farste opstartsdato og deek-
ker for materiale- og produktfejl.

Garantireparation kan kun udfores af
Vaillant's teknikere eller andet autoriseret
firma rekvireret af Vaillant.

Vi henviser til vore salgs- og leveringsbe-
tingelser samt vedlagte garantibevis.
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Vaillant automatik VRC-Set BB
Fejlmeldelampe
Genindkoblingsknap
Daekplade for indbygning af
drifttimeteeller

Hovedkontakt
Kedeltermometer

Praveknap for overkogstermostat
Kedeltermostat trin 2
Kedeltermostat trin 1
Genindkoblingsknap for over-
kogstermostat
Ventilteethedskontrol

(titbehgr art-nr. 9218)
Skueglas

Billedet viser en VKS 84/2 EU med til-
behgr ventiltesthedskontroludstyr art-nr.
9218.

Garantien bortfalder, safremt der opstar
skader som falge af tilsidesaettelse af de |
betjeningsvejledningen omtalte forhold og
vejledninger.
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