BETJENINGSVEJLEDNING
| FOR
VEJRKOMPENSERINGSANLAG

art-nr. 9581, 9582 for centralvarmeanleg

art-nr. 9584 for gulvvarmeanlzg




Kare kunde

De finder alt, hvad De har brug for at vide, om
Deres Vaillant vejrkompenseringsanleeg i
denne betjeningsvejledning.

Gennemlaes venligst befieningsvejledningen
for automatikken tages i brug, da den indehol-
der oplysninger, der sikrer Dem en optimal an-
vendelse af vejrkompenseringsanlaegget.

Ger Dem fortrolig med informationerne p&
side 7.

Skader, der opstar ved tilsidesaettelse af denne
betjeningsvejledning, daekkes ikke af Vaillant.

Bemaerk! At installation og eventuel reparation
af Deres Vaillant automatik, kun mé& udferes af

en aut. VVS-installater.
2

Indhold:

Betjeningsoversigt

Indstilling af varmekurve

Indstilling af rumtemperatur
Indstilling af seenkningstemperatur
Korrigering af varmekurveindstilling
Indstilling af driftmade

Indstilling af kontaktur

Yderligere betjeningsrad
Energisparetips
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Varmekurvediagram
Drejeknap for varmekurve
Kontakt for driftmade
Drejeknap for rumtemperatur
Kontaktur

Laseskrue for betjeningspanel
Dag-/ugeskive

(alt efter automatiktype)
Kontaktrytter

Fig. 1
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(INDSTILLING AF VARMEKURVE

Valg of varmekurve

Den korrekt indstillede varmekurve er en
vaesentlig forudsaetning for, at automatikken
kan holde den @nskede temperatur.

Varmekurven repraesenterer sammenhaengen
mellem ude-, fremlabs- og retur- samt indstillet
rumtemperatur (se varmekurvediagram ().

Den varmekurve der skal indstilles, afhaenger
af Deres varmebehov og ber reguleres, indtil
den gnskede opholdstemperatur er opndet.

Indstilling of varmekurve

Indstilling af varmekurven foretages med en
skruetraekker pa drejeknap (2).

Grundindstilling
Vi anbefaler felgende grundindstilling:

A) Centralvarmeanlaeg med radiatorer

max. fremlgbstemperatur Varmekurve
(dimensioneret temperatur)
75°€C 5
90°C 7
B) Gulvvarmeanlaeg )
max. returtemperatur Varmekurve
40°C 5

Ved grundindstilling skal drejeknap (4) sté i
midterstilling O, og drejeknap (3) i stilling £*.
Hvis den enskede temperatur ikke opnas ved
grundindstilling, skal der gennemfares en
korrigering af varmekurveindstillingen efter
skema pé side 6.
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(INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR

)

Hvis Deres automatik er udstyret med en fjern-
betjening, skal indstilling foretages pa denne.

Indstilling p& automatikken som her beskrevet,
har i dette filfzelde ingen virkning.

Rumtemperaturen kan De stille op og ned efter
Deres varmebehov. Den gnskede indstilling
foretages pa drejeknap @).

Lavere rumtemperatur: drejes mod venstre ()
Hejere rumtemperatur: drejes mod hgjre (+)

Nér drejeknap @) drejes en delstreg giver det
en temperaturaendring pé ca. 2,5 K (2,5°C).

Den indstillede varmekurve bliver parallelfors-
kudt ved at dreje knap (@) enten opad eller

nedad. Dette giver uanset hvilken udetempera-

" tur der er, den enskede aendring af rumtempe-

raturen.

Eksempler for dette findes i nedenstéende
tabel og i varmekurvediagrammet.

Rumtemperatur... Varmekurve
....stiger 5a
....falder 5b




(INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR
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(INDSTILLING AF RUMTEMPERATURSANKNING

i)

Med den af kontakturet styrede saenkning af
rumtemperaturen giver Vaillant automatikken
Dem endnu en energisparemulighed.

Perioder for seenkning af rumtemperaturen er
f.eks. om natten og perioder, hvor man er vaek
i leengere tid.

‘Rumtemperatursaenkningen er ca. 5 K (5°C) i
forhold til den indstillede rumtemperatur, og
denne indstilles med drejeknap for driftméder
(3) og programmeres pa kontakturet (5).
Udferlig beskrivelse findes i kapitel “indstilling
af driftmader” pé side 7.

Er Deres vejrkompenseringsanleg endvidere
udstyret med en fiernbetjening, kan De her
foretage indstilling af rumtemperaturen i
saenkningsperioderne p& en speciel drejeknap
- vathaengig af automatikkens grundindstilling.
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( KORRIGERING AF VARMEKURVEINDSTIL[ING

Alt efter centralvarmeanlaeggets udferelse er
det muligt, at der efter grundindstillingen af
varmekurven, ikke opnés den enskede rumtem-
peratur ved forskellige udetemperaturer. | s&
tilfelde skal der foretages en korrigering af

varmekurveindstillingen efter nedenstéende
skema. Ved korrigering foretages andringerne
i sma tempi, og herefter laegger man maerke il
virkningen af disse over en laengere periode,
for der i givet fald endnu engang korrigeres.

forlav ....

Rumtemperatur

for hoj ...

Hele aret: ...
ved lavere og hojere udetemperatur

knap (@) drejes mod hejre (+)

knap @) drejes mod venstre ()

Vinter: ...
kun ved lavere udetemperatur

knap (2) drejes mod venstre

knap (2) drejes mod venstre

Efterar/forar: ...

kun ved hojere udetemperatur

knap (@) drejes mod hgjre og
knap (2) mod venstre

knap @) drejes mod venstre og

knap (2 mod hejre

Er vejrkompenseringsanlaegget endvidere
udstyret med en fiernbetjeningsenhed, sé kan
indstilling som beskrevet for knap @), kun fore-

.tages p& knappen pé fiernbetjeningsenheden.
10

Funktionen pa knap @) pa vejrkompenserings-
anlaegget er ude af funktion, nér fiernbetjenin-
gen er filsluttet.
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( INDSTILLING AF DRIFTMADER

Ved valg af de forskellige driftméder, har De
mulighed for at tilpasse centralvarmeanlaeg-
gefs driftmade til Deres personlige behov.

Indstilling sker p& kontakt (3), hvor De kan
indstille den p& det pagaeldende symbol.

Denne driftmade skifter automatisk
mellem dag- og nattemperatur.

Dag- og natperiode indstilles pg uret.

Denne driftmade skifter automatisk
mellem dagtemperatur og frost-
sikring.

Dag- og frostsikringsperiode ind-
stilles pé uret.

Frostsikring indkobler ved udetemperaturer
under +3°C.

NGér frostsikring er indkoblet opnds nat-
temperatur.

Driftmade dagtemperatur. Dag- og
natperioder overstyres, og der fast-
holdes konstant dagtemperatur.




(INDSTILLING AF DRIFTMADER

Driftméade nattemperatur.

Dag- og natperiode overstyres og
der fastholdes konstant nattempe-
ratur.

Driftmé&de frostsikring. Kedlen ind-
kobles kun ved udetemperaturer
under +3°C, og der fastholdes
konstant nattemperatur.

Hvis Deres vejrkompenseringsanlaeg er filsluttet
en fiernbetjeningsenhed, skal De vaelge den
gnskede driftmade for Deres automatik i hen-
hold til skemaet. Afhaengig af hvilken driftmade
knapperne pé fiernbetjeningen og vejrkompen-
seringsanleegget er stillet pa, kan De se den
aktive driftmade pé tabellen ved siden af.

Kontakt for driftvalg Aktiv
automatik fiernbetjeningsenhed driftmade
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(INDSTILLING AF KONTAKTUR

=

De kan programmere tidsperioder for de

gnskede driftmader i Deres vejrkompenserings-

anlaeg pa kontakturet.

Indstilling of tid og ugedag®.

Efter De har lasnet skrue (6) &bnes det
gennemsigtige daeksel.

Indstil tid og ugedag* ved at dreje p&
minutviseren. Dag/ugeurskiven er koblet
med urvaerket og drejer med. Pilmarkerin-
gen angiver indstilling af tid og dag.

Leeg maerke til, om urvisning og dag-/
ugeskive er indstillet pd samme tid og ikke
er forskudt med 12 timer.

Eksempel: Tid 15.00 eftermiddag = dag-/
ugeskiveindstilling: 15 under pilmarkering
og ikke 3. Hvis det er forkert, skal kontak-
turets minutviser drejes 12 timer videre.

Hvis Deres automatik er udstyret med en
ugeskive, bemaerk s& ogsd, at den rigtige
ugedag skal sté pa, hvis det er forkert, drej
s& videre p& minutviseren, indtil den rigtige
ugedag stér ud for pilmarkeringen.

* kun hvis Deres automatik har en ugeskive

(automatik VRC-Set CW og VRC-Set CFW)




(INDSTILLING AF KONTAKTUR

Mo = mandag

Di = tirstag

Mi = onsdag

Do = torsdag

Fr = fredag

Sa = lordag U 5
So = sendag

Automatik type VRC-Set CT og VRC-Set CFT
Fig. 6 (dagskive)

Automatik type VRC-Set CW og VRC-Set CWT
(ugeskive)
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(INDSTILLING AF KONTAKTUR

Programmering af tiderne for de enskede

driftmader

Programmering af tider foregér med de kon-
taktryttere (8), der er anbragt pé omkredsen af
dag-/ugeskiven. Disse kan som vist pé& fig. 7
skydes indad eller udad.

For driftmade £t skyder De alle kontakirytterne
i det omréde, for den enskede periode pd
dag-/ugeskivens omkreds, indad.

For driftmade Q skyder De alle de kontakiryt-
tere i det omrade, for den enskede periode pa
dag-/ugeskivens omkreds, udad.

Eksempel:

Fig. 7 viser indstilling af driftmade sol fra kl.
7.00-9.00 og fra kl. 16.00 - 22.00 og drift-
mé&de méne resten af tiden fra kl. 9.00-16.00
og fra kl. 22.00 - 07.00.

For ure med dagskive er den mindst indstille-
lige cyklus for alle driftarter 15 minutter, for ure
med ugeskive er den mindst indstillelige cyklus
for alle driftarter 1 time.
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Fig. 7
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( YDERLIGERE BETJENINGSVEJLEDNING

Vaillant Thermocompact VC fremlgbstermostat

Fremlabstemperaturen begraenses opefter af
fremlobstermostaten. For at vejrkompenserings-
anleegget ikke pavirkes af fremlebstermostaten,
kan det anbefales, at indstille denne pa max.
fremlgbstemperatur (stilling 7/9).

Termostatventiler

Hvis Deres centralvarmeanlaeg er forsynet med
termostatventiler, skal disse vaere helt abne un-
der varmekurveindstillingen. Dere og vinduer
skal vaere lukkede. Bemaerk, at ved individuel
temperaturstyring af rum med termostatventiler,
er det kun muligt, at opvarme rummene i det om-
fang, som den tilferte varme pé basis af varme-
kurveindtillingen, tillader det. Hvis den enskede
rumtemperatur ikke kan nés med helt dbne ter-

mostatventiler, skal varmekurveindstillingen
18

korrigeres, s&fremt ingen andre &rsager, sdsom
f.eks. fejlagtigt justerede termostatventiler er skyld
i, at den enskede rumtemperatur ikke kan opnds.

Varme-/sankningsperioder

Ved indstilling af varme-/saenkningsperioder
skal der tages hensyn til varmesystemets traeg-
hed (dette gaelder iszer ved gulvvarme) samt
husstandens varmeakkumuleringsevne (som for
eksempel konstruktion, isolering m.m.). Dette
betyder, at man ma indkoble centralvarmean-
laegget nogen tid fer. det tidspunkt, hvor man
onsker, at den indstillede rumtemperatur skal
veere opndet. Omvendt skal man udkoble cen-
tralvarmeanlaegget (saenke temperaturen) nogen
tid for det anskede tidspunkt, for fuldstaendig at
udnytte den varme der er i rummene og dermed
spare s& meget energi som muligt.




( ENERGISPARETIPS

Rumtemperaturszenkning

For at spare energi ber man udnytte mulighe-
den for rumtemperatursaenkning. Dette kan
iszer anbefales for natten og for perioder, hvor
man i laengere tid er vaek fra huset.

Udluftning

Vi anbefaler, at man ved udluftning af
opholdsrum, &bner vinduer helt i en kortere
periode.

Herved sikres et tilstraekkeligt luftskifte, uden at
rummene afkeles unedvendigt med det dermed
forbundne energitab til felge.

Termostatventiler

For individuel rumtemperaturstyring anbefaler
vi, at der monteres termostatventiler i de
enkelte opholdsrum.

Driftméder for cirkulationspumpen
pa Vaillant Thermocompact VC

Cirkulationspumpens driftméade kan indstilles
pd Vaillant thermocompact vathaengig af vejr-
kompenseringsanlseggets driftmade (indstillet
pé automatikken). Vi anbefaler, at indstille
cirkulationspumpen pé driftméade S, i kombina-
tion med driftméde p& automatikken. Herved
udkobles cirkulationspumpen ved udetempera-
turer over 3°C i saenkningsperioderne.
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EVaillunt

Vaillant A/S - Drejergangen 3A - DK 2690 Karlslunde
TIf.: 42 15 36 77 - Telefax: 42 15 03 66
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