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 Visning af energiudbyttet
Visningen af energiudbyttet illustrerer grafisk for hver 
af de 12 måneder i indeværende år, hvor meget energi 
der er udvundet (sorte bjælker). De hvide bjælker står 
for årets kommende måneder. Bjælkernes højde svarer 
til månedens udbytte i det forgangne år (sammenligning 
mulig). Ved idriftsættelsen er bjælkernes højde for alle 
måneder lig nul, da der endnu ikke foreligger informatio-
ner. 
Skalaen (i eksemplet 4000 kWh) tilpasser sig automa-
tisk til den højeste månedsværdi.
Øverst til højre vises summen af miljøudnyttelsen siden 
idrifttagning (13.628 kWh i eksemplet).

4.7 Manuel indstilling af grunddata

Grunddata  7

Dato > 10.03.10

Ugedag On

Klokkeslæt 09:35

>Indstil dag

I menuen grunddata  7 kan du indstille den aktuelle 
dato, ugedag og det aktuelle klokkeslæt for styringen, 
hvis signalet til det radiostyrede DCF-ur ikke kan modta-
ges midlertidig eller kun dårligt.
Disse indstillinger påvirker alle de tilsluttede system-
komponenter.
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4.8 Udlæsning af driftstilstand og 
advarselsmeldinger

On 10.03.10 16:49  1

Aktuel fremløbstemp. 28 °C

Varmeanlægstryk 1,2 bar

Varmekilde tryk 1,4 bar

Opvarmn.kun komp.

(advarselsmelding)

(advarselsmelding)

Komp. = kompressor
ZH = supplement varme
VV = varmtvand

Tag, dato, klokkeslæt samt fremløbstemperatur, varme-
anlægstryk og varmekildetryk vises.

  Aktuel fremløbstemp.: Den aktuelle fremløbstempera-
tur i varmepumpen.

 Varmeanlægstryk: Varmeanlæggets påfyldningstryk 
(trykføler i varmekredsen)

  Varmekilde tryk: Brinekredsens påfyldningstryk 
 (trykføler i brinekredsen)

 Opvarmn.kun komp.: Disse meldinger informerer om 
den aktuelle driftstilstand. Mulighederne er: 

 – Varme kun komp.
 – Komp.v. & sup.v.
 – Kun sup. varme 
 – Varmekreds udkoblet
 – Varmt vand udkoblet
 – Kun kompressor VV 
 – VV kun sup. varme 
 – Varmtvand spærretid 
 – Spærretid standby 
 – Frostsikr. opvarmn. 
 – Frostsikr. VV 
 – Legionella beskytt. 
 – Pumpe blok.sikring 
 – Fejludk. VK 
 – Fejlmeld. VK 
 – Fejludk. VV 
 – Fejlmeld. VV 
 – Fejl 
 – Fejludkobling 
 – Genstart 
 – CV kompr.overhedet
 – VV Kompr.overhedet

I kritiske driftstilstande (der forekommer i begrænsede 
tidsrum) vises der en advarselsmelding i displayets de to 
sidste linjer (¬ kap. 5.3). Disse linjer er tomme hvis 
driftstilstanden er normal. 

4 Betjening
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4.9 Indstilling af varmedrift

4.9.1 Indstilling af driftstilstand for varmedrift

Varmekreds HK2  2

Parameter opvarmning

Driftstilstand

>Auto  

Beregnet værdi dag 20 °C

Sænkningstemperatur 15 °C

>Vælg driftsmåde

  Driftstilstand
Der kan vælges mellem følgende driftstilstande for hver 
enkelt varmekreds (HK2, eventuelt også HK4 til HK15):

Auto: Driften af varmekredsen skifter efter et indstille-
ligt tidsprogram mellem driftstilstanden "Opvarm-
ning" og "sænkning".

Eco: Driften af varmekredsen skifter efter et indstilleligt 
tidsprogram mellem driftstilstanden "Opvarmning" 
og "FRA". Derved frakobles varmekredsen i sænk-
ningstiden, såfremt frostbeskyttelsesfunktionen 
(afhængig af udetemperaturen) ikke aktiveres.

Opvarmning: Varmekredsen indstilles til sænkningstem-
peraturen uafhængigt af et indstilleligt tidspro-
gram.

Sænkning: Varmekredsen indstilles til sænkningstempe-
raturen uafhængigt af et indstilleligt tidsprogram.

Fra: Varmekredsen er frakoblet, når frostbeskyttelses-
funktionen (afhængig af udetemperaturen) ikke er 
aktiveret.

i
 Afhængigt af anlæggets konfiguration vises 

der de yderligere varmekredse.
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4.9.2 Indstilling af rumtemperatur

Varmekreds HK2  2

Parameter opvarmning

Driftstilstand

>Auto  

Beregnet værdi dag 20 °C

Sænkningstemperatur 15 °C

>Vælg driftsmåde

 Beregnet værdi dag
Den indstillede rumtemperatur (beregnet værdi dag) er 
den temperatur, som varmeanlægget skal styre efter i 
driftstilstanden "Opvarmning" eller ifølge et tidspro-
gram. Denne parameter kan indstilles separat for hver 
enkelt varmekreds.
Den indstillede rumtemperatur tages med i beregning af 
varmekurven. Den indstillede rumtemperatur hæves ved 
at forskyde den indstillede varmekurve parallelt over en 
45°-akse og dermed den fremløbstemperatur, som sty-
ringen skal regulere. 
Ændringsinkrement: 0,5 °C

Fabriksindstilling: Beregnet værdi dag 20 °C

i
 Indstil kun rumtemperaturen så højt, at den 

lige netop er nok, til at du synes, at det er 
behageligt (f.eks. 20 °C). Enhver grad over 
denne temperatur betyder et øget energifor-
brug på ca. 6 % om året.

4.9.3 Indstilling af sænkningstemperatur

Varmekreds HK2  2

Parameter opvarmning

Driftstilstand

>Auto  

Beregnet værdi dag 20 °C

Sænkningstemperatur 15 °C

>Vælg driftsmåde

  Sænkningstemperatur
Sænkningstemperaturen er den temperatur, som varme-
anlægget reguleres til i sænkningstiden. Der kan indstil-
les en individuel sænkningstemperatur for hver varme-
kreds.
Ændringsinkrement: 0,5 °C

Den indstillede driftsform fastlægger, på hvilke betingel-
ser den tilordnede varmekreds skal reguleres.

Fabriksindstilling: Sænkningstemp.: 15 °C

4 Betjening
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4.9.4 Indstilling af tidsprogram til varmedrift

Varmekreds HK2  5

Tidsprogram opvarmning

>Ma

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Vælg ugedag/blok

  I menuen Varmekreds HK2 Tidsprogram opvarmning 
kan du indstille opvarmningstiderne for hver enkelt var-
mekreds.
Der kan gemmes op til tre opvarmningsfaser pr. dag 
eller pr. blok. Styringen foregår iht. den indstillede var-
mekurve og den indstillede nominelle rumtemperatur.

Fabriksindstilling: Ma. – Sø. 0:00 – 24:00

Man kan undlade at anvende sænkningstider afhængigt 
af aftalen med elforsyningsselskabet eller husets kon-
struktion.
Elforsyningsselskaber tilbyder særlige lavere elpriser til 
varmepumper. Økonomisk set kan det være fornuftigt at 
udnytte den billigere natstrøm.
I lavenergihuse (i Tyskland standard fra den 1. februar 
2002 iht. den tyske lov om energibesparelse) kan det 
undlades at sænke rumtemperaturen på grund af husets 
lave varmetab.
Se i ¬ kap. 4.9.3, menu  2, hvordan den ønskede 
sænkningstemperatur indstilles.
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4.10 Indstilling af varmtvandsdrift

4.10.1 Indstilling af driftstilstand til varmtvandsdrift

Varmtvand  4

Parameter

Driftstilstand >Auto

Maks. vv-temp. 60 °C

Min. vv-temp. 44 °C

Aktuel beholdertemp. 51 °C

>Vælg driftsmåde

 Driftstilstand
Driftstilstandene "Auto", "Til" og "Fra" kan vælges for 
den integrerede varmtvandsbeholder og den eventuelle 
cirkulationskreds. 

Auto: Varmtvandsproduktion og cirkulationspumpe 
 aktiveres efter tidsprogrammer, der kan indstilles 
separat (¬ kap. 4.10.4).

Til: Konstant varmtvandsproduktion. Cirkulationspum-
pen kører konstant.

Fra: Ingen varmtvandsproduktion. Frostbeskyttelsesfunk-
tionen er aktiveret.

4.10.2 Indstilling af maksimal og minimal 
varmtvandstemperatur

Varmtvand  4

Parameter

Driftstilstand >Auto

Maks. vv-temp. 60 °C

Min. vv-temp. 44 °C

Aktuel beholdertemp. 51 °C

>Vælg driftsmåde

  Maks. vv-temp.: Den maksimale varmtvandstemperatur 
angiver, hvilken temperatur varmtvandsbeholderen 
skal opvarmes til.

i
 Den maksimale varmtvandstemperatur vises 

kun, når VVS-installatøren har frikoblet den 
ekstra el-opvarmning til varmtvandsproduk-
tion. Uden ekstra el-opvarmning begrænses 
den maksimale varmtvandstemperatur af 
trykfølerens udkobling af kølemiddelkredsen, 
og den kan ikke indstilles!

  Min. vv-temp.: Den minimale varmtvandstemperatur 
angiver den grænseværdi, hvor varmtvandsbehol-
deren skal opvarmes, hvis temperauren er lavere 
end værdien.

Fabriksindstilling: Min. vv-temp. 44 °C

4 Betjening
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4.10.3 Aflæsning af den aktuelle 
varmtvandsbeholdertemperatur

Varmtvand  4

Parameter

Driftstilstand >Auto

Maks. vv-temp. 60 °C

Min. vv-temp. 44 °C

Aktuel beholdertemp. 51 °C

>Vælg driftsmåde

Aktuel beholdertemp.: Aktuel temperatur i varmtvands-
beholderen.

Vi anbefaler at varmtvandsproduktionen sker uden 
 ekstra elopvarmning. På den måde er den maksimale 
varmtvandstemperatur givet ved hjælp af den alminde-
lige trykudkobling i varmepumpesystemets kølemiddel-
kreds. Denne frakobling svarer til en maksimal varmt-
vandstemperatur på 55 °C. 

i
 For at holde antallet af starter af varmepum-

pesystemet så lavt som muligt, bør der væl-
ges en min. varmtvandstemperatur, der er så 
lav som muligt.

4.10.4 Indstilling af tidsprogram til varmtvandsdrift

Varmtvand  5

Tidsprogram

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Vælg ugedag/blok

 I menuen Varmtvand Tidsprogram kan du indstille de 
tidspunkter, hvor varmtvandsbeholderen skal opvarmes.
Der kan gemmes op til tre tider pr. dag eller pr. blok.

Varmtvandsforsyningen bør kun være aktiv på de tids-
punkter, hvor der rent faktisk tappes varmt vand. Indstil 
altid disse tidsprogrammer efter dine minimale behov.
For eksempel kan udearbejdende vælge at indstille 
 tidsrum fra kl. 6.00 til 8.00 og i et andet tidsrum fra 
kl. 17.00 til 23.00 for at minimere elforbruget til varmt-
vandsproduktion.

Fabriksindstilling:  Ma. – Fr. kl. 6.00 – 22.00 
Lø. kl. 7.30 – 23.30 
Sø. 7.30 – 22.00
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4.10.5 Indstilling af tidsprogram til 
varmtvandscirkulationsfunktion

Cirkulationspumpe  5

Tidsprogram

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Vælg ugedag/blok

 I menuen Cirkulationspumpe Tidsprogram kan du ind-
stille de tidsrum, hvor en eventuel cirkulationspumpe 
skal køre.
Der kan gemmes op til tre tider pr. dag eller pr. blok.
Hvis driftstilstanden for varmtvand er indstillet til "TIL", 
kører cirkulationspumpen konstant (¬ kap. 4.10.1, 
menu  4).

Tidsprogrammet Cirkulationspumpe bør svare
til tidsprogrammet Varmtvand., evt. kan tidsprogram-
merne indstilles endnu tættere.
Hvis den ønskede varmtvandstemperatur opnås hurtigt 
nok, uden at cirkulationspumpe er aktiveret, kan cirkula-
tionspumpen eventuelt deaktiveres.
Desuden kan du aktivere cirkulationspumpen kortvarigt 
ved at trykke på de knapper, der sidder lige i nærheden 
af tappestedet, og som er sluttet til varmepumpesyste-
met (samme princip som for belysning i trappeopgange). 
Cirkulationspumpens driftstider kan således tilpasses 
optimalt til det reelle behov.
Kontakt i den forbindelse din VVS-installatør.

Fabriksindstilling:  Ma. – fr. kl. 6.00 – 22.00 
Lø. kl. 7.30 – 23.30 
Sø. 7.30 – 22.00
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4.11 Programmering af feriefunktion til samlet 
system

Ferieprogrammering  6

til samlet system

Tidsrum

1 > 03.01.10 05.01.10

2 09.01.10 24.01.10

Beregnet temp. 15 °C

>Indstil startsdag

 Du kan lave særlige indstillinger for længere perioder, 
hvor du ikke er hjemme, i menuen Ferieprogrammering. 
Det er muligt at programmere to ferieperioder med 
datoangivelse for styringen og alle de tilsluttede 
systemkomponenter. Desuden kan du her indstille den 
ønskede temperatur i ferien, dvs. uafhængigt af det 
normale tidsprogram. Når ferieperioden er ovre, sprin-
ger styringen automatisk tilbage til den tidligere valgte 
driftstilstand. Ferieprogrammet kan kun aktiveres i drift-
stilstandene "Auto" og "Eco". 

i
 Den indstillede temperatur i denne periode 

bør være så lav som muligt. Mens feriepro-
grammet kører, indstilles varmtvandsproduk-
tion og cirkulationspumpe automatisk til drift-
stilstanden "Fra".

Fabriksindstilling:  Tidsrum 1: 
01.01.2008 – 01.01.2008

Tidsrum 2: 
01.01.2008 – 01.01.2008

Beregnet temp. 15 °C
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4.12   Indstilling af tidsprogram til lydreduktion i 
udeenheden

Lydreduktion  5

Tidsprogram

>Ma 0 %

1 >00:00 06:00

2 12:00 13:00

3 22:00 24:00

> Indstil start klokkeslæt

Et indstilleligt tidsrum for primært at reducere udeen-
hedens ventilatorhastighed i natdrift (¬ kap. 6.1).

I menuen lydreduktion kan du efter behov reducere 
omdrejningstallet for udeenhedens ventilator med op til 
40  % ud fra det maksimale omdrejningstal. En reduk-
tion af ventilatorens omdrejningstal reducerer også 
 varmeydelsen, især ved lave udetemperaturer. Varme-
pumpesystemets effektivitet falder.

 > Aktivér primært lydreduktion om natten, om nødven-
digt også i dagtiderne. Du kan fastlægge op til 3 tids-
rum for lydreduktionen.

Maks. lydstyrke ved en udetemperatur på < 2 °C uden 
aktiveret lydreduktion.

Enhedstype Udeenhed

VWL 62/3 S 

VWL 82/3 S 

VWL 102/3 S

54 dBA

61 dBA

68 dBA

Fabriksindstilling:  0 %

4 Betjening
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4.13 Aktivering af manuelt indstillelige funktioner

De funktioner, der kan indstilles manuelt, har til formål 
at prioritere nogle af varmepumpesystemets funktioner 
højere i et bestemt tidsrum. Du kan f.eks. forhindre nat-
sænkning af temperaturen for den næste natsænkning 
ved at aktivere partyfunktionen.

Du kan vælge de indstillelige funktioner i grundvisnin-
gen. Tryk på indstillings-knap .

Funktionen aktiveres straks. I sparefunktionen skal du 
også indtaste det klokkeslæt, som sparefunktionen 
(reguleret ned til sænkningstemperatur) skal gælde 
 indtil.
Drej indstillingsknappen  for at ændre parameteren. 
Når en funktion er aktiveret, kan den ikke deaktiveres 
igen med det samme.

Grundvisningen vises enten, når funktionen er afsluttet 
(tidspunktet er nået), eller når der trykkes igen på ind-
stillingsknap .

4.13.1 Aktivering af sparefunktionen

On 10.03.10 9:35

Spare aktiveret

>Vælg slut klokkeslæt

 Med sparefunktionen kan du sænke varmedriftens frem-
løbstemperatur i et indstilleligt tidsrum.
Sparefunktionen kan kun benyttes til varmekredse der er 
indstillet til driftstilstandene ”Auto”.

 > Tryk 1 gang på venstre indstillingsknap .
 > Indtast klokkeslæt for afslutning af sparefunktionen i 

formatet tt:mm (timer:minutter).
Sparefunktionen er aktiveret.

4.13.2 Aktivering af partyfunktionen

On 10.03.10 9:35

Party aktiveret

 Med partyfunktionen kan du bevare varmeydelsen og 
varmtvandsproduktionen ud over det næste sænknings-
tidspunkt og frem til, at den næste opvarmning starter. 
Partyfunktionen kan kun benyttes til varmekredse eller 
varmtvandskredse der er indstillet til driftstilstanden 
"Auto" eller "ECO".

 > Tryk 2 gange på venstre indstillingsknap .
Partyfunktionen er aktiveret.
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4.13.3 Aktivering af beholderopvarmning en enkelt 
gang

On 10.03.10 9:35

engang

beholderopvarmning aktiv.

  Denne funktion gør det muligt at opvarme varmtvands-
beholderen en enkelt gang uafhængigt af det aktuelle 
tidsprogram.

 > Tryk 3 gange på venstre indstillingsknap .
Beholderopvarmningen er aktiveret.

4.14 Læsning af indstillingsværdierne på 
kodeniveau

Kodeniveau  9

frigivelse

Kodenummer:

>0 0 0 0

Standardkode:

0 0 0 0

>Indstil ciffer

 Du kan kun læse indstillingsværdierne på kodeniveau, du 
kan ikke ændre dem. VVS-installatør har indstillet disse 
værdier.

 > Tryk 1 gang på indstillingsknap  uden at indtaste en 
kode.

Derefter kan du læse alle parametrene på kodeniveau 
ved at dreje på indstillingsknap , men du kan ikke 
ændre dem.

b
 Forsigtig!
Mulige påvirkning af funktionen på grund af 
forkert indstillede parametre!
Det kan medføre fejl i og skader på varme-
pumpesystemet, hvis du ændrer de anlægs-
specifikke parametre.

 > Forsøg ikke at komme ind i kodeniveauet 
ved at indtaste en tilfældig kode. 
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4.15 Gendannelse af fabriksindstillingerne

Notér alle de indstillede værdier i styringen både på 
 brugerniveau og på kodeniveau (¬ kap. 4.14), før funkti-
onen udføres.

i
 Hvis du gendanner fabriksindstillingen for alle 

værdier, skal din VVS-installatør foretage de 
grundliggende indstillinger igen.

Du kan vælge, om det kun er tidsprogrammer eller alle 
værdierne, der skal nulstilles til fabriksindstilling.

On 10.03.10 9:35

Fabriksindstilling

Afbrydning NEJ

Tidsprogram NEJ

Alt NEJ

Indstillelige værdier

 b
 Forsigtig!
Mulig fejlfunktion som følge af gendannelse 
af fabriksindstilling for alle værdierne!
Hvis fabriksindstillingen gendannes for alle 
værdierne, kan det slette anlægsspecifikke 
indstillinger og medføre fejlfunktion eller 
deaktivering af varmepumpesystemet.
Det kan ikke beskadige varmepumpesystemet.

 > Gennemgå alle menuerne i styringen, og 
notér alle de indstillede værdier, som du vil 
bevare, før du gendanner fabriksindstillin-
gerne for varmepumpesystemet.

 > Tryk på de 2 indstillingsknapper i mindst 5 sekunder 
for at åbne menuen "Fabriksindstilling".

 > Drej indstillingsknap , indtil cursoren står foran den 
værdi på linjen for den funktion, der skal udføres:

Menupunkt
Indtast-
ning 

Resultat

Afbrydning Ja De indstillede parametre bibeholdes

Tidsprogram Ja
Alle programmerede tidsvinduer 
slettes

Alt Ja
Alle indstillede parametre stilles 
 tilbage på fabriksindstillingen

 > Tryk på indstillingsknap  for at markere værdien. 
 > Drej indstillingsknap , indtil der vises JA.
 > Tryk på indstillingsknap . 

Funktionen udføres. Displayet skifter til grundvisning.
 > Kontakt din VVS-installatør, hvis du har nulstillet alle 

værdierne, så han kan indstille de noterede værdier 
igen.
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4.16 Midlertidig afbrydelse af 
varmepumpesystemet

Varmepumpesystemet kan kun slukkes via betjenings-
konsollen ved at deaktivere opvarmning og varmtvands-
produktion i de pågældende menuer. 

 > Det gøres ved at indstille parametrene "Opvarmning" 
og "Varmtvand" til driftstilstand "FRA" (¬ kap. 4.9.1, 
menu  2 og kap. 4.10.1, menu  4).

4.17 Slukning af varmepumpesystemet

Hvis det skulle være nødvendigt at slukke varmepumpe-
systemet, skal du slukke for al strøm til systemet.

 > Sluk også for inde- og udeenhedens/-enhedernes sik-
ringsautomater.

Ved genstart efter strømudfald eller slukning af strøm-
forsyningen indstiller DCF-modtageren automatisk dato 
og klokkeslæt, og hvis der ikke er noget signal til det 
radiostyrede DCF-ur, skal du selv indstille disse værdier.
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5  Afhjælpning af fejl

Din VVS-installatør satte varmepumpesystemet i drift, 
efter at det var blevet installeret.
Det er ikke nødvendigt at foretage idriftsættelse igen, 
hvis strømmen til varmepumpesystemet en gang skulle 
afbrydes ukontrolleret som følge af strømudfald 
(strømudfald, defekt sikring, sikring afbrudt). 
Varmepumpesystemet geoTHERM har en automatisk 
reset-funktion, dvs. at varmepumpesystemet selv går 
 tilbage i sin starttilstand, hvis der ikke foreligger fejl i 
selve varmepumpesystemet.

5.1   Fejltyper

Fejlmeldinger vises på displayet ca. 20 sekunder, efter 
at en fejl er opstået. Hvis fejlen varer i mindst 3 minut-
ter, optages fejlmeldingen i styringens fejlhukommelse.

Styringen geoTHERM kender forskellige fejltyper: 
 – Fejl med midlertidig advarselsmelding

Varmepumpesystemet er fortsat i drift og slukkes 
ikke. Disse advarselsmeldinger vises først i menu  1 
og skrives i fejlhukommelsen, når fejlen varer længere 
end 3 minutter.

 – Fejl med midlertidig udkobling
Varmepumpesystemet slukkes midlertidigt og gen-
starter automatisk. Fejlen vises og forsvinder igen, 
når fejlårsagen ikke længere foreligger eller er blevet 
afhjulpet.

 – Fejl med permanent udkobling
Varmepumpesystemet slukkes permanent. Udeenhe-
den går på standby. VVS-installatøren kan genstarte 
systemet, når årsagen til fejlen er blevet afhjulpet, og 
fejlen er blevet nulstillet i fejlhukommelsen.

b
 Forsigtig!
Fare for beskadigelse som følge af forkert 
fejlafhjælpning!
Nogle fejl medfører, at varmepumpen slukkes.

 > Kontakt i så fald din vvs-installatør eller 
Vaillants kundeservice.

 > Kontakt din vvs-installatør, hvis der optræ-
der fejl, der ikke er beskrevet i denne 
driftsvejledning.

 > Forsøg ikke at afhjælpe årsagen til fejlen 
selv.

i
 Ved lave udetemperaturer kan udeenheden 

være dækket af hvid rimfrost og nederst 
sågar også af et tyndt lag is. Disse ændringer 
afhænger af vejret og er en del af den nor-
male driftstilstand. 
Der er kun tale om en fejl i varmepumpesyste-
met, hvis der vises en fejlmelding med midler-
tidig udkobling (fejlkode 22, 28 osv.) eller med 
permanent udkobling (fejlkode 56, 83 osv.), 
samt hvis der regelmæssigt vises en advar-
selsmelding (fejlkode 26, 56 osv.) uafhængigt 
af vejret.

5.2 Læsning af fejlhukommelsen

Fejlhistorik I1

Fejlnummer >1

Fejlkode 41

10.03.10 07:18

Fejl

Føler T3 varmekilde

Fig. 5.1 Fejlmelding i fejlhukommelsen, menu I1

Du kan åbne fejlhukommelsen for at læse de seneste 
fejlmeldinger. Det er kun VVS-installatøren, der kan 
udskrive og slette fejlhukommelsen.

 > Drej indstillingsknap  1 gang til venstre.
 > Drej indstillingsknap  for at få vist flere fejlmeldin-

ger.

Notér fejlkode og fejltekst. Når du kontakter din VVS-
installatør, skal du meddele ham fejlkode og fejltekst.

5.3 Fejl med midlertidig advarselsmelding

Følgende advarselsmeldinger skyldes midlertidige fejl i 
driften af varmepumpesystemet. Varmepumpesystemet 
er fortsat i drift og slukkes ikke. 

 > Notér fejlkode og fejltekst samt driftstilstand og vejr-
forhold.

 > Vis VVS-installatøren dine noter ved næste eftersyn.

 Afhjælpning af fejl 5
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Fejlkode Fejltekst/beskrivelse 

26 Kompressor afløb overophedning

36 Brinetryk tryk lav 

39 Check udeenhedens lufttilførsel! 
Varmeveksler tilstoppet?

Varmeveksler blokeret af sne og is?
Brineledninger ombyttet?

59 Sidste defrost procedure var ufuldendt

92 Returløbstemperatur for høj

98 Udetemperatur for kold

Tab. 5.1  Fejl med midlertidig advarselsmelding

5.4 Fejl med midlertidig udkobling

Varmepumpesystemet slukkes midlertidigt og genstar-
ter automatisk, når årsagen til fejlen ikke længere fore-
ligger eller er blevet afhjulpet.
Afhængigt af fejlen genstarter varmepumpesystemet 
automatisk efter 5 eller 60 minutter.

Fejlkode Fejltekst/beskrivelse 

20 Frostbeskytt. varmekilde overvågning
kildeudgang

Forskellen mellem varmekildens udgangstempera-
tur og indgangstemperatur er for lav.
Varmekildens afgivne varmeenergi er midlertidigt 
ikke tilstrækkelig til varmepumpedriften. Styringen 
slukker varmepumpen midlertidigt, så den ikke fry-
ser fast. Udeenheden går på standby.

Varmepumpen kan tidligst genstartes efter 
5 minutters ventetid.

22 Frostbeskyttelse varmekilde overvågning kildeud-
gang

Varmekildens udgangstemperatur er for lav.
Varmekildens afgivne varmeenergi er midlertidigt 
ikke tilstrækkelig til varmepumpedriften. Styringen 
slukker varmepumpen midlertidigt, så den ikke 
 fryser fast.

Varmepumpen kan tidligst genstartes efter 
5 minutters ventetid.

27 Kølemiddeltryk for højt 

Varmepumpen kan først genstartes, når kølemid-
deltrykket er lavt. Varmepumpen kan tidligst 
 genstartes efter 60 minutters ventetid.

28 Kølemiddeltryk for lavt 

Varmepumpen kan først genstartes, når kølemid-
deltrykket er tilstrækkeligt. Varmepumpen kan 
 tidligst genstartes efter 60 minutters ventetid.

29 Kølemiddeltryk uden for området

Hvis fejlen optræder to gange i træk kan varme-
pumpen tidligst genstarte efter 60 minutters 
 ventetid.

35 Kildetemperatur for høj

Udetemperaturen er uden for den tilladte drift-
stemperatur (> 35 °C luftindgangstemperatur). 
Driften genstarter automatisk ved en passende 
udetemperatur.

Tab. 5.2 Fejl med midlertidig udkobling

5  Afhjælpning af fejl
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Fejlkode Fejltekst/beskrivelse 

38 Udetemperatur for kold på udeenheden

Udetemperaturen er uden for den tilladte drift-
stemperatur (< -20 °C luftindgangstemperatur)

Driften genstarter automatisk ved en passende 
udetemperatur

64 Ingen kommunikation med udeenhed

Udeenhed: Kontrollér sikring og ledning

89 Blæserfejl

Check udeenhedens lufttilførsel

Tab. 5.2  Fejl med midlertidig udkobling (fortsat)

5.5  Fejl med permanent udkobling

Der kan opstå fejl, der medfører, at varmepumpesyste-
met slukkes. 

i
 Årsagen til de fejl, der er beskrevet efterføl-

gende, må kun afhjælpes og fejlhukommelsen 
må kun slettes af en VVS-installatør.

Grundvisning forsvinder, og fejlmeldingen vises på dis-
playet.

Nøddrift
Afhængigt af fejlen kan VVS-installatøren indstille var-
mepumpesystemet til at køre videre i nøddrift via den 
integrerede ekstra elopvarmning eller via en ekstern 
kedel, indtil fejlårsagen er blevet afhjulpet Hvis nøddrift 
er mulig (¬ tab. 5.3), dvs. hvis den ekstra el-opvarmning 
eller en ekstern kedel er frikoblet til nøddrift, kan VVS-
installatøren aktivere nøddriften enten til varmedrift 
eller varmtvandsproduktion eller til begge dele.
Ved fejlmeldingen vises følgende parametre:
 – Reset (JA/NEJ)

Sletter fejlmeldingen, og frikobler kompressordriften.
 – Varmtvandsprioritet (JA/NEJ)

Frigiver den ekstra elopvarmning til varmtvandsdrift.
 – C/V prioritet(JA/NEJ)

Frigiver den ekstra elopvarmning til varmedrift.

Fejlkode Fejltekst/beskrivelse Nøddrift

32 Fejl varmekilde føler T8
 
Kortslutning i føleren

Mulig

33 Fejl varmekredstrykføler

Kortslutning i trykføleren

ikke mulig

34 Fejl brinetrykføler

Kortslutning i trykføleren

Mulig

40 Fejl føler T1 

Kortslutning i føleren

Mulig 

41 Fejl varmekilde føler T3

Kortslutning i føleren

Mulig  

42 Fejl føler T5

Kortslutning i føleren

Mulig

43 Fejl føler T6

Kortslutning i føleren

Mulig

44 Fejl udeføler AF

Kortslutning i føleren

Mulig

45 Fejl beholderføler SP 

Kortslutning i føleren

Mulig

46 Fejl føler VF1

Kortslutning i føleren

Mulig

47 Fejl føler returløb RF1

Kortslutning i føleren

Mulig

48 Fejl føler fremløb VF2

Kortslutning i føleren

Varmt-
vandspro-
duktion 
mulig

52 Følere passer ikke til hydraulikplan _

54 Fejl føler T9 

Kortslutning i føleren

Mulig

55 Fejl føler T10

Kortslutning i føleren

Mulig

56 Fejl sikkerhedstermostat i defrost  
el-patron

Mulig

60 Frostbeskyttelse varmekilde over-
vågning kildeudgang

Fejl 20 opstået tre gange i træk

Mulig

Tab. 5.3 Fejl med permanent udkobling
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Fejlkode Fejltekst/beskrivelse Nøddrift

62 Frostbeskyttelse varmekilde over-
vågning kildeudgang

Fejl 22 opstået tre gange i træk

Mulig

72 Fremløbstemperatur til høj for gulv-
varme

Fremløbstemperatur højere end den 
indstillede værdi i 15 min. Sensor 
eller styring defekt.

_

81 Kølemiddeltryk for højt 

Fejl 27 opstået tre gange i træk

Mulig 

83 Kølemiddeltryk for lavt kontrollér 
varmekilde

Fejl 28 opstået tre gange i træk

Mulig

84 Kølemiddeltryk uden for området

Fejl 29 opstået tre gange i træk

Mulig

85 Fejl i varmekredspumpen

Kortslutning eller tørløb

_

86 Fejl brine pumpe

Kortslutning eller tørløb

Mulig 

90 Varmeanlægstryk for lavt 

Tryk <0,5 bar
Varmepumpe kobler fra og starter 
automatisk (udeenheden går på 
standby), når trykket stiger til over 
0,7 bar.

_

91 Brinetryk for lavt

Tryk <0,2 bar
Varmepumpen kobler fra og starter 
automatisk, når trykket stiger over 
0,4 bar, eller når en evt. saltvands-
kontakt monteret på opstillingsste-
det er åbnet.

Mulig

94 Kontrollér faseafbrydelse/sikring

En eller flere faser afbrudt.

Mulig

95 Forkert drejeretning, skift komp. 
faser

Faserækkefølge ikke korrekt

Mulig

96 Fejl trykføler
kuldekreds

Kortslutning i trykføler

Mulig

Tab. 5.3  Fejl med permanent udkobling (fortsat)

5.6 Afhjælpning af fejl på egen hånd

Bortset fra fejl med fejlmelding på indeenhedens display 
er det kun få fejl, der kan forekomme i varmeanlægget, 
som du selv kan afhjælpe.

Tegn på fejl Mulige årsager Afhjælpning

Støj i varmekredsen.
manglende varmeud-
vikling,
faldende tryk i varme-
kredsen

Luft i varmekred-
sen

Udluft varmekred-
sen

Tab. 5.4 Fejl, som brugeren kan afhjælpe

Kontakt din VVS-installatør, hvis du ikke ved, hvordan 
du udlufter varmekredsen i gulvvarmeanlægget.

5  Afhjælpning af fejl
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6 Rengøring og service

 6.1 Overholdelse af krav til opstillingsstedet

Indeenhed
Opstillingsstedet skal være tørt og altid frostsikkert.

 > Bemærk, at du ikke må foretage efterfølgende 
 bygningsændringer, der medfører en reduktion af 
lokalets volumen eller en ændring af temperaturen på 
opstillingsstedet.

Udeenhed

a
 Fare!
Fare for at komme til skade på grund af 
isdannelse!
Luften på udeenhedens udblæsningsside er 
koldere end omgivelsestemperaturen. I et 
område på ca. 3 m udblæsningssiden kan der 
dannes is ved udetemperaturer på < 5 °C. Der 
er fare for at glide i tilfælde af isdannelse.

 > Vær opmærksom på mulig isdannelse på 
udeenhedens udblæsningsside.

 > Sørg for, at ikke er nogen fare for personer 
på udeenhedens udblæsningsside.

b
 Forsigtig!
Fare for skader og forringet funktion ved 
tilsnening!
Udeenhedens indsugning og udblæsning skal 
altid holdes fri, så uhindret, problemfri luft-
gennemstrømning er sikret.

 > Fjern sneen om vinteren, hvis den ligger 
højere end udeenhedens sokkel.

 > Hold lamelgitrene snefrie om vinteren.

Der må ikke være nogen offentlige veje i et område 3 m 
umiddelbart fra udblæsningssiden.

 > Overhold de lokalt gældende og lovpligtige minimum-
afstande, f.eks. til:
 – bevoksning,
 – vægge,
 – udhæng,
 – åben ild og gløder,
 – legetøj.

 > Hold udeenhedens/-enhedernes luftindsugning og 
-udblæsning fri for planter.

 > Bemærk, at udeenheden afgiver en vis støj under drif-
ten, der kan blive forstærket af lydhårde overflader.

Disse værdier afhænger af varmepumpens effekt: 
 – VWL 62/3 S: 54 dB(A)
 – VWL 82/3 S: 61 dB(A)
 – VWL 102/3 S: 68 dB(A)

Indeenhedens styring omfatter en indstillingsmulighed 
af lydreduktion (¬ kap. 4.12, menu  5).

 > Vælg en indstilling, så de nationale lovkrav til støjvær-
dier uden for bygninger overholdes (¬ fig. 6.1 til 6.3 
og tab. 6.1).

0
5

10
15

20
25
30
35
40
45
50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
m

d
B

(A
)

100%
80%

60%

Fig. 6.1  Støjniveau fra en udeenhed i dB(A) afhængigt af 

afstand og ventilatorens omdrejningstal til 

VWL 62/3 S ved opstilling i det fri
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Fig. 6.2  Støjniveau fra en udeenhed i dB(A) afhængigt af 

afstand og ventilatorens omdrejningstal til 

VWL 82/3 S ved opstilling i det fri
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Fig. 6.3  Støjniveau fra en udeenhed i dB(A) afhængigt af 

afstand og ventilatorens omdrejningstal til 

VWL 102/3 S ved opstilling i det fri
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Område iht. den tyske vej-
ledning om støj, TA-Lärm*

Tilladt støjniveau om dagen 
(kl. 6:00 til 22:00)

Tilladt støjniveau om natten 
(kl. 22:00 til 6:00)

Støjniveauet må ikke overskrides 
med mere end 30 dB(A) i kort tid.

Støjniveauet må ikke overskrides 
med mere end 20 dB(A) i kort tid.

Industriområder 70 dB(A) 70 dB(A)

Erhvervsområder 65 dB(A) 50 dB(A)

Primære beboelsesområder 55 dB(A) 40 dB(A)

Rene beboelsesområder 50 dB(A) 35 dB(A)

Tab. 6.1  Vurderingsniveau for emissionssteder uden for 

 bygninger iht. den tyske vejledning om støj, TA-Lärm 

(eksempel)

* Den tyske tekniske vejledning til beskyttelse mod støj 
(TA-Lärm) er en generel administrativ regel, der gælder i 
 Tyskland, og som har til formål at beskytte offentligheden og 
naboer mod skadelige miljøpåvirkninger som følge af støj.

6.2 Rengøring og vedligeholdelse af 
varmepumpesystemet

Indeenhed

b
 Forsigtig!
Fare for beskadigelse som følge af forkert 
rengøring!
Skurepulver og rengøringsmidler kan beska-
dige kabinettet.

 > Rengør varmepumpens kabinet med en 
fugtig klud og lidt sæbe.

Udeenhed

e
 Fare!
Fare for elektrisk stød!
Udeenheden har en egen, separat strømforsy-
ning, og strømmen til udeenheden er ikke 
automatisk afbrudt, når strømmen til indeen-
heden afbrydes.

 > Sluk altid for alle strømforsyninger til 
udeenheden/-enhederne, før der foretages 
rengøring og service. 

 > Kontrollér, at denne er sikret mod utilsigtet 
at blive koblet til igen.

Udeenheden må kun rengøres, når kabinettet er monte-
ret fuldstændigt.
Udeenheden er stænkvandsbeskyttet og kan rengøres 
med en blød vandstråle. 

6 Rengøring og service
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b
 Forsigtig!
Fare for beskadigelse som følge af forkert 
rengøring!
Højtryksrensere kan beskadige varmeveks-
lerens lameller bag lamelgitteret.

 > Rengøring må kun ske med en blød vand-
stråle.

 > Rengør kabinettet med en svamp og varmt vand 
(maks. 70 °C) og almindelig husholdningsrengørings-
middel uden slibemidler i en opløsning med vand op 
til maks. 2 %. Anvend aldrig klor- eller ammoniak-
holdig toiletres!

6.3 Service af varmepumpesystemet

Til forskel fra varmekilder, der er baseret på fossilt 
brændstof, kræver varmepumpesystemet geoTHERM 
ingen omfattende service.
Forudsætningen for varig driftsikkerhed, pålidelighed og 
lang levetid er, at der foretages en årlig kontrol/service 
af apparatet af en autoriseret VVS-installatør.

a
 Fare!
Fare for at komme til skade og fare for ska-
der som følge af forkert service og repara-
tion!
Hvis servicen springes over eller udføres 
uprofessionelt, kan det reducere varmepum-
pesystemets driftsikkerhed.

 > Forsøg aldrig selv at udføre service eller 
reparationer af dit varmepumpesystem.

 > Lad en autoriseret VVS-installatør udføre 
arbejdet.

Vaillant anbefaler, at du indgår en serviceaftale.

For at sikre alle Vaillant-apparatets funktioner varigt og 
for ikke at ændre den typegodkendte tilstand må der 
kun anvendes originale reservedele fra Vaillant ved ser-
vice og reparation!

6.3.1 Kontrol af påfyldningstrykket på 
varmeanlægget

Du kan aflæse varmeanlæggets påfyldningstryk på 
 varmepumpens (indeenhedens) styring (¬ kap. 4.8, 
menu  1). Det skal være mellem 1 og 2 bar. Hvis vand-
trykket falder til under 0,5 bar, slukkes indeenheden 
automatisk, udeenheden/-enhederne sættes på standby, 
og der vises en fejlmelding.

 > Kontrollér varmeanlæggets påfyldningstryk dagligt i 
en uge efter idriftsættelsen og derefter hvert halvår.

b
 Forsigtig!
Fare for beskadigelse som følge af snavset 
vand!
Hvis der opstår utætheder, kan vandet løbe ud 
og medføre skader.

 > Luk i tilfælde af utætheder for koldtvands-
ventilen i varmtvandsledningsområdet.

 > Sluk for varmepumpen i tilfælde af utæthe-
der i varmekredsen. Sluk også for inde- og 
udeenhedens/-enhedernes sikringsautoma-
ter.

 > Få din VVS-installatør til at reparere utæt-
hederne.

i
 Koldtvandsventilen medfølger ikke ved leve-

ring af varmepumpesystemet. Den installeres 
på opstillingsstedet af VVS-installatøren. 
Vvs-installatøren viser Dem ventilens place-
ring og forklarer, hvordan den håndteres.

 > Kontakt din VVS-installatør, hvis påfyldningstrykket er 
under 0,5 bar, så han kan påfylde ekstra kedelvand og 
øge påfyldningstrykket.

b
 Forsigtig!
Fare for skader på apparatet og anlægget 
som følge af meget kalkholdigt, kraftigt 
korroderende eller kemikalieforurenet led-
ningsvand! 
Uegnet ledningsvand kan medføre skader på 
tætninger og membraner, tilstopning af vand-
gennemstrømmede komponenter i apparater 
og anlægget samt til støjgener ved varme-
drift.

 > Kontakt den VVS-installatør, der har instal-
leret din Vaillant-enhed, hvis det er nødven-
digt, at varmeanlægget skal fyldes op eller 
tømmes og fyldes fuldstændigt igen.

 > I nogle tilfælde skal det anvendte kedelvand 
kontrolleres og behandles. Det kan din 
VVS-installatør også give dig nærmere 
information om.
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6.3.2 Kontrol af brinekredsens påfyldningsniveau og 
påfyldningstryk

b
 Forsigtig!
Fare for beskadigelse som følge af brineud-
slip!
Hvis der opstår utætheder i brinekredsen, kan 
brinen løbe ud og medføre skader.

 > Sluk for varmepumpesystemet i tilfælde af 
utætheder i brinekredsen. Sluk også for 
inde- og udeenhedens/-enhedernes sik-
ringsautomater.

 > Få din VVS-installatør til at reparere utæt-
hederne.

b
 Forsigtig!
Fare for frostskader som følge af brineman-
gel!
Hvis der er for lidt brine fyldt på anlægget, 
kan det medføre skader på varmepumpen 
(indeenheden). 

 > Kontrollér dagligt i en uge efter idriftsæt-
telsen og derefter hvert halvår, at der er 
påfyldt nok brine.

 > Få din VVS-installatør til at fylde brine på 
anlægget.

b
 Forsigtig!
Fare for skader og forringet funktion ved 
påfyldning af rent vand!
Hvis der påfyldes rent vand, kan der dannes is 
i brinekredsen på grund af reduceret frostsik-
ring. 

 > Tilkald vvs-installatøren ved for lav brine-
stand, for at få påfyldt ekstra brine.

Fig. 6.4  Påfyldningsniveauet i brineekspansionsbeholderen

Hvis brinens påfyldningsniveau falder en anelse i løbet 
af den første måned efter idrifttagning, er det normalt. 
Påfyldningsniveauet kan også variere afhængigt af var-
mekildens temperatur. Det må dog aldrig falde så 
meget, at det ikke længere er synligt i brineekspansions-
beholderen, da der ellers føres luft med ind i brinekred-
sen.

 > Kontrollér i regelmæssigt brineniveauet og brinekred-
sens påfyldningstryk. Du kan aflæse brinekredsens 
påfyldningstryk ("Varmekilde tryk") på varmepum-
pens (indeenhedens) styring (¬ kap. 4.8, menu  1).

Påfyldningstrykket skal være mellem 1 og 2 bar. Hvis 
påfyldningstrykket falder til under 0,2 bar, slukkes inde-
enheden automatisk, udeenheden/-enhederne sættes på 
standby, og der vises en fejlmelding.

6 Rengøring og service
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7 Genbrug og bortskaffelse

Både dit varmepumpesystem, alt tilbehør og den med-
følgende transportemballage består hovedsageligt af 
materialer, der kan genbruges, og må ikke bortskaffes 
med husholdningsaffaldet.

b
 Forsigtig!
Miljøfare ved forkert bortskaffelse!
Forkert bortskaffelse af kølemidlet kan med-
føre skader på miljøet.

 > Sørg for, at kølemidlet og brinen kun bort-
skaffes af kvalificerede personer.

 > Følg de gældende, nationale, lovlige forskrifter.

7.1 Bortskaffelse af emballagen

Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den 
VVS-installatør, der har installeret enheden.

7.2 Bortskaffelse af varmepumpesystemet

 

Hvis dit varmepumpesystem er mærket 
med dette tegn, må det ikke bortskaffes 
med husholdningsaffaldet, når det skal 
kasseres.

 > Sørg i så fald for, at Vaillant-startstrømsbegrænseren 
samt eventuelt tilbehør bortskaffes korrekt efter endt 
brug. 

7.3 Bortskaffelse af brine

a
 Fare!
Eksplosions- og forbrændingsfare!
Brinen ethanol er let antændelig i både fly-
dende form og dampform. Der kan dannes 
eksplosionsfarlige blandinger af damp og luft.

 > Holdes på afstand af varme, gnister, åben 
ild og varme overflader.

 > Sørg for tilstrækkelig udluftning, hvis brine 
spildes ved et uheld.

 > Undgå, at der dannes blandinger af damp 
og luft. Hold beholderen med brine lukket. 

 > Overhold sikkerhedsdatabladet, der leveres 
med brinen.

a
 Fare!
Fare for ætsning!
Brinen ethylenglykol er sundhedsskadelig.

 > Undgå kontakt med hud og øjne.
 > Undgå indånding og indtagelse. 
 > Brug handsker og beskyttelsesbriller.
 > Overhold sikkerhedsdatabladet, der leveres 

med brinen.

 > Sørg for, at brinen sendes til f.eks. et egnet deponi 
eller forbrændingsanlæg i overensstemmelse med de 
lokale forskrifter. 

 > Kontakt den lokale renovationsvæsen eller den lokale 
genbrugsstation, hvis mængden er under 100 l.

7.4 Bortskaffelse af kølemiddel

Varmepumpen (indeenheden) fra Vaillant er fyldt med 
kølemidlet R 407 C.

a
 Fare!
Fare for at komme til skade ved kontakt 
med kølemidlet!
Udslip af kølemiddel kan medfører forfrysnin-
ger, hvis du rører ved udslipsstedet:

 > Rør ikke ved nogen af varmepumpens 
(indeenhedens) komponenter i tilfælde af 
et kølemiddeludslip.

 > Sørg for ikke at indånde dampe eller gas-
ser, der strømmer ud af utætheder fra køle-
middelkredsen.

 > Undgå, at kølemidlet kommer i kontakt med 
hud og øjne.

 > Tilkald en læge, hvis kølemidlet er kommet 
i kontakt med hud eller øjne.

b
 Forsigtig!
Fare for miljøskader!
Denne varmepumpe indeholder kølemidlet 
R 407 C. Kølemidlet må ikke komme ud i 
atmosfæren. R 407 C er iht. Kyoto-protokollen 
en fluoreret drivhusgas med GWP 1653 (GWP 
= Global Warming Potential). 

 > Lad altid kvalificerede fagfolk bortskaffe 
kølemidlet.

Genbrug og bortskaffelse 7
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8 Garanti og kundeservice

8.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsda-
toen, dog 10 år på scrollkompressoren. I denne garanti-
periode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- 
eller fabrikationsfejl .
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, 
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller uregle-
menteret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget 
ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er 
udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udfø-
res service/reparation af andre end Vaillant kundeser-
vice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde 
udføres af en vvs-installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

8.2 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
DK-2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk

8 Garanti og kundeservice
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9 Tekniske data

9.1 Tekniske data for indeenheden

Betegnelse Enhed VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Måde – Luft/vand-varmepumpesystem

Anvendelsesområde –

Varmepumpesystemerne er udelukkende beregnet til anvendelse i private hjem som 
varmekilde i lukkede varmtvandscentralvarmeanlæg og til varmtvandsproduktion.
Driften af varmepumpen uden for anvendelsesgrænserne medfører, at varmepum-
pen slukkes af de interne styrings- og sikkerhedsindretninger.

Sikring, træg A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Strømforbrug
- min. med A-5/W25
- maks. med A35/W60
- supplement varme

kW
kW
kW

1,4
2,9
6

2,0
3,6
6

2,2
4,3
6

Integreret varmtvandsbeholder
- indhold
- maks. driftstryk
-  maks. temperatur med varme-

pumpe
-  maks. temp. med varmepumpe og 

ekstra opvarmning

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

-  opvarmningstid varmtvands-
beholder

-  manglende driftsberedskab 
 varmtvand

t:min
W/24 t

01:24
45

01:07
45

00:50
45

Kølemiddelkreds
- kølemiddeltype - R 407 C

Effektdata for varmepumpe-
systemet

Nedenstående effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere.

A2/W35
- varmeydelse
- strømforbrug
-  effekttal/Coefficient of 

Performance EN 14511

A2/W55
- varmeydelse
- strømforbrug
-  effekttal/Coefficient of 

Performance EN 14511

A7/W35
- varmeydelse
- strømforbrug
-  effekttal/Coefficient of 

Performance EN 14511

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
–

5,7
1,5

3,90

5,2
2,1

2,50

6,4
1,5

4,30

7,4
1,8

4,00

7,2
2,7

2,70

8,4
1,9

4,50

9,6
2,5

3,90

8,8
3,5

2,50

10,3
2,4

4,30

Lydstyrke ved A7/W35 iht. 
EN 12102

dB(A) 45 46 47

Opstillingssted
– tilladt omgivelsestemperatur °C 7 - 25

Tab. 9.1 Tekniske data for indeenheden

Forklaring
A2/W35:
A = Air (luft)
2 = 2 °C
W = Kedelvand
35 = 35 °C

Tekniske data 9
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9.2 Tekniske data for udeenheden

Betegnelse Enhed VWL 10/3 SA

Henhører til VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Antal udeenheder 1

Sikring, træg A 3 x 10

Nominel spænding
–  dimensioneringsspænding 3/N/PE 400 V 50 Hz

Strømforbrug
– maks. i alt 
– defrost el-patron
– styring/ventilator
–  ekstraudstyr

kW
kW
kW
kW

6,5
maks. 6,0
maks. 0,3
maks. 0,2

Brinekreds
- maks. driftstryk
–  min. indgangstemperatur 

brine kold udeenhed
–  maks. indgangstemperatur 

brine kold udeenhed

MPa (bar)
°C

°C

0,3 (3)
- 23

18

Opstillingssted
–  tilladt omgivelsestemperatur på 

opstillingsstedet
– i drift

°C
°C

ude

-25 – 40
-20 – 35

Lydstyrke ved A7/W35 iht. EN 
12102 dB(A) 45 51 53

maks. lydstyrke ved en ude-
temperatur på < 2 °C 
uden aktiveret lydreduktion

dB(A) 54 61 68

maks. lydstyrke ved udetemperatur 
< 2 °C med aktiveret lydreduktion 
(40 %)

dB(A) 49 52 54

Tab. 9.2 Tekniske data for udeenheden

Forklaring
A7/W35:
A = Air (luft)
7 = 7 °C
W = Kedelvand
35 = 35 °C

9 Tekniske data
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Fagordsfortegnelse

Beregnet værdi dag
Den indstillede rumtemperatur (Beregnet værdi dag) er 
den temperatur, som der skal være i din bolig, og som 
du definerer på din styring. Kedlen varmer, indtil 
rumtemperaturen svarer til den indstillede rumtempera-
tur. Den indstillede rumtemperatur er retningsvisende 
for styringen af fremløbstemperaturen efter varmekur-
ven.

Cirkulationspumpe
Når du åbner varmtvandshanen, kan det – alt efter 
 ledningslængde – vare et øjeblik, før der strømmer 
varmt vand ud. En cirkulationspumpe pumper varmt 
vand gennem kredsens varmtvandsledninger. Derved er 
der øjeblikkeligt varmt vand til rådighed, når du åbner 
vandhanen. Der kan programmeres tidsvinduer for cir-
kulationspumpen.

DCF-modtager
En DCF-modtager modtager via radiosignaler et tids-
signal fra senderen DCF77 (D-Tyskland C-langbølgesen-
der F-Frankfurt 77). Tidssignalet indstiller automatisk 
styringens klokkeslæt og sørger for automatiske skift 
mellem sommer- og vintertid. Der kan ikke modtages et 
DCF-tidssignal i alle lande.

Driftstilstand
Med driftstilstandene bestemmer du, hvordan dit varme-
anlæg eller din varmtvandsproduktion skal styres, f.eks. 
i automatisk drift eller manuelt.

Frostbeskyttelsesfunktion
Frostbeskyttelsesfunktionen beskytter dit varmeanlæg 
og din bolig mod frostskader. Den er også aktiveret i 
driftstilstanden "Fra".
Frostbeskyttelsesfunktionen overvåger ude-
temperaturen. Hvis  udetemperaturen falder til under 
3 °C, tændes varmepumpen i ca. 10 min. og slukkes igen 
i 10 til 60 min. (afhængigt af udetemperaturen). Hvis 
opvarmningsfremløbstemperaturen er under 13 °C, akti-
veres kedlen. Den indstillede rumtemperatur reguleres 
til 5 °C. Hvis udetemperaturen stiger over 4 °C, er over-
vågningen af udetemperatur stadig aktiveret, men var-
mepumpen og kedlen slukkes.
Hvis udetemperaturen falder til under -20 °C, aktiveres 
kedlen. Den indstillede rumtemperatur reguleres til -
5 °C.

Fremløbstemperatur:
Se Opvarmningsfremløbstemperatur.

Indstillede værdier
Indstillede værdier (beregnede værdier) er dine ønskede 
værdier, som du indstiller styringen til, f.eks. rumtempe-
raturen eller temperaturen for varmtvandsproduktio-
nen.

Legionella
Legionella er levende bakterier i vandet, der udbreder 
sig hurtigt og kan føre til alvorlige lungesygdomme. De 
opstår der, hvor opvarmet vand giver dem optimale 
betingelser for at formere sig. Kortvarig opvarmning af 
vandet over 60 °C dræber legionella.

Opvarmningsfremløbstemperatur
Din kedel opvarmer vand, der efterfølgende pumpes 
gennem varmeanlægget. Temperaturen på dette varme 
vand, når det forlader kedlen, kaldes fremløbstempera-
turen.

Rumtemperatur
Rumtemperaturen er den faktisk målte temperatur i din 
bolig.

Sænkningstemperatur
Sænkningstemperaturen er den temperatur, som dit 
varmeanlæg sænker rumtemperaturen til uden for tids-
programmet.

Tidsvindue
For varmen, varmtvandsopvarmningen og 
cirkulationspumpen kan der programmeres tre tidsvin-
duer pr. dag.

Eksempel: 
1 Tidsvindue: Ma kl. 09.00 - 12.00
2 Tidsvindue: Ma kl. 15.00 - 18.30
Ved varmen forsynes hvert tidsvindue med en indstillet 
værdi, som varmeanlægget overholder i denne tid.
Ved varmtvandsopvarmningen er den indstillede værdi 
for varmtvandet afgørende for alle tidsvinduer.
Ved cirkulationspumpen bestemmer tidsvinduerne drift-
stiderne.
I automatisk drift sker styringen efter angivelserne i 
tidsvinduerne.

Varmekreds
En varmekreds er et lukket kredsløb bestående af 
 ledninger og varmeforbrugere (f.eks. radiator). Det 
opvarmede vand fra kedlen strømmer ind i varmekred-
sen og ankommer i kedlen igen som afkølet vand.
Et varmeanlæg råder normalt over mindst en vame-
kreds. Der kan dog være tilsluttet yderligere varme-
kredse f.eks. til forsyning af flere boliger eller en ekstra 
gulvvarme.

Varmekreds HK2
HK2 betyder varmekreds 2 ud over apparatets indbyg-
gede kredsløb, varmekreds 1. Det er den første varme-
kreds i dit varmeanlæg.

Varmekurve
En varmekurve viser forholdet mellem udetemperaturen 
og fremløbstemperaturen. Ved at vælge en varmekurve 
kan du påvirke varmeanlæggets fremløbstemperatur og 
dermed også rumtemperaturen.

Fagordsfortegnelse 
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Fig. 1 viser de mulige varmekurver for en indstillet rum-
temperatur på 20 °C.
Hvis f.eks. varmekurve 0.4 er valg, bliver systemet ved 
en  udetemperatur på -15 °C reguleret til at have en 
fremløbstemperatur på 40 °C.

Udetemperatur i °C

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5

1,0

0,6

0,8

0,2
0,1

0,4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.2

Fremløbstemperatur
I °C

Varmekurver

Fig. 1  Diagram varmekurver

18
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0,4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

Fremløbstemperatur
I °C

Akse a

Fig. 2 Parallelforskydning af varmekurven

Når varmekurve 0.4 er valgt, og når der er angivet 21 °C 
og ikke 20 °C for den indstillede rumtemperatur, forsky-
des varmekurven som vist i fig. 2. På aksen a med 45° 
hældning forskydes varmekurven parallelt svarende til 
værdien af den nominelle rumtemperatur. Dvs., at sty-
ringen sikrer en fremløbstemperatur på 45 °C ved en 
udetemperatur på -15 °C .

Varmtvandsopvarmning
Vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes af kedlen til 
den indstillede temperatur. Hvis temperaturen i varmt-
vandsbeholderen falder med en bestemt værdi, opvar-
mes vandet igen til den indstillede temperatur. Til 
opvarmning af beholderindholdet kan du programmere 
tidsvinduer.

Vejrkompenserende 
Udetemperaturen måles af en separat føler, der er mon-
teret ude i det fri; denne temperatur ledes hen til styrin-
gen. Ved lave udetemperaturer sørger styringen således 
for øget varmeydelse, ved højere udetemperaturer for 
reduceret varmeydelse. 

 Fagordsfortegnelse
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